1. Konstrukcja ul.Stonecznej i chodnika

plyty azurowe 8x40x60

podsypka cem-piask 1:4 gr.10cm

konstrukcja nr 1

warstwa $cieralna betonu asfaltowego - gr. 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - gr. 8 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem O% - gr. 20cm,

2. Konstrukcja drogi dojazdowej

3.2 Konstrukcja zjazdéw do posesji

(przekroj 2-2)
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warstwa $cieralna z kostki betonowej czerwonej, gr. 8 cm

podsypka grysowa 2-8mm, gr. min 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C% - gr. 15cm,

konstrukcja nr 2
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4. Szczegoty konstrukcyjne

kraweznik betonowy 15x30x100

na tawie betonowej z oporem "B15"

Szczegot "A"
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, 40,

, 40 e“y_v

$M

szczegot "C"

konstrukcja nr 3

3.1 Konstrukcja zjazdéw do posesji
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Warstwa $cieralna z kostki betonowej
Podsypka z grysowa 2-8mm gr. 3.0 cm.
i Podbudowa z kruszywa stab.
Zmienna diugose Tl m L mech.(0-31,5mm), gr .20 cm
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