D - 03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA

=

SPIS TRESCI

L WSTEP ...ttt ettt et ettt e e et n et 63
2. MATERIALY oottt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ee e 64
CIS] = = ) E ST 67
A, TRANSPORT ..ottt ettt ettt et et e et ettt et e et ettt et et et et et e et et et en e 67
5. WYKONANIE ROBOT ..ottt 68
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ..ottt 73
7. OBMIAR ROBOT ..o L
8. ODBIOR ROBOT ...ttt ettt ettt aeeee e ene e eeeseeeeen e eenneen s U
9. PODSTAWA PELATNOSCH ..ottt ettt en e 75
0. PRZEPISY ZWIAZANE .....coooiiiiieeeeeee ettt n e n e 75

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

SST - szczego6towa specyfikacja techniczna






D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa 63

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikamgchnicznej (SST) gs wymagania dotyexe
wykonania i odbioru rob6t zgzanych z budowkanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna (SS@&nowi podstag opracowaniadokumentdw
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i reatiji rob6t dla inwestyciji:

"Przebudowa drogi gminnej ul. Stonecznej w Suchedni owie"

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej przy przebudowie w/w inwegty

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - &iekanalizacyjna zewrzna przeznaczona do odprowadzat@ekow
opadowych.

1.4.2.Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dongacyjnego odprowadzantaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwawhdzanigciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dageenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demiiasciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony dderdmia sciekow z kanatdw oraz kanatdw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona dtrddi
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaae¥iipna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatuamipl| na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptastyc

1.4.3.3. Studzienka pmizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondadrenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzidw@nalizacyjna maga dodatkowy przewdd pionowy
umazliwiaj acy wytragcenie nadmiaru energdiciekow, sptywaicych z wyzej potazonego kanatu doptywowego do
nizej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowsdlepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropesm btworu wlazowego,

spetniajca funkcje studzienki pgtzeniowe;j.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna kenale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonaadeehia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoraoaapochylng i zagkbienie dna umdiwiajace wytmcenie
nadmiaru energiiciekOw sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylotsiciekodw - element na keu kanatu odprowadzgiegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wiej zamknjtych przewodéw kanalizacyjnych z raeliwnych,

stalowych lubzelbetowych pracarych pod dinieniem, przeznaczonych do przepty$aiekéw pod przeszkad
na trasie kanatu.
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1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany sgeci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania ogci sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnegezgstia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompowniaiekdw - obiekt budowlany wyposany w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowyweieiedw z poziomu szego na Wiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - wdzenie do odbiorusciekdbw opadowych, splywgych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczeséstudzienki lub komory przeznaczona do czyieneksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegid pomidzy rzdng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, aetng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchriiemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywagca komoe robocz.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - elemekliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigwizk rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, unitiwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w néoiekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kiymkanalizacyjnej poredzy kinety a $ciamg komory
roboczej.

1.4.5. Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogl6lne wymagania dotycyce materiatdw

Ogo6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania pudlev SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

Stosowa naley wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnieustaws o wyrobach
budowlanych [26].

2.2. Rury kanatowe
2.2.1.Rury kamionkowe

Rury kamionkowesrednicy 0,20 m, zgodne z PN-EN 295 [4} stosowane gtéwnie do budowy
przykanalikéw.

2.2.2.Rury betonowe

Rury betonowe ze stopk bez stopki grednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/897DP§18].
2.2.3.Ruryzelbetowe kielichowe

Rury osrednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-D§17]
2.2.4.Ruryzeliwne kielichowe cinieniowe

Ruryzeliwne kielichowe cinieniowe osrednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H-74101.[15]

2.2.5.Rury zzywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanyrérednicy od 0,1 do 4,0m, zgodne z PN-
EN 1115 [5],

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (pousj wegcia kanatéw) powinna liywykonana z:
- kregow betonowych lukzelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [19],
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— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadagj wymaganiom PN-B-12037 [7]
- rur CFW-GRP jako konstrukcja zintegrowana z kanaltGwnym i kanatami dolotowymi oraz drabik
zlazows, zgodna z aprobatechniczia nadan przez jednostkupowaniong do ich wydawania [28].
Komora robocza pongj wefcia kanatow powinna lywykonana jako monolit z betonu okienego w
dokumentacji projektowej, np. klasy B30, wodoszoaé&ti W-8, mrozoodpornai F-100 wg PN-B-06250 [9]
lub alternatywnie z cegly kanalizacyjne;j.

2.3.2.Komin wtazowy

Komin wlazowy powinien b§wykonany z:
- kregow betonowych lukelbetowych agrednicy 0,80 m odpowiadgjych wymaganiom BN-86/8971-08 [19],
— rur osrednicy od 0,8+1,6m zgodne z PN-EN 1115 [5].

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o detavosciach podanych w
dokumentacji projektowe;.

2.3.4.Wilazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalgy wykonywa jako:
- wiazyzeliwne typu c¢zkiego odpowiadajce wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane w korpdsigi,
- wiazyzeliwne typu lekkiego odpowiadaje wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane poza kemudrogi.

2.3.5.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-EN 13101 [8].
2.4. Materiaty dla komér przelotowych pohczeniowych i kaskadowych
2.4.1.Komora robocza

Komora robocza z plytstropows i dnem mae by wykonana jakazelbetowa wraz z domieszkami
uszczelniggcymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnejkdmentacji projektowej.

2.4.2.Komin wtazowy

Komin wlazowy wykonuje si z kregdbw betonowych lubzelbetowych o $rednicy 0,8 m
odpowiadajcych wymaganiom BN-86/8971-08 [19].

2.4.3.Wiaz kanatowy
Wedlug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwtazowe §lepe
2.5.1.Komora podczeniowa

Komore pofczeniows (sciany) wykonuje s z betonu hydrotechnicznego odpowiadago
wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w zastosowaniach progsmwych, a tymczasowo PN-B-06250 [9] lub z cegty
kanalizacyjnej odpowiadagej wymaganiom PN-B-12037 [13].

2.5.2.Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacija projektowa lub SST nie ustalazegdo ptyt pokrywowy stanowi prefabrykat wg
Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych [23].

2.5.3.Plyta denna

Piyte denry wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w dokumentaciji
projektowe;j.

2.6. Studzienkisciekowe
2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124 [1].
2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowaney prefabrykowane kigi betonowe agrednicy 50 cm, wysokai 30
cm lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22(8)5[22].



66 Kanalizacja deszczowa D-03.02.01

2.6.3.Piescieniezelbetowe prefabrykowane

Piescieniezelbetowe prefabrykowanespednicy 65 cm powinny kiywykonane z betonu wibrowanego
klasy C 16/20 zbrojonego s4abtOS.

2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigrubgé¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego
klasy C 16/20 zbrojonego s4abtOS.

2.6.5.Plyty fundamentowe zbrojone
Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubcé¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy C 12/15.
2.6.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10];EEM 13043 [7], PN-EN 12620 [6].

2.7. Beton
2.7.1.Cement

Do betonu naley zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.7.2.Kruszywo

Do betonu naley zastosowéa kruszywo zgodne z nogrPN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie @
by¢ nizsza nk klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 —kaanin. 20).

2.7.3.Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien @d@gda wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w
zastosowaniach przysztmowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [16].
2.9. Sktadowanie materiatow
2.9.1.Rury kanatowe

Rury mana skladowé& na otwartej przestrzeni, ukladaj je w pozycji legcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji staje].

Powierzchnia skltadowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenienwéd
opadowych.

W przypadku skltadowania poziomego piergvearstwe rur nalery utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych malaiktad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedtug poszczegélnych grup, wiedko i gatunkdéw w
sposb6b zapewnigy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegoélnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2.Kregi

Kregi mazna skladowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkieme nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrob6w w pozycji wbudowania wiai skltadowania nie powinna przekra¢zg8
m. Sktadowanie powinno unliwia¢ dostp do poszczegdinych stoséw wyrobdw lub pojedynckyebow.

2.9.3.Cegta kanalizacyjna

Cegtla kanalizacyjna ne by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzahmiardzonej z
odpowiednimi spadkami unitiwiaj gcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny dwozone w sposéb upogdkowany, zapewniagy tatwasé
przeliczenia. Cegly powinny Byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosé#ot pryzmach.

Jednostki tadunkowe mgdpy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokéci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wys$oélgboséw i pryzm nie powinna przekra¢z32 m.

2.9.4.Wiazy kanatowe i stopnie
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Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzigdgeh korodujco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowananpa by utwardzona i odwodniona.

2.9.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow mag byt sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletadtosach o
wysokasci maksimum 1,5 m.

2.9.6.Kruszywo

Kruszywo naley skladow#& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposdb zabezpieczey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaaizi i frakcjami kruszyw.

2.9.7. Odwodnienie liniowe drogi wewsetrznej.

- Korpus koryta wykonany z betonu zbrojonego wioknerklanym (mieszanka cementu, kwarcu i widkna
szklanego w klasie C35/45), o wymiarach jak szesékdtugas¢ - 400mm/400mm, wysoké minimum
988mm

— Krawedzie wpustu wykonane ze stali ocynkowanej, 0 wgsck20 mm i szerokéci 30mm w najszerszym
miejscu zakotwione ngciankach koryt za pomggoziomych kotew zaciskowych

- Bocznescianki wpustu musg by¢ gtadkie bez wei¢ i wyztobien, dno koryta chropowate zapewnicé
dobmr przyczepnét z podbudow betonovy

-  Wytrzymatas¢ wpusty tj. korpusu i rusztéw min E600

- Ognioodpornéé: klasa Al koryto nie palne

— Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433

- Ruszty kratowe GUGI, wykonanezeliwa sferoidalnego, w klasie olggenia E 600.

— Studzienka wypogsana w zasyfonowanie i kosz osadnikowy z tworzywa

- Mocowanie rusztoéw zatrzaskowe systemowe Side —zagkomog 4 zatrzaskéw

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycygce spratu
Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agd sic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprgtu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, mdxy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w
sposo6b zabezpiecaay je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomejdimz srodka transportu, z wafkiem rur
betonowych o stosunkirednicy nominalnej do dtugoi, wickszej ni 1,0 m, ktére naley przewozé w pozycji
pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexsae w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzgaem
pod wplywem sit bezwladréoi wystepujagcych w czasie ruchu pojazdéw.
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Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstviea maze przewysza scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie gj niz 2 m).

Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych, szposzczegdlne
warstwy w miejscach stykaniacsivyrobow naley przektadé materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy od
2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kggéw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemgch elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpdrdlindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatdw.

Podnoszenie i opuszczanieddw osrednicach 1,2 mi 1,4 m nalewykonywa& za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomierni@baodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegfa kanalizacyjna mie by przewaona dowolnymgrodkami transportu w jednostkach tadunkowych
lub luzem.

Jednostki tadunkowe naide uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem najeuktada nasrodkach przewozowychceisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzctinodka transportu.

Wysoka¢ tadunku nie powinna przekraczaysokaci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkienoeiasia
opinek.

Zaladunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunj@wpowinien sj odbyw& mechanicznie za
pomog urzadzen wyposaonych w osprgt kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zaladunek itadunek
wyrobow przewaonych luzem powinien odbywasie recznie przy ayciu przyradéw pomocniczych.

4.5, Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnynsrodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu c¢zkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglektada na paletach
po 10 szt. idczy¢ tasma stalow.

4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniegpgidczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakie srodki transportowe, ktore nie spowogluj
segregacji skfadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, ie@yszczenia mieszanki i obenia temperatury
przekraczajcej grani¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [20].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MN@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenianale oznaczy je w terenie za
pomog kotkoéw osiowych, kotkdvéwiadkow i kotkdw krawgdziowych.
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W przypadku niedostatecznej §6 reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoree (z
rzednymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i igkdme przekae
Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniaato- wykopu (¢cznie
lub mechanicznie) powinny Bydostosowane do gilokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprztu mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodajeg si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewaidn i uszczelnienie stykow. Deskowald@an naley
prowadzé w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien bwywieziony przez Wykonawvecna
odkifad.

Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogirpeojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinng laykonane bezpwmednio przed utzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno ¢bywykonane od 0,10 do 0,15 mehiej od
projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podiaa

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paeim jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna ywyko

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtd podiae naley wykona z warstwy ttucznia
lub zwiru z piaskiem o grukimi od 15 do 20 crmakznie z utgonymi siczkami odwadniaicymi. Dla przewodow
o srednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadniegj naley wykona: fundament betonowy zgodnie z
dokumentagj projektowy lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity naley wykona podiaze z pospotkizwiru
lub tlucznia o grubgri od 15 do 20 cm. Dla przewodowseednicy powyej 0,50 m nalgy wykona fundament
betonowy zgodnie z dokumentagcprojektows lub SST.

Zagzszczenie podita powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,spadki i gtbokas¢ posadowienia ruroggu
powinny spetnia ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeiwdopuszczalne minimalne gatkosci przeptywu, tj. od 0,6 do
0,8 m/s. Spadki te nie madpy¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw grednicy do 0,4 m - S6o,
- dla kanatéw i kolektoréw przelotowych %40 (wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,560).
Najwicksze dopuszczalne spadki wynikaj ograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu (dla rur
betonowych, CFW GRP i ceramicznych 3 m/s,dla rurzelbetowych 5 m/s).
— (gtebokas¢ posadowienia powinna wynésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71)
Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatu na kadwce sieci wynosito minimum 2,5 m w
celu zapewnienia nitiwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw goloych przy tym kanale.

5.5.1.Rury kanatowe

Rury kanalowe typu ,Wipro” uktada ¢sizgodnie z ,Tymczasogvinstrukcp projektowania i budowy
przewodow kanalizacyjnych z rur ,\Wipro” [24].

Rury utazone w wykopie na znacznychefgbkasciach (ponad 6 m) oraz znacznie afione, w celu
zwickszenia wytrzymakxi powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentapyojektowvs.

Poszczegolne uone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskienirpdku dtugdci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita pabia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Uszczelnienia atzy rur kanatowych maa wykoné:
— sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznym reypadku stosowania rur kamionkowygétednicy

0,20 m,

! Nie dotyczy rur CFW GRP
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— zapraw cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lablbetowymi w przypadku
uszczelniania rur betonowychsednicy od 0,20 do 1,0 m,
- specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedtug rozgdan indywidualnych zaakceptowanych
przez Ireyniera w przypadku stosowania rur ,Wipro”,
— sznurem konopnym i falialuminiowg przy stosowaniu ruzeliwnych kielichowych dinieniowychsrednicy
od 0,2 dol1,0 m.
Pohczenia kanatéw stosowanalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanafjreminicy do 0,3 m
mozna fczy¢ na wpust lub poprzez studzienkryty - Slepa).
Kat zawarty m¢dzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiego powinien zawieéasie
w granicach od 45 do 80
Rury naley uktad& w temperaturze powgj & C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykon§wa
temperaturze nie mniejszepni8 C.
Przed zakficzeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejpi@y wykonywaniu przykanalikow nalg
przestrzeganasgpujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podjczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy gor#niach do kanatu ogéinosptawnego),

- minimalny przekréj przewodu przykanalika powinierynesi 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i
przykanalikdw nie dlizszych nk 12 m mana stosowésrednic 0,15 m),

— dlugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzierdwizyjnej
pofaczeniowej nie powinna przekra€za4 m,

— wiaczenie przykanalika do kanatu moby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki
krytej (tzw.slepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikéw powinny wyndsod min. 20%o do max. 400%o0 z tym,ze przy spadkach wkszych
od 250%o nalezy stosowa rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powiniendygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wlaczenie przykanalika do kanatu powinna:bykonane pod &em min. 45, max. 99 (optymalnym 66),

- wihaczenie przykanalika do kanatu poprzez studziepddaczeniows nalezy dokonywa tak, aby wysok&
spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku keandci wiaczenia
przykanalika na wysokai wickszej naley stosowd przepady (kaskady) umieszczone na zgunpoza
$cianky studzienki,

— wiaczenia przykanalikbw z dwoch stron do kanalu zldego poprzez wpusty boczne powinny¢ by
usytuowane w odleggi min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, nmery przestrzega nastpujacych zasad:
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowypbwinny by zgodne zesrednicami okréonymi w
tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnkotowych

Srednica przewodd Minimaln@ednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajcego . . . spadowej-
(m) przelotowej paiczeniowej kaskadowej
0,20
0,25 1,20
0.30 1,20 1,20
0,40
0,50 1,40
0.60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptoy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny Bylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich
odlegtaciach (max. 50 m przgrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m p&gdnicach powsej 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

- studzienki padczeniowe powinny bylokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,
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— wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ os w os (w studzienkach krytych),

- studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (wargtvtucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywé& nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natsimiw trudnych
warunkach gruntowych (przy wygtowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mmacnionym,

- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50laiynatosowd studzienki
spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatackremnicy powyej 0,40 m powinny mie przelew o
ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniamirhylicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na
kanatach osrednicy do 0,40 m wkznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnytrz studzienki. Rénica poziomOw przy tym rozwkaniu nie powinna przekraczd,0 m.

Spos6b wykonania studzienek (przelotowychagméniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12,5, 8) [22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnyc
elementéw drogowych” opracowanym przez ,Transprdj@karszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktadapie z nas¢pujgcych czsci:

— komory roboczej,

- komina wtazowego,

- dna studzienki,

- wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkichegky
gfebokas¢ utozenia kanalu oraz warunki uksztaltowania terenu pizwalaj zapewnt ww. wysokdci)
dopuszcza siwysoka¢ komory roboczej mniejgzniz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przezciany komory nalgy obudowa& i uszczelnt materiatem
plastycznym lub elastomerowym ustalonym w dokun@ingpaojektowe;.

Komin wlazowy powinien by wykonany z kegdw betonowych lutielbetowych cérednicy 0,80 m wg
BN-86/8971-08 [19]. Posadowienie komina rglevykona na plyciezelbetowej przdiciowej (lub rzadziej na
kregu stakowym) w takim miejscu, aby pokrywa wilazu znajdoavade nad spocznikiem o najekszej
powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bérpdnio na komorze
roboczej nalgy umieicic¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwiazowg wg PN-EN 124 [1].

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinety.

Kineta w dolnej cgici (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekroj zgodny z
przekrojem kanatu, a pousj przedtzony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinria¢misztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natetrve
przypadku zmiangrednicy kanatu powinna ona stanéwirzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub inmgdejscach nat@nych na obeizenia dynamiczne)
powinny mie€ wiaz typu cgzkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych przypadkach zna stosowé wlazy typu
lekkiego wg PN-EN 124 [1].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien¢ ly nia réwny, natomiast w trawnikach i
zieleacach goérna kragdz wlazu powinna znajdowasiec na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wiazowego salamontowa mijankowo stopnie ztazowe w
dwdch rezdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4.Komory przelotowe i paczeniowe

Dla kanatdw osrednicy 0,8 m i wgkszych naley stosowé komory przelotowe i patzeniowe
projektowane indywidualnie, ztone z nasfpujacych czsci:
— komory roboczej,
— piyty stropowej nad komar
- komina wlazowegdgrednicy 0,8 m,
- piyty pod wiaz,
- wilazu typu ctzkiegosrednicy 0,6 m.
Podstawowe wymagania dla komor roboczych:
— wysokai¢ mierzona od poétki-spocznika do piyty stropowej pove wynost od 1,80 do 2,0 m,
- dtugas¢ mierzona wzdt przeptywu min. 1,20 m,
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— szerokd¢ nalezy przyjmowa jako réwry: szerokdé¢ kanatu zbiorczego plus szerdk@oétek po obu stronach
kanatu; minimalny wymiar potki po stronie wkazu poien wynost 0,50 m, z& po stronie przeciwnej 0,30
m,

- wymiary w planie dla komér patzeniowych uzalenione g ponadto od wielkéci kanatow i od promieni
kinet, ktore nalgy przyjmowa dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m rowj¥&0n, a ponad 0,40 m -
réwne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny léylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odiggach do 100

m oraz przy zmianie kierunku kanatu.

Komory pohczeniowe powinny hy zlokalizowane na pegézeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych.
Wykonanie paczenia kanatow, komina wtazowego i kinet podandkivy5. 3.

5.5.5.Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosujecgia pojczeniach kanatéw érednicy od 0,60 m, przy dwich r&nicach
poziomow w celu unikricia przekroczenia dopuszczalnych spadkéweddkosci wody) oraz nieekonomicznego
zagkbienia kanatow.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepatezy przestrzeganastpujacych zasad:

— dhugas¢ komory przepadowej zalg od przeplywu oraz od #aicy poziomow kanatu dolnego i gérnego,

— szerokd¢ komory zaley od szerokéci kanatow doptywowego i odptywowego oraz pkzé kontrolnego z
pomostu gérnego do pomostu dolnego (0,80 m); wynpamostéw powinny wyno&io,80 x 0,70 m,

- pomost gorny naly wykona w odlegi@ci min. 1,80 m od plyty stropowej do osi kanatu jemwego,

— nad pomostem gornym i dolnym najeprzewidzi€ oddzielny komin wiazowy,

— pomost gorny i schody nalgod strony kaskady zabezpieé#yarier wysokaci min. 1,10 m.

Kominy wiazowe natey wykona tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasadydczenia kanatéw w dnie komory i wykonania kinet poalav pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe natg wykonywa jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach szerokoptrzesinych
i, w zaleznosci od potrzeb, odpowiednio wzmochnionych.

5.5.6.Studzienki bezwtazowestepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80. Wszystkie kanaly w tych studzienkach rigle
taczy¢ sklepieniami.

Studzienki posadawiagsha podsypce z piasku griso7 cm, po utaeniu kanatu.

W ptycie dennej nalgy wyprofilowat kinete zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powimia¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanaiu,
natomiast w przypadku zmiaryednicy kanatu powinna stanawprzefcie z jednego wymiaru w drugi. Dno
studzienki powinno miespadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

5.5.7.Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drég i placow, powinny
by¢ z wpustem ulicznynaeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wygosi
— gtebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyjkowo - min.

1,50 mi max. 2,05 m),
- gtebokas¢ osadnika 0,95 m,
— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
by¢ usytuowany 2 cm pozej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozmania drogowego.

Liczba studzienekiciekowych i ich rozmieszczenie uzahéone jest przede wszystkim od wietkd
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku patiiego. Naley przyjmowa, ze na jedn studzienk powinno
przypada od 800 do 1000 fmawierzchni szczelne;.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu pozihym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3
do 5%o0 powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 260 - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszczé przy kraveznikach prostych w odlegioi
minimum 2,0 m od zaki®zenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratekiekowych bezpé&rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o
sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.
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Kazdy wpust powinien by podhczony do kanalu za prednictwem studzienki rewizyjnej
polaczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyatkowo za pomog wpustu bocznego.

Whpustow deszczowych nie naje sprzgat. Gdy zachodzi koniecz§é zwigkszenia powierzchni
sptywu, dopuszczagsiv wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwoéjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnousytuowania wpustu nad istrgeymi
urzadzeniami podziemnymi, nima studzienksciekows wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosig osadnika. Osadnik
natomiast powinien lyustawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i pajczony przykanalikiem ze studziepnljak
rowniez z kanatem zbiorczym. Odlegibosadnika od kragznika jezdni nie powinna przekra@za,0 m.

5.5.8.1zolacje

Rury betonowe ielbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed korgzj
zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabeepamia przed korogjkonstrukcji betonowych” opracowanej
przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanatlowych polega na powleczéh zewrtrznej i wewrtrznej powierzchni
warstwy izolacyjm asfaltows, posiadajca aprobag techniczig, wydany przez upowazniong jednostk.

Studzienki zabezpieczacgirzez posmarowanie z zeytre izolacp bitumiczry.

Dopuszcza sistosowanie inneg@rodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezale od czynnika agresji, studzienki naleabezpieczy przez
zagruntowanie izolagjasfaltovg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyasswanym na gaco wg
PN-C-96177 [14].

W s$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazgudéznorodndé i bardzo duy przedziat nazenia
czynnika agresji) sposGb zabezpieczenia rur proedzi Wykonawca uzgodni z kynierem.

5.5.9.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nafe prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by réwnomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wska zagszczenia
powinien by zgodny z okrdonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawcaodpg z Inzynierem.

5.5.10

Zabudow wykona zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazowkampizekazanymi przez
producenta/dostawcmateriatéw. Studzienki wykonane@ g betonu zbrojonego wiéknem szklanym i gnaj
wytrzymatai¢ do klasy E 600 , dlatego nie trzeba ich uszty@niaozpiera& i mozna je zabudowywabez
rusztow. Dodatkowo materiat z ktérego wykonany jestpus koryta (beton widknisty) gwarantuje trwate
stabilne pajczenie z opaskbetonowy koryta tworac jednorodny element. Rury PVC fi 200 nalevpig¢ do
istniejgcej kanalizacji deszczowej fi300 poprzez studnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdipkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygtieniem do robét
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
- wykona badania materiatéw do betonu i zapraw i uétacept,
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodriai, ew. badania materiatow wykonane przez dostawigdyv[27],
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczegélngci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rgmnych zatgonych taw celowniczych w nawganiu do podanych stalych punktow
wysokasciowych z doktadngéria do 1 cm,
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— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szerokai, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego
lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektows zatazenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtovéoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodoéw,

- badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rdnych posadowienia studzien@iekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleghxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi
wiecej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyicksze ni 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

- odchylenie szerokai warstwy podiéa nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleaiegiaci osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praeka + 5 mm,

— odchylenie spadku ulonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@wvipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadk#l0% projektowanego spadku (przy zkszonym
spadku),

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugn 100 m powinien b§
zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z dokfadrécig do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@OWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami lyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
— zasypany zagpzczony wykop.
Odbior robot zanikapych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.
Diugas¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

9.

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10.

10.
1.

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmu;j
oznakowanie robét,
dostave materiatéw,
wykonanie rob6t przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoam&mscian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podtma i fundamentu,
wykonanie gczkow,
wykonanie wylotu kolektora,
utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikéw, siudtudzienekciekowych,
wykonanie izolaciji rur i studzienek,
zasypanie i zagzczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. Normy

PN-EN 124:2000 Zwiezenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowaaleicia

PN-EN 197-1:2002 Cement. & 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodiwd
dotyczice cementu powszechnegoytku

PN-EN 206-1:2000 Beton. @&# 1. Wymagania, wigiwosci, produkcja i
zgodna¢

PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe ¢hi pohczenia w sieci
drenaowej i kanalizacyjnej

PN-EN 1115:2002  Systemy przewodow rurowych wiorzyw sztucznych do
kanalizacji cénieniowej deszczowej §ciekowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasycangyicy poliestrowej
(UP) wzmocnione wtoknem szklanym (GRP)

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Normaastosowa przyszigciowych.
Tymczasowo naley stosowa nornme PN-B-06712 [10])

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamjich i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do
zastosowa przyszigciowych. Tymczasowo natg stosowa
normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wlanbmywWymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodiw

PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywamaae do nawierzchni
drogowych

PN-B-12037:1998  Wyroby budowlane ceramicznghCleanalizacyjne

PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypelniastnsowany na geco

PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cénieniowe do pajczer sztywnych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

BN-86/8971-06.00  Rury beznieniowe. Kielichowe rury betonowe Zelbetowe

~Wipro”
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18. BN-83/8971-06.02  Rury beznieniowe. Rury betonowezelbetowe
19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. ¢iff betonowe
i zelbetowe

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
10.2. Inne dokumenty
21. Instrukcja zabezpieczania przed kogokpnstrukcji betonowych opracowana przez

Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
22. Katalog budownictwa

23.

24.

25.

26.
27.

28.

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec819

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drég @mziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Ke¢gi betonowesrednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. rgiisprojekt” - Warszawa
1979-1982r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyemvodoéw kanalizacyjnych z rur
»Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci urzadzen sieciowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO ilbtoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowamiez pfespét Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydensh Marszawy -sierpiel984 r.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwianych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpniad2Q. w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodréci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upmwesych do ich wydawania
(Dz. U. nr 249, poz. 2497)



