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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Suchedniowie
Wartos¢: 1020567.56
Plik w formacie ATHENASOFT
1|Docieplenie $cian
1/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m2
d.1/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,42*(1,27+2,68*12+2,57+1,32+1,20+2,44*18+1,46*6+2,05+2,43+1,83*7+ m?2 196,090
2,42*22+2,42*25+2,56*24+5,29*8+1,13*2+2,40*21+1,67*18+1,67*2+1,64*9+
2,98+2,32*2+0,77*16+1,2*4+1,45%1+2,26*4+2,42*2)
(0,5+0,35)*(30,4+14,80+1,20+24,80*6+35,43+8,89+17,63*2+64,58+10,86) m2 297,687
0,7%(4,50+12,24+7,30+9,45*2+3,17*2+9,45*2+19*2+8,15) m?2 80,031
RAZEM 573,808
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajace;j sig do uzytku m
d.1/0535-04
(0,5+0,35)%(30,4+14,80+1,20+24,80*6+35,43+8,89+17,63*2+64,58+10,86) m 297,687
RAZEM 297,687
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
3,08+7,33*2+8,53*4+3,43*2+4,45*7 m 110,790
RAZEM 110,790
4|KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zapr.cementowo-wapiennej |m3
d.1/0311-02 o grub. ponad 1 ceg.
(4,56+12,24+7,29+9,45*2+3,17*2+9,45*2+18,70*2+8,15+3,95) 117,730
A (obliczenia pomocnicze) ========
117,730
poz.4A*0,38*0,15 m3 6,711
RAZEM 6,711
5/KNR 2-02 Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o $r.gr.7cm m2
d.1/0219-05
(4,56+12,24+7,29+9,45*2+3,17*2+9,45*2+18,70*2+8,15+3,95) 117,730
A (obliczenia pomocnicze) ========
117,730
poz.5A*0,65 m?2 76,525
RAZEM 76,525
6/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1]0202-02 nych o ér. 8 mm
(4,56+12,24+7,29+9,45*2+3,17*2+9,45*2+18,70*2+8,15+3,95) 117,730
A (obliczenia pomocnicze) ========
117,730
poz.6A*0,4*3 kg 141,276
RAZEM 141,276
7|KNR-W 2-02 | Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy |m?2
d.1/0410-02 nasyconej
(4,56+12,24+7,29+9,45*2+3,17*2+9,45*2+18,70*2+8,15+3,95) 117,730
A (obliczenia pomocnicze) ========
117,730
poz.7A*0,65 m?2 76,525
RAZEM 76,525
8| KNR-W 4-01 |Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z ptyt styropianowych przestrzeni migdzy |m?2
d.1/0604-03 fatami
(4,56+12,24+7,29+9,45*2+3,17*2+9,45*2+18,70*2+8,15+3,95) 117,730
A (obliczenia pomocnicze) ========
117,730
poz.8A*0,65 m?2 76,525
RAZEM 76,525
9|KNR-W 4-01 |I1zolacje poziome murdw jednowarstwowe z folii 0,2 mm m2
d.1/0602-01
(4,56+12,24+7,29+9,45*2+3,17*2+9,45*2+18,70*2+8,15+3,95) 117,730
A (obliczenia pomocnicze) ========
117,730
poz.9A*(0,65+0,5+0,5) m?2 194,255
RAZEM 194,255
10|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
3,75%(31,72+0,58*2) <wschodnia 1, wejsciowa> m2 123,300
(3,85+4,55)/2%(12,25)+4,58*(1,25+12,25)+4,70*(3,20)+(8,89+8,53)/2*9,35+ m?2 668,850
(4,56+4,81)/2*34,75+5,27*3,20+(9,62+9,41)/2*9,26+4,82*(3,50+6,06)+7,28*
(19,15+0,4*2) <potudniowa 2>
(7,77+8,04)/2*10,70+(4,73+4,42)/2*7,94+(9,70+9,39)/2*25,57*2 <zachodnia 3> |m2 609,040
7,96*(19,15+0,4*2)+5,07*3,80+4,79%(65,38+0,4+10,81)+3,90*4,56+(4,19+3,86) |m2 637,905
/2*9,34*2 <podtnocna 4>
4,30*13,50+2,0*1,0 <zachodnia 5> m?2 60,050
9,0*25,57*2 <wschodnia 6> m2 460,260
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-(1,53%(1,27+2,68*12+2,57+1,32+1,20+2,44*18)+1,41*1,46*6+1,43*2,05+1,43* |m2 -552,526
2,43+1,50%1,83*7+1,27*2,42*22+0,57*2,42*25+2,14*2,56*24+0,66*5,29*8+
2,11*1,13*2+0,4*2,40*21+1,15*1,67*18+1,95%1,67*2+0,65%1,64*9+1,24*2,98+
1,97%2,32*2+0,72*0,77*16+0,7*1,2*4+0,7*1,45*1+2,11*2,26*4+1,27*2,42*2)
-(2,15%1,70+2,29*1,40*3+2,15"1,80+2,15%1,40*2) m?2 -23,163

RAZEM 1983,716
11|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.12611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgcg
3,75%(31,72+0,58*2) <wschodnia 1, wej$ciowa> m?2 123,300
(3,85+4,55)/2%(12,25)+4,58*(1,25+12,25)+4,70%(3,20)+(8,89+8,53)/2*9,35+ m?2 668,850
(4,56+4,81)/2*34,75+5,27*3,20+(9,62+9,41)/2*9,26+4,82*(3,50+6,06)+7,28*
(19,15+0,4*2) <potudniowa 2>
(7,77+8,04)/2*10,70+(4,73+4,42)/2*7,94+(9,70+9,39)/2*25,57*2 <zachodnia 3> |m2 609,040
7,96%(19,15+0,4*2)+5,07*3,80+4,79%(65,38+0,4+10,81)+3,90*4,56+(4,19+3,86) |m2 637,905
/2*9,34*2 <po6inocna 4>
4,30*13,50+2,0*1,0 <zachodnia 5> m?2 60,050
9,0%25,57*2 <wschodnia 6> m?2 460,260
-(1,53%(1,27+2,68*12+2,57+1,32+1,20+2,44*18)+1,41*1,46*6+1,43*2,05+1,43* |m2 -552,526
2,43+1,50%1,83*7+1,27*2,42*22+0,57*2,42*25+2,14*2,56*24+0,66*5,29*8+
2,11*1,13*2+0,4*2,40*21+1,15*1,67*18+1,95%1,67*2+0,65*1,64*9+1,24*2,98+
1,97%2,32*2+0,72*0,77*16+0,7*1,2*4+0,7*1,45*1+2,11*2,26*4+1,27*2,42*2)
-(2,15%1,70+2,29*1,40*3+2,15*1,80+2,15%1,40*2) m?2 -23,163
RAZEM 1983,716
12|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - spraw- |m2
d.1/2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza
3,75%(31,72+0,58*2) <wschodnia 1, wej$ciowa> m?2 123,300
(3,85+4,55)/2%(12,25)+4,58*(1,25+12,25)+4,70%(3,20)+(8,89+8,53)/2*9,35+ m?2 668,850
(4,56+4,81)/2*34,75+5,27*3,20+(9,62+9,41)/2*9,26+4,82*(3,50+6,06)+7,28*
(19,15+0,4*2) <potudniowa 2>
(7,77+8,04)/2*10,70+(4,73+4,42)/2*7,94+(9,70+9,39)/2*25,57*2 <zachodnia 3> |m2 609,040
7,96%(19,15+0,4*2)+5,07*3,80+4,79%(65,38+0,4+10,81)+3,90*4,56+(4,19+3,86) |m2 637,905
/2*9,34*2 <po6inocna 4>
4,30*13,50+2,0*1,0 <zachodnia 5> m2 60,050
9,0%25,57*2 <wschodnia 6> m?2 460,260
-(1,53%(1,27+2,68*12+2,57+1,32+1,20+2,44*18)+1,41*1,46*6+1,43*2,05+1,43* |m2 -552,526
2,43+1,50%1,83*7+1,27*2,42*22+0,57*2,42*25+2,14*2,56*24+0,66*5,29*8+
2,11*1,13*2+0,4*2,40*21+1,15*1,67*18+1,95%1,67*2+0,65*1,64*9+1,24*2,98+
1,97%2,32*2+0,72*0,77*16+0,7*1,2*4+0,7*1,45*1+2,11*2,26*4+1,27*2,42*2)
-(2,15%1,70+2,29*1,40*3+2,15*1,80+2,15%1,40*2) m?2 -23,163
RAZEM 1983,716
13|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej - przy uzyciu got. zapraw |m2
d.1/2615-02 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki
(7,0+4,50+4,0)*4,25 m?2 65,875
RAZEM 65,875
14|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie listwy  |m
d.1]2613-09 cokotowe;j
4,56+31,70+0,8+12,25+13,50+0,4+6,0+(25,5*2+12,60)*2+35,50+9,50+5,86+ |m 388,440
19,15*2+0,8*2+18,70+,55*2+3,80+65,40+0,4+11,87
RAZEM 388,440
15/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - grafitowymi przy uzyciu got.|m2
d.1/2614-02 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki
poz.10-poz.13 m2 1917,841
RAZEM 1917,841
16|KNR 0-23 Docieplenie oSciezy o szer. 5 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi - GRA- |m2
d.1|2614-04 FITOWYMI - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
1,563*2*34+1,27+2,68*12+2,57+1,32+1,20+2,44*18+1,41*2*6+1,46*6+1,43*2+ 960,720
2,05+1,43*2+2,43+1,50*2*7+1,83*7+1,27*2*22+2,42*22+0,57*2*25+2,42*25+
2,14*2*24+2,56*24+0,66*2*8+5,29*8+2,11*2*2+1,13*2+0,4*2*21+2,40*21+
1,156*2*18+1,67*18+1,95*2*2+1,67*2+0,65*2*9+1,64*9+1,24*2+2,98+1,97*2*
2+2,32*2+0,72*2*16+0,77*16+0,7*2*4+1,2*4+0,7*2+1,45*1+2,11*2*4+2,26*4+
1,27%2*2+2,42*2
2,15*2+1,70+2,29*2*3+1,40*3+2,15*2+1,80+2,15*2*2+1,40*2 41,440
3,90%6+5,46*2*2+3,21*3*2+8,61*2*2+6,77*4+3,33%4+3,70*4+4,30*3+4,20*2+ 183,160
3,862
A (obliczenia pomocnicze) ========
1185,320
poz.16A*0,05 m?2 59,266
RAZEM 59,266
17|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m
d.1/2614-10 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
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1,563*2*34+1,27+2,68*12+2,57+1,32+1,20+2,44*18+1,41*2*6+1,46*6+1,43*2+ |m 960,720
2,05+1,43*2+2,43+1,50%2*7+1,83*7+1,27*2*22+2,42*22+0,57*2*25+2,42*25+
2,14*2*24+2,56*24+0,66*2*8+5,29*8+2,11*2*2+1,13*2+0,4*2*21+2,40*21+
1,156*2*18+1,67*18+1,95*2*2+1,67*2+0,65*2*9+1,64*9+1,24*2+2,98+1,97*2*
2+2,32*2+0,72*2*16+0,77*16+0,7*2*4+1,2*4+0,7*2+1,45*1+2,11*2*4+2,26*4+
1,27%2*2+2,42*2
2,15*2+1,70+2,29*2*3+1,40*3+2,15*2+1,80+2,15*2*2+1,40*2 m 41,440
3,90*6+5,46*2*2+3,21*3*2+8,61*2*2+6,77*4+3,33*4+3,70*4+4,30*3+4,20*2+ |m 183,160
3,862

RAZEM 1185,320
18/ KNR 4-01 Woykucie z muru krat okiennych na czas rob6t dociepleniowych m2
d.1/0354-08
1,50%1,83*7+1,563*2,44*4+0,39*2,40*3+2,40%0,51*7+2,40%1,23*7+2,40*2,15+ |m2 81,474
3,50*1,25+1,35%1,42*3
RAZEM 81,474
19|KNR-W 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.1/0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B).
1,50%1,83*7+1,563*2,44*4+0,39*2,40*3+2,40%0,51*7+2,40%1,23*7+2,40*2,15+ |m2 81,474
3,50*1,25+1,35%1,42*3
RAZEM 81,474
20{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych m2
d.1/1212-05
1,50%1,83*7+1,563*2,44*4+0,39*2,40*3+2,40%0,51*7+2,40%1,23*7+2,40*2,15+ |m2 81,474
3,560*1,25+1,35%1,42*3
RAZEM 81,474
21|KNR-W 2-02 |Ponowny montaz krat m?2
d.1/1210-03
1,50%1,83*7+1,563*2,44*4+0,39*2,40*3+2,40%0,51*7+2,40%1,23*7+2,40*2,15+ |m2 81,474
3,50*1,25+1,35%1,42*3
RAZEM 81,474
22|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowane;j m2
d.1/0506-02
(4,56+12,24+7,29+9,45*2+3,17*2+9,45*2+18,70*2+8,15+3,95) 117,730
A (obliczenia pomocnicze) ========
117,730
poz.22A*(0,7+0,2+0,07*2+0,22+0,73+0,11+0,32)+0,20*2*2*1,40 <attyki> m?2 286,027
0,42*(1,27+2,68*12+2,57+1,32+1,20+2,44*18+1,46*6+2,05+2,43+1,83* 7+ m2 196,090
2,42*22+2,42*25+2,56*24+5,29*8+1,13*2+2,40*21+1,67*18+1,67*2+1,64*9+
2,98+2,32*2+0,77*16+1,2*4+1,45%1+2,26*4+2,42*2)
(0,02+0,21+0,35+0,35+0,3+0,22+0,1)*(30,4+14,80+1,20+24,80*4+35,43+ m?2 465,961
8,89+17,63*2+64,58+10,86)
RAZEM 948,078
23|KNR-W 4-01 |Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z ptyt styropianowych gzymsow m2
d.1/0604-03 Krotnos¢ = 2
(0,35)*(30,4+14,80+1,20+24,80*4+35,43+8,89+17,63*2+64,58+10,86) m?2 105,217
RAZEM 105,217
24/KNR 2-11 Montaz krawgdziakéw na gzymsie m3
d.1/0301-02
(0,14*0,2+0,04*0,05+0,2%0,03)*(30,4+14,80+1,20+24,80*4+35,43+8,89+17,63* |m3 10,822
2+64,58+10,86)
RAZEM 10,822
2| Termomodernizacja dachu
25/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa. m2
d.2/0519-06
4,40+6,15+6,58+7,302+11,80+16,60+6,40+24,50*2+12,25*2+9,20*2*2+ 314,630
63,30+7,90*2+0,4+3,90+18,30*2+17,80
A (obliczenia pomocnicze) ========
314,630
8,0%17,64+10,50*17,64 m?2 326,340
9,40%24,20*2+3,10*24,85*2 m2 609,030
3,91*10,90+0,5%10,90*2,26+0,8*4,0 m?2 58,136
12,10%63,30+12,10*17,20 m2 974,050
12,00%24,50+4,40%6,20 m?2 321,280
poz.25A*0,5 m?2 157,315
RAZEM 2446,151
26|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.2/0519-07 Krotnos¢ = 2
poz.25 m?2 2446,151
RAZEM 2446,151
27/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu na podtogach - odbicie luznych czesci stropodachu, |m?2
d.2|0211-01 demontaz przeciwspadkow.
poz.25*10% m?2 244,615
RAZEM 244,615
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28|KNR 4-04 Wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.2|1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
p0z.26*0,015+p0z.27*0,01 m3 39,138
RAZEM 39,138
29|KNR 4-04 Wywiezienie i utylizacja materiatow z rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.2{1103-05 niu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
poz.28 m3 39,138
RAZEM 39,138
30/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych konstrukcji dachu z zaprawy naprawcze;. m3
d.2/0203-09
2446,151*10%*0,01 m3 2,446
RAZEM 2,446
31|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m2
d.2{0201-01
poz.25 m?2 2446,151
RAZEM 2446,151
32|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2|0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
4,50"6,15+4,50*21,0+4,50*0,5+4,50*0,5*2 m?2 128,925
RAZEM 128,925
33|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny za pomocg dybli stalowych do podfoza z betonu  |szt
d.2|2613-05
poz.32*6 szt 773,550
RAZEM 773,550
34/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2|0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
p0z.25-poz.32 m2 2317,226
RAZEM 2317,226
35/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do stropu z |szt
d.2|2612-05 betonu
poz.34*6 szt 13903,356
RAZEM 13903,356
36|KNR 2-02 Kliny styropianowe m
d.2/0609-07
poz.25A m 314,630
RAZEM 314,630
37|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2/0504-02
poz.25 m?2 2446,151
RAZEM 2446,151
38|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowane;j m2
d.2/0506-02
poz.25A*0,4 m2 125,852
RAZEM 125,852
39/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.2/0310-04
58*2 szt. 116,000
RAZEM 116,000
40|KNR 0-23 Docieplenie kominéw, docieplenie 5 cm. - przy uzyciu got. zapraw klejgcych m2
d.2|2614-02 wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
((0,4+0,9)*2¥9+(0,4+1,35)*2*4+(0,4+2,0)*2*3)*0,7 m?2 36,260
RAZEM 36,260
41|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2
d.2/0506-02
(0,6*1,1*9*2)+0,6*1,55*4*2+0,6*2,20*3*2 m?2 27,240
RAZEM 27,240
42| KNR-W 2-15 |Rury wywiewne o potgczeniu wciskowym o $r. 160 mm wraz z kotnierzem szt.
d.2|0213-05 uszczelniajgcym
58 szt. 58,000
RAZEM 58,000
43| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 20 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2/0519-04
(0,5+0,35)*(30,4+14,80+1,20+24,80*6+35,43+8,89+17,63*2+64,58+10,86) m 297,687
RAZEM 297,687
44| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2/0526-04
3,0%8+7,33*2+8,53"4+3,43"2+4,45*7 m 110,790
RAZEM 110,790
45|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m2
d.2{1604-02
poz.13+poz.15 m2 1983,716
RAZEM 1983,716
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46 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.2
RAZEM 0,000
47|NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m2
d.2|202 1622a-
01
poz.45 m2 1983,716
RAZEM 1983,716
3|Stolarka i $lusarka
48| KNR-W 4-01 |Demontaz okien i drzwi m?2
d.3/0353-05
(1,53*(1,27+2,68*12+2,57+1,32+1,20+2,44*18)+1,41*1,46*6+1,43*2,05+1,43* |m2 552,526
2,43+1,50%1,83*7+1,27*2,42*22+0,57*2,42*25+2,14*2,56*24+0,66*5,29*8+
2,11*1,13*2+0,4*2,40*21+1,15*1,67*18+1,95%1,67*2+0,65%1,64*9+1,24*2,98+
1,97%2,32*2+0,72*0,77*16+0,7*1,2*4+0,7*1,45*1+2,11*2,26*4+1,27*2,42*2)
(2,15*1,70+2,29%1,40*3+2,15*1,80+2,15%1,40*2) m?2 23,163
(2,15*1,7+2,30*3,92+2,05*1,50+2,15*1,90*2+2,10*1,0+2,10*1,0+2,05*1,5) m?2 31,191
RAZEM 606,880
49|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.3/0354-12
(1,27+2,68*12+2,57+1,32+1,20+2,44*18+1,46*6+2,05+2,43+1,83*7+2,42*22+ |m 466,880
2,42*25+2,56*24+5,29*8+1,13*2+2,40*21+1,67*18+1,67*2+1,64*9+2,98+2,32*
2+0,77*16+1,2"4+1,45"1+2,26*4+2,42*2)
RAZEM 466,880
50| KNR-W 2-02 | Parapety wewnetrzne z konglomeratu m
d.3/2119-02
(1,27+2,68*12+2,57+1,32+1,20+2,44*18+1,46*6+2,05+2,43+1,83*7+2,42*22+ |m 504,230
2,42*25+2,56*24+5,29*8+1,13*2+2,40*21+1,67*18+1,67*2+1,64*9+2,98+2,32*
2+0,77*16+1,2*4+1,45*1+2,26*4+2,42*2)*1,08
RAZEM 504,230
51 Wywoz i utylizacja zdemontowanej stolarki m2
d.3|analiza in-
dywidualna
poz.48 m2 606,880
RAZEM 606,880
52| KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.3/1018-04
1,563%(1,27+2,68*12+2,57+1,32+1,20+2,44*18)+1,41*1,46*6+1,43*2,05+1,43* |m2 546,379
2,43+1,50%1,83*7+1,27*2,42*22+0,57*2,42*25+2,14*2,56*24+0,66*5,29*8+
2,11*1,13*2+0,4*2,40*21+1,15*1,67*18+1,95*1,67*2+0,65%1,64*9+1,24*2,98+
1,97*2,32*2+0,72*0,77*16+0,7*1,2*4+0,7*1,45*1+2,11*2,26*4
RAZEM 546,379
53|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2 EI30 m2
d.3/1039-03
1,27*2,42*2 m?2 6,147
RAZEM 6,147
54| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe zewnegtrzne m2
d.3{1040-02
2,15*1,70 m2 3,655
2,29*1,40*3 m?2 9,618
2,15*1,80 m2 3,870
2,15*1,40*2 m?2 6,020
RAZEM 23,163
55|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe wewnetrzne dwuskrzydtowe dymoszczelne m2
d.3{1040-02
2,30*3,92+2,15%1,90*2 m?2 17,186
RAZEM 17,186
56| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne m2
d.3/1040-02
2,15*1,70+2,05%1,50+2,05*1,50 m?2 9,805
RAZEM 9,805
57|KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.3(1025-03 lowane dwukrotnie na budowie do drzwi DW2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
58 KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m?2
d.3{1022-01 konczone DW2
1,0*2,10%*4 m?2 8,400
RAZEM 8,400
59|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe jednoskrzydtowe EI30 m2
d.3{1040-01
2,10*1,0 m?2 2,100
RAZEM 2,100
4/Fundamenty, doswietla okien piwnicznych
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60|KNNR 7 Aluminiowe $wietliki - zadaszenia systemowe nad oknami piwnic, (konstrukcja |szt
d.4/0506-03 stalowa RAL 7024, wypetnienie - poliweglan)
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
61/KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pilas- m2
d.4/0701-02 trach o pow.odbicia do 5 m2
(0,7*2+1,0)*5+(0,9*2+1,25)*5 m?2 27,250
(0,72+1,8)*2+(0,9*2+2,05)*2 m?2 14,100
RAZEM 41,350
62|KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych lepikiem m2
d.4/0603-02
poz.61 m2 41,350
RAZEM 41,350
63|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll o podtozach z cegty,pusta- |m2
d.4/0726-02 kéw,gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
poz.61 m?2 41,350
RAZEM 41,350
64| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.4/0203-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km - odstoniecie fundamentéw
4,50+31,50+12,20+13,65+16,10+26,40*4+14,40*2+35,43+9,30+6,20+19,10*2+ |m3 394,080
20,60+4,0+65,10+2,90
A (sumaczesciowa) | e
m3 394,080
poz.64A*0,8*1,0 m3 315,264
RAZEM 709,344
65|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4|0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V
Krotnos¢ = 10
4,50+31,50+12,20+13,65+16,10+26,40*4+14,40*2+35,43+9,30+6,20+19,10*2+ |m3 394,080
20,60+4,0+65,10+2,90
A (sumaczesciowa) | e
m3 394,080
poz.65A*0,8*1,0 m3 315,264
RAZEM 709,344
66|KNR 4-01 Reczne skucie skorodowanej warstwy $cian m2
d.4/0308-06
4,50+31,50+12,20+13,65+16,10+26,40*4+14,40*2+35,43+9,30+6,20+19,10*2+ | m2 394,080
20,60+4,0+65,10+2,90
A (sumaczesciowa) | e
m?2 394,080
poz.66A*1,0 m?2 394,080
RAZEM 788,160
67|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll o podtozach z betonéw zwi- | m2
d.4|0726-04 rowych,bloczkéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 10%
Krotnos¢ = 0,1
4,50+31,50+12,20+13,65+16,10+26,40*4+14,40*2+35,43+9,30+6,20+19,10*2+ | m2 394,080
20,60+4,0+65,10+2,90
A (sumaczesciowa) | e
m?2 394,080
poz.67A*1,0 m?2 394,080
RAZEM 788,160
68 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.4/202 0618-01
4,50+31,50+12,20+13,65+16,10+26,40*4+14,40*2+35,43+9,30+6,20+19,10*2+ | m2 394,080
20,60+4,0+65,10+2,90
A (sumaczesciowa) | e
m2 394,080
poz.67A*1,3 m?2 512,304
RAZEM 906,384
69|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami zXPS;j - przy uzyciu got. zapraw klejacych m2
d.4/2615-02 wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
4,50+31,50+12,20+13,65+16,10+26,40*4+14,40*2+35,43+9,30+6,20+19,10*2+ | m2 394,080
20,60+4,0+65,10+2,90
A (sumaczesciowa) | e
m?2 394,080
poz.67A*1,0 m?2 394,080
RAZEM 788,160
70{NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.4/202 0618-01
4,50+31,50+12,20+13,65+16,10+26,40*4+14,40*2+35,43+9,30+6,20+19,10*2+ | m2 394,080
20,60+4,0+65,10+2,90
A (sumaczesciowa) | e
m?2 394,080
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poz.70A*0,8 m?2 315,264
RAZEM 709,344
71/KNR-W 2-02 |Folia kubetkowa m2
d.4/0615-04
4,50+31,50+12,20+13,65+16,10+26,40*4+14,40*2+35,43+9,30+6,20+19,10*2+ |m2 394,080
20,60+4,0+65,10+2,90
A (sumaczesciowa) | e
m?2 394,080
poz.71A*0,8 m?2 315,264
RAZEM 709,344
72|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.4/0320-02 kat.gr.lll-1IV
4,50+31,50+12,20+13,65+16,10+26,40*4+14,40*2+35,43+9,30+6,20+19,10*2+ |m3 394,080
20,60+4,0+65,10+2,90
A (sumaczesciowa) | e
m3 394,080
poz.72A*0,8*0,8 m3 252,211
RAZEM 646,291
73|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.4/0114-05
4,50+31,50+12,20+13,65+16,10+26,40*4+14,40*2+35,43+9,30+6,20+19,10*2+ |m2 394,080
20,60+4,0+65,10+2,90
A (sumaczesciowa) | e
m?2 394,080
poz.72A*0,5 m?2 197,040
RAZEM 591,120
74/ KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po  |m2
d.4/0105-05 zageszcz.
4,50+31,50+12,20+13,65+16,10+26,40*4+14,40*2+35,43+9,30+6,20+19,10*2+ | m2 394,080
20,60+4,0+65,10+2,90
A (sumaczesciowa) | e
m?2 394,080
poz.72A*0,5 m2 197,040
RAZEM 591,120
75|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. m2
d.4|231 0511-03 |6cm
4,50+31,50+12,20+13,65+16,10+26,40*4+14,40*2+35,43+9,30+6,20+19,10*2+ | m2 394,080
20,60+4,0+65,10+2,90
A (sumaczesciowa) | e
m?2 394,080
394,08*0,5 m?2 197,040
RAZEM 591,120
76|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra-|m
d.4|/0407-01 wa cem.
4,50+31,50+12,20+13,65+16,10+26,40*4+14,40*2+35,43+9,30+6,20+19,10*2+ |m 394,080
20,60+4,0+65,10+2,90
A (sumaczesciowa) | e
m 394,080
394,08 m 394,080
RAZEM 788,160
5/Chodniki, schody wejsciowe
77|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
1,55%(24,17*2)+1,6*1,50+1,55"1,65+13,93*1,55+10,64*1,50+1,71*15,71 m?2 144,300
RAZEM 144,300
78/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
poz.77 m?2 144,300
RAZEM 144,300
79/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.5/0114-05
poz.77 m?2 144,300
RAZEM 144,300
80|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po  |m2
d.5/0105-05 zageszcez.
poz.77 m?2 144,300
RAZEM 144,300
81/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. m2
d.5/231 0511-03 |6cm
poz.77 m?2 144,300
RAZEM 144,300
82|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra-|m
d.5/0407-01 wg cem.
24,17*2*2+1,65*2+15,71*2+10,09*2+1,55+13,93*2+1,55 m 182,540
RAZEM 182,540
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83|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji schodéw wejsciowych m3
d.5/0212-03
(1,70*1,20*1,65+1,60*0,35*(1,05+0,9+0,75))*5 m3 24,390
RAZEM 24,390
84 KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku przyczepami samowytadow-  |m3
d.5/0303-02 czymi (kat.gr.Ill)
5%(0,8*2,40*2)*1,0 m3 19,200
RAZEM 19,200
85/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
2,40*0,4*0,4*2*5 m3 3,840
RAZEM 3,840
86|KNR 2-31 Palisada betonowa 18x18x120 cm na podsypce piaskow m
d.5/0403-01
2,40*2*5 m 24,000
RAZEM 24,000
87|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni pomigdzy schodow m3
d.5/0320-02
poz.84+0,4*1,3*1,55*5 m3 23,230
RAZEM 23,230
88|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.5/0218-01
0,35*1,30*(0,75+0,5+0,5)*5 m3 3,981
RAZEM 3,981
89|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po  |m2
d.5(0105-05 zageszcz.
1,35"1,65*5 m?2 11,138
RAZEM 11,138
90|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. m2
d.5/231 0511-03 |6cm
poz.89 m?2 11,138
RAZEM 11,138
91|KNR 2-02 Oktadziny schodow - prefabrykowane elementy z wibrobetonu - stopnie bloko- |m?2
d.5/1109-02 we
1,65%(0,35+0,15)*3*5 m?2 12,375
RAZEM 12,375
92|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
p0z.83+po0z.84 m3 43,590
RAZEM 43,590
93|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
poz.92 m3 43,590
RAZEM 43,590
6/Roboty murowe
94 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.6/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0,36*(1,21+1,20)*0,66*2*2 m3 2,290
0,36*(1,24+1,23)*0,66*2*2 m3 2,347
0,36%(1,20+5,29+1,21)*0,4*2*2 m3 4,435
0,36*(1,24+5,29+1,23)*0,4*2*2 m3 4,470
0,36*(0,36+1,30+0,40)*2,11*2 m3 3,130
0,36*0,15*24 m3 1,296
0,36*2,31%1,16 m3 0,965
RAZEM 18,933
95/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.6/0304-01 towo-wapiennej cegtami
0,9*2,15*0,36+0,28*0,9*2,05*2 m3 1,730
RAZEM 1,730
96|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.6/2010-05 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101. Plyty GKBI do pomieszczen
mokrych. Scianki gr. 12,5 cm. Sciana tazienki zeréwki i pom. 27a
(6,15*3,51-2¥0,9)*2 m?2 39,573
RAZEM 39,573
97|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych silikatowych gr.1/2ceg. pom. 46 m2
d.6/0120-02
0+(2,81+0,4)*3,51-0,9*2,05 m?2 9,422
RAZEM 9,422
98| KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m2
d.6/0711-03 cegly i pustakow (do 5m2 w 1 miej.)
poz.94/0,36+0,9*2,15+0,9*2,05*2+p0z.97*2 m?2 77,061
RAZEM 77,061
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99NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami powierzchnie pionowe m2
d.6]202 1134-02
poz.98 m2 77,061
RAZEM 77,061
100|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.6/1204-02 Scian - powyzej lamperii. Farba lateksowa zmywalna zgodnie z wytycznymi z
karty pomieszczen.
poz.98 m2 77,061
RAZEM 77,061
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