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Lp. [ Podst [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Modernizacja pomieszczen budynku Szkoty Podstawowej w Suchedniowie
1|Roboty budowlane
1.1|Posadzki - parter
1|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1./0818-05
1
01 15 m?2 15,000
20 79,4 m?2 79,400
21 17,2 m?2 17,200
22 35,2 m?2 35,200
23 16,5 m?2 16,500
24 8,4 m?2 8,400
25 53,4 m?2 53,400
26 15,7 m?2 15,700
27 53,1 m?2 53,100
27A 17,4 m?2 17,400
28 52,4 m?2 52,400
29 52,7 m?2 52,700
31 14,4 m?2 14,400
33 24,5 m?2 24,500
34 57,5 m?2 57,500
38 57,6 m?2 57,600
39 15,6 m?2 15,600
40 24,5 m?2 24,500
M 57,5 m?2 57,500
45 57,6 m?2 57,600
46 15,6 m?2 15,600
47 16,3 m?2 16,300
48 10,8 m?2 10,800
49 32,1 m?2 32,100
RAZEM 800,400
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.1./0811-07
1
06 17,2 m?2 17,200
07 6,4 m?2 6,400
08 8 m?2 8,000
09 14,6 m?2 14,600
10 55 m?2 5,500
1 6,4 m?2 6,400
12 2,2 m?2 2,200
13 1,6 m?2 1,600
14 2,1 m?2 2,100
15 5,6 m?2 5,600
16 2,2 m?2 2,200
17 4.1 m?2 4,100
18 1,4 m?2 1,400
18a 1,4 m?2 1,400
24a 8,1 m?2 8,100
35 9,2 m?2 9,200
35a 58 m?2 5,800
36 9,2 m?2 9,200
36a 4,9 m?2 4,900
37 3,8 m?2 3,800
42 9,2 m?2 9,200
42a 58 m?2 5,800
43 9,2 m?2 9,200
43a 4,9 m?2 4,900
44 3,8 m?2 3,800
RAZEM 152,600
3|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2
d.1./0504-01
1
poz.1+poz.2 m2 953,000
RAZEM 953,000
4|KNR-W 4-01 |Usunigcie z parteru budynku gruzu m3
d.1./0106-04
1
poz.5 m3 54,704
RAZEM 54,704
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.1./0108-11 do 1 km
1
poz.1*0,005 m3 4,002
poz.2*0,02 m3 3,052
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poz.3*0,05 m3 47,650
RAZEM 54,704
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 19
poz.5 m3 54,704
RAZEM 54,704
7 Opfata srodowiskowa za umieszczenie gruzu na wysypiskach gminnych (Dz. |m3
d.1.|kalk. wiasna|U. nr 260/2005 poz. 2176)
1
poz.5 m3 54,704
RAZEM 54,704
8|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
1
poz.1+poz.2 m2 953,000
RAZEM 953,000
9|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1./1102-03 trgcenie za zmiang grubosci 0 10 mm
1 Krotnos¢ = 3
poz.8 m2 953,000
RAZEM 953,000
10|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1./1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm. Wyréwnanie wysokosci posadzki do po-
1 ziomu na zapleczu kuchni.
Krotnos¢ = 8
79,4+17,2 m?2 96,600
RAZEM 96,600
11/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m2
d.1./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1
poz.1 m?2 800,400
RAZEM 800,400
12|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.11. 202 1134-01
poz.1+poz.2 m2 953,000
RAZEM 953,000
13|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin - wyktadzina winylowa z rolki wg karty pomieszczen m2
d.11. 1112-01
poz.1 m?2 800,400
RAZEM 800,400
14/ KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin-wyktadzina winylowa z rolki wg karty pomieszczen- coko- |[m2
d.1./1112-01 lik wys. 10cm
1
poz.13*0,1 m?2 80,040
RAZEM 80,040
15/KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m2
d.1.{1112-09 wraz z cokolikiem na $cianie
1
poz.13+poz.14 m2 880,440
RAZEM 880,440
16| KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy wyobleniowe do podtoza w miejscu styku|m
d.1./1113-06 ze $ciang.
1
poz.14 m 80,040
RAZEM 80,040
17|KNR-W 2-02 |Konstrukcja pochylni Scianki boczne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. - po-  |m?2
d.1./0126-02 chylni dla niepetnosprawnych
1
(1,68+1,67)*0,38*0,5*2 m?2 1,273
RAZEM 1,273
18|KNR 2-02 Szpachlowanie $cianek pochylni m2
d.11. 0814-03
(1,68+1,67)*0,38*0,5+0,10*3,37*3 m?2 1,648
RAZEM 1,648
19|KNR-W 2-02 | Podkfady murarskie w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z gruzu z |m3
d.1./1102-03 betonu lekkiego na stropie
1
(1,68+1,67)*0,38*0,5*1,20 m3 0,764
RAZEM 0,764

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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20{KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1./1116-07 pochylni
1
3,37%1,20 m2 4,044
RAZEM 4,044
21|KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr. 25 mm m2
d.11. 1116-02
3,37%1,20 m2 4,044
RAZEM 4,044
22|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzkio |m?2
d.1./1116-03 10 mm
1 Krotnos¢ = 1,5
3,37%1,20 m2 4,044
RAZEM 4,044
23|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.11. 202 1134-01
poz.20 m?2 4,044
RAZEM 4,044
24|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin - wyktadzina winylowa z rolki wg karty pomieszczen m2
d.11. 1112-01
poz.20 m?2 4,044
RAZEM 4,044
25|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin - wyktadzina winylowa z rolki wg karty pomieszczen - co- |m2
d.1./1112-01 kolik wys. 10cm. obtozenie murkéw pochyini.
1
3,37*0,1*2+3,37*0,1*2+(1,68+1,67)*0,38*0,5 m?2 1,985
RAZEM 1,985
26|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m2
d.1.{1112-09 tarketu wraz z cokolikiem na $cianie
1
poz.24+poz.25 m2 6,029
RAZEM 6,029
27|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy wyobleniowe do podtoza w miejscu styku|m
d.1./1113-06 ze $ciang.
1
3,37*2+1,68+1,67 m 10,090
RAZEM 10,090
28| KNR-W 2-02 |Balustrady pochylni z dodatkowymi pochwytami wys 1,10 m ze stali nierdzew- |m
d.11. 1207-02 nej
3,372 m 6,740
RAZEM 6,740
1.2|Posadzki - pietro
29/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1./0818-05
2
57,1 m?2 57,100
371 m?2 37,100
58 m?2 58,000
57,1 m?2 57,100
371 m?2 37,100
58 m?2 58,000
RAZEM 304,400
30/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2
d.12. 0504-01
poz.29+0 m?2 304,400
RAZEM 304,400
31/KNR-W 4-01 |Usunigcie z parteru budynku gruzu m3
d.12. 0106-04
poz.32 m3 16,742
RAZEM 16,742
32|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.1./0108-11 do 1 km
2
poz.29*0,005 m3 1,522
070,02 m3 0,000
poz.30*0,05 m3 15,220
RAZEM 16,742
33|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
2 Krotnos¢ = 19
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poz.32 m3 16,742
RAZEM 16,742
34 Opfata srodowiskowa za umieszczenie gruzu na wysypiskach gminnych (Dz. |m3
d.1.|kalk. wiasna|U. nr 260/2005 poz. 2176)
2
poz.32 m3 16,742
RAZEM 16,742
35/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
2
p0z.29+0 m2 304,400
RAZEM 304,400
36/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1./1102-03 trgcenie za zmiang grubosci 0 10 mm
2 Krotnos¢ = 3
poz.35 m2 304,400
RAZEM 304,400
37|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m2
d.1./202 1130-02 [bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2
poz.29 m2 304,400
RAZEM 304,400
38/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1202 1134-01
2
p0z.29+0 m2 304,400
RAZEM 304,400
39/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin - wyktadzina winylowa z rolki wg karty pomieszczen m2
d.1./1112-01
2
poz.29 m2 304,400
RAZEM 304,400
40|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wyktadzina winylowa z rolki wg ~ |m2
d.1./1112-01 karty pomieszczen- cokolik wys. 10cm
2
poz.39*0,1 m?2 30,440
RAZEM 30,440
41|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych|m2
d.1./1112-09 tarketu wraz z cokolikiem na $cianie
2
poz.39+poz.40 m2 334,840
RAZEM 334,840
42| KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy wyobleniowe do podtoza w miejscu styku|m
d.1./1113-06 ze $ciang.
2
poz.40 m 30,440
RAZEM 30,440
1.3|Schody
43|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1?; 0807-04
1,40%0,3*27 m?2 11,340
2,80*1,18 m?2 3,304
RAZEM 14,644
44| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte |m?2
d.1./1104-02 na gtadko.
3
poz.43 m2 14,644
RAZEM 14,644
45| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujgcy m2
d.1./1130-01
3
poz.43 m2 14,644
1,40%(0,3+0,15)*27+2,80*1,18 m?2 20,314
1,40%(0,3+0,15)*27+2,80*1,18 m?2 20,314
RAZEM 55,272
46| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - warstwy przewodzgce do wyktadzin z |m?2
d.1.{1130-02 PCW
3
poz.44*2 m2 29,288
RAZEM 29,288
47| KNR-W 2-02 | Wyktadziny stopni schodowych z wykfadziny rulonowej (pierwszy i ostatni sto- |m?2
d.1./1125-01 pien biegu schodéw oraz spocznik - wyktadzina winylowa z rolki innej serii)
3
20,314*2 m?2 40,628

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




[B] SP Suchedniéw.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 40,628
48| KNR-W 2-02 |Listwy wyobleniowe na styku stopnicy i podstopnicy fi 2 cm z two- rzyw sztucz- |m
d.1./1124-04 nych klejone
3
1,40%28*2 m 78,400
RAZEM 78,400
49|KNR-W 2-02 | Wyktadziny stopni schodowych z wykfadziny rulonowej - cokoliki. m2
d.1./1125-01
3
5,20*2*0,1+1,18*2+2,80 m?2 6,200
5,20*2*0,1+1,18*2+2,80 m?2 6,200
RAZEM 12,400
1.4|Malowanie
50/KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkdw Scian m2
d.1./1208-02
4
01a 10,36*2+6,0*2 32,720
01b 6,20*2+3,22*2 18,840
01c 3,77*2+5,62*2 18,780
08 5,35*2+1,05*2 12,800
09 11,03*2+1,36*2 24,780
10 2,92*2+2,27*2 10,380
13 0,85*2+1,88*2 5,460
17 1,74*2+2,35*2 8,180
Pomieszczenia biblioteki i kuchni (obwadd)
A (obliczenia pomocnicze) ========
131,940
20 13,77*2+6,03*2 39,600
21 16,15+2,73+1,10+6,14+1,72 27,840
22 5,73*2+6,15*2 23,760
23 2,69*2+6,15*2 17,680
25 8,68"2+6,15*2 29,660
26 2,56*2+6,15*2 17,420
27a 2,83*2+6,15*2 17,960
27 8,63*2+6,15*2 29,560
28 8,561*2+6,15*2 29,320
29 8,569*2+6,15*2 29,480
31 4,60+3,40+3,90+3,40 15,300
Pomieszczenie przy korytarzu gtéwnym (obwdd)
B (obliczenia pomocnicze) ========
277,580
05 7,0%2+7,36+0,45*2+0,62+11,27 34,150
19 16,19+1,99+2,43+17,08 37,690
32 61,27+6,24+6,14+4,68+2,38+61,57 142,280
Korytarze gtéwne (obwod)
C (obliczenia pomocnicze) ========
214,120
33 19,7*2+2,83*2 45,060
40 19,7*2+2,83*2 45,060
Korytarze pawilonéw (obwod)
D (obliczenia pomocnicze) ========
90,120
34 7,85*2+7,41*2 30,520
38 7,78*2+7,41%2 30,380
39 5,70*2+2,83*2 17,060
M 7,85*2+7,43*2 30,560
45 7,78*2+7,38*2 30,320
46 5,70*2+2,83*2 17,060
Pomieszczenia pawilonéw (obwdd)
E (obliczenia pomocnicze) ========
155,900
53 4,67*2+3,50*2 16,340
54 4,67*2+2,33*2 14,000
55 5,40*2+5,94*2 22,680
Pomieszczenia przy wejsciu gtéwnym (obwdéd)
F (obliczenia pomocnicze) ========
53,020
47 7,55*2+7,64*2 30,380
48 7,55*2+4,97*2 25,040
49 7,55*2+7,78*2 30,660
50 7,55*2+7,64*2 30,380
51 7,55*2+4,97*2 25,040
52 7,55*2+7,78*2 30,660
Pomieszczenia pietra pawilonéw (obwdd)
G (obliczenia pomocnicze) ========
172,160
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lamperie ((poz.50B-29,66-29,48)*1,30+poz.50C*1,60+(poz.50D)*1,60+(poz.50E-30,56- |m2 1187,016
30,32)*1,30+poz.50F*1,30+p0z.50G*1,30)
H (sumaczgsciowa) ] e
m?2 1187,016
RAZEM 1187,016
51/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5  |m?2
d.14. 1202-09 m2
$ciany pow. |5080-poz.50H m2 3892,984
lamperii
RAZEM 3892,984
52|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m2
d.1.{1202-09 m2
4
sufity 2190 m2 2190,000
RAZEM 2190,000
53|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1./1204-08 koéw z poszpachlow.nieréwnosci
4
5080+2190 m?2 7270,000
RAZEM 7270,000
54/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami powierzchnie pionowe m2
d.14. 202 1134-02
5080 m?2 5080,000
RAZEM 5080,000
55|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami powierzchnie poziome, sufity m2
d.14. 202 1134-01
2190 m?2 2190,000
RAZEM 2190,000
56| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1./1204-02 Scian - lamperie.
4 Farba lateksowa zmywalna zgodnie z wytycznymi z karty pomieszczen.
poz.50H m?2 1187,016
RAZEM 1187,016
57|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1./1204-02 Scian - powyzej lamperii. Farba lateksowa zmywalna zgodnie z wytycznymi z
4 karty pomieszczen.
poz.51 m?2 3892,984
RAZEM 3892,984
58/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |[m2
d.1./1204-01 téw. Farba zgodnie z wytycznymi z karty pomieszczen.
4
poz.52 m?2 2190,000
RAZEM 2190,000
59|KNR 0-28 Ochrona naroznikéw $cian przed uszkodzeniami mechanicznymi - narozniki  |m
d.1./2621-08 stalowe systemowe klejone do Sciany
4|analogia
1,5*(8+4) m 18,000
RAZEM 18,000
1.5/ Remont tazienek
1.5.|Lazienki w pawilonach
1
60|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej |m2
d.1./0105-02
5.1
4,10<wysokos$¢??> 4,100
A (obliczenia pomocnicze) ========
4,100
poz.60A*1,30*5 26,650
poz.60A*2,40*2-1,97*0,9*2 16,134
poz.60A*2,40*2-1,97*0,9*2 16,134
B (obliczenia pomocnicze) ========
58,918
dwa pawilo- |poz.60B*2 m2 117,836
ny
RAZEM 117,836
61/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.1./0819-15
5.1
2,1%5,26*2+2,1*4,96*2-1,97*0,91*2 39,339




[B] SP Suchedniéw.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
A (obliczenia pomocnicze) ========
39,339
poz.61A*2 m2 78,678
RAZEM 78,678
62|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- |[m2
d.1./0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
5.1
4,1*5,26*4 86,264
4,1*4,96 20,336
A (obliczenia pomocnicze) ========
106,600
poz.62A*2 m?2 213,200
RAZEM 213,200
63|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, o |m?2
d.1./0701-11 pow.odbicia ponad 5 m2
5.1
5,26*4,96 26,090
A (obliczenia pomocnicze) ========
26,090
poz.63A*2 m?2 52,180
RAZEM 52,180
64| KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek ma zaprawie i kleju m2
d.1./0812-05
5.1
14,4*2+15,3*2 m?2 59,400
RAZEM 59,400
65/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1./0818-05
5.1
3,82 m?2 7,600
RAZEM 7,600
66| KNR-W 4-01 | Zerwanie warstw posadzkowych podposadzkowych cementowych gr.7 cm (ta- |m?2
d.1./0804-07 zienki)
5.1
poz.64+poz.65 m2 67,000
RAZEM 67,000
67/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.1./0108-11 do 1 km
5.1
poz.60*0,12 m3 14,140
poz.61*0,03 m3 2,360
poz.62*0,02 m3 4,264
poz.63*0,02 m3 1,044
poz.64*0,03 m3 1,782
poz.65*0,01 m3 0,076
poz.66*0,07 m3 4,690
RAZEM 28,356
68| KNR-W 4-01 |Usunigcie z parteru budynku gruzu m3
d.1./0106-04
5.1
poz.67 m3 28,356
RAZEM 28,356
69|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
5.1 Krotnos¢ = 19
poz.67 m3 28,356
RAZEM 28,356
70 Opfata srodowiskowa za umieszczenie gruzu na wysypiskach gminnych (Dz. |m3
d.1.|kalk. wiasna|U. nr 260/2005 poz. 2176)
5.1
poz.67 m3 28,356
RAZEM 28,356
71/KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegty i pustakdw na |m?2
d.1./0716-02 $cianach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
5.1
(3,55+0,15)*5,26*4 77,848
(3,55+0,15)*4,96 18,352
A (obliczenia pomocnicze) ========
96,200
poz.71A*2 m?2 192,400
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RAZEM 192,400
72|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.1./2010-05 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101. Pyty GKBI do pomieszczen
5.1 mokrych. Scianki gr. 12,5 cm.
(0,82+3,90+2%1,77+2,32+1,20+4,96)*4,10*2 m?2 137,268
RAZEM 137,268
73|KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m
d.1./0331-06 piennej
5.1
4,102 m 8,200
RAZEM 8,200
74/KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw gazobeton o m2
d.1./0151-02 grubosci 15 cm
5.1
(0,82)*4,10*2 m?2 6,724
RAZEM 6,724
75/KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na scianachfilarach,pilastrach. m2
d.1./0703-01
5.1
1,0"4,10*2*2 m?2 16,400
RAZEM 16,400
76/KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m2
d.1./0711-03 cegly i pustakow (do 5m2 w 1 miej.)
5.1
(0,82*2)*4,10*2 m?2 13,448
RAZEM 13,448
77/KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.1./2010-11 pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 75 - 101. Zabudowy stelazy do WC.
5.1 Plyty GKBI do pomieszczen mokrych.
(3,91*2+2,76*2)*4,10 m?2 54,694
RAZEM 54,694
78 KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.1./1104-02 zatarte na gtadko
5.1
poz.66 m2 67,000
RAZEM 67,000
79|KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda- tek lub m2
d.1./1104-03 potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
5.1 Krotnos¢ = 5
poz.78 m2 67,000
RAZEM 67,000
80|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " - powierzchnie poziome m2
d.1.1202 1134-01
5.1
poz.78 m2 67,000
RAZEM 67,000
81/KNR K-04 |Wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej m
d.1./0602-03
5.1
6,08*2+6,77*2+4,96*2+2,32*2+1,65*2 m 43,560
RAZEM 43,560
82|KNR K-04 |Wklejenie tasmy uszczelniajgcej pionowej do 0,3 m, przy pisuarachdo 1,0m |m
d.1./0602-04
5.1
0,3*(15*2+14*2)+2*1,0*2 m 21,400
RAZEM 21,400
83|KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie dwusktadnikowej- m2
d.1./0602-01
5.1
poz.78 m2 67,000
(2,40*2+3,83*2+2,40*2+2,13*2)*2,10-0,9*2,05*2 m?2 41,502
(2,40+1,0+1,0)*0,7*2 m?2 6,160
poz.81*0,3 m?2 13,068
RAZEM 127,730
84|KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek , antyposlizgowych na za- prawie klejo- |m?2
d.1./1111-03 wej wodoodpornej z fugg elastyczna, uktadane metoda regularng
5.1
14,4*2+15,3*2+3,8*2 m?2 67,000
RAZEM 67,000
85/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi. - powierzchnie pionowe |m2
d.1./202 1134-02
5.1
35, 35a, 42, |2,20%(3,83*2+2,82"2+2,40%4)*2 m?2 100,760
42a
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36, 36a, 43, |2,20%(3,83*2+2,13*2+2,40%4)*2 m?2 94,688
43a
37,44 2,20%(1,65*2+2,32*2)*2 m?2 34,936
drzwi -0,9*2,0*3*2 m?2 -10,800
drzwi -1,072,0*2 m?2 -4,000
<Gruntowanie pod ptytki>
A (sumaczesciowa) | e
m?2 215,584
(1,35+0,1)%(3,83*2+2,82*2+2,40%4)*2 m?2 66,410
(1,35+0,1)%(3,83*2+2,13*2+2,40%4)*2 m?2 62,408
(1,35+0,1)%(1,65*2+2,32*2)*2 m?2 23,026
<Gruntowanie pod malowanie>
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 151,844
RAZEM 367,428
86|KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej wodoszel- |m2
d.1./0840-06 nej z fugg elastyczng
5.1
poz.85A m?2 215,584
RAZEM 215,584
87|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1505-01 kow gtadkich bez gruntowania.
5.1 Farba lateksowa zmywalna firmy zgodnie z wytycznymi z karty pomieszczen.
poz.85B m?2 151,844
RAZEM 151,844
88|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wtékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.1./0702-02 600x600 mm
5.1
poz.66 m?2 67,000
RAZEM 67,000
89|KNNR-W 3 |Wiercenie otwordw o ér. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami dia- |cm
d.1./0408-08 mentowymi
5.1
25 cm 25,000
RAZEM 25,000
90|KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi - |cm
d.1./0408-09 dodatek za kazde 10 mm zwigszenia srednicy otworu
5.1 Krotnos¢ = 8
25 cm 25,000
RAZEM 25,000
91|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-04 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych- kanat wentylacyjny
5.1
5+0,7+0,25 m 5,950
RAZEM 5,950
92|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu klejonym o $r. 110 mm szt.
d.1.10213-07
5.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93|KNR 0-14  |Obudowa elementdw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach ~ |m?2
d.1./2011-04 metalowych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 50 - 02
5.1
5%(0,25+0,3+0,25) m?2 4,000
RAZEM 4,000
94/KNR 2-17 Przewdd elastyczny ttumigcy typu Akustik DN125mm szt.
d.1./0210-01
5.1|analogia
2*3,14*0,14*1,80*3 szt. 4,748
RAZEM 4,748
95/KNR 4-01 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwa- |m2
d.1./0601-03 mi papy asfaltowej z warstwg wyréwnawczg z zapr.cem.do 2 cm i dod.srodka
5.1 wodoszczel.
1,0*1,25+1,0*1,0 m?2 2,250
RAZEM 2,250
1.5.|Lazienka z szatnig klasy "0"
2
96|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1./0819-15
5.2
6,37*2+2,69*2 18,120
A (obliczenia pomocnicze) ========
18,120
poz.96A*2,2 m?2 39,864
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RAZEM 39,864
97|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- |[m2
d.1./0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
5.2
6,37*3,51*2 m?2 44,717
2,69*3,60+2,69*3,42 m?2 18,884
RAZEM 63,601
98| KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek ma zaprawie i kleju m2
d.1./0812-05
5.2
6,37*2,69 m?2 17,135
RAZEM 17,135
99|KNR-W 4-01 | Zerwanie warstw posadzkowych podposadzkowych cementowych gr.7 cm (ta- |m?2
d.1./0804-07 zienki)
5.2
poz.98 m?2 17,135
RAZEM 17,135
100|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.1./0108-11 do 1 km
5.2
poz.96*0,03 m3 1,196
poz.97%0,02 m3 1,272
poz.98*0,03 m3 0,514
p0z.99*0,07 m3 1,199
RAZEM 4,181
101|KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1./0106-04
5.2
poz.100 m3 4,181
RAZEM 4,181
102|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
5.2 Krotnosé¢ = 19
poz.100 m3 4,181
RAZEM 4,181
103 Opfata srodowiskowa za umieszczenie gruzu na wysypiskach gminnych (Dz. |m3
d.1.|kalk. wiasna|U. nr 260/2005 poz. 2176)
5.2
poz.100 m3 4,181
RAZEM 4,181
104 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m2
d.1./1202-09 m2
5.2
poz.98 m2 17,135
RAZEM 17,135
105/KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegty i pustakdw na |m?2
d.1./0716-02 $cianach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
5.2
poz.97 m2 63,601
RAZEM 63,601
106/ KNR 0-14  |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowychz  |m2
d.1./2010-05 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101. Ptyty GKBI do pomieszczen
5.2 mokrych. Scianki gr. 12,5 cm.
2,69*3,51-2*0,9 m?2 7,642
RAZEM 7,642
107| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.1./1104-02 zatarte na gtadko
5.2
poz.99 m?2 17,135
RAZEM 17,135
108/ KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda- tek lub m2
d.1./1104-03 potragcenie za zmiane grubosci o 10 mm
5.2 Krotnos¢ = 5
poz.107 m?2 17,135
RAZEM 17,135
109|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami powierzchnie poziome m2
d.1.1202 1134-01
5.2
poz.107 m?2 17,135
RAZEM 17,135
110|KNR K-04  |Wklejenie taSmy uszczelniajgcej poziomej m
d.12. 0602-03
5.
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2,69*4+6,37*2 m 23,500
RAZEM 23,500
111/KNR K-04  |Wklejenie tasmy uszczelniajgcej pionowej do 0,3 m m
d.1./0602-04
5.2
0,3*16 m 4,800
RAZEM 4,800
112|KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie dwuskfadnikowej- m2
d.1./0602-01
5.2
poz.107 m2 17,135
poz.110*0,3 m?2 7,050
RAZEM 24,185
113/ KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek , antyposlizgowych na za- prawie klejo- |m2
d.1./1111-03 wej wodoodpornej z fugg elastyczna, uktadane metoda regularng
5.2
poz.99 m?2 17,135
RAZEM 17,135
114|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami- powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-02
5.2
2,40*2,69%4 m?2 25,824
2,40%6,37*2 m?2 30,576
drzwi -0,9%2,0 m?2 -1,800
<Gruntowanie pod ptytki>
A (sumaczesciowa) e
m?2 54,600
(3,11-2,40+0,1)*(2,69+3,0)*2 m?2 9,218
(3,60-2,40)%(2,69+3,25)*2 m?2 14,256
<Gruntowanie pod malowanie>
B (sumaczgsciowa) || e
m?2 23,474
RAZEM 78,074
115/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " - powierzchnie poziome m2
d.1.1202 1134-01
5.2
poz.99 m?2 17,135
A (sumaczesciowa) e
m?2 17,135
RAZEM 17,135
116 KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej wodoszel- |m2
d.1./0840-06 nej z fugg elastyczng
5.2
poz.114A m2 54,600
RAZEM 54,600
117/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1./1204-02 Scian.
5.2 Farba lateksowa zmywalna firmy zgodnie z wytycznymi z karty pomieszczen.
poz.114B m2 23,474
RAZEM 23,474
118/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1./1204-01 tow.
5.2 Farba firmy zgodnie z wytycznymi z karty pomieszczen.
poz.115 m2 17,135
RAZEM 17,135
119 KNR-W 2-05 | Sufit rastrowy biaty, oczka 5x5 cm. m2
d.1./0903-05
5.2
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
120|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.1./0702-02 600x600 mm
5.2
7,5 m?2 7,500
RAZEM 7,500
121|KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami dia- |cm
d.1./0408-08 mentowymi
5.2
35*3 cm 105,000
RAZEM 105,000
122|KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi - |cm
d.1./0408-09 dodatek za kazde 10 mm zwigszenia $rednicy otworu
5.2 Krotnos¢ = 8
35*3 cm 105,000
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RAZEM 105,000
123|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.1./0203-08
5.2
1,0*0,5*0,2+0,5*0,5*0,2 m3 0,150
RAZEM 0,150
124|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.140 mm - m2
d.1./0122-02 udzial ksztattek do 35 %
5.2 Wywiewki wentylacyjne nierdzewne z daszkiem - 3 szt.
2*3,14*0,14*1,80*3 m?2 4,748
RAZEM 4,748
125|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pustakdw ceramicznych. Ksztattki wentylacyjne |m
d.1.10122-05 25x25cm
5.2
0,6*3 m 1,800
RAZEM 1,800
126/ KNR 4-01 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwa- |m2
d.1./0601-03 mi papy asfaltowej z warstwg wyréwnawczg z zapr.cem.do 2 cm i dod.Srodka
5.2 wodoszczel.
1,0*1,25+1,0*1,0 m?2 2,250
RAZEM 2,250
1.6|Remont kuchni i stotéwki
127|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- |m2
d.1./0105-01 wapiennej
6
2,50 2,500
A (obliczenia pomocnicze) ========
2,500
3,75+0,21+1,04 <9> 5,000
B (obliczenia pomocnicze) ========
5,000
poz.127A*poz.127B m?2 12,500
RAZEM 12,500
128/ KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m2
d.1./0105-04 wapiennej
6
2,50 2,500
A (obliczenia pomocnicze) ========
2,500
1,48+0,08+1,74 <15> 3,300
B (obliczenia pomocnicze) ========
3,300
2,35+1,48 <12> 3,830
C (obliczenia pomocnicze) ========
3,830
poz.128B*poz.128A+3,50*3,70 m?2 21,200
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 21,200
poz.128C*poz.128A m?2 9,575
E (sumaczesciowa) ] e
m?2 9,575
RAZEM 30,775
129/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.1./0819-15
6
2,1%(1,04+0,53*2+0,2+2,64+0,55+0,68+0,81+6,02+1,08+2,33+0,91+1,27+ m?2 96,957
0,34*2+0,85*2+5,47*2+1,02*2+2,27*2+2,35+1,62*2+2,09)
RAZEM 96,957
130|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- |m2
d.1./0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
6
(1,04+0,53*2+0,2+2,64+0,55+0,68+0,81+6,02+1,08+2,33+0,91+1,27+0,34*2+ 46,170
0,85*2+5,47*2+1,02*2+2,27*2+2,35+1,62*2+2,09)
A (obliczenia pomocnicze) ========
46,170
poz.130A*2,50 m?2 115,425
RAZEM 115,425
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131/KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, o |m?2
d.1./0701-11 pow.odbicia ponad 5 m2
6
58,30 m?2 58,300
RAZEM 58,300
132|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1./0333-11 wapiennej
6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
133|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.1./0108-11 do 1 km
6
poz.127*0,09 m3 1,125
poz.128D*0,15 m3 3,180
poz.128E*0,12 m3 1,149
poz.129*0,03 m3 2,909
poz.130%0,02 m3 2,309
poz.131*0,02 m3 1,166
poz.132*0,23*0,59*0,29 m3 0,079
RAZEM 11,917
134|KNR-W 4-01 |Usunigcie z parteru budynku gruzu m3
d.1./0106-04
6
poz.133 m3 11,917
RAZEM 11,917
135/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
6 Krotnos¢ = 19
poz.133 m3 11,917
RAZEM 11,917
136 Optata $srodowiskowa za umieszczenie gruzu na wysypiskach gminnych (Dz. |m3
d.1.|kalk. wtasna|U. nr 260/2005 poz. 2176)
6
poz.133 m3 11,917
RAZEM 11,917
137|KNR 0-14  |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowychz  |m2
d.1./2010-05 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101. Ptyty typu woda-ogien.
6
2,5%(0,68+0,9+0,12+1,30+0,12+1,53+0,12+2,15+1,08+(2,51+0,12+0,14)*2+ m?2 75,250
1,563*2+1,99+0,83+1,48*3+0,2+1,12+0,99+0,5+1,85+1,26+0,2+0,12)
(0,5+3,50)*3,70 m?2 14,800
-0,9*2,05*8 m?2 -14,760
RAZEM 75,290
138/ KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.1./2010-06 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101. Ptyty GKBI do pomiesz-
6 czen mokrych. Scianka maskujgca zaplecze.
2,52*3,82 m?2 9,626
RAZEM 9,626
139/KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.1./2010-01 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101.Ptyty GKBI do pomiesz-
6 czen mokrych. Blenda wiszgca i $cianka boczna $ciany maskujgce;.
0,72*3,82 m?2 2,750
1,50*3,61 m?2 5,415
RAZEM 8,165
140|KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.rgcznie na $cianach i stupach m2
d.16. 0803-03
poz.130 m?2 115,425
RAZEM 115,425
141|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.16. 202 1134-02
poz.140+poz.139*2+poz.137 m?2 207,045
A (sumaczesciowa) e
m?2 207,045
RAZEM 207,045
142|KNR K-04  |Wklejenie taSmy uszczelniajgcej poziomej m
d.16. 0602-03
(1,04+0,53*2+0,2+2,64+0,55+0,68+0,81+6,02+1,08+2,33+0,91+1,27+0,34*2+ |m 46,170
0,85*2+5,47*2+1,02*2+2,27*2+2,35+1,62*2+2,09)
(0,68+0,9+0,12+1,30+0,12+1,53+0,12+2,15+1,08+(2,51+0,12+0,14)*2+1,53* |m 30,100
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RAZEM 76,270
143|KNR K-04  |Wklejenie taSmy uszczelniajgcej pionowej do 0,3 m, przy prysznicu do 2,10 m |m
d.16. 0602-04
0,3%(75)+2,10*4 m 30,900
RAZEM 30,900
144|KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie dwusktadnikowej- m2
d.16. 0602-01
248,10-72,50-79,4-17,2 m?2 79,000
poz.142*0,3 m?2 22,881
(0,95+2*1,48)*2,10 m?2 8,211
RAZEM 110,092
145|KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek , antyposlizgowych na za- prawie klejo- |m2
d.1./1111-03 wej wodoodpornej z fugg elastyczna, uktadane metoda regularng
6
poz.144 m?2 110,092
RAZEM 110,092
146/ KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej wodoszel- |m2
d.1./0840-06 nej z fugg elastyczng
6
2,10*(1,24+0,42*2+0,56+1,30+0,4)+2,10%(6,10+2,52+0,6+2,85) m?2 34,461
2,10%(3,49*2+1,79*2-0,9) m?2 20,286
2,10%(1,04+1,37) m?2 5,061
2,10%(2,27*2+2,87*2) m?2 21,588
2,10*(1,77+1,08+0,34+0,68)*2+2,10%(0,53+0,12+0,26+0,65)+0,83*1,11 m?2 20,451
2,10*(1,29*2+1,53*2-0,9) m?2 9,954
2,10*(1,53*2+1,36*2-0,9) m?2 10,248
2,10%(0,69*2+2,11*2+0,23*2+0,12+2,10*2-0,9) m?2 19,908
2,10*(1,68*2+1,26*2+0,12*2-0,9) m?2 10,962
2,10%(0,38*2+1,97*2+1,74*2-0,8*3) m?2 12,138
2,10*(0,95*4+1,48*4-0,8*2) m?2 17,052
RAZEM 182,109
147|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1./1204-02 Scian.
6 Farba lateksowa zmywalna firmy zgodnie z wytycznymi z karty pomieszczen.
poz.141A-poz.146 m?2 24,936
RAZEM 24,936
148/KNR 2-02 | Tapetowanie $cian na gotowym podfozu tapetg z wiokna szklanego m2
d.1./1514-01
6
poz.138+poz.139 m2 17,791
RAZEM 17,791
1.7|Stolarka i Slusarka
149/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych DK1 m2
d.1./1024-06
7
2,15*1,20 m?2 2,580
RAZEM 2,580
150/ KNR-W 2-02 | OScieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.1./1025-03 lowane dwukrotnie na budowie typu FD8 do drzwi DK2, DK3, DK4, DK6
7
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
151|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.1./1022-01 konczone DK2
7
0,92,05*3 m?2 5,535
RAZEM 5,535
152/ KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.1./1022-01 konczone DK3
7
0,8*2,05*4 m?2 6,560
RAZEM 6,560
153|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.1./1022-01 konczone DK4
7
0,8*2,05*3 m?2 4,920
RAZEM 4,920
154 KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.1./1022-01 konczone DK6
7
0,8*2,05*3 m?2 4,920
RAZEM 4,920
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155|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone DK5 m2
d.1./1024-02
7
1,5*2,05*2 m?2 6,150
RAZEM 6,150
156|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie DK7 m2
d.1./1024-06
7
0,8*2,05*1 m?2 1,640
RAZEM 1,640
157 KNR-W 2-02 | Os$cieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.1./1025-03 lowane dwukrotnie na budowie typu FD8 do drzwi DK8, D1, DW1
7
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
158 KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.1./1022-01 koniczone DK8
7
0,92,05*3 m?2 5,535
RAZEM 5,635
159| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.1./1022-01 koniczone Dt1
7
0,9*2,05*11 m?2 20,295
RAZEM 20,295
160/ KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.1./1022-01 koriczone DW1
7
0,92,05*2 m?2 3,690
RAZEM 3,690
161 Zestawy kabin tazienkowych z ptyt HPL - kompletne m2
d.1.|kalk. wiasna
7
2,78*2,00*2+2,78*2,00*2+0,95*2,0*2+2,69*1,50 m?2 30,075
RAZEM 30,075
162|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m2
d.1.11023-04 ponad 1.0 m2
7
o1 0,96*1,38*1 m?2 1,325
RAZEM 1,325
163|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1./1023-11 robkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
7
02 2,11*1,38*1 m?2 2,912
RAZEM 2,912
164|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- |[m2
d.1./1023-05 rébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
7
03 1,6*0,34 m?2 0,544
RAZEM 0,544
165/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- |m2
d.1./1023-05 rébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
7
04 2,4%0,34*4 m2 3,264
RAZEM 3,264
1.8/ Konstrukcje wg detalu nr2
166/ KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1./0336-01 mentowo-wapiennej
8
2,02*2 m 8,000
1,50*2 m 3,000
RAZEM 11,000
167|KNR 2-05 Nadproze z katownikéw 120 X 80X12 mm skrgcanych ze sobg $rubami t
d.1./0102-07
8|analogia
11*17,80/1000 t 0,196
(0,1*7+0,06*9*2)/1000 t 0,002
RAZEM 0,198
168|KNR 2-05 Rama otworu wentylacyjnego 100 X 150X10 mm spawana montowana na kot- |t
d.1./0102-07 wy chemiczne
8|analogia
(0,77*2*2+0,47*2*2+0,95*4)*19/1000 t 0,166
(0,1*8*2)/1000 t 0,002
RAZEM 0,168
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169|KNR 2-02 Dwukrot.malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi elementéw metal.o pow. |m2
d.1.{1513-07 ponad 0.5 m2
8
11*0,42+(0,77*2*2+0,47*2*2+0,95*4)*0,52 m?2 9,175
RAZEM 9,175
170/ KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ - siatka od spodu i z bokéow m
d.1é 0703-03
11*0,15+0,43*1,0+0,25*1,50*2 m 2,830
RAZEM 2,830
171/KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cigto-cigg- nionej na $cianach i stropach zapra- wg  |m?2
d.1./0704-03 cementowg
8
poz.170 m?2 2,830
RAZEM 2,830
172|KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynku Nidalit gr. 15 mm wyko- ny- |m2
d.1./2008-07+ wane mechanicznie na stupach i belkach na podtozu betonowym
8/KNR2-
022008-09
poz.170 m2 2,830
RAZEM 2,830
1.9/ Roboty zewnetrzne
173|KNR 4-01 Skucie luznych tynkéw ze schodéw zewnetrznych. m2
d.19. 0701-02
1,0*(1,10+1,65+1,20%0,5) m?2 3,350
RAZEM 3,350
174/ KNR-W 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony i log- |m2
d.1./0902-01 gie) wyk. recznie
9
1,0*(1,10+1,65+1,20%0,5) m?2 3,350
RAZEM 3,350
175|KNR-W 2-02 |Balustrady schodéw z pochwytami wys 1,10 m ze stali nierdzewnej m
d.1./1207-02
9
3,372 m 6,740
RAZEM 6,740
176|KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami. Daszek systemowy o konstrukcji aluminiowej |m2
d.1./0506-01 wypetnionej poliweglanem montowany na kotwy do Sciany
9
1,15*1,60 m?2 1,840
RAZEM 1,840
177|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowe;j m2
d.1./0815-02
9
1,50*3 m?2 4,500
RAZEM 4,500
178/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki m
d.1./0401-02
9
3,02 m 6,000
RAZEM 6,000
179/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra-|m
d.19. 0407-04 wa cem.
3,02 m 6,000
RAZEM 6,000
180|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 3 cm grub.warstwy po  |m2
d.1./0105-05 zageszcz.
9
1,5*3 m?2 4,500
RAZEM 4,500
181|/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.1./0105-06 grub.warstwy po zageszcz.
9 Krotnos¢ = 6
1,5*3 m?2 4,500
RAZEM 4,500
182|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce m2
d.1./0511-02 cementowo-piaskowej. Kostka z rozbiorki
9
4,50 m?2 4,500
RAZEM 4,500
183|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. za- |m2
d.1./2614-01 praw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
9 chej mieszanki
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2,50%(0,12+0,9+0,06) m?2 2,700
RAZEM 2,700
1.10|Wyposazenie
184|KNR 7-24  |Wyposazenie stotowki - Stot — wykonczenie melamina w kolorze biatym, gru-  [szt.
d.1./0150-01 bos¢ blatu 18 mm, stelaz metalowy malowany proszkowo. Wymiar:
10|analogia 80x80x73,5H
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
185/KNR 7-24 Wyposazenie stotdwki - Stot— wykoriczenie melamina w kolorze biatym, gru- szt.
d.1./0150-01 bos¢ blatu 18 mm, stelaz metalowy malowany proszkowo. Wymiar:
10| analogia 140x80x73,5H
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
186/KNR 7-24  |Wyposazenie stotowki - Stoét — wykonczenie melamina w kolorze biatym, gru- [szt.
d.1./0150-01 bos¢ blatu 18 mm, stelaz metalowy malowany proszkowo. Wymiar:
10|analogia 200x80x73,5H
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
187|KNR 7-24 Wyposazenie stotéwki - Krzesto, wykonane z wysokiej jakosci odpornego two- |szt.
d.1./0150-01 rzywa. Czerwony.
10| analogia
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
188/ KNR 7-24 | Wyposazenie stotowki - Krzesto, wykonane z wysokiej jakosci odpornego two- |szt.
d.1./0150-01 rzywa. Niebieski.
10|analogia
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
189/KNR 7-24 Wyposazenie stotéwki - Krzesto, wykonane z wysokiej jakosci odpornego two- |szt.
d.1./0150-01 rzywa. Zotty.
10| analogia
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
190|KNR 7-24 Wyposazenie Pracownika komputerowa -Fotel obrotowy z podtokietnikamiw |szt.
d.1./0150-01 kolorze
10|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
191/KNR 7-24 Wyposazenie Pracownika komputerowa - biurko nauczyciela kolor blatu: ciem- |kpl
d.1./0150-01 ny popiel, korpus i fronty: biat
10| analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
192|KNR 7-24  |Wyposazenie Pracownika komputerowa - regat z szafkg - 1850x900x400 kpl
d.1./0150-01
10|analogia
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
193|KNR 7-24 Wyposazenie Pracownika komputerowa - szafka 1150x800x400 kpl
d.1./0150-01
10| analogia
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
194/KNR 7-24  |Wyposazenie Pracownia Jgzykowa duza -Fotel obrotowy z mechanizmem CTP |szt.
d.1./0150-01 z podtokietnikami w kolorze
10|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
195/KNR 7-24 Wyposazenie Pracownia Jezykowa duza- biurko nauczyciela kolor blatu: ciem- |kpl
d.1./0150-01 ny popiel, korpus i fronty: biat
10| analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
196|KNR 7-24  |Wyposazenie Pracownia Jgzykowa duza - tawki szkolne. stolik szkolny z regu- |kpl
d.1./0150-01 lacjg 4-6 o wymiarach 1300x500; blat z trwatej ptyty laminowanej o gr 18mm w
10|analogia kolorze biatym; kolor konstrukgcji: aluminium;
12 kpl 12,000
RAZEM 12,000
197|KNR 7-24 Wyposazenie Pracownia Jezykowa duza - stolik szkolny z regulacjg 4-6 o wy- |kpl
d.1./0150-01 miarach 1300x500; blat z trwatej ptyty laminowanej o gr 18mm w kolorze bia-
10| analogia tym; kolor konstrukcji: aluminium
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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198/KNR 7-24  |Wyposazenie Pracownia Jgzykowa duza - krzesta uczniowskie. - krzesto ucz- |kpl
d.1./0150-01 nia rozmiar nr 4 - 4 szt.
10|analogia - krzesto ucznia rozmiar nr 5 — 12 szt.
- krzesto ucznia rozmiar nr 6 — 8 szt.
24 kpl 24,000
RAZEM 24,000
199/KNR 7-24 Wyposazenie Pracownia Jezykowa duza - regat z szafkg - 1850x900x400 kpl
d.1./0150-01
10| analogia
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
200|KNR 7-24  |Wyposazenie Pracownia Jezykowa duza - szafka 1150x800x400 kpl
d.1./0150-01
10|analogia
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
201/KNR 7-24 Wyposazenie Pracownia Jezykowa duza - - tablica interaktywna + projektor kpl
d.1./0150-01 krétkoogniskowy ledowy+ uchwyt podsufitowy na projektor.
10| analogia - zestaw interaktywny z krotkoogniskowym projektorem tablicg interaktywng
82'dual, uchwytem $ciennym i przewodem VGA 10m B/W;
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
202|KNR 7-24  |Wyposazenie Pracownia Jezykowa Mniejsza -Fotel obrotowy z mechanizmem |szt.
d.1./0150-01 CTP z podtokietnikami w kolorze
10|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
203|KNR 7-24 Wyposazenie Pracownia Jezykowa Miniejsza - biurko nauczyciela kolor blatu: |kpl
d.1./0150-01 ciemny popiel, korpus i fronty: biat
10| analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
204|KNR 7-24  |Wyposazenie Pracownia Jezykowa Mniejsza - stolik szkolny z regulacjg 4-6 o  |kpl
d.1./0150-01 wymiarach 1300x500; blat z trwatej ptyty laminowanej o gr 18mm w kolorze bia-
10|analogia tym; kolor konstrukcji: aluminium;
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
205/KNR 7-24 Wyposazenie Pracownia Jezykowa Mniejsza - krzesta uczniowskie kpl
d.1./0150-01
10| analogia
16 kpl 16,000
RAZEM 16,000
206|KNR 7-24  |Wyposazenie Pracownia Jezykowa Mniejsza - regat z szafkg 1850x900x400  |kpl
d.1./0150-01
10|analogia
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
207|KNR 7-24 Wyposazenie Pracownia Jezykowa Mniejsza - szaftka 1150x800x400 kpl
d.1./0150-01
10| analogia
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
208/KNR 7-24  |Wyposazenie Pracownia Jezykowa Mniejsza - - tablica interaktywna + projek- |kpl
d.1./0150-01 tor krotkoogniskowy ledowy+ uchwyt podsufitowy na projektor.
10|analogia - zestaw interaktywny z krotkoogniskowym projektorem tablicg interaktywng
82'dual, uchwytem sciennym i przewodem VGA 10m B/W;
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
209|KNR 7-24 Wyposazenie Pracownia fizyczno - chemiczna -Fotel obrotowy z mechaniz- szt.
d.1./0150-01 mem CTP z podtokietnikami w kolorze
10|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
210|KNR 7-24  |Wyposazenie Pracownia fizyczno - chemiczna - biurko nauczyciela kolor blatu: |kpl
d.1./0150-01 ciemny popiel, korpus i fronty: biaty
10|analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
211/KNR 7-24 Wyposazenie Pracownia fizyczno - chemiczna - stolik szkolny z regulacjg 4-6 o |kpl
d.1./0150-01 wymiarach 1300x500; blat z trwatej ptyty laminowanej o gr 18mm w kolorze bia-
10|analogia tym; kolor konstrukgciji: aluminium;
13 kpl 13,000
RAZEM 13,000
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212|KNR 7-24  |Wyposazenie Pracownia fizyczno - chemiczna - krzesta uczniowskie kpl
d.1./0150-01
10|analogia
26 kpl 26,000
RAZEM 26,000
213|KNR 7-24 Wyposazenie Pracownia fizyczno - chemiczna - szafa - 1850x900x400 kpl
d.1./0150-01
10| analogia
11 kpl 11,000
RAZEM 11,000
214|KNR 7-24  |Wyposazenie Pracownia fizyczno - chemiczna - szafa aktowa - 1850x900x400 |kpl
d.1./0150-01
10|analogia
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
215/KNR 7-24 Wyposazenie Pracownia fizyczno - chemiczna - - tablica interaktywna + projek- |kpl
d.1./0150-01 tor krotkoogniskowy ledowy+ uchwyt podsufitowy na projektor.
10| analogia - zestaw interaktywny z krotkoogniskowym projektorem tablicg interaktywng
82'dual, uchwytem $ciennym i przewodem VGA 10m B/W;
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
216|KNR 7-24  |Wyposazenie Sala przyrodnicza-Fotel obrotowy z mechanizmem CTP z podto- |szt.
d.1./0150-01 kietnikami w kolorze
10|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
217|KNR 7-24 Wyposazenie Sala przyrodnicza biurko nauczyciela kolor blatu: ciemny popiel, |kpl
d.1./0150-01 korpus i fronty: biaty
10| analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
218|KNR 7-24  |Wyposazenie Sala przyrodnicza - stolik szkolny z regulacjg 4-6 o wymiarach  |kpl
d.1./0150-01 1300x500; blat z trwatej ptyty laminowanej o gr 18mm w kolorze biatym; kolor
10|analogia konstrukciji: aluminium. (rozmiar: nr 4 - 2 szt., nr 5 - 6 szt., nr 6 - 5 szt.),
13 kpl 13,000
RAZEM 13,000
219|KNR 7-24 Wyposazenie Sala przyrodnicza - krzesta uczniowskie. - krzesto uczniaroz-  |kpl
d.1./0150-01 miar nr 4 - 4 szt.
10| analogia - krzesto ucznia rozmiar nr 5 — 12 szt.
- krzesto ucznia rozmiar nr 6 — 10 szt.
26 kpl 26,000
RAZEM 26,000
220|KNR 7-24  |Wyposazenie Sala przyrodnicza - regat z szafkg - 1850x900x400 kpl
d.1./0150-01
10|analogia
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
221/KNR 7-24 Wyposazenie Sala przyrodnicza - szafka 1150x800x400 kpl
d.1./0150-01
10| analogia
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
222|KNR 7-24  |Wyposazenie Sala przyrodnicza - stojak + wieszak na mapy kpl
d.1./0150-01
10|analogia
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
223|KNR 7-24 Wyposazenie Sala matematyczna-Fotel obrotowy z mechanizmem CTP z pod-|szt.
d.1./0150-01 tokietnikami w kolorze
10| analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
224|KNR 7-24  |Wyposazenie Sala matematyczna biurko nauczyciela kolor blatu: ciemny po- |kpl
d.1./0150-01 piel, korpus i fronty: biaty
10|analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
225/KNR 7-24 Wyposazenie Sala matematyczna - stolik szkolny z regulacjg 4-6 o wymiarach |kpl
d.1./0150-01 1300x500; blat z trwatej ptyty laminowanej o gr 18mm w kolorze biatym; kolor
10|analogia konstrukgiji: aluminium.
13 kpl 13,000
RAZEM 13,000
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226|KNR 7-24  |Wyposazenie Sala matematyczna - krzesta uczniowskie- Dobre krzesto ergo- |kpl
d.1./0150-01 nomiczne z polietylenu; kolor siedziska: niebieski ; stelaz malowany proszkowo
10|analogia w kolorze aluminium - krzesto ucznia rozmiar nr 4 - 4 szt.
- krzesto ucznia rozmiar nr 5 — 12 szt.
- krzesto ucznia rozmiar nr 6 — 10 szt..
26 kpl 26,000
RAZEM 26,000
227|KNR 7-24  |Wyposazenie Sala matematyczna - szafa - 1850x900x400 kpl
d.1./0150-01
10|analogia
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
228|/KNR 7-24 Wyposazenie Sala matematyczna - szafka1150x800x400 kpl
d.1./0150-01
10| analogia
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
229|KNR 7-24  |Wyposazenie Sala matematyczna - Monitor interaktywny 65" z komputerem kpl
d.1./0150-01
10|analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
230|KNR 7-24 Wyposazenie Sala Historyczna -Fotel obrotowy z mechanizmem CTP z podto- |szt.
d.1./0150-01 kietnikami w kolorze
10|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
231|KNR 7-24  |Wyposazenie Sala Historyczna biurko nauczyciela kolor blatu: ciemny popiel, |kpl
d.1./0150-01 korpus i fronty: biaty
10|analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
232|KNR 7-24 Wyposazenie Sala Historycznaa - stolik szkolny z regulacjg 4-6 o wymiarach  |kpl
d.1./0150-01 1300x500; blat z trwatej ptyty laminowanej o gr 18mm w kolorze biatym; kolor
10| analogia konstrukciji: aluminium.
13 kpl 13,000
RAZEM 13,000
233|KNR 7-24  |Wyposazenie Sala Historyczna - krzesta uczniowskie- Dobre krzesto ergono-  |kpl
d.1./0150-01 miczne z polietylenu; kolor siedziska: niebieski ; stelaz malowany proszkowo w
10|analogia kolorze aluminium - krzesto ucznia rozmiar nr 4 - 4 szt.
- krzesto ucznia rozmiar nr 5 — 12 szt.
- krzesto ucznia rozmiar nr 6 — 10 szt..
26 kpl 26,000
RAZEM 26,000
234|KNR 7-24  |Wyposazenie Sala Historyczna - regat z szafka - 1850x900x400 kpl
d.1./0150-01
10|analogia
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
235|KNR 7-24 Wyposazenie Sala Historyczna - szafka 1150x800x400 kpl
d.1./0150-01
10| analogia
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
236|KNR 7-24  |Wyposazenie Sala Historyczna - stojak + wieszak na mapy kpl
d.1./0150-01
10|analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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