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Odpowiadajac na pismo z dnia 22.04.2016r Zakiad Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie
przedstawia warunki techniczne do proj ektowania sieci kanalizacji sanitarnej przy

ul. Jodlowej, czesci Kieleckiej(od Jodlowej do wlaczenia do istniejacej kanalizacji) 1
Warszawskiej (do nr 15,15a) w miejscowosci Suchedniow:

1.Zaprojektowaé sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC lub kamionki Dn 200.
Wiaczy¢ do sieci kanalizacji sanitarnej taczacej ul. Kielecka z ul. Powstancow 1863r.

3.Zaprojektowaé przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granic nieruchomosci
®160.

4 Studzienki rewizyjne z kregéw betonowych DN 1200 z wlazami ciezkimi i DN 1000 na
przytaczach (ewentualnie studzienki z tworzyw sztucznych).

5 Do wszystkich dziatek niezabudowanych zaprojektowa¢ przytacza kanalizacji sanitarnej do
granicy posesji zakonczone studzienka lub zaslepi¢ i oznakowac.

6.Zaprojektowat ttocznig lub przepompownig Sciekow szt. 1 wraz z monitoringiem
dopasowanym do istniejgcego na ZGK Suchedniéw:

Szafa sterownicza:

Konstrukcja szafy sterowniczej powinna zapewni¢ ochronne w stopniu IP-66 w stanie
zamknietym, natomiast w stanie otwartym w stopniu ochrony IP-21.

Obudowa szafy sterowniczej powinna by¢ wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego.

Powinna by¢ wyposazona w drzwi wewngtrzne, stanowigce rodzaj tablicy synoptycznej, na
ktérych zainstalowane powinny by¢:

- Wylgeznik gtéwny SIEC-0-AGREGAT,



‘Przelaczniki tryby pracy pompowni(Re¢czna- 0 — Automatyczna) dla kazdej z pomp
osobno

-Przycisk do spompowania $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu
-Sterownik mikroprocesorowy
Powinna byé wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe.

Szafa sterownicza powinna by¢ montowana jest na cokole plastikowym, przytwierdzonym do
plyty gérnej zbiornika przepompowni lub wkopanym obok zbiornika przepompowni.

Cokél powinien umozliwié w sobie zgromadzenie nadmiaru kabli fabrycznych urzadzen
podtaczonych do szafy sterowniczej.

Zasilanie energetyczne szafy sterowniczej powinno by¢ wykonane w ukiadzie sieci TN-S hub
TN-C-S.

Wyposazenie elektryczne szafy:
- wylacznik gléwny SIEC-0-AGREGAT
- sterownik mikroprocesorowy/modut GSM/GPRS(StTr GSM 755)

- zabezpieczenie przeciwporazeniowe - wylgcznik réznicowopradowy czteropolowy o
pradzie zadziatania 30mA

- zabezpieczenie przecigzeniowe i termiczne dla kazdej z pomp osobno
- czujnik kolejnosci i zaniku faz z kontrolg spadku lub wzrostu napiecia zasilania
-zabezpieczenie nadpragdowe uktadu sterowania

- zabezpieczenie nadpradowe gniazda serwisowego oraz ukladu ogrzewania szafy
- uktad grzejny minimum 30W wraz z termostatem

- czteropolowe zabezpieczenie klasy C

-gniazdo serwisowe 230V AC/10A

-przetgeznik trybu pracy AUTO- RECZNA(dla kazdej z pomp)

styczniki mocy dla rozruchu bezposredniego

-uklad gwiazda-tréjkat dla rozruchu posredniego

-uktad softstart dla rozruchu migkkiego

-akumulator podtrzymujacy minimum 3,4Ah

-zasilacz impulsowy 24VDC

- wylacznik kraficowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

-gniazdo agregatu

- przekladnik pradowy do zdalnego monitoringu pradu pomp

- przycisk spompowania $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu



- sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym(4-20 ) o zakresie pomiarowym 0-4 m H20
typu SG258

- wylaczniki ptywakowe alarmowe(suchobieg, przelew)

Przepompownia powinna by¢ sterowana poprzez sterownik mikroprocesorowy umieszczony
na drzwiach wewnetrznych szafki. W trybie normalnej pracy przepompowni sterownik
powinien automatycznie w zaleznosci od pomiaru poziomu medium sterowac praca pomp,
Sterownik powinien laczy¢ w sobie funkcje sterowania i monitoringu.

Oprogramowanie oraz system wizualizacji i monitoringu ma wspotpracowac z istniejagcym w
Zakladzie Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie systemem monitoringu

Wytyczne odnoénie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego StTr GSM/GPRS
755:

a)Wyposazenie:

- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modufem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM oraz GPS,

-wy$wietlacz LCD umozliwiajacy prezentowanie aktualnego stanu i zmiang
podstawowych parametr6w pracy pompowni, przekgtna min. 4,37,

- kontrolka informujaca o stanie zasilania,
- kontrolka informujaca o stanie komunikacji GPRS/GSM,
-kontrolka informujaca o stanie aktywnosci wejs¢ alarmowych,

-1 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podigczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie kt6rej zalgczane sg pompy,

-2 wejécia analogowe 4...20mA — do podigczenia przekladnikéw pradowych,
shuzgeych do pomiaru pradu pobieranego przez kazda z pomp,

-1 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 0... 10mA — jako rezerwa,
- konstrukcja umozliwiajaca montaz na szynie DIN 35mm,

-stopien ochrony IP40,

-modul GPRS/GSM EGSM900/1800,

- modut GPS,

- napiecie zasilania stale 12/24V,

- dodatkowy akumulator umozliwiajgcy pracg urzadzenia w przypadku zaniku
zasilania gléwnego,

-gniazdo antenowe GSM,
-gniazdo antenowe GPS,
- gniazdo karty SIM,

- panel czolowy urzadzenia monitorujacego wyposazony w:



-wyswietlacz LCD przekatna min. 4,37,
- kontrolke informujgca o stanie aktywnosci wejscia alarmowego,

~kontrolke informujacg o prawidiowosci zalogowania si¢ sterownika do sieci
GPRS,

- kontrolke informujaca o stanie aktywnogci wejs¢ alarmowych.
b) Mozliwosci:
-Wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wej$¢ i wyjs¢ modulu telemetrycznego oraz

jego rejestréw wewnetrznych do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS
dowolnego operatora GSM,

-Sterowanie pracg obiektu — przepompowni na podstawie sygnatu z ptywakow i sondy
hydrostatycznej,

-Prezentacje polozenia pompowni wg. wskazan GPS na mapie wektorowej w
aplikacji,

-Podglad podstawowych informacji o dzialaniu i stanie przepompowni:
-Zalogowanie do sieci GSM wraz z poziomem sygnalu GSM
-Wejscia i wyjscia sterownika,
- Aktualny poziom $ciekdw,
-Nastawione poziomy pracy przepompowni z mozliwoscig ich zmiany,
-Zakres pomiarowy sondy hydrostatycznej wraz z mozliwoscig jego zmiany
-Zakres pomiarowy przekladnika pradowego wraz z mozliwoécig jego zmiany
- Liczba zalaczen kazdej z pomp
- Liczba godzin pracy kazdej z pomp,
- Prad pobierany przez pompy,

- Prezentacja na wy$wietlaczu komunikatéw takich jak: brak zasilania, poziom
suchobiegu, poziom przelewu, awarii kazdej z pomp osobno, pracy kazdej z
pomp osobno, awarii sondy hydrostatycznej

Sygnaly wprowadzane do moduiu
- wszystkie sygnaly binarne maja by¢ wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych:
a)Wejscia (24VDC):
- zasilanie gléwne na obiekcie (Wlaczone/Wylgczone),
- tryb pracy (Reczny/Automatyczny),
-awaria pompy nr 1 — kontrola termika pompy i wylgcznika silnikowego,

- awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wylgcznika silnikowego,



- kontrola otwarcia drzwi szafy sterowniczej oraz wlazu pompowni(wlamanie do
obiektu),

- kontrola ptywaka suchobiegu( poziom min),
- kontrola ptywaka alarmowego — przelania( poziom max),

- sygnat z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) dobezpieczony bezpiecznikiem
30mA,

- zalaczenie pompy nr 1 — potwierdzenie pracy ze stycznika,
- zalaczenie pompy nr 2 — potwierdzenie pracy ze stycznika.
b) Wyj s’qia (zataczanie przekaznikéw napigciem 24VDC)

- zalgczanie pompy nr 1,

- zalgczenie pompy nr 2,

- zalgczenie odstawienia pompowni z pracy,

- zalgczenie odstawienia pompy nr 1,

-zalaczenie odstawienia pompy nr 2

- zalaczenie sygnatu optycznego syrenki alarmowej.

Wymagania dotyczace funkcji sterownikow przepompowai $ciekow.
Sterownik mikroprocesorowy StTr GSM 755 powinien realizowac nastepujace funkcije:

‘naprzemienng prace pomp,

- kontrole termikéw pompy i wylgcznikéw silnikowych,

- kontrole wylacznikéw plywakowych suchobiegu oraz przelewu
-kontrole pracy pompy

‘kontrole prawidlowosci zasilania

“kontrole wlamania do obiektu pompowni

- kontrole ladowania akumulatora podtrzymujgcego

-kontrole pradu pobieranego przez pompy

-prace w oparciu o sondg hydrostatyczna poziomu medium

- Zliczanie czasu pracy pomp oraz ilosci ich zalaczen z podziatem na rejestr staty(od
momentu zamontowania sterownika), rejestr tymeczasowy(mozliwos¢ kasowania
danych np. po wymianie pompy)

-ptynne ustawienie zakresu pomiarowego sondy hydroststycznej

-ptynne ustawienie poziomow sterowania(suchobiegu, wylaczenia, zalaczenia, przelewu,
poziom suchobiegu i przelewu niezalezny od sygnalizacji z wytacznikow
plywakowych zabezpieczajacych tylko dla sondy hydrostatycznej)

Przepompownia:



Zbiornik pompowni wentylowany w systemie rur nawiewno-wywiewnych zakonczonych
wywiewkami ze stali nierdzewnej.

Przewody tloczne oraz armatura wewnatrz pompowni wykonane z rur

i ksztaltek ze stali kwasoodpornej w gatunku conajmniej 1.4301 lub zeliwa szarego gatunku
GG25 lub zeliwa sferoidalnego gatunku GGG40, faczonych na kolnierze przy pomocy srub ze
stali kwasoodpornej w gatunku conajmniej 1.4301. Na zbiorczym kréccu tlocznym kohierz
umozliwiajacy potaczenie rurociagu zewngtrznego z instalacjg pompowni.

Pompy montowane w zbiorniku przy pomocy autozlacza (zeliwnej stopy sprzegajacej).
Montaz i demontaz pomp odbywa sig przy pomocy lancucha, ze stali kwascodpomej w
gatunku conamniej 1.4301 i prowadnic rurowych, ze stali kwasoodpornej w gatunku
conamniej 1.4301, naprowadzajacych pompe na autozigeze.

Dwie pompy zatapialne, zainstalowane na poziomie mokrym, z prowadnicami i autozigczem
(stopa sprzegajgca) do automatycznego lgczenia pompy 2 rurociggiem tlocznyr.

Wewnetrzna instalacja tloczna wyposazona w armaturg odcinajaca
1 zwrotng. '

Wyposazenie umozliwiajace obshugg - drabina i pomost technologiczny pompowni,
7.Uzgodnié Projekt Techniczny w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie.
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