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OPIS - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

- wytyczne Inwestora

- mapa zasadnicza

- wizja lokalna

- Polskie Normy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.2002, Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na dz. nr ew.
6506/30, 6506/32, obreb ewid. 0001 Suchedniéw, jednostka ewid. 261005 4
Suchedniéw M.

3. Zakres opracowania i lokalizacja

Opracowanie obejmuje projekt budowy placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej
zlokalizowanych na dz. nr ew. 6506/30, 6506/32, obreb ewid. 0001 Suchednibw,
jednostka ewid. 261005_4 Suchedniéow M. Projekt przewiduje demontaz istniejgcego
ogrodzenia, wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej, montaz urzgdzen
sprawnosciowych i zabawowych placu zabaw, urzgdzen do gier edukacyjnych,
elementéw sitowni zewnetrznej oraz obiektow matej architektury.

4. Opis stanu istniejgcego.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatce nr ew. 6506/30, 6506/32, obreb
ewid. 0001 Suchedniéw, jednostka ewid. 261005 4 Suchedniow M. Plac jest
czesciowo ogrodzony (ogrodzenie przeznaczone do demontazu). Dziatka posiada
istniejacy zjazd z ulicy Ogrodowej. Przez teren przebiega napowietrzna linia sieci
elektroenergetycznej oraz znajduje sie stup o$wietleniowy.

5. Opis projektowanego zagospodarowania.

Zmiana istniejgcego zagospodarowania terenu polega na demontazu
istniejgcego ogrodzenia, budowie urzgadzen placu zabaw, sitowni zewnetrznej (6
urzgdzen fitness), gier edukacyjnych, obiektow matej architektury oraz ogrodzenia.
Pod urzadzeniami placu zabaw projektuje sie nawierzchnie bezpieczng
poliuretanows.

Nie projektuje sie zmian w uksztattowaniu terenu poza niwelacjami w obrebie
projektowanych urzadzen i ich najblizszego otoczenia. Ziemia uzyskana z wykopow
zostanie zagospodarowana w obrebie dziatki. Woda opadowa odprowadzana bedzie
na teren zielony dziatki Inwestora.



W ramach inwestycji projektuje sie:
1 - Urzadzenie Fitness — Przywodziciel — Odwodziciel - szt.1
2 - Urzadzenie Fitness — Stepper - szt.1
3 - Urzadzenie Fitness — Orbitrek - szt.1
4 - Urzadzenie Fitness — Prasa nozna - szt.1
5 - Urzadzenie Fitness — Drgzki do podciggania sie - szt.1
6 - Urzadzenie Fitness — Trojkat - szt.1

A - hustawka tgczna (w tym bocianie gniazdo) - szt.1
B - piramida wspinaczkowa - szt. 1

C - scianka wspinaczkowa - szt. 1

D - zestaw zabawowy - szt. 1

E - stét do gry w szachy - szt. 1

F - gra edukacyjna (kotko krzyzyk) - szt. 1
t - Lawka z oparciem - szt. 4

K- Kosz - szt. 2

R - Tablica z regulaminem - szt. 2

R' - Tablica informacyjna - szt. 1

S - Stojak rowerowy - szt. 1

Sitownia wyposazona w 6 urzgdzen do d&wiczen, usytuowanych na
nawierzchni trawiastej. Plac zabaw wyposazony w urzgdzenia sprawnosciowe,
zamontowane na nawierzchni poliuretanowej (zestaw zabawowy, sScianka
wspinaczkowa, piramida wspinaczkowa i hustawki tagczone).

Ponadto projektuje sie elementy strefy relaksu na state montowane do
podioza: tawki parkowe (4 szt.), kosz (2 szt.), stojak rowerowy (1 szt.) i gry
edukacyjne (stolik do gry w szachy z siedziskami oraz tablica do gry w kétko
i krzyzyK).

Do projektowanej sitowni plenerowej oraz strefy relaksu mozliwy jest
swobodny dostep dla os6b niepetnosprawnych. Osoby niepetnosprawne moga
korzysta¢ z projektowanych urzgdzen w obecnosci ich opiekundw.

Obstuga komunikacyjna

Obstuga komunikacyjna z drogg publiczng - ulica Ogrodowa (dz. nr 2674/1) poprzez
istniejacy zjazd (wg stanu istniejgcego — bez zmian).

Odpady komunalne

W zakresie gospodarki odpadami zaktada sie gromadzenie w projektowanych
pojemnikach, a nastepnie wywo6z przez wyspecjalizowane firmy na zorganizowane
sktadowisko.

6. Typowanie robét budowlanych
» Uporzadkowanie, plantowanie terenu,
e Oczyszczenie terenu z kamieni i innych zanieczyszczen
« Wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz fundamenty
* Wykonanie fundamentowania pod projektowane urzadzenia
* Wykonanie obrzeza do nawierzchni poliuretanowe;j



» Wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie

* Montowanie urzgdzen zgodnie z projektem i wytycznymi producenta
* Wykonanie nawierzchni poliuretanowej

* Wykonanie nasadzen

e Uzupetnienie uszkodzonej nawierzchni trawiaste;j

7. Dane liczbowe do projektu zagospodarowania.

Powierzchnia objeta opracowaniem —935,6 m?
Powierzchnia projektowana poliuretanowa —203,5 m2
Powierzchnia biologicznie czynna —732,1 m2
Teren zielony stanowi 78% terenu inwestycji.

Dtugos¢ obrzeza betonowego -91,5mb
8. Inne dane o dzialce, oddziatywanie na srodowisko.

Teren inwestycji potozony jest w granicach administracyjnych msc.
Suchedniéw, gm. Suchedniéw.

Dla dziatek o nr ewid. 6506/30 oraz 6506/32 ustalony jest Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego terenu potozonego miedzy ul. Bodzentyrska,
rzekg Kamionkg i zalewem "Srédmiejskim”, na obszarze miasta Suchedniéw. Plan
przyjety zostat Uchwatg nr 30/IV/2000 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 17 maja
2000 r. Teren zostat oznaczony symbolem UT-1 - Teren istniejgcego osrodka
w zakresie turystyki i rekreacji przewidziany do adaptacji, modernizacji i rozbudowy
na warunkach okreslonych w § 7 ust. 1 i 2 oraz w § 8 ustalen ogdinych planu.
Dopuszcza sie mozliwos¢ realizacji domkéw campingowych, obiektu socjalno -
administracyjnego oraz magazynowo - sktadowego jak tez wszelkich urzgdzenh
terenowych zwigzanych z funkcjg turystyczno - rekreacyjng. Szczegétowy zakres
programowy do usciSlenia w postepowaniu administracyjnym w oparciu
0 skonkretyzowany wniosek inwestorski. Zaopatrzenie w elementy infrastruktury
technicznej na zasadach kreslonych w § 12 ustaler ogo6inych planu.

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa
kulturowego i ochrony zabytkow z zakresu ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z pdzn. zm.).

W  przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu
archeologicznego, lub odkrycia wykopaliska nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach, a obiekt rownoczesnie ochronié
do czasu podjecia stosownych decyzji. Teren inwestycji nie znajduje sie na
obszarach i terenach gorniczych, terenach zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych. Ponadto teren inwestycji nie podlega innym formom ochrony prawne;.

Teren inwestycji znajduje sie w zasiegu Obszaru Chronionego Krajobrazu —
Dolina Kamiennej wyznaczonego uchwatg Nr XXXV/617/13 Sejmiku Wojewddztwa
Swietokrzyskiego z dnia 23 wrzes$nia 2013r. dotyczacg wyznaczenia Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (Dz. Urz. Woj. Swiet. poz. 3309 z dn.
01.10.2013r.). Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazow przewidzianych dla
tego obszaru i nie stoi w sprzecznosci z regulacjami przewidzianymi dla w/w
obszaru, a co za tym idzie, nie wptynie negatywnie na $rodowisko przyrodnicze
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obszaru chronionego. Teren nie znajduje sie w granicach obszaru Natura 2000 ani w
zasiegu innych obszaréw form ochrony przyrody.

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco
oddziatywac¢ na $rodowisko - zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
$rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Projektowana inwestycja:

* nie utrudnia dostepu do drogi publicznej wtascicielom sgsiednich dziatek,

* nie pozbawia ich mozliwo$ci korzystania z mediow,

* nie powoduje ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje i zaktocenia
elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczenia powietrza, wody lub
gleby.

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015 poz 1422 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010
nr 109 poz. 719 z pézn. zm.) ustalono, ze obszar oddziatywania inwestycji zawiera
sie w granicach terenu inwestycji (dz. nr ewid. 6506/30, 6506/32) oznaczony na
rysunku nr 1 projektu zagospodarowania terenu.

Projektant:
mgr inz. arch. Grzegorz Zarzycki



OPIS TECHNICZNY

1. Plac zabaw

Projektowane urzadzenia sprawnosciowe placu zabaw:
A - hustawka tgczna (w tym bocianie gniazdo) - szt.1

B - piramida wspinaczkowa - szt. 1

C - $cianka wspinaczkowa - szt. 1

D - zestaw zabawowy - szt. 1

W skfad zestawu sprawnosciowego wchodzi: dwie drabinki pionowe, linarium
ukosne, rura strazacka, sScianka wspinaczkowa, tablica rysunkowa, 4 wieze,
zjezdzalnia.

Stupy nosne urzadzen placu zabaw stalowe (o przekroju kwadratowym
8x8cm). Konstrukcja piramidy wspinaczkowej oparta na stupie nosnym z rury
stalowej okragtej ocynkowanej. Przeplotnia z lin polipropylenowych na oplocie
stalowym. Podesty z powierzchni antyposlizgowych. Wykonczenie elementéw
uzupetniajgcych (boki, daszki, panele itp.) z polietylenu wysokocisnieniowego HDPE.
Slizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Liny polipropylenowe 16-18mm
z rdzeniem stalowym, odporne na promienie UV. taczniki i okucia lin odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Wszystkie elementy drewniane
zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez pokrycie warstwg
ochronng zgodnie z kartami technicznymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Elementy nosne
fundamentowac¢ w betonie min. B-25 (C20/25) na gtebokos¢ min. 60 cm. Wymiary
fundamentéw pod urzadzenia wg wymogoéw producenta. Piramida posadowiona 80
cm ponizej poziomu gruntu zgodnie z zaleceniami producenta.

Projektowane urzadzenia do gier edukacyjnych:
E. Stét do gry w szachy — 1 szt.
F. Tablica do gry w kétko i krzyzyk — 1 szt.

Stolik do gry w szachy na state posadowiony w gruncie. Stét oraz tawki na
konstrukcji betonowej. Stét i tawki posadowione ponizej poziomu terenu na
gtebokosci min. 22 cm. Obrzeze stotu z polerowanego aluminiowego. Blat
szlifowany, zaimpregnowany lakierem. Konstrukcja wsporcza stalowo-betonowa.
Siedziska wykonane z drewna lisciastego malowanego 3-krotnie lakierobejca,
mocowane do betonowego stelaza.

Tablica z grg edukacyjng typu ,kétko i krzyzyk”, o konstrukcji stalowej
0 przekroju stupa 80x80mm, ocynkowana i malowana proszkowo. Elementy
obracane z walcéw polipropylenowych, malowane w technice sitodruk, odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Montaz tablicy do fundamentéw
betonowych o wym. zgodnych z wymaganiami producenta, beton klasy min. C12/15.

Szczego6towy opis urzadzehn zawierajg karty techniczne dotgczone do
dokumentacji. Mozna zastosowac urzgdzenia réwnowazne spetniajgce parametry
uzytkowe, funkcjonalne i bezpieczenstwa zawarte w kartach technicznych. Nalezy
zastosowaé urzadzenia o gabarytach nie mniejszych niz okreslone w kartach
technicznych. W przypadku zastosowania rozwigzan rownowaznych nalezy wykazaé
spetnienie w/w parametréw.
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Na urzadzeniach nalezy zainstalowac tabliczki zawierajgce dane producenta,
nazwe produktu, rok produkcji oraz nr normy wg ktorej dane urzgdzenie zostato
wykonane.

Wszystkie urzgdzenia placu zabaw powinny posiada¢ aktualny CERTYFIKAT
WYDANY PRZEZ AKREDYTOWANA JEDNOSTKE potwierdzajgce zgodno$é tych
urzadzen z normg PN-EN 1176:2009. Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi
kpl. ww dokumentéw przed podpisaniem umowy, na etapie oferowania urzgdzen.

2. Sitownia zewnetrzna

Projektowane elementy sitowni zewnetrznej:

1 - Urzadzenie Fitness — Przywodziciel — Odwodziciel - szt.1

2 - Urzadzenie Fitness — Stepper - szt.1

3 - Urzadzenie Fitness — Orbitrek - szt.1

4 - Urzadzenie Fitness — Prasa nozna - szt.1

5 - Urzadzenie Fitness — Drgzki do podciggania sie - szt.1

6 - Urzadzenie Fitness — Trojkat - szt.1

Urzadzenia sitowni zewnetrznej montowane do stupa, posadowionego ponizej
poziomu gruntu na betonowym fundamencie o wym. 50x50x80 cm, beton klasy
C20/25 lub zgodnie z zaleceniami producenta.

Gtéwne elementy konstrukcji nosnej urzgdzen sitowni zewnetrznej wykonane
z rur stalowych i profili stalowych. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane
i malowane proszkowo. Podstopnice wykonane z blachy nierdzewnej o gr. 3 mm.
Siedziska ze stali nierdzewnej. Elementy ruchome zaopatrzone w tozyska
bezobstugowe (kulkowe i stozkowe). Wszelkie taczniki (takie jak: Sruby, nakretki i
podktadki) wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy otwarte zakonczone
plastikowymi zaslepkami.

Szczegbtowy opis, wymiary urzadzen i stref bezpieczehstwa zawierajg karty
techniczne dotgczone do dokumentacji.

Wszystkie urzadzenia sitowni zewnetrznej powinny posiada¢ aktualny
CERTYFIKAT WYDANY PRZEZ AKREDYTOWANA JEDNOSTKE potwierdzajgce
zgodnos¢ tych urzgdzen z normg PN-EN 16630:2015-06. Wykonawca winien
przedstawi¢ Inwestorowi kpl. ww dokumentéw przed podpisaniem umowy, na etapie
oferowania urzgdzen.

Na urzadzeniach nalezy zainstalowac tabliczki zawierajgce dane producenta,
nazwe produktu, rok produkcji oraz nr normy wg ktoérej dane urzadzenie zostato
wykonane. Elementy sitowni zewnetrznej powinny zawieraé tabliczki z instrukcjg
obstugi.

3. Obiekty matej architektury

Stojak rowerowy mocowany na state do podioza - 1 szt. na 6 stanowisk.
Konstrukcja z rur stalowych, ocynkowanych cynkoprimem. Fundamentowanie
zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej projektuje sie tawki parkowe (4
szt.) na state posadowione w gruncie. Siedziska i oparcia wykonane z drewna
klejonego, impregnowanego, malowanego w kolorze brgzowym. Konstrukcja gtéwna
wykonana ze stali ocynkowanej cynkoprimem. Fundamenty tawek z betonu klasy
min. C12/55 o gtebokosci min. 60cm ponizej poziomu gruntu.
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Kosz na $mieci (2 szt.) wykonany =z dziurkowanej blachy stalowej
ocynkowanej, mocowany do rury stalowej. Elementy stalowe ocynkowane.
Urzadzenie montowane na stale w gruncie. Fundament kosza z betonu klasy min.
C12/15 o gtebokosci min. 60cm ponizej poziomu gruntu (wymiary zgodnie
z zaleceniami producenta).

Przy sitowni zewnetrznej i placu zabaw projektuje sie tablice z regulaminem (2
szt.), ponadto projektuje sie tablice informacyjng (1 szt.) zlokalizowang przy wejsciu
na teren inwestycji. Noga konstrukcyjna z profilu stalowego zamknietego
ocynkowanego, tablica z ptyty PCV. Minimalne wymiary tablicy informacyjnej 60cm
(wysokosci) x 80 cm (szerokosci). Fundamenty z betonu klasy min. C12/15
o gtebokosci min. 60 cm ponizej poziomu gruntu.

4. Projektowana nawierzchnia poliuretanowa

Przekrdj przez konstrukcje nawierzchni placu zabaw:

. grunt rodzimy zageszczony mechanicznie

. warstwa odsgczajgca z zageszczonej podsypki piaskowej, gr.10,0cm

. warstwa konstrukcyjna dolna, kruszywo tamane frakcji 31,5+63mm, gr.12,0cm

. warstwa konstrukcyjna gorna, kruszywo tamane frakcji 4,0+31,5mm, gr.8,0cm

. warstwa wyrownawcza, kruszywo tamane frakcji 0+4,0mm, gr. 3,0cm

6. nawierzchnia poliuretanowa EPDM/SBR, gr. 80 mm (bezpieczna dla upadku
z wysokosci min. HIC=2,2m) — kolor pomaranczowy

aprowOND =

Nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw jest nawierzchnig bezpieczna,
wielowarstwowg, wykonywang in situ na podiozu betonowym lub z zageszczonego
kruszywa.

Podtoze pod podbudowe powinno by¢ suche, réwne, stabilne i bez
zanieczyszczen. Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza z piasku do
wskaznika zageszczenia Is=1,0. Nastepnie nalezy wykonaé warstwe gr. 12 cm
z kruszywa tamanego/kamiennego sortowanego frakcji 31,563 mm oraz warstwe gr.
8 cm z kruszywa tamanego/kamiennego sortowanego frakcji 4+ 31,5 mm. Na tak
przygotowang nawierzchnie nalezy utozyé warstwe wyréwnawczg z kruszywa
tamanego frakcji 0+4,0mm, gr. 3,0cm. Rownos¢ wierzchniej warstwy podbudowy
powinna miesci¢ sie w tolerancji 10mm na facie 3,0 m. Pochylenie powinno miesci¢
sie w granicach okreslonych zgodnie z rysunkiem z mozliwoscig odptywu wod
opadowych na zewnagtrz nawierzchni.

Badania zageszczenia podbudowy nalezy wykonaé¢ w dwoéch etapach:

Etap |

Po wykonaniu podsypki piaskowej o gr. ok.10cm nalezy wykonaé badania
wskaznika zageszczenia Is .Warto§¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosic¢
Is=1,0

Etap Il

Po wykonaniu pozostatych warstw z kruszyw kamiennych nalezy wykonaé
badania wskaznika zageszczenia Is lub wskaznika odksztatcenia lo.

Warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosi¢ 1s=1,0



Warto$¢ wskaznika odksztatcenia powinna wynosi¢ lo < 2.2

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna spetnia¢ ogdlne wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t pod nawierzchnie poliuretanowe. Nawierzchnia
wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami. Podtoze powinno by¢
wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze byc¢
zaolejone (plamy nalezy usungg).

Na odpowiednio przygotowanym podtozu instaluje sie warstwe bazowa,
amortyzujgca upadki. Grubosc¢ warstwy wynika z wiasnosci
zainstalowanychurzgdzen zabawowych, wynosi 80 mm. Jest to mieszanina kleju PU
oraz granulatu SBR, przygotowana na miejscu, aplikowana recznie lub mechanicznie
za pomocag rozktadarki (o ile pozwalajg warunki na budowie).

Nastepnie instalowana jest warstwa uzytkowa, wykonywana z granulatu
EPDM i kleju PU; aplikacja reczna lub mechaniczna. Grubos¢ 1 cm.

Warstwa uzytkowa powinna by¢ wykonana z nalezytg starannos$cia i zgodnie
z zasadami instalacji.

Z uwagi na kontakt z nawierzchnig ze strony dzieci nalezy zgda¢ od
Wykonawcy, aby granulat EPDM spetniat odpowiednie wymagania srodowiskowe,
gwarantujgce ich bezpieczenstwo.

Nawierzchnia uzytkowa wykonana z granulatu EPDM z produkcji pierwotnej,
barwionego w masie.

Wiasciwy odcien warstwy uzytkowej otrzymany poprzez zmieszanie
w odpowiednich proporcjach granulatdbw EPDM w kilku kolorach, celem uzyskania
pozgdanego efektu (tzw. blend). Mieszanie granulatéw powinno byé dokonane przez
ich producenta, aby uzyska¢ odpowiednig homogennos¢ mieszaniny i wtasciwag
dyspersje poszczegdinych kolorow. Kazdy z granulatéw powinien posiada¢ te samg
frakcje i pordwnywalny ciezar nasypowy, celem unikniecia roznic w odcieniu.

Dostawca granulatu powinien posiada¢ raport z badan na zawartos¢ metali
ciezkich i WWA na oferowane przez siebie granulaty EPDM. Dodatkowo dostawca
systemu powinien zapewni¢ bezpieczenstwo. Koniecznie nalezy przedstawic
certyfikaty lub badania na zawartos¢ metali ciezkich oferowanego systemu oraz
potwierdzi¢ spetnienia wymagan srodowiskowych:

DOC < 5 mg/I

EOX < 10 mg/kg
otow < 0,02 mg/l
kadm < 0,001 mg/I
chrom < 0,005 mg/I
rte¢ < 0,001 mg/l
cynk < 0,25 mg/l
cyna < 0,02 mg/l

Przed potozeniem warstwy nawierzchni poliuretanowej nalezy uksztattowaé
podtoze ze spadkiem 0,5%.

Roboty ziemne nalezy rozpoczg¢ od zdjecia warstwy gruntu.

Nawierzchnie nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg
obrzezy betonowych 6x30x100cm ustawionych na tawie betonowej z betonu B15.
Kraweznik zabezpieczony od géry warstwg poliuretanu o grubosci 1cm.
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5. Ogrodzenie

Projektuje sie demontaz istniejacego ogrodzenia do przekazania Inwestorowi.
Dtugos¢ ogrodzenia do demontazu 24,0 mb.

Zaprojektowano lekkie ogrodzenie z siatki plecionej o wysokosci min. 1,5m,
na dziatce od zlokalizowane zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Wysokos¢ catkowita: 1,50 m

Dtugosc catkowita: 89,5 mb

Siatka ogrodzeniowa stalowa o wysokosci 1500mm wykonana z drutu fi3,
oczka 60 x 60 mm, cynkowana i powleczona powtokg PCV. Panele zakonczone
jednostronnie ostrymi koncowkami drutéw o dtugosci 30mm, ktére nalezy umiescic
u dotu ogrodzenia.

Stupek stalowy z ksztattownika prostokatnego 40x40x2 mm, h= 2000 mm,
cynkowany i malowany proszkowo. Stupki zakohczone zaslepkg PCV
z fundamentem 250x250mm z betonu C20/25. Gtebokos¢ fundamentowania 1,0m.
Siatka mocowana do stupéw za pomocg drutu naciggowego stalowego (fi 3,8mm,
z powtokg PVC) — mocowany na trzech wysokosciach (gérg, dotem oraz w srodku).

Furtki - W ramach ogrodzenia projektuje sie dwie furtki jednoskrzydtowe.
Furtki o wymiarach 1,0m szerokosci oraz 1,53m wysokosci. Wypetnienie furtek
panelowe z trzema przettoczeniami wzdtuznymi. Furtki z zamkami i zasuwami.
Panele cynkowane i powleczone powiokg PCV. Elementy stalowe ocynkowane
i malowane proszkowo.

Kolor ogrodzenia oraz furtek - szary RAL 9006. Powtoki ochronne wykonac¢
zgodnie z normg PN-EN 1SO12944-7:2001 Farby i lakiery oraz PN-EN 13438:2006
Farby i lakiery.

6. Zielen

Projektuje sie uzupetnienie zniszczonej nawierzchni trawiastej w pasie 1,5 m
od projektowanych nawierzchni oraz wokot projektowanych urzadzen (ok. 300m?) -
trawa odporna na trudne warunki uzytkowania.

Ponadto projektuje sie zasadzenie drzew (sadzonki wysokosci minimum 0,4m)
i krzewOw (sadzonki wysokosci minimum 0,4m):

* Deren Biaty (Cornus alba) — 6 szt.
* Porzeczka Alpejska (Ribes alpinum) — 6 szt.
* Klon czerwony (Scanlon) — 1 szt.

7. Uwagi koncowe
W przypadku rozbieznosci w opisie technicznym i informacjach zawartych
w kartach katalogowych nalezy przyjmowac ustalenia opisu technicznego.

Wskazane w projekcie urzadzenia/nawierzchnie opisano w celu wskazania
jakosci i parametréw oczekiwanego przedmiotu zamoéwienia. W zwigzku
z powyzszym Wykonawca bedzie mégt zamontowaé urzgdzenia/nawierzchnie
rownowazne w stosunku do projektowanych rozwigzan pod warunkiem zastosowania
materiatow i urzgdzen rbwnowaznych o parametrach technicznych i jakosciowych nie
gorszych niz okreslone w zatgcznikach.
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Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie lub zmiany majgce wptyw na
konstrukcje nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z autorem projektu.
Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody
autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.
04.02.1994r.)

WSZYSTKIE URZADZENIA/NAWIERZCHNIE MONTOWANE NA TERENIE
INWESTYCJI POWINNY POSIADAC, CO NAJMNIEJ TRZYLETNI OKRES
GWARANCJI. Powinny by¢ zgodne z polskimi normami, powinny posiadac
wymagane prawem budowlanym atesty i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenia
producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta
i projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowaé
zgodnie z technologig stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek
watpliwosci nalezy skontaktowac sie z producentem danego wyrobu.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” tom | -
budownictwo ogélne oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i instrukcjami ITB,
atestami higienicznymi, wymogami p.poz., warunkami technicznymi stosowania
i Polskimi Normami.

Podczas prac ziemnych zachowac¢ szczegdlng ostroznos$¢ przy zblizeniu do
sieci uzbrojenia terenu. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci/przytgczy nie
wskazanych na mapie syt.-wys. Prace w zblizeniu do sieci/przytagczy wykonywaé
recznie.

Catos¢ rob6ét wykonywa¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, przepisami BHP i prawa budowlanego.
Roboty zanikajgce i podlegajace odbiorowi powinny byé zapisywane i potwierdzane
przez inspektorow nadzoru w dzienniku budowy.

Roboty nalezy rozpoczaé po uzyskaniu wymaganych pozwolen.

Projektant:
mgr inz. arch. Grzegorz Zarzycki
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