Zatgcznik nr 2
Karty katalogowe proj. urzadzen



90024K ZESTAW STATEK KOSMICZNY KOLEKCJA KOSMICZNA

DANE TECHNICZNE

Urzadzenia tatwo dostepne, zgodnie z norma PN-EN Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna

1176-1:2009

Szerokos¢: 3,18m J——

Diugos¢: 6,74 m AT 7 '

Wysokos¢: 4,00 m \

Powierzchnia przestrzeni upadku: 42,54 m2 I," v

Wymiary najwiekszej czesci: 2,00 x 0,50 x 3 o
0,20 m SR

Masa najciezszej czesci: 32 kg LY ;

Wysokoé¢ swobodnego upadku: 1,36 m k- l M) e

Wymagana przestrzen minimalna - 10,16 m g

dlugos¢: L

Wymagana przestrzeh minimalna - 5,94 m ere

szeroko$¢:

Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m - .



Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN
1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amoryzujace: piasek, zwir, kora, nawierzchnia
synetyczna (grubos¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni
sypkich 200mm)

Widok urzadzenia




SKLAD URZADZENIA MATERIALY

Drabinka pionowa dwuszczeblowa:
Drabinka pionowa jednoszczeblowa:
Linarium ukosne wys. 90cm:

Maszt z zaglem:

Rura strazacka wys. 90cm:

Scianka wspinaczkowa wys. 90cm:
Tablica rysunkowa:

Wieza bez dachu, podest wys. 136 cm:

WieZa bez dachu, podest wys. 20 cm:
Wieza bez dachu, podest wys. 50 cm:
Wieza bez dachu, podest wys. 90 cm:
Zjezdzalnia wys. 136 cm:

o e W = N R e N e e

Elementy potaciowe:
Elementy stalowe:

Fundamenty:

Kotwy:
Liny:

Nogi konstrukcyjne:
Podesty, schody:

Scianka
wspinaczkowa:

Slizg:
Tablica rysunkowa:

Zaslepki:

ptyty HDPE

stal cynkowana cynkoprimem, malowana
proszkowo

beton klasy min. C12/15

stal ocynkowana kapielowo
polipropylenowe, wielooplotowe o grubosci
min. 16 mm, z rdzeniem stalowym,
niepalne potaczone ze sobg poprzez
plastikowe taczniki

profile stalowe ocynkowane cynkoprimem,
malowane proszkowo

konstrukcja samonosna,powlekana
materiatem antyposlizgowym

sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty
alpinistyczne z tworzywa opartego na
zywicach

stal nierdzewna

sklejka wodoodporna szalunkowa gr.
15mm, malowana farba tablicowg
tworzywo sztuczne



4643-1B PIRAMIDA WSPINACZKOWA §

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢:

Dlugosé:

Wysokos¢:

Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wymiary najwiekszej czesci:

Masa najciezszej czesci:

Wysokos$¢ swobodnego upadku:
Wymagana przestrzen minimalna -
diugos¢:

Wymagana przestrzen minimalna -
szerokos$¢:

Gtebokos$¢ posadowienia:

3,82m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
3,82 m

3,60m L i e

32,17 m2 =

4,00x0,10x0,10 ;
ot
35 kg
1,20 m ;
6,40 m :

6,40 m

-0,70/-0,80 m



Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN
1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne
wymagania bezpieczeristwa i metody badan.

Nawierzchnie amoryzujace: piasek, zwir, kora, nawierzchnia
synetyczna (grubo$¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni
sypkich 200mm)

Widok urzadzenia

+3.60
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MATERIALY

Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Przeplotnia z lin: liny polipropylenowe na oplocie stalowym potaczone ze soba poprzez plastikowe taczniki
Szczeble: drewniane poprzeczki wykonane z lakierowanych belek pokrytych wysokiej jakosci farba klejowa

Stup konstrukcyjny:  rura stalowa w kolorze szarym ocynkowana
Zaélepki: tworzywo sztuczne



30039 SCIANKA WSPINACZKOWA DUZA

DANE TECHNICZNE

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna

Szerokos$¢:

Dtugos¢:

Wysokos¢:

Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wymiary najwiekszej czesci:

Masa najciezszej czesci:

Wysokos¢ swobodnego upadku:
Wymagana przestrzeh minimalna -
dtugosé:

Wymagana przestrzen minimalna -
szerokosc¢:

Gtebokos¢ posadowienia:

0,11m
2,62 m
2,20m
23,76 m2

2,00 x 1,25 x
0,05 m

40 kg
2,20m

6,62 m

4,11 m

-1,00 m

SKALKI | SCIANKI WSPINACZKOWE




Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN
1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne
wymagania bezpieczeristwa i metody badan.

Nawierzchnie amoryzujace: piasek, zwir, kora, nawierzchnia
synetyczna (grubos¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni
sypkich 200mm)

Widok urzadzenia
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MATERIALY

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko
Scianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na zywicach

Zaslepki: tworzywo sztuczne



10031-30017 HUSTAWKA tACZONA KOLEKCJA METALOWA

DANE TECHNICZNE

Szerokos$¢: 6,50 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Diugos¢: 1,92 m
Wysokos¢: 2,40 m b !
Powierzchnia przestrzeni upadku: 48,10 m2 650 k
Wymiary najwiekszej czesci: 3,00 x 0,40 x :
0,30m
Masa najciezszej czesci: 30 kg
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,25m
Wymagana przestrzerh minimalna - 7,40 m
diugosé:
Wymagana przestrzen minimalna - 6,50 m '
szeroko$¢: ;

Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m




Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN
1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amoryzujace: piasek, zwir, kora, nawierzchnia
synetyczna (grubos$¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni
sypkich 200mm)

Widok urzadzenia
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MATERIALY

Aplikacje: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo
Siedzisko ,deseczki": wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej guma

Siedzisko ,.kosz": wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym
Zaslepki: tworzywo sztuczne

tancuch: kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach samosmarujacych bezobstugowych



DANE TECHNICZNE

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna

Szerokos¢:

Dlugos¢:

Wysokos¢:

Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wymiary najwiekszej czesci:

Masa najciezszej czesci:

Wysokos¢ swobodnego upadku:
Wymagana przestrzef minimalna -
diugos¢:

Wymagana przestrzeh minimalna -
szerokos¢:

Gtebokos¢ posadowienia:

40022-W STOL DO SZACHOW - WERSJA DO WKOPANIA

1,80 m

1,80 m

0,76 m

20,98 m2
1,00 x 0,85 x
0,85 m

500 kg

nie dotyczy m
4,80 m

4,80 m

-0,22 m
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Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN
1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne
wymagania bezpieczenistwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

* utwardzona (HIC < 600mm)

* trawa (HIC < 1000mm)

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)

* nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ dostosowana do HIC
urzadzenia)

Widok urzadzenia




Blat: szlifowany beton, lakierowany w celu ochronnym

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Obrzeza stotu: polerowane aluminium

Postument,stotki i blat: wibrowany beton, zbrojony drutem fi8

Siedziska: drewno z drzewa lisciastego, malowane trzykrotnie lakierobejca, kolor palisander

Szachownica: granit



10035M GRA INTEGRACYJNA KOLKO | KRZYZYK GRY INTEGRACYJNE - KOLEKCJA METALOWA

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢: 0,15m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna

Dlugos¢: 0,89 m

Wysokos¢: 7om o

Powierzchnia przestrzeni upadku: 10,41 m2 _ 388 e s

Wymiary najwiekszej czesci: 2,20x 0,10 x - - ’
0,10 m :

Masa najciezszej czeéci: 15 kg

Wysokos¢ swobodnego upadku: nie dotyczy m ' ‘.I

Wymagana przestrzef minimalna - 3,88 m g BRSSO "‘5 )

dtugos¢: i ;

Wymagana przestrzen minimalna - 3,18m

szeroko$¢: ™,

Gteboko$¢ posadowienia: -0,60 m




Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN
1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

* utwardzona (HIC < 600mm)

* trawa (HIC < 1000mm)

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)

* nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ dostosowana do HIC
urzadzenia)

Widok urzadzenia
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MATERIALY

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Kétko i krzyzyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko

Zaslepki: tworzywo sztuczne



Karta katalogowa THJ-B06 drazki potréjne do podciggania sie

Wymiary: 1700 x 1700 x 2268 mm

Strefa bezpieczeristwa: fi: 4734 mm

Max waga: 130 kg

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN16630:2015-06

Producent: Herkules, ul. Slaska 41a, 32-500 Chrzanéw

. s

Strefy bezpieczne moga na siebie nachodzié,
przy zalozeniu, ze wokot urzadzenia jest strefa
wolna 1500 mm.

e rigskuda = i ramion.

Instukeie: Zlop e vekwyly, podeiagajciolo na rekach i {1
opuszezo] powoli do poryef wyficiowe].  Powlorre] tuch.
Cwiczenia molng wykonywad preodem kb tyfer do fablicy.

Uwaga: Trayreg] deqiki mscno diofimd by uniknad upadku,

Wapinanie sip i lzqdzenis yobonions, Odpawiadnis cig
tolatkbw i osdl fych

Unqdzenis premacrons dio 05b o warofcie pavwyle] 140 cm,
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Karta katalogowa THJ-B24 przywodziciel - odwodziciel

Wymiary: 1289 x 666 x 1364 mm

Strefa bezpieczeristwa: 4289 x 3666 mm Strefy bezpieczne mogg na siebie nachodzi¢, przy
zatozeniu, ze wokét urzadzenia jest strefa wolna

1500 mm.
Max waga : 130 kg
Kolorystyka: szaro - 26tty
Urzgdzenie zgodne z norma PN-EN16630:2015-06

Producent: Herkules, ul. Slaska 41a, 32-500 Chrzanéw

Pojacyk
-1 Max Waga 150kg

Forkcle:. rozciqadrile migtnl prywodigoych T dwodzacych : /
udka, poprawlenie wydcloic! ukladi kiqiénia toddechowsgo,

ﬁmﬁ&gﬁmmmﬂmmaiwmmwmﬁ )
Instrukale: stof o stopricach frzymalae e uchwyty, wakonol
rich swodgey no gewnale i powtolny. Dostes rich
oatwodzgey toswoich mativaié wcelu uniniecia konfug,
Uwaga: zowsze fatyndd sig uchwyty w catsis wykobywania
Siczeni. Mg uadzeniu moe jednoczetrle Swiceyd jedng
Bs0ber o Jednef stroriie. Nis wolrio wyktaywiss padskokéw
hia stopnicach, ¥y B0
Unzcgchenie przsenacaone dio osdb o warolcle powylel 140 em, ,
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OF2-06 ORBITREK

DANE TECHNICZNE

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna

Szerokos$¢:

Dlugos¢:

Wysokos¢:

Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wysokos$¢ swobodnego upadku:

Wymagana przestrzef minimalna - dtugo$¢:

Wymagana przestrzeh minimalna - szeroko$¢:

Gtebokos$¢ posadowienia: -

0,62 m
1,32m
1,60 m
13,71 m2
0,60 m
432m
3,62m
-0,80m




Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN
1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

* utwardzona (HIC < 600mm)

* trawa (HIC < 1000mm)

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)

* nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ dostosowana do HIC
urzadzenia)

Widok urzadzenia

+1.60




Elementy ruchome: oparte na fozyskach zamknietych, bezobstugowych

Fundamenty: beton klasy C20/25
Konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjng
Potgczenia elementéw: $ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone za$lepkami z tworzywa sztucznego

Siedziska i podparcia stép: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrong antykorozyjng



\SA NOZNA BEZ PYLONA

xgﬂh
DANE TECHNICZNE :

Szerokos¢: 1,05m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Dlugos¢: 0,51 m

Wysokos¢: 1,85 m S — N

Powierzchnia przestrzeni upadku: 12,77 m2 — 408

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,80 m ./

Wymagana przestrzeh minimalna - dtugo$é: 4,06 m ;

Wymagana przestrzerh minimalna - szerokos¢: 3,62m ' !

S1
6

Gteboko$¢ posadowienia: -0,80m ! ‘FDZ#’ Cd




Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN
1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogéine
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

* utwardzona (HIC < 600mm)

* trawa (HIC < 1000mm)

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)

* nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ dostosowana do HIC
urzadzenia)

Widok urzadzenia

+1.85



MATERIALY

Elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych

Fundamenty: beton klasy C20/25

Konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrong antykorozyjna
Potaczenia elementow: $ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone za$lepkami z tworzywa sztucznego

Siedziska i podparcia stép:  dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjna



Karta Katalogowa THJ-B25 Stepper

Wymiary: 1214 x 590 x 1331 mm

Strefa bezpieczeristwa: 4214 x 3590 mm Strefy bezpieczne moga na siebie nachodzi¢, przy
zatozeniu, e wokot urzadzenia jest strefa wolna

1500 mm.

Max waga: 130 kg
Urzadzenie zgodne z norma PN-EN16630:2015-06

Producent: Herkules, ul. Slgska 41a, 32-500 Chrzanéw

4214 —
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OF2-10 TROJKA

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢:

Dlugosc¢:

Wysokos¢:

Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wymagana przestrzeh minimalna - dtugo$¢:

Wymagana przestrzef minimalna - szerokos$¢:

Gtebokos$¢ posadowienia:

0,81 m
0,93 m
1,20 m
11,75 m2
395m
3,83 m
-0,80 m

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna

h S
81
383
-




Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN
1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogdine
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Widok urzadzenia
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MATERIALY

Fundamenty: beton klasy C20/25
Konstrukcja nos$na: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjng
Potgczenia elementéw: $ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego



40001 tAWKA LAMBDA 5 LAWKI

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢: 0,89 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Dlugos¢: 1,65m

Wysokosé: 0,88 m

Powierzchnia przestrzeni upadku: nie dotyczy m2

Wymiary najwiekszej czesci: 1,65x 0,89 x 0,88 m 163

Masa najciezszej czesci: 60 kg

Glebokos¢ posadowienia: -0,60 m




Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN
1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne
wymagania bezpieczenistwa i metody badan.

Widok urzadzenia

e ———
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MATERIALY

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Naga konstrukcyjna: rura stalowa ocynkowana

Siedzisko i oparcie: drewno klejone, impregnowane, malowane w kolorze brgzowym

Zaslepki: tworzywo sztuczne



40013-1 KOSZ NA SMIECI Z DASZKIEM

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢: 0,36 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Dlugos¢: 0,52m
Wysokos¢: 1,00 m
Wymiary najwiekszej czesci: 1,50x 0,52 x0,36 m
Masa najciezszej czesci: 35 kg
Wysokos¢ swobodnego upadku: nie dotyczy m - e
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m N
3



Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN
1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

¢ utwardzona (HIC < 600mm)

* trawa (HIC < 1000mm)

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)

* nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ dostosowana do HIC
urzadzenia)

Widok urzadzenia

0,00

-0.60




MATERIALY '

Daszek: stal ocynkowana
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Nogi: rury stalowe ocynkowane

Obudowa: dziurkowana blacha stalowa ocynkowana



40019 STOJAK NA ROWERY 6 STANOWISK STOJAKI NA ROWERY

DANE TECHNICZNE

Szerokosc¢:

Dlugoéé:

Wysokos¢:

Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wymiary najwiekszej czesci:
Masa najciezszej czesci:
Wysokos¢ swobodnego upadku:
Gtebokos¢ posadowienia:

0,44 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
2,65m

0,36 m

nie dotyczy m2

2,65x0,44x0,36 m

40 kg 265

nie dotyczy m
-0,60 m R




Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN
1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne
wymagania bezpieczeristwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

* utwardzona (HIC < 600mm)

* trawa (HIC < 1000mm)

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)

* nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ dostosowana do HIC
urzadzenia)

Widok urzadzenia

==



Konstrukcja: rury stalowe ocynkowane cynkoprimem
Zaslepki: tworzywo sztuczne



30020-1 REGULAMIN NA METALOWE] NODZE REGULAMINY

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢: 0,09 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Dlugosé¢: 0,56 m
Wysokos¢: 2,00m
Powierzchnia przestrzeni upadku: nie dotyczy m2
Wymiary najwiekszej czesci: 2,60x0,10x0,10 m
Masa najciezszej czesci: 20 kg 56
Wysokos¢ swobodnego upadku:  nie dotyczy m
Gtebokos$¢ posadowienia: -0,60 m m
o0




Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN
1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

* utwardzona (HIC < 600mm)

* trawa (HIC < 1000mm)

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)

* nawierzchnia syntetyczna (gruboé¢ dostosowana do HIC
urzadzenia)

Widok urzadzenia




MATERIALY

Fundamenty:

Noga konstrukcyjna:

Tablica:
Zaslepki:

beton klasy min. C12/15

profil stalowy zamkniety ocynkowany
spieniona ptyta PCV

tworzywo sztuczne



