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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z zamontowaniem na jezdni progéw zwalniajacych wyspowych dla zadania:

"Remont drogi gminnej ul. Jodtowej w Suchedniowie"

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot wymienionych w p. 1.1.
i obejmuja zamontowanie progéw zwalniajacych na jezdni, wg projektu organizacji ruchu i wg. Instrukcji
montazu Producenta..
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Prog zwalniajacy — urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, wykonane zwykle w formie
wygarbienia, wymuszajace zmniejszenie predkosci.
1.4.2. Prég zwalniajacy liniowy — prég obejmujacy cala szerokos$¢ jezdni. Progi te moga by¢ wykonane jako
listwowe lub plytowe.
1.4.3. Prog zwalniajacy wyspowy — prog wykonany w formie wyspy umieszczonych na jezdni. Progi te moga
by¢ wykonane jako trapezowe lub tukowe.
1.4.4. Proég zwalniajacy listwowy — prog wykonany z elementu listwowego (jednolitego lub sktadanego
z segmentow), utozonego i zamocowanego na jezdni lub wbudowanego w nig.
1.4.5. Préog zwalniajacy plytowy — prog wykonany w formie ptyty, poprzez odpowiednie uksztattowanie
nawierzchni jezdni lub ulozenie i zamocowanie na niej odpowiednich elementow.
1.4.6. Prég o zmniejszonej szerokosci (prog skrocony) — prog liniowy, nie zajmujacy calej szerokos$ci ulicy,
ze wzgledu na potrzeby odwodnieniowe, np. zachowanie $cieku wzdtuz kraweznika.
1.4.7. Prég zwalniajacy podrzutowy — prog o matej dtugosci i stromej ptaszczyznie najazdowej, powodujacy
przy najechaniu silny podrzut pojazdu.
1.4.8. Dhugo$¢ progu — wymiar progu rownolegly do osi jezdni.
1.4.9. Szeroko$¢ progu — wymiar progu prostopadly do osi jezdni, w miejscu jego umieszczenia.
1.4.10. Wysokos$¢ progu — wymiar progu mierzony prostopadle do nawierzchni jezdni.
1.4.11. Nachylenie powierzchni najazdowej (zjazdowej) progu — nachylenie ukosnej Iub tukowej powierzchni
progu od strony najazdu (zjazdu), mierzone jako stosunek jej wysokosci do dtugosci.
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1.4.12. Graniczna predkos¢ przejazdu przez prog — najwyzsza predkosc, przy ktorej samochod osobowy $redniej
wielkosci (o masie 950 — 1050 kg), moze przejechaé przez prog bez wyraznych niedogodnosci ruchu oraz bez
zagrozenia bezpieczenstwa ruchu.

1.4.13. Typ progu zwalniajacego — ksztalt progu uzalezniony jest od predkosci przejazdu przez prog.

1.4.14. Pozostale okreslenia

w ST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania progu z gotowych wyrobéw, produkowanych z ré6znych tworzyw

Materiaty do wykonania progu z gotowych wyrobow produkowanych z ré6znych tworzyw sztucznych,
mieszanek gumowych, materialdéw termoplastycznych itp. Powinny by¢ zgodne z aprobatg techniczng IBDiM,
wydana dla okreslonego typu progu podrzutowego.

Dostarczony prog powinien by¢ kompletny, obejmujacy wszystkie elementy sktadowe progu:
najazdowe, $rodkowe, zjazdowe i skrajne oraz materialy mocujgce je do nawierzchni, np. Sruby i kotki
rozporowe.

Elementy progow, dostarczane z zasady na paletach, moga by¢ sktadowane na nich — pod wiatami,
w magazynach lub na otwartej przestrzeni, jednowarstwowo.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania progéw zwalniajacych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania progow zwalniajacych, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z:

- drobnego sprzetu pomocniczego do rgcznego przymocowania progu do jezdni, wedtug wymagan okreslonych
w aprobacie technicznej lub instrukcji producenta.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

4.1. Transport materialéw do wykonania progéw zwalniajacych

Powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej (zazwyczaj moze odbywac sig
dowolnymi $rodkami transportu, z wyrobami utozonymi na paletach).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania progu zwalniajacego

Konstrukcja progu zwalniajacego, powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub ST.
Prég zwalniajacy, moze by¢ wykonany:

- razem z budowa nawierzchni ulicy lub drogi,

- osobno, po wybudowaniu nawierzchni ulicy lub drogi.

Prog nalezy wykonac ten sposob, aby:

- nie byt utrudniony przeptyw wody wzdtuz $ciekdw przykraweznikowych ,

- wykluczone byto powstawanie katuzy wody lub tafli wody przed i za progiem,

- nie byt ograniczony dostep do urzadzen znajdujacych si¢ w jezdni lub pod,

- byt odpowiednio oznakowany i o§wietlony.

5.3. Prég zwalniajacy z gotowych wyrobdéw produkowanych z réznych tworzyw sztucznych.
Montaz progu, powinien by¢ wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcy, wedlug instrukcji montazu
producenta i Ew. aprobaty technicznej, ze zwroceniem uwagi na:
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- stosowanie wlasciwej kolejnosci montazu poszczegodlnych elementow ) skrajnych, srodkowych, najazdowych,
bocznych

itp.)

- przemienne montowanie elementow progow dostarczonych w réznych kolorach (np. bialych i zéttych lub
czerwonych i czarnych),

- dostosowanie wymiaru progu do szerokosci jezdni, z nieutrudnionym przeptywem wody wzdluz $ciekdéw
przykraweznikowych,

- przymocowanie progu do nawierzchni jezdni, np. za pomocg wkretow kotwigcych i kotkoéw rozporowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, ew. badania materialow
wykonane przez dostawcow),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty, Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania wykonanych robot

Po wykonaniu roboét, nalezy sprawdzic:

- konstrukcje, wyglad zewnetrzny i kompletnos¢ wykonania progu,

- uksztattowanie wysoko$ciowe progu,

- mozliwo$¢ przeptywu wody przy progu, wzdtuz kraweznikow ulicznych,

- brak zaglebien przed i za progiem, w ktorych powstawatyby kaluze wody lub tafle lodu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest szt. dla elementu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robodt

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00
,»,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania progu zwalniajacego obejmuje:

-+ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-+ oznakowanie robot,

-+ dostarczenie materialow,

-- utozenie kompletnej konstrukcji progu, z wszystkimi czynnosciami pomocniczymi,
-+ przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja Producenta odno$nie montazu progéw zwalniajacych .
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