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w msc. Suchedniéw gm. Suchedniéw.

[.  Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja istniejacego  o$wietlenia
ulicznego w parku miejskim w miejscowosci Suchedniéw dz. nr 6552/1. Zasilanie  przedmioto-
wego oswietlenia przewidziane jest z projektowanego ,,SOU” , kt6re bedzie zasilane z projekto-
wanego ZK-1/RBK1x160A/1P stacji transformatorowej ,,UPT” obw. nr 4- wg. odrebnego opra-

cowania.

2. Inwestor

Inwestorem opracowania projektowego na budowe o$wietlenia ulicznego w miejscowosci
Suchednidw gm. Suchedniow — RE Skarzysko” jest: Urzad Miasta i Gminy w Suchedniowie

ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniéw.

3. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana w oparciu o:
- warunki przylaczenia dla budowy o$wietlenia ulicznego nr 20-13/WP/02278
z dnia 01.07.2020,
- wizja lokalna,
- mapa do celow projektowych,
- miejscowy plan zagospodarowania terenu,
- obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania urzadzen elektroenergetycz-

nych.

4. Istniejacy linia o§wietlenia ulicznego

Istniejgca linia o$wietlenia ulicznego zasilana jest ze stacji ,,UPT” obw. nr 4. Projekto-
wany uklad rozliczeniowy oswietlenia ulicznego wraz z zabezpieczeniem gléwnym zamonto-
wany w istniejagcym ,,SOU” na stupie nr 1 obw. 1 kier. Suchedniéw. Sie¢ pracuje w ukladzie

TN-C.
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S. Zakres rzeczowy opracowania

Zakres montazu

1 Linia kablowa o$wietlenia ulicznego YKXs 4x25mm”........cocevvvvuurenennnn, 621(734)m
2 Zabudowa stanowiska stupowego oswietleniowego............c.evvvuiininriunnn. 23 kpl
3 WyKonanie UZIEMICNIA. .. .. .. covivrereenesieieeeesee et eaeeeesieeaneeieneaaneennas 23 kpl

6. Informacje o terenie inwestycji

Teren inwestycji znajduje si¢ na dziatkach bgdacych we wiadaniu Urzedu Miasta i Gminy
Suchedniow. Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazoéw przewidzianych dla tego obszaru
1 nie stoi w sprzecznosci z regulacjami przewidzianymi dla w/w obszaru. Zakres inwestycji nie

zalicza si¢ réwniez do terendéw gorniczych.

7. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkéw

Teren na ktorym projektuje sig¢ budowg oswietlenia ulicznego podlega ochronie prawnej

w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkow.

8. Oddzialywanie obiektu na srodowisko

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzigé mogacych potencjalnie lub zna-
czgco oddziatywaé na $rodowisko, nie wymaga zatem decyzji sSrodowiskowe;.
Linie kablowe o napieciu dol kV nie emitujg hatasu i nie sg zrédtem szkodliwych emisji do

srodowiska.

9. Opinia geotechniczna

Na terenie inwestycji wystepuja proste warunki geotechniczne w zawigzku z czym budowa
podtoza umozliwia bezposrednie posadowienie projektowanych obiektéw. Ze wzgledu na mate

skomplikowanie budowanego obiektu zostaje on zaliczony do pierwszej kategorii geotechniczne;.
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10.0Obszar oddzialywania obiektu.

Na podstawie:
- Decyzja lokalizacji celu publicznego nr 10/2020

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-

nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2002 r. w sprawie warunkéw technicz-

nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 13321 1529)

Po przeanalizowaniu powyzszej dokumentacji obszar oddziatywania o$wietlenia uliczne-
go w miejscowosci Suchedniow gm. Suchedniéw , w catosci miesci si¢ na wskazanych dziat-

kach.

11.Materialy wykorzystane przy projektowaniu

- Katalog ,,TELE-FONIKA Kable sp. z 0.0.

- Katalog do projektowania 2016 ,,ZPUE”

- Katalog zlaczy PGE Dystrybucja S.A.

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych, PN-IEC 60364

- PN-E-90411:1994 ,Kable -elektroenergetyczne o na napiecie znamionowe od
3,6/6 kV do 18/30 kV”

- Norma N SEP-E-004
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12.Strona prawna

Strona prawna:

- Warunki techniczne wydane przez PGE Skarzysko-Kamienna,

- Decyzja lokalizacyjna nr 10/2020,

Protokét narady koordynacyjnej GG-1.6630.59.2020

Decyzja nr 490A/2020 — Swictokrzyski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Kielcach
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13. Uklad Pomiarowy i Sterowanie

Zasilanie ukladu sterowania wykona¢ kablem YAKXS4x25mm® z  proj.
ZK1/RBL1x160A/1P- wg. odrebnego opracowania podtaczajgc pod listwe zaciskowa LZ4x35.
W szafie oswietlenia ulicznego zabezpieczenie przedlicznikowe S303C 4A. Dla projektowa-
nego o$wietlenia zastosowa¢ wkladki bezpiecznikowe 2A w R303.

Sterowanie odbywac¢ si¢ bedzie sterownikiem astronomicznym poprzez stycznik. Urzadze-
nia zainstalowane beda w projektowanej szafie. Przewidziano wylacznik rgczny dla wyboru pracy.
Szafy dla os$wietlenia i uktadu kompensacji mocy biernej pojemnosciowej IP min.44. Uklad kom-
pensacji mocy biernej pojemnosciowej dobierze wykonawca po ustaleniu (wyborze) konkretnych

opraw.

14. Linia kablowa oswietlenia ulicznego

Zgodnie z warunkami przylgczenia  nr 20-13/WP/02278 wydanymi przez PGE Dystry-
bucja S.A. RE Skarzysko dotyczgcych budowy os$wietlenia ulicznego dz. nr 6552/1 nalezy
wykona¢ lini¢ kablowag nN od proj. ZK-1/RBK1x160A/1P do proj. SOU zasilanego ze stacji
transformatorowej ,,UPT” obw.nr 4 nastepnie do projektowanych stupéw o$wietlenia uliczne-
go.

Projektuje linie kablowa wykonang kablem YAKXs 4x25mm? o dtugosci 621m(734m).
Linia kablowa projektowana jest po istniejgcej linii nN zasilajacej lamy oswietlenia uliczne-

go. Prace wykonywa¢ recznie w calym zakresie projektowanej linii kablowej nN.

Wskazane prace wykonawcze s3 polozone w Obszarze Chronionego Krajobrazu Do-

liny Kamiennej, ktére nalezy prowadzié¢ recznie zgodnie z decyzja nr 490A/2020 Woje-

wodzkiego Konserwatora Zabytkow. Inwestycja potozona jest w ukladzie urbanistycznym

miasta Suchedniow. Tras¢ przylacza oraz lokalizacj¢ stupdw oswietlenia ulicznego pokazano
na rysunku nr 2.

Przed przystgpieniem do wykonania dokona¢ geodezyjnego wytyczenia.

Kabel uktada¢ w wykopie linig falistg na gtgbokosci 1,1m na 10-cio cm podsypce piasko-
wej, nastepnie przysypa¢ warstwa piasku o grubosci 10cm, a nastgpnie warstwa rodzimego
gruntu o grubosci 15¢m. Kolejno przykry¢ folig koloru niebieskiego 1 zasypaé ziemig z wy-
kopu ubijajac go warstwami co 20cm. Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ min. 25 cm
nie wiecej jednak niz 35 cm. Grunt w wykopie zagesci¢, a nadmiar ziemi rozprowadzi¢. Ka-
bel na calej projektowanej trasie uklada¢ w rurze ostonowej DVK-75.Wszystkie wloty rur
uszczelni¢ uszczelniaczami.

Wszystkie oznakowania oraz napisy na obudowach urzadzen elektroenergetycznych po-
13
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winny by¢ wykonane w sposob, zapewniajgcy trwatos¢ i czytelno$¢ w czasie calego okresu
eksploatacji. Opis na opasce powinien zawiera¢ typ, przekroj, dtugosé, relacje kabla, wyko-
nawce oraz rok utozenia. Przy wprowadzeniu kabla do stupéw oswietlenia ulicznego pozosta-
wi¢ zapasy eksploatacyjne po 2m.

Kable do stupow wprowadzaé poprzez otwory w stupach i w podstawach betonowych
(fundamentach).

Kabel przed zasypaniem zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbioru technicznego.

15.0prawy

Zaprojektowano oswietlenie LEDOWE OW LED 24W ( moc max. 28W) oraz temperaturze
barwowej 5000K. Liczba diod 12 dla 24W. Klosz PMMA przezroczysty przyjetej oprawy. Sto-
pien ochrony [P 66 dla czgsci optycznej . Oprawa z zabezpieczeniami przepigciowymi min. 10Kv.
Oprawy przystosowane do pracy w temperaturze od -40°C do +40°C. Strumien $wietlny diod

LED 4450lm , efektywnos¢ §wietlna 136 lm/W.

16.Stlupy aluminiowe

Projektowane shupy o$wietlenia ulicznego zlokalizowa¢ w miejscach istniejacych stupow
oswietleniowych, ktére nalezy zdemontowaé. Zaprojektowano stupy aluminiowe anodowane na
kolor czarny z zabezpieczeniem od dotu przed szkodliwym dziataniem amoniaku i soli ( np. ala-
stomerem lub srodkiem réwnowaznym). Dobrano typ stupa SAL-R1 o wysokosci 6,0m oraz typie
fundamentu B-60- [320/250/10Jmm wg. normy EN 206-1. Konice $rubowe ocynkowane ogniowo,
zabezpieczone tulejkami termokurczliwymi celem zabezpieczenia przed powstaniem ogniwa ko-
rozyjnego. W fundamentach lagodne otwory boczne i pionowy dla wprowadzenia kabli. Po-
wierzchnia fundamentu pokryta $rodkiem impregnujgcym.

Wysiggniki aluminiowe kolor czarny z ramieniem 900mm WTM-20/1.

ZYacza stupowe w II klasie izolacji, stopiert ochrony IP min.54 o napieciu znamionowym

500V i pradzie 80A. Przewidziano ztgcza stupowe TB-1 i TB-2.

17.0chrona przeciwprzepigciowa

Ochrona odgromowa realizowana bedzie poprzez istniejgce ogranicznik przepie¢ zabudo-
wane na napowietrznej linii Nn zasilanej ze stacji ,,UPT” obw. nr 4. Wartos$¢ rezystancji uziemie-

nia dla instalacji odgromowej nie moze przekroczy¢ R<10Q.
14
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18.0chrona przeciwporazeniowa

Oswietlenie bedzie pracowaé w uktadzie TN-CS.
Latarnie wyposazy¢ w zacisk ochronny do potaczenia czgsci przewodzacych dostepnych z
przewodem ochronnym uktadu sieci tj. PE.
Dla przewodu PEN w stupach krancowych przewidziano uziom powierzchniowy. Uziom
przewidziano z ptaskownika FeZn 25x4mm utozonego w rowie na gt. 0,8m R<10Q.
Zastosowano Srodki ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem bezposrednim
(ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa).
Jako ochrong przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim dla urzadzen elektrycznych
objetych niniejszym opracowaniem stanowig:
- dla przewodu YAKXS peta izolacja zyt roboczych wykonana z polietylenu usieciowa-
nego w powloce z polwinitu.
- umieszczenie czgsci czynnych poza zasiegiem reki.
Jako ochrong przeciwporazeniowa przy dotyku posrednim stanowig:
- zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania w uktadzie pracy sieci TN-C wykonanego
zgodnie z normg P-SEP-E-001 oraz PN-IEC 60364-4-41:2005. Czas wytaczenia zasilania dla sieci
rozdzielczej t,<5s.

2.10 Uwagi koncowe

- Materialy, osprzet i urzadzenia elektryczne winny posiada¢ wymagane atesty techniczne
oraz odpowiada¢ aktualnym normg

- Wskazane prace wykonawcze sa polozone w Obszarze Chronionego Krajobrazu

Doliny Kamiennej. Inwestycja polozona jest w ukladzie urbanistycznym miasta Su-

chedniow.

- Prace budowlane wykona¢ recznie zgodnie z decyzja nr 49A/2020 SWKZ w Kielcach

- W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu podziemnego, prace ziemne nalezy wykonaé
recznie.

- Przed zasypaniem kabla nalezy zatozy¢ opaski oznacznikowe z podaniem typu, relacji i
roku budowy kabla, wtasciciela linii oraz zglosi¢ do odbioru kabel przed zasypaniem.

- Przed oddaniem do eksploatacji projektowanego o$wietlenia dokonaé kontrolnych pomia-
réw rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabli oraz rezystancji uziemien.

- Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng oSwietlenia.

- Przed przystgpieniem do prac w obrebie pasa drogowego nalezy wystapi¢ z wnioskiem do

zarzadcy drogi o wydanie decyzji na zaj¢cie pasa drogowego wraz z ustaleniem za powyz-
15
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sze oplat.
- Po zakoniczeniu prac teren budowy przywrécié¢ do stanu pierwotnego. Prace wykonaé sta-
rannie i fachowo z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w obregbie czynnej sieci energe-

tycznej oraz zgodnie z przepisami dotyczacymi budowy urzadzen elektroenergetycznych.

19.0bliczenia techniczne

Bilans mocy
Projektowane o$wietlenie — 23 x 0,028kW
}.3czna moc — 0,644kW

DOBOR KABLA I ZABEZPIECZENIA PRZEDLICZNIKOWEGO
Prad szczytowy dla obcigzenia
P=0,644 kW

Wymagany wspétczynnik mocy:

cos(p= 0,93
Maksymalny prad obcigzenia:

Iobc=P/(\/3xec05(p)
T,pc=644/(N3x400x0,93)
Lope=0,99A

Dobrano kabel YAKXs 4x25mm? o Lagp=112A.

Jako zabezpieczenie odejsciowe dla kabla o§wietleniowego nalezy zastosowa¢ wylacznik nadmia-
rowo pradowy 3 polowy o charakterystyce ,,C” i pradzie znamionowym 4A. W rozdzielnicy nN
zastosowaé wktadki WTZ-00.

Dobrano zabezpieczenia

- zabezpieczenie przedlicznikowe - S303C 4A

- zabezpieczenie oprawy lamp — BiWts 2A w R303
SPADEK NAPIECIA
Spadek napigcia (stup nr 23 najbardziej niekorzystny) :

AUe, =(100xPxL)/(yxSxU?)
AUy, =(100x0,644kWx290m)/(33x25x4007)
AU, =0,14%

Dopuszczalny spadek napiecia wynosi 2%. Wystepujacy spadek napigcia jest dopuszczalny.

16
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20. Dyspozycja ukladania kabla
L/p Wyszczegolnienie odcinka Dtugos¢ [m] uwagi
1. | Kabel w gruncie -
2. | Kabel w rurze DVK@75 621
3. | Zapas kabla przed ztaczem 2 1x2
4. | Zapas kabla przed stupami o$wietleniowymi 45
5. | Zapas eksploatacyjny 3% 21
6. | Kabel w stupie oswietleniowym 45
7. Lacznie dtugosé kabla 834

17




21.Zestawienie materialow

Modernizacja parku miejskiego w Suchedniowie. Budowa o$wietlenia ulicznego w parku miejskim dz.nr 6552/1

w msc. Suchedniéw gm. Suchedniéw.

L/p nazwa materiatu ilos¢ jednostka
1. | Kabel YKXs 4x25mm” 834 mb.
2. | Rura DVK@75 621 mb.
3. | Stup oswietleniowy typu SAL-R1 23 kpl.
4. | Wysiggnik WTM-20/1 23 kpl.
5. | Fundament betonowy B-60+ nakretki zrywalne 23 kpl.
6. | Tabliczka bezpiecznikowa TB-1 20 kpl.
7. | Tabliczka bezpiecznikowa TB-2 3 kpl.
8. | Oprawa OW LED 24W 23 szt.
9. | Przewody YKY 3x1,5mm 230 mb.
10. | Szafa o$wietlenia ulicznego 1 kpl.
11. | Dtawiki kompensacyjne mocy biernej pojemnosciowe;j wg. potrzeb
12. | Zabezpieczenie S301 B16A 1 szt.
13. | Zabezpieczenie BiWTs 2A 23 szt.
14. | Fundament B60 23 Szt.
15. | Piasek 58 m’
16. | Folia niebieska szer/gr. 20/0,5 621 mb.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow innych producentow lecz nie o gorszych parametrach.
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Modernizacja parku miejskiego w Suchedniowie. Budowa o§wietlenia ulicznego w parku miejskim dz.nr 6552/1
w msc. Suchedniow gm. Suchedniéw.

22.Rysunki
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Modernizacja parku miejskiego w Suchedniowie. Budowa o§wietlenia ulicznego w parku miejskim dz.nr 6552/1
w msc. Suchedniéw gm. Suchedniéw.

Rys. 1 Orientacja
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Modernizacja parku miejskiego w Suchedniowie. Budowa o$wietlenia ulicznego w parku miejskim dz.nr 6552/1
w mse. Suchedniéw gm. Suchedniéw.

Rys. 2 Mapa zagospodarowania terenu
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Modernizacja parku miejskiego w Suchedniowie. Budowa o$wietlenia ulicznego w parku miejskim dz.nr 6552/1
w mse. Suchedniow gm. Suchedniow.

Rys. 3 Schemat zasilania
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Modernizacja parku miejskiego w Suchedniowie. Budowa o$wietlenia ulicznego w parku miejskim dz.nr 6552/1
w msc. Suchedniéw gm. Suchedniow.

Rys. 4 Widok slupa o$wietleniowego
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Modernizacja parku miejskiego w Suchedniowie. Budowa o§wietlenia ulicznego w parku miejskim dz.nr 6552/1
w msc. Suchedniéw gm. Suchedniéw.

Rys. S Widok oprawy oswietleniowej
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Modernizacja parku miejskiego w Suchedniowie. Budowa oswietlenia ulicznego w parku miejskim dz.nr 6552/1
w msc. Suchedniéw gm. Suchednidw.

23.Informacja BIOZ

Informacja ,,BIOZ”’
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dotyczy:

,Modernizacja parku miejskiego w Suchedniowie. Budowa o$wietlenia ulicznego
w parku miejskim dz.nr 6552/1 w msc. Suchedniéow
gm. Suchedniow”’.

Lokalizacja: Suchedniow, gm. Suchedniéw dz.nr:6552/1 obreb 0001,

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Suchedniéw ul. Fabryczna 5 26-130 Suchedniéw

Projektant: Jan Grudniewski , ul. Warszawska 47/116, 25-531 Kielce

PROJP@';' AN
mgr ing-Tly o
uprawnienia wi ‘Anii bez ograniczei W
specjalnosci inflafyiit] w zakresie sieci, instalacji
urzgdzen ghefpeorfivel i elekiroenerpetycznych
i ewdll, S\WK/0259/PBE/(8
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Modernizacja parku miejskiego w Suchedniowie. Budowa o§wietlenia ulicznego w parku miejskim dz.nr 6552/1
w msc. Suchedniéw gm. Suchedniow.

4.1. Podstawa opracowania. Podstawg opracowania informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa 1 ochrony zdrowia s3:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r p6zniejszymi zmianami (artr.20 pkt.1.1b; art. 21a
pkt. 4.1a);

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia D.U. nr 120 poz.
1126 z 2003

4.2. Zakres robot oraz kolejno$é realizacji poszczegélnych obiektow.

Wykonanie robét linii kablowej energetycznej w ktérej sktad wchodza:

a) roboty przygotowawcze i wytyczenie trasy

b) budowa linii kablowej energetycznej:

- wykonanie wykopow pod linie kablowa

- montaz stupow oswietleniowych

- uktadanie kabla YAKXs 4x25mm’ w rowie kablowym

- osypywanie postawionych fundamentéw i zasypanie wykopdw, zageszczenie gruntu
- proby oraz pomiary pomontazowe

- sprawdzenie poprawnosci dziatania

- uporzagdkowanie terenu

4.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie przewidzianym do budowy kablowej linii energetycznej wystepuje nastepujgca infra-
struktura techniczna:

- Istn. linia niskiego napiecia

- Droga gminna

4.4 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dzialki, ktére moga stwarzaé za-
grozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane zagrozenia wyst¢pujace w cza-
sie realizacji robot budowlanych.

Elementy stwarzajace zagrozenie:

- roboty prowadzone pod istniejgca linig napowietrzng niskiego napiecia

Zagrozenia dotyczace pracownikéw budowy oraz uzytkownikéw pasa drogowego przy czynnym
ruchu drogowym w zwiazku z powvzszym wazne jest:

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robot w czasie catego okresu prowadzenia robot,
- prowadzenie robot wedtug obowigzujacych przepiséw BHP.
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Modernizacja parku miejskiego w Suchedniowie. Budowa o$wietlenia ulicznego w parku miejskim dz.nr 6552/1
w msc. Suchedniéw gm. Suchedniéw.

4.5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji ro-
bt niebezpiecznych.

- przed rozpoczgciem budowy, kierownik budowy przeszkoli podleglych pracownikéow z
przepiséw bhp oraz p.poz. z wpisem do dziennika budowy,

- kierownik budowy winien zabezpieczy¢ pracownikom odpowiedni sprzet BHP i ubrania
ochronne wedtug rodzaju wykonywanych prac na budowie szczegélnie tych niebezpiecz-
nych,

- kierownik wskaze pracownikom istniejace obiekty bedace pod napigciem , na ktorych wy-
magane jest wylaczenie napigcia i dopuszczenie do pracy przez energetyke zawodowa.

Przedmiotowe szkolenia pracownikéw wykonaé nalezy, gdy:

- pracownik po raz pierwszy wykonuje dana prace na danym stanowisku ,
- przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynnosci na stanowisku pracy

Dotyezy to szczegdlnie robét:

- montazowych z udziatem dzwigdw i sprzetu cigzkiego,

- wykonywaniu robo6t sprzetem mechanicznym, elektronarzedziami, itp.

- prace w glebokich wykopach o glebokosci do 3m ,

- prace przy stawianiu stupéw ( sprzgt BHP 1 asekuracja drugiego pracownika),

- zabezpieczenie stanowisk pracy wedtug przepiséw BHP szczegdlnie w sgsiedztwie inten-
sywnego ruchu drogowego pojazdoéw uzytkujgcych droge.

4.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajacemu z
planowanej w strefach szczegé6lnie zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie.

Dla spetnienia wymogéw BHP w planie BIOZ powinny b y¢ ujete czynnosci zwiagzane z:

a) spelnieniem wymogéw zawartych w rozporzadzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972r w
sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych,

b) spetnieniem wymogdw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych budowlanych,

c) spelnieniem wymogoéw rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997r Dz.U. 97.129.884 wraz z p6zniejszymi zmianami w sprawie ogolnych przepi-
sOwW bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne:

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét,
- stosowanie odpowiedniego sprz¢tu 1 maszyn budowlanych do danej technologii robot,
- stosowanie sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne i dozorowe.
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Modernizacja parku miejskiego w Suchedniowie. Budowa o$wietlenia ulicznego w parku miejskim dz.nr 6552/1
w msc. Suchedniéw gm. Suchedniéw.

Srodki organizacvyine:

- zatrudnienie pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robét,

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy,

- zabezpieczenie stalej lacznosci i statego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami bu-
dowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zaklocenia w robotach
budowlanych, zaktécenia ruchu drogowego na odcinku robét, usuwania kolizji, zagrozen w
zakresie BHP pozaru, awarii itp.,

- przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia spo-
rzadzonego przez kierownika budowy.

Wszystkie prace odbywac si¢ muszg z zachowaniem obowigzujacych norm, przepiséw

PBUE, przepiséw BHP i p. poz. oraz warunkéw podanych w uzgodnieniach branzowych jak
rowniez w decyzji o pozwoleniu na budowe.
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Modernizacja parku miejskiego w Suchedniowie. Budowa o$wietlenia ulicznego w parku miejskim dz.nr 6552/1
w mse. Suchedniéw gm. Suchedniéw.

24.0swiadczenie oraz uprawnienia projektanta

Skarzysko-Kamienna, dnia 7.12.2020r.

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany Jan Grudniewski oswiadczam, ze:

Projekt ,,Modernizacja parku miejskiego w Suchedniowie. Budowa o$wietlenia
ulicznego w parku miejskim dz.nr 6552/1 w msc. Suchedniéw gm. Suchedniéw’’ zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kom-
pletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane - Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

Projektant:

25-531 Ki
P

upr. KL-274/94

Sprawdzajacy:

uprawnienia g 7T i s ograniczen w
specjalnodel jndial 1
i J 7111 elekiroenergetycznych
SYPRE/NS
.

SWK/0259/PBE/18
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URZAD WOSEWOPZKE
w .acum‘-:%%}t;m
e Uaisyid,

%H?mmm tadawlengqo

AT BWLd. KT - 274704 Kielce, dnia 1994 - 10 - &3

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODONEGD

do peinienia samodzielnych funkcji tectnicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust.1 pkt 4, lit.d, § 7, § 2 ust.1 pkt 1,
§ 5 ust.f pkt 1, § 13 ust.f pkt 4 lit.d, rozporzgdzenia Ministrs
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutega 1975,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownjctwie
/Dz U.Nr B,poz.46 - z pOiniejszyml zmianami/ stwierdza sig, e

PAN GRUDNIENSKI JAN
inzynier elektryk

uredzony dnia 12 maja 1949r. w Skarbce Gdornej posiads przygotowa-
nie zawodowe, upowainiajgce do wykonywania samodzielnej funkcji
projektants oraz kierownika budowy i robdt w specjalnosci instala-
cyjno - indynieryjnej w zakresia sisci i Instalacji elektrycznych -
obejmujicej instalacje elekxtryczne, napowietrzne i kablowe linje
energetyczne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne.

PAN GRUDNIEWSKI JAN - jest upowdiniony do :

1/ sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych,

2/ kierowanla, nadzorowania i kontrolowsnia budowy i robdt , kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieci
I Instalacji oraz oceniania 1 badanis stany technicznego sieci
| instalscji elektrycznych.

—

RIS
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¥
3

el
Otrzymuje : ;(.5-3‘,{'.

::‘3 !'\i",';:_
§o3D %

__________

Pan Jan Grudniewski ﬁwz_ s
ul.Warszawska 47/116 ‘“gf?‘ -
25 - 53t Kielce I
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~| | SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 27 grudnia 2018 r,
L {OKREGOWA

| Z B A
SF INZYNIEROW
1| BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0029(2)/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt I,
art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) oraz § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Hubert Panek

magister inzynier elektrotechnik
ur. dnia 22 listopada 1985 roku w Busku-Zdroju
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0259/PBE/18

do projektowania
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swictokrzyskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
4’: @-ﬁz{ p
Otrzymuja: mgr inz. Andrzej/Pienigze
1. Pan Hubert Panek Przewodniczacy sktadu orzekajacego

ul. Marszatkowska 81/6 OL—{ ( (

25-549 Kielce
2. Okregowa Rada SOIIB 7. Stefan Szatkowski
Cztonek sktadu orzekajacego

(98]

. Gltéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Czlonek sktadu orzekajacego
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Zaswiadczenie
Pan(i) Panek Hubert
miejsce zamieszkania :
ul.Marszatkowska 81/6

25-549 Kielce
jest cztonkiem Swie;tokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/TE/0176/19
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-10-2020 do 30-09-2021

Z up. Przpwodnficzacego SOIIB

ies{awa Sobanska
BIURA

mgr inZ.
DYRE

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.Swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Goadziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00 -323-



