OPRACOWANIE ZAWIERA

. ZAL ACZNIKI :

1. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Swbhiéw o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dn. 07.06.2016idlaestycji polegajcej na budowie
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjnymw pasie drogi
publicznej o kategorii gminnej ( ulica Cmentarna) saz drogi publicznej
o kategorii powiatowej ( ul. Bugaj) w miejscowéci Suchedniow

wraz z urzadzeniami niezlednymi do ich funkcjonowania.

2 .Warunki techniczne wydane przez Zaktaggddarki Komunalnej w Suchedniowie
|. dz. 18/w/16 z dnia 05.05.2016

3. Uzgodnienie projektu budowlanego prz&KAv Suchedniowie

4. Protokot GG-1.6630.37.2016 Narady Koomlyyjnej z dnia 20. 04.2016

5.Decyzja Nr 14.U.2016 z dnia 28.04.2@rmistrza Miasta | Gminy Suchedniow
wyraajaca zgo@ na umieszczenie w pasie drogowym ulicy Cmentddaeglizacji
sanitarnej

6. Decyzja z dnia 06.05.2016 Zala Drog Powiatowych w Kaysku Kamiennej
zezwalajca na lokalizagj w pasie drogowym drogi powiatowej -ul. Bugaj ,
dz. nr ew. 3174/1 w Suchedniowie sieci kaaaji sanitarne;j.

7. Wykaz stron

8 Qwiadczenie , Zaviadczenie o przynat@osci doSOIIB i kopia uprawnié
Projektanta i Sprawdzaggo

Il. CZ ESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU :

L. Przedmiot INWESTYC]i.....cii oot

2.0pis istniejcego zagospodarowania terenU..............cccceeeeeriieereeee e

3.Zakres obiektu budOWIANEQO.........ov i
4.Lokalizacja obiektu budowlan€go.......cccceeeeeeee i
5.0bszar oddziatywania 0DIEKLU.........co i
6.Dane o przydatdoi gruntow do celdw budowlanych............cccoeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiivies

7. USEAIENIA HOUAIKOWE. .. .. ceeeee s ettt ettt et et e et et e e e et e e e e e e e e e e e eetaeen e eenreens

11.CZ ESC OPISOWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :

1.Nazwa i adres obiektu
DUAOWIANEQO. ......ceiiieeiiiieeeee e

2.Inwestor budowy kanalizacji
STz LT e= 5 =]



3.Podstawa
(o] 0] = Tol0 117- o] - VAU

4 .Przeznaczenie i zakres obiektu
01U L0 (0101 F= T =T o o T

5.Rozwizania budowlane okékajace forme i funkcje
obiektu. ..o

6. Informacje majce wptyw na uzasadnione interesy 0s6b trzecich.......................

7. Charakterystyka ekologiczna obiektu ......cccoccoooooiiiiiiiiiiinnn.

IV.CZESC OPISOWA DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO :
1. ZaKreS OPraCOWANIA.........cocveiieieeie ettt e ettt et aeeneeeneenneens
2. Lokalizacja i uktad wysok@iowy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej........

3. Opis projektowanego obiektu budowlanego....ceeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiicie e,

3.3. Oznakowanie sieci kanalizacyjne] W tereni€..........cccceevveiieiiee s seeeeee e
4. WYKONANIE FTODOL..........iiiiiiiiiiiiiei ettt ettt see e enne s
5. Proba zCzelBoi..........co o

6. OdtwOorzenie NAWIEIZCNNI ......oee e

V.CZESC GRAFICZNA :
1. Rysunek nr 1 — Projekt zagospodarowania -asyduskala 1: 500.
2. Rysunek nr 2 - profil kanalu sanitarnego 100/500
3. Rysunek nr 3 — profile pgaier ONS 1 : 100/500
4. Rysunek Nr 4 — studzienka karmalyma



. CZE SC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU:

1.Przedmiot inwestyciji.
Przedmiotem opracowania zadania inwestycyjnegoljudowa kanalizacji
sanitarnej w pasie drogowym ulicy Cmentarnej — diatka nr ew. 3163 oraz ul.

Bugaj — dziatka nr ew. 3174/1 w miejscow&ai Suchedniow
2.0pis istniejacego zagospodarowania terenu.

Zgodnie z decyazjlokalizacyjrs odcinek kanalizacji sanitarnej zaprojektowano
w pasie drogowym ulicy Cmentarnej ( dziatka nr 3jl6raz ulicu Bugaj ( dziatka nr
3174/1 w Suchedniowie

3.Zakres obiektu budowlanego.

Niniejsze opracowanie obejmuje budpWanatu sanitarnego grawitacyjnego z rur
PVC 200 x 5.9 mm I=124.5 mb oraz PVC 160 x 4.7 mm |= 42 mb jednayol

Trasa kanatu zostata przedstawiona na rys. Nr fbjeRt zagospodarowania.”
4. Lokalizacja obiektu budowlanego.

Kanat sanitarny zaprojektowano w pasie drogowym ulicy Ciaverej] ktorego
Zarzndcg jest Gmina Suchedniéw oraz w pasie drogowym ulicy Bugaj ddoér
uzytkownikiem jest Zargd Drog Powiatowych w Skaysku -Kamiennej . Usytuowanie
wysokasciowe projektowanego odcinka kanatu namano  do istnigjcej w ulicy Bugaj
kanalizacji sanitarnej - studzienki kanalizacyjn&i , oraz do rzdnych istniegcego

terenu.
5. Obszar oddziatywania obiektu

Zakres ucizliwosci projektowanej kanalizacji ograniczagstlo terenu olgtego jego
realizacy. W trakcie realizacji przewiduje @i czasowe zggie terenu wzdh
projektowanej kanalizacji w pasie szerskb okoto 2,0 m. Lokalizacja inwestycji

ogranicza s do dysponowania terenem w zakresie dziatektptdp inwestycy.

Rodzaje ugjzliwosci zwigzane z planowanbudow , to hatas , ktory nie zwkszy st

wzgledem stanu istnie¢ego.



5.Dane o przydatndci gruntéw do celéw budowlanych

Na trasie projektowanego kanatu poiiogruntowe do ghbokasci ok. 2,5m
stanowj grunty mineralne rodzime/czwart@dowe/ w postaci piaskow drobnych
piaskow gliniastych , glin piaszczystych i wietrzelinoyoraz itdw. Poniej zalegaj
wapienie i tupki dewaskie Przyjmuje si , ze na trasie kanalizacji wygtuja grunty kat.
I-11.

S tp grunty néne , odpowiednie do posadowienia projektowanej lkeangi sanitarnej.
6.Ustalenia dodatkowe.

Teren nie podlega ochronie konserwatalg/tkow .



I1l. CZE SC OPISOWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Cmentarnej w Sichedniowie

.2. Inwestor budowy kolektora sanitarnego

Inwestorem projektowanego kanalu sanitarneggi {Gmina Suchedniéw ,

Suchedniéw ul. Fabryczna 5 .

3.Podstawa opracowania

>
>

Zlecenie inwestora.

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Suchednidovustaleniu lokalizaciji
inwestycji celu publicznego z dn. 07.06.2016idlaestycji polegajcej na budowie
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ukladgiawitacyjnym w pasie drogi
publicznej o kategorii gminnej ( ulica Cmentarnegzodrogi publicznej
o kategorii powiatowej ( ul. Bugaj) w miejscovad Suchedniow
wraz z uradzeniami niezbdnymi do ich funkcjonowania.

Warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospodadkninalnej w Suchedniowie —
l. dz. 18/w/16 z dnia 05.05.2016
Protokét GG-1.6630.37.2016 Narady Koordynacymeéhia 20. 04.2016

Decyzja Nr 14.U.2016 z dnia 28.04.2016 Butm#&sMiasta | Gminy Suchedniow
wyrazajagca zgo@ na umieszczenie w pasie drogowym ulicy Cmentddaeglizacii
sanitarnej

Decyzja z dnia 06.05.2016 Zattz Drog Powiatowych w Kaysku Kamiennej
zezwalagca na lokalizag w pasie drogowym drogi powiatowej -ul. Bugaj , dzew.
3174/1 w Suchedniowie sieci kanalizacji sanitarnej

Wizja lokalna w terenie.

Normy i przepisy obowizujagce w zakresie projektowania sieci wodno-

kanalizacyjnych.

Mapa sytuacyjna do celéw projektowych w skali 1050



4.Przeznaczenie i zakres obiektu budowlanego

Projektowany kanat sanitarny umovi prawidtowe odprowadzaniéciekow

sanitarnych z poses;ji zlokalizowanych na jegsi¢ravzdiiz ulicy Cmentarnej
w Suchedniowie
5.Rozwizania budowlane okrdlajace forme i funkcje obiektu

Projektowany kanat sanitarny odprowadzabedzie scieki bytowe
Z budynkow  zlokalizowanych przy Cmentarnej do istywej kanalizaciji
z wiaczeniem do studzienki Si w ulicy Bugaj. Przedmiotowy odkinkolektora
sanitarnego jest obiektem liniowym, podziemnym, usytuoyma w pasie jezdnym ulicy
Cmentarnej i ul. Bugaj . Trasa kanatu sanitarnego zostakedstawiona na rysunku nr 1.
Wysokaciowo rzdne projektowanego kanatu nawano do rzdnych istniejcej sieci

z uwzgkdnieniem strefy przemarzania gruntow (patrz pkatnalizaciji).
6.Informacje majace wyplyw na uzasadnione interesy 0sob trzecich

Kanat sanitarny zostat zaprojektowany pasie drogowym yufBmentarnej
ktdrego Zarzdcg jest Gmina Suchedniéw oraz w pasie drogowym ulicy Bugaj dgor

uzytkownikiem jest Zarzd Drog Powiatowych w Skaysku -Kamienne; .
7.Charakterystyka ekologiczna obiektu

Realizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej nie spadwje ujemnych zjawisk i nie
bedzie ucyzliwa dla otoczenia
Projektowany uktad kanalizacjgciekowej poprzez zapewnienie zorganizowanego

odptywu sciekdw z terendéw przynatmej zlewni oddziatywé bedzie korzystnie na

srodowisko



IV. CZE SC OPISOWA DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO:
1.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budpwodcinka kanalu sanitarnego  z rur
PVC 200 x5.9 mm oraz wysgnikow (tzw ONS) z rur PVC160x 4.7 mm jednorodnych

do granicy dziatki .

taczna dlugéc¢ kanatu PVC200x5.9 mm ( SN8) wynosi L=124,5 mb;
a odcinkéw ONS z rur PVC 160 x4,7 nmm ( SN8) L= 42 mb o jednorpdiekturze
oraz barwie  w catym przekraojaianki zgodnie z PN-EN1401-1:2009P

Na trasie kanalizacji zamontowa

Studzienki kanalizacyjneelbetowe dn 1,20 m ... kdl
Studzienki kanalizacyjneelbetowe dn 1,00 m ... kpl
Tréjnik PVC 200/160/200 .....cccooiiiieieieiiiieeeeeeeeiiee s e e e e e e e e e e e e e eeeeeenannnes sztl

2.Lokalizacja i uktad wysokasciowy projektowanej sieci kanalizacyjnej

Kanat sanitarny zaprojektowano w pasie jezdnym ulicy Craver®j w Suchedniowioe na
dziatce nr 1361 oraz w ul. Bugaj dziatka nr 1471 jako piciej poprzeczne w rurze
ostonowej . Usytuowanie wysokciowe projektowanego odcinka kanatlu namano do
istniejgcej studzienki kanalizacyjnej ( wlaczeniowéj) oraz do rzdnych istniegcego

terenu.
3 .Opis projektowanego obiektu budowlanego
3.1.Rury

Kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowano z rur karadignych jednorodnych
PVC 200 x5,9 mm (SN8) oraz PVC160 x 4.7 mm z wydinym kielichem i uszczelk

wbudowan fabrycznie w kielich.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania kanalizacjsaiy¢ zgodne z Ustaw
o wyrobach budowlanych, producent jest obgm@iny posiada certyfikat ISO 9001 lub

inny rbwnowany system zagdzania jakécig .

3.2. Obiekty na kanalesciekowym.



Na projektowanym kanale sanitarnym przewidugewsykonanie zgodnie z norgn
PN-B-10729 typowych studzienek przelotowych igu#eniowych csrednicy ¢ 1,20 m
- kpl'1, @1,00 m -kpl 4, TréjnikPVC 200/160/200 szt 1.

Wtaczenie kanatu projektowanegowykona do studzienkiSi.

Studzienki naley wykona jako kompletne studnie z prefabrykowanych elementow
betonowych izelbetowych taczonych na uszczelki gumowe , zapewogjcatkowit
szczelné¢ , wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzym@ado klasy 45/55,
wodoszczelngei W-8 |, nasikliwosci ponzej 5% 1 mrozoodporngi F150, z

zamontowanymi przé&giami szczelnymi i stopniami.

Projektuje s} zastosowanie studni z prefabrykowanymi kinetami ; zameattymi

fabrycznie stopniami ztazowynaeliwnymi typu cezkiego.

Stosowé wiazy zgodnie z norm PN-EN 124:2000 zeliwa szarego typ eizki D400

i Srednicy DN600mm. Wiazy osadziv Sposob unienmiiwiajacy ich przesuwanie &i

Beton podiga studzienek klasy B-10 grubm 10 cm . Zewrtrzne powierzchnie
studzienek naley zabezpieczy dwukrotnie powtoly np z BITGUM, ilosci 3 kg/n?

izolowanej powierzchni.

3.3 .Oznakowanie sieci kanalizacyjnej w terenie
Po wykonaniu prac montawych kanat nalgy oznakowa w terenie za pomagc
tabliczek informacyjnych z liter ,K” . Tabliczki nalezy zamocowdé na trwatym

ogrodzeniu lub stupkackelbetowych o wymiarach 0,20mx0,10m wysédiak.1,5m.

4.Wykonanie robot

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nalg powiadomé uzytkownikow
istniejgcego uzbrojenia o terminie rozpactza budowy. Nasipnie naley wytyczy¢ tras
kanatu , wykona wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia istieejgo uzbrojenia
oraz potwierdzenia gzinych ich posadowienia. O ogpstwach nalgy powiadomé autora
opracowania. Wykopy natg wykonywa wasko-przestrzenneSciany wykopu nalgy
zabezpieczaszalunkami ,klatkowymi” z rozsporami. Odlegiopomicdzy odeskowaniem
wykopu a zewstrzng sciamg rury z kazdej strony powinna wyno&i 30 cm . Wykop
w okoto 70 % nalegy wykonywa mechanicznie i w 30%erznie. Gébokas¢ wykopow
nalezy przyja¢ 0,20m pontej projektowanej rednej spodu ruroggu ze wzgédu na

konieczndé¢ wykonania podsypki piaskowej, przed gaémiem rur nalgy starannie



oczysci¢ dno wykopu z kamieni. Rury natg uklad& na podsypce z piasku o grudoo
20 cm . Rury nalegy obsyp& piaskiem do wysok&i 20 cm ponad wierzch rury. Dalgz
cze$¢ wykopu naley zasypywa piaskiem gruboziarnistym , kolejne warstwy starannie
zag:szczagc. Stopig zag:szczenia gruntu powinien wyn@sl00% zmodyfikowanej proby
Proctora. Przewody natguktad& ze spadkami jak na profilu.

Roboty ziemne nalgy wykona z rygorystycznym zachowaniem obaa&ujacych
przepisow BHP oraz wytycznych technicznych wykonania iiodbrobét budowlano-

montaowych.
5.Préba szczelnéci sieci kanalizacyjnej

Przed przysipieniem do wykonywania proby szczekod nalezy wstepnie
przeptuka odcinek kanalu poddawanego probie. Rr&zczelnéci przewodow
kanalizacyjnych wykonazgodnie z norp PN-EN-1610:2002.
6.0dtworzenie nawierzchni

Na calej dlugéci ulicy Cmentarnej odbudowa nawierzchng asfaltowg wraz
z przylegagcymi parkingami . Wyréwna krawedzie parkingu w pin-zachodniej exi
ulicy z wymiary kraweznikéw do linni prostej po zewgtrznej stronie. Teren przywracdo
stanu pierwotnego.
Odbudowa chodnik po obu stronach ulicy z kostki brukowej wraz ze zgamdna kada
przylegh do ulicy nieruchom& do jej granicy.

Odwodnienie ulicy powierzchniowe zgodnie ze spaukve kierunku ulicy Buga,j.

7 .Uwagi.

1. Wykonane uzbrojenie natg zgtosic do odbioru technicznego w ZGK Suchedniéw. Do
odbioru technicznego nalg przediey¢ petg inwentaryzacj geodezyjn
powykonawcz zrealizowanego uzbrojenia.

2. Prace ziemne nalg prowadz¢ zgodnie z ,Warunkami technicznym wykonania

i odbioru robo6t budowlano-momtawych cz.1l ” z uwzgédnieniem wszystkich uwagami

zawartych w uzgodnieniach oraz przepisow BHP oraz wytyclardo realizacji sieci z rur

z tworzyw sztucznych wedtug Katalogu Technicandgnego producenta..



7. INFORMACJE DOTYCZ ACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.20033 /dzNg.120 poz.
1126 z dn. 10.07.2003/ przed przystniem do realizacji robot natg sporzdzi¢ plan
BIOZ.

W planie bezpiec#sstwa i ochrony zdrowia tzw ,planie BIOZ” naleuwzgkdnic :

1. zabezpieczenie wykopow pod kanaly sanitarne przedepest do nich oséb
niezatrudnionych na budowie/ tablice ostrzegawcze Wayiprzykrycia wykopow
itp./

2. zapewnienie bezpiecastwa dojazdu , dégia do posesji oséb tam zamieszkatych,
na czas wykonywania robot /ktadki, mostki przejazdb

3. sposob wykonywania wykopdéwaskoprzestrzennych, ich szalowania zapewnienie
bezpiecznego z&ia /wyjscia/ pracownikbw do wykopu i bezpiecznego
wydobywania urobku z wykopu, jego sktadowania

4. szczegdlp uwag zwrdocic na prowadzenie robot ziemnych wssedztwie lub pod

przewodami linii energetycznych/ ravosé poraenia/

5. poda zasady bezpiecznej pragyrawia samochodowegaywanego do montau

elementéw kanalizacji , wspotpracy robotnikowzurawiem j.w.

Kielcezecwiec 2014



