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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotyere
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z pajczeniem nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzghsiniepcs.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SS&nowi podstag opracowania dokumentow
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i reatiji rob6t dla inwestycji:

"Przebudowa drogi gminnej ul. Stonecznej w Suchedni owie"

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem i odbiorem pgé¢zenia nowej konstrukcji nawierzchni, zawiacagj asfaltowy warstwe scieralry i
Wigzacg z istniepcg nawierzchnj asfaltows na dowolnej podbudowie dla w/w inwestycji.

Pohczenie polega na rozbiérce starej nawierzchni z omgkiem schodkowania jej kradzi,
skropieniu warstwy wizacej emulsy asfaltowg i utozeniu geokompozytu, a naphie przykryciu go now
asfaltowy warstwg scieralry.

Wykonanie pajczenia ma zapobiec (lub co najmniej opié) wystpieniu na powierzchni jezdni
poprzecznegogkniccia, odbitego od spoiny na kradzi pohczenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja skfadef s¢ z kilku warstw, staagcych do przejmowania i rozkladania na
podtaze obcyzen od ruchu pojazdéw.

1.4.2.Warstwa nawierzchni — element konstrukcji nawieri@ibudowany z jednego materiatu.
1.4.3.Warstwascieralna — goérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.4.Warstwa wjzagca — warstwa nawierzchni egizy warstwy $cieralrg a podbudow.

1.4.5.Podbudowa — gtéwny element konstrukcyjny nawierkahiozony w jednej lub kilku warstwach.

1.4.6.Pokczenie nowej i starej nawierzchni — sposéb konsfrukgczacy nowy nawierzchng z nawierzchnj
istniejaca, mapcy na celu zagwarantowanie tej samejsnwdci (trwatosci zmeczeniowej) obu oBci i
zapobiegajcy wysgpieniu na powierzchni jezdni poprzecznegtirpecia.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podgth i potsztywnych”, GDDP — IBDiM, Warszawa 1997.

1.4.8.Emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej Jazlyspergowanjest asfalt, a fagciagla jest woda lub roztwér
wodny, o ile nie ustalono inaczej.

1.4.9.Geokompozyt — geosyntetyk, sklaglaj sk z siatki z wiékien mineralnych pgzonej z geowtoknin z
wiékien syntetycznych.

1.4.10.Pozostate okridenia podstawowegszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6[h] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, paav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodnd¢ materiatow z dokumentacprojektova
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Materiaty do wykonania rob4t powinny dyggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej%ih
2.2.2.Materialy do wykonania robot

Do wykonania rob6t naky uzy¢:
— geokompozyt, wzmacnigy nawierzchry na linii styku starej i nowej nawierzchni,
— emulsf asfaltovs do zhczenia geokompozytu z nawierzcini

Ponadto przy konstruowaniu pokenia nowej i starej nawierzchni wystja materiaty, z ktérych
zbudowana &dzie nowa nawierzchnia.

2.2.3.Geokompozyt

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, fiath styku starej i nowej nawierzchni
zastosowa geokompozyt, stanowdy pohczenie siatki z widkien mineralnych (np. poliestyav, szklanych) z
geowtoknirny wytworzory z widkien syntetycznych (polipropylenowych, pojienowych lub poliestrowych)
cigglych wzmacnianych mechanicznie poprzez igtowarsg@bilizowanych przeciw promieniowaniu UV.
Geokompozyt musi mée deklarowane przez producenta przeznaczenie do eviam@a nawierzchni
asfaltowych i opéniania powstawania ggan w nawierzchni.

Wytrzymatai¢ na rozciganie geokompozytu powinna wynési
— dla drdg o kategorii ruchu KR1 do KR4 > 70 kN/m,

— dla drég o kategorii ruchu KR5 do KR6 > 100 kN/m.

Wydtuzenie przy zerwaniu wzdipasma powinno wynasg 3%.

Temperatura ngknienia geokompozytu powinna dynizsza od temperatury ukfadania warstwy
scieralnej.

Dlugos¢ geokompozytu powinna byréwna szerokixi nawierzchni. Jeeli dokumentacja projektowa
nie podaje inaczej, szerakogeokompozytu powinna wyna@spo 1,0 m z kadej strony spoiny w warstwie
wigzacej.
2.2.4.Emulsja asfaltowa

Do zhczania geokompozytu z asfaltpwvarstwy nawierzchni naley stosowdé kationowy emulsg
modyfikowary polimerem, spetniafa wymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dotygee kationowych emulsji asfaltowych modyfikowanyailimerami (wg [7])

Wymagania dla emulsji
. Metoda C60 BP3 ZM lub
ﬁ%ﬁﬁ%‘;‘gf badania Jednostka C60 BP4 ZzM C60 BPS ZM
wg hormy KI Zakres K| Zakres
asa wartcici asa wartcici
PN-EN - 50 do 100 120 do 180
Indeks rozpadu 13075-1 [6] 3lub 4 lub 70 do 130 5
Zawartgé PN-EN
lepiszcza 1428 [2] %(m/m) 5 58 do 62 5 58 do 62
Czas wyptywu
dla @ 2 mm w 12’5“;?\'4 s 1 TBR 1 TBRY
40°C [4]
Pozostaté¢ na PN-EN
sicie 0,5 mm 1429 [3] %(m/m) 1 TBR 1 TER
Trwatos¢ po 7 PN-EN
dniach magazy- 142;) 3 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
nowania [3]
Sedymentacja 1F2)8N 45 ’E]5] %(m/m) 1 TBR 1 TBR

a) Emulsg mazna rozciéczat wod, do stzenia asfaltu nie aszego ni 40%(m/m)

b) Nie dotyczy emulsji rozcigezanej wod na budowie

TBR (To be reported) — do zadeklarowania (produosmite dostarcz§ odpowiednie informacje, jednak nie jest
do tego zobowizany)

Przyktad oznaczenia kationowej emulsji asfaltowej:

C60 BP3 ZM - kationowa emulsja asfaltowa o zawaitdepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu
modyfikowanego polimerami, o klasie indeksu rozp&Juwrzeznaczona dogekania warstw
nawierzchni.
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2.2.5.Materialy wystpujace przy budowie nowej nawierzchni

Materialy wystpujace przy budowie nowej nawierzchni powinny ¢bygodne z ustaleniami
dokumentacji projektowe] i dostosowane do rodzagusty nawierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoingdht 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zahesci od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia

korzystania ze spgiu dostosowanego do przigj metody robot, jak:

—  pity do ciecia betonu asfaltowego,

— frezarki do betonu asfaltowego,

— miot pneumatyczny, sprarka powietrza,

— skrapiarka emulsji asfaltowej zaznie prowadzanlang spryskujca, ze zbiornikiem na lepiszcze,

— ew. ukladarka geokompozytu, utiazviajgca rozwijanie go ze szpuli oraz #®do cécia geokompozytu,
—  sprzt pomocniczy, jak oskardy, topaty, szczotki itp.

Zaleca s}, aby skrapiarka byla wypasana w uradzenia pomiarowo-kontrolne, pozwaje¢ na
sprawdzenie i regulowanie: temperaturgni@nia, obrotéw pompy dozgej lepiszcze, gdkosci poruszania si
skrapiarki oraz iléci dozowanego lepiszcza. Skrapiarka powinna zapwoiktadanie lepiszcza z toleraspej
10% w stosunku do ikzi zalazonej. Zbiornik na lepiszcze powinien djzolowany termicznie, tak aby byto
mozliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Sprzt do budowy nowej nawierzchni powinien dbylostosowany do rodzaju warstw nawierzchni,
ustalonych w dokumentacji projektowe;.

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w zalgeniach Zamawiagego, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawgqpoiwinien by zaakceptowany przezayniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” [1] pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Geokompozyt nals transportow& w rolkach owingtych folia w celu zabezpieczenia go przed
uszkodzeniem w czasie transportu i skladowania odoWwie, a take przed negatywnym dziataniem
ultrafioletowego promieniowania stonecznego. Rpi&ivinny by przewaone w pozycji pionowej lub uimne
poziomo, nie w§cej niz w trzech warstwach. Podczas transportu i skiad@vaaley chront materiat przed
zawilgoceniem i zabrudzeniem. W czasie wytadowaeaiekompozytu zérodka transportu nie natg dopucic
do porozrywania lub podziurawienia opakowania #.fol

Emulsja asfaltowa nmie by transportowana w cysternach, skrapiarkach, betzkiadnnych
opakowaniach, pod warunkieme nie lgda korodowaty pod wplywem emulsji i nieetlh powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny byprzedzielone przegrodami na komory o pojefonao 1 mi, ktére powinny
mie¢ wykroje umdaliwiajgce przeptyw emulsji. Zbiorniki do przewozu emulgiowinny by czyste i nie
zawierd resztek innych lepiszczy.

Transport materiatdbw do budowy nowej nawierzchowmien by zgodny z ustaleniami dla catego
budowanego odcinka drogi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania rob6t

Spos6b wykonania rob6t powiniendygodny z dokumentagijprojektovg i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforijnac
podanych w zatznikach.
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Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robo6t obejmuayj
roboty przygotowawcze,
rozbiérlke starej nawierzchni,
utozenie nowych warstw podbudowy i warstwyawicej,
utozenie geokompozytu i warstvégieralnej,
roboty wykaiczeniowe.

SR A o

.3. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lubkaza
Inzyniera:
— ustal¢ lokalizacg robét, wyznacz§ oraz oznaczylinie styku istniegcej nawierzchni i nowej konstrukcji,
— ew. przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne nierlme do szczego6towego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysokciowych,
— usuryé przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeahityg, ogrodze itd.

5.4. Rozbiérka starej nawierzchni

Fragment istniecej nawierzchni, od wyznaczonej linii styku nowejstarej nawierzchni, natg
rozebr@ do gkbokasci przewidzianej dokumentacprojektows, przy wyciu recznego sprgu rozbidrkowego
lub frezarki.

Przy rozbiérce istniegej nawierzchni naley wykona stopnie w istniejcej konstrukcji w celu
uzyskania prawidtowego wzmocnionego guzienia nowych i starych warstw. Szerékstopni powinna b/ nie
mniejsza nt 1,5 grubdci wyzej potazonej warstwy, z wyjtkiem stopnia pod warstwscieralry, ktérego
szerokd¢ powinna wynosi 1,1 + 1,15 m.

Przykiad rozbiérki istnigjcej nawierzchni przedstawiono na rysunku 1.

5.5. Utazenie nowych warstw podbudowy i warstwy wizacej

Do przygotowanych stopni na powierzchniach wansawierzchni naley doprowadzi nowe warstwy
podbudowy i warste/ wigzacg. Stare powierzchnie warstw naje oczyci¢, a w przypadku konstrukciji
niezwigzanych nalgy je zagscic.

Wykonanie konstrukcji warstw nawierzchni powinnodpowiadg wymaganiom wiéciwych
specyfikacji technicznych, okilenych w dokumentacji projektowe;.

5.6. Utlazenie geokompozytu i warstwyscieralnej

Na utazonej i zagszczonej warstwie wiacej (np. z betonu asfaltowego) nale

—  skropi emulsp asfaltovs, wedtug pktu 2.2.4, pas szerdkn2,2 + 2,3 m (okoto 0,2 + 0,3 m gkiszy ni:
szerokd¢ geokompozytu, ktéry ma byutozony),

— ulozy¢ geokompozyt o szerokoi co najmniej 1,0 m po kaej stronie pajczenia,

—  przykry¢ catas¢ fragmentu nawierzchni nad geokompozytem gowarstvg scieralm.

Przy wyzej wymienionych czynni@iach obowdzujg nastpujgce zalecenia:

— ukfadanie geokompozytu moea prowada wytacznie podczas suchej pogody; geokompozyt nieenfigé
mokry i pozostawiony na noc bez przykrycia warstsfaltow; temperatura powietrza powinna wynosi
€0 najmniej +10°C,

— ilos¢ lepiszcza do skropienia (sktadae si lepiszcza do nasycenia paHo okolo 100 + 250 g/fn

efektywnego lepiszcza — asfaltu oraz lepiszcza akyeenia geowtdkniny w geokompozycie oznaczanego

doswiadczalnie wg [9]) mge orientacyjnie wyno&i 1100 + 1600 g/fmw zaleznosci od stanu podia i
masy powierzchniowej geowtdkniny; vitsiwa ilos¢ powinien podé dostawca lub producent wyrobu,

— dobre zespolenie geokompozytu gsiednimi warstwami nawierzchni uzyskee,sgdy: podige kedzie
czyste, suche (przed skropieniem), rowne (tak ajpplvdo niego przylegal),

— geokompozyt powinien Iy uktadany strog z siatlh do podiga, po rozpadzie emulsji asfaltowej i
odparowaniu wody; czas oczekiwania na odparowami@irpen by taki, aby pozostaty asfalt miat
konsystengj lekko klepca,

— powierzchnia skrapiana emujsjasfaltows powinna by czysta — wszelkie zanieczyszczenia qlin
kruszywem itp. powinny zostaisungte przed skropieniem,

— czesci geokompozytu zanieczyszczone smarem i olejerazyalyciaé, a miejsca te nalg powtodrnie
skropit wraz z brzegiem otaczgiego wyrobu i wklei w nie prostoktna tate geokompozytu o wymiarach
zapewniajcych przykrycie wygjtego otworu z zaktadem okoto 0,10 m,

— w przypadku 4czenia paséw geokompozytu szer@kpoprzecznego zaktadu wynosi 0,10 + 0,15 m, przy
czym dolny warstw zaktadu nalzy skropt dodatkowo lepiszczem w #oi okoto 0,400 g/rh

— przy recznym uktadaniu geokompozytu zaleca, $iezpdrednio po jego utzeniu, przejazd jednokrotny
walcem ogumionym (ew. stalowym) w celu ustabilizovwesgjego potéenia,
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— w przypadku powstania fatdy w geokompozycie malig przecié i zatazy¢ w kierunku uktadania warstwy
nawierzchni asfaltowej,

— przed utageniem warstwycieralnej na geokompozycie najenaprawé miejsca odklejone, fatdy,epherze
i rozdarcia,

— ruch pojazdéw roboczych po rozEniu geokompozytu powinien byograniczony do minimum przy
przestrzeganiu zakazu gwattownego hamowaniactakia, aby nie fatldowawyrobu.

Konieczne jest zapewnienie prawidtowej impregnagiizyklejenia geokompozytu do podt Jeeli
uzyskanie tego nie jest move z jakiegokolwiek powodu (np. istnigjfale), to naley zrezygnowa z
zastosowania tej technologii, bowiem niesgive jej wykonanie meze by powodem zniszczenia nawierzchni
(np. fale mog zniszczy polaczenie warstw).

Przykiad padczenia nowej i starej nawierzchni przedstawionoysanku 2.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentagj projektows i ST. Do robét
wykonczeniowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoygh warunkéw
terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usgtyth,
- niezlgdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéfmeosci, np. zatrawienia,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlii] pkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakienl@h znakiem budowlanym B, certyfikat zgodaip
deklarac¢ zgodndci, aprobat techniczig, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawtdy i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania roboteidéne przez
Inzyniera,

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materialéw z tworzyw i prefabrykowaeh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#&/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktére naley wykona w czasie robdt podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgzstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiarow Czc;zt:élgvmc Wartcici dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodn& granic terenu lraz Wg pktu 5 i dokumentadji
robét z dokumentagjprojektovy projektowej
2 | Wyznaczenie linii styku starej i nowgj 1 raz Linia prosta
nawierzchni b
3 | Rozbiorka starej nawierzchni Ocenagta Wg pktu 5.4
4 | Utozenie nowych warstw podbudow
i warstwy wizacej w. Wg pktu 5.5
5 | Skropienie emulgjasfaltovs podiaza
pod geokompozyt Jw. Wg pktu 5.6
6 | Ulozenie geokompozytu Jw. Wg pktu 5.6
7 | Ulozenie nowej warstwycieralnej
nawierzchni w. Wg pktu 5.6
8 | Wykonanie robot wykaczeniowych Ocena gifa Wg pktu 5.7
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®ANymagania ogdine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) utzonego geokompozytu.
Jednostki obmiarowe robot towarzysych (np. utéenia warstw nowej nawierzchni} sistalone w
odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— oczyszczenie nawierzchni,
— skropienie nawierzchni emudsasfaltovy,
— ulozenie geokompozytu.
Odbidr tych robét powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00 yégania
ogolne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrégi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frutozenia geokompozytu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow i spta,
— przygotowanie podiza do utgenia geokompozytu,
— rozebranie istnigrej nawierzchni,
— skropienie podiga emulsy asfaltovs,
— utozenie geokompozytu,
— wykonanie wszystkich robo6t wedtug wymagdokumentaciji projektowej, ST i specyfikacji teatunej,
— oczyszczenie miejsca rob6t i upgdkowanie terenu przylegtego,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.
Cena wykonania 1 frutozenia geokompozytu nie obejmuje robét innych, npkamania warstw nowej
nawierzchni, ktére powinny ldyujete w innych pozycjach kosztorysowych.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot okilenych niniejsa SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktoregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale ssigprzekazywane
Zamawiagjcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczame rdbét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. Normy

2.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozzenie zawarteci wody w
emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotwgjo

3.  PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaenie pozostakwi na
sicie emulsji asfaltowych oraz trwalh podczas
magazynowania metagozostatéci na sicie

4. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qz@mie czasu wypltywu
emulsji asfaltowych lepkeiomierzem wyptywowym

5.  PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie sedymentacii

emulsji asfaltowych

6. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —-dBaie rozpadu — G&¢ 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych  emulsji
asfaltowych, metagdz wypetniaczem mineralnym

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)
7. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe esjaubsfaltowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty

8. Katalog wzmocni# i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnyd®BDIM, Warszawa 2001
9. Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfgtth nawierzchni drogowych. Informacje —
instrukcje, zeszyt 66. IBDIM, Warszawa 2004
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11. ZAL ACZNIKI
ZAt ACZNIK 1

ZASADY POLACZENIA NOWEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
Z NAWIERZCHNI A ISTNIEJACA (wg [8])

1.1.Zasady og0lne

Policzenie nowej nawierzchni z nawierzchrstniegca powinno gwarantowa te sama nosnosé
(trwalos¢ zmeczeniows) obu pohczonych konstrukcji nawierzchniowych. Sposob appénia powinien
zapobiegé lub co najmniej opiia¢ wystpienie na powierzchni jezdni poprzeczneginiecia, ktore mae
pojawi¢ si¢ jako spkanie odbite od spoiny dolnej warstwy nawierzchni.

1.2.SposO6b padczenia nowej i starej nawierzchni

Konstrukcja paiczenia nowej i starej nawierzchni powinna lostosowana do pozostawianegsca
konstrukgciji istniegcej nawierzchni oraz odpowiednio zmokczona schodkowo.

Na jezdni istnigjcej naley wyznaczy linie styku nowej i starej nawierzchni oraz rozebsdan
nawierzchng z wykonaniem schodkéw na kolejnych warstwach. straecie kolejnych warstw nawierzchni
(schodkdw) powinno hiynie mniejsze ri 1,5 grubdci wyzej potazonej warstwy (rys. 1).

Schodek pod warstwscieraly powinien by odpowiednio szerszy w celu ugtiovienia utozenia na
nim geokompozytu, ktérego celem jest zabezpieczpnzed powstaniem giniecia odbitego na jezdni w
miejscu podczenia nowej i starej warstwicieralnej. Geokompozyt w pgdzeniu nawierzchni zalecaesi
stosowé we wszystkich wypadkach i na drogach wszystkidedarii (rys. 2).

1.3. Uwagi wykonawcze

Geosyntetyki stosowane w pokeniu obu nawierzchni powinny ®yo zwiekszonej sztywnsti i
wytrzymaldici na rozciganie oraz 0 matym wydseniu.

W nawierzchniach drég KR4 + KR6 zaleca sitosowanie geokompozytéwedacych pohczeniem
siatki i widkniny. W nawierzchniach drég KR1 + KRBozna tez stosowd sam geowtdknirg o odpowiednich
parametrach mechanicznych.

Geowldknina, bdaca skladnikiem geokompozytu Ilub stosowana samateiel powinna bg§
odpowiednio nasycona lepiszczem, bez nadmiaru iedoboru. Nadmiar lepiszcza zmniejsza wytrzyrbato
warstwy pdredniej nascinanie w podwygszonej temperaturze, co b® spowodowé odksztalcenia trwate
nawierzchni, zwtaszcza w strefach hamowania i piBgzania. Niedobor lepiszcza unieiiwi petne
nasycenie geowtdkniny lepiszczem, co spowoduje asedecza szczelné¢ warstwy pdredniej. Nasipi
infiltracja i retencja wody, ktéra zmniejszy adhegomidzy warstwami, a tym samym pogorszy trvéato
nawierzchni.

W nawierzchniach drég o vgzej kategorii ruchu (KR4 + KR6) mpa stosowa geokompozyt w
dwdch kolejnych pajczeniach warstw (radzy trzema warstwami).

ZAL ACZNIK 2

PRZYKLAD POL ACZENIA NOWEJ | STAREJ NAWIERZCHNI

Rys. 1. Sposob rozebrania nawierzchni isgoiej

Cze$é nawierzchni rozebrana
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Warstwa wigzqca (asfaltowa)
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Rys. 2. Konstrukcja pgtzenia starej i nowej nawierzchni
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