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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotyere
wykonania i odbioru rob6t zwzanych ze zdciem warstwy ziemi urodzajnej.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SS&nowi podstag opracowaniadokumentéw
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i reatiji rob6t dla inwestycji:

"Przebudowa drogi gminnej ul. Stonecznej w Suchedni owie"

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem i odbioremecznego lub mechanicznego usiai@ ziemi urodzajnej z terenu przewidzianego do
wykonania wykopow i nasypow przy przebudowie w/wéstycii.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna — powierzchniowa warstwa gruntubgsci 5+30 cm o zawart@i co najmniej 2%
czgsci organicznych.

1.4.2. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usgaie powierzchniowej warstwy gruntu urodzajnego, kleyz
terenu przewidzianego do wykonania drogowych rahémnych oraz sktadowanie jej w celuzpéejszego
wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowéw i rejaalacji gruntu przydranego.

1.4.3. Pozostale oki#enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[f] pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”pgki 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca, w zabesci od potrzeb, powinien wyka&asic mazliwoscia
korzystania ze spgiu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— spycharki,
— réwniarki,
— zgarniarki,
— koparki,
— sprzt transportowy, np. samochody wywrotki.

Przy niewielkim zakresie robét lub w miejscach, igdgprzt mechaniczny ma niekorzystne warunki
rob6t — mana stosowéreczne usuricie ziemi urodzajnej.

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinienctmaakceptowany przezdyniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” [1] pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Ziemie urodzajn nalezy:
— przemieszczaz zastosowaniem spycharek, rowniarek i ew. zgezkiéprzy duym zakresie robot),
— przewozt transportem samochodowym.
Wybor srodka transportu zatg od odlegtéci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia ziemi urqgdep

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania rob6t powiniendygodny z dokumentagijprojektovg i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforijnac
podanych w zaktzniku.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj
1. roboty przygotowawcze,

2. zdgcie warstwy ziemi urodzajnej,
3. sktadowanie ziemi urodzajnej,
4. roboty wykdiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do robd6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lubkawsn
Inzyniera:
— ustalé lokalizacg terenu robét,
— przeprowadd szczeg6towe wytyczenie robat,
— usuryc przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemelntyg, ogrodze itd.,
— ew. usug¢ darnire, jesli znajduje s¢ nad warstw ziemi urodzajne;.

5.4. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
5.4.1.Wymagania ogoélne

Warstwe ziemi urodzajnej nalsy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz mydh
miejscach okrdonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychar Irzyniera.

Podczas usuwania ziemi urodzajnej mplpozostawé powierzchng gruntu rown bez zagibien, w
ktérych zbierataby siwoda. W tym celu w terenie falistym usuwanie ziambdzajnej naley prowadzé od
miejsc niszych ku wyszym (pod g&).

Jeli nie przewiduje s natychmiastowego wykonywania rob6t ziemnych, zalsg pozostawé na
miejscu warstw ziemi urodzajnej grubdgi okoto 20 cm. Jdi warstwa ziemi urodzajnej zostata zidj na petn
glebokas¢, a Wykonawca nie przygiit do wykonywania rob6t drogowych, to powinien eapieczy
powierzchn¢ odstongtego gruntu przed negatywnymi skutkami czynnikéwnaferycznych. Jeli grunt
podiaza ulegnie pogorszeniu, to Wykonawca przywroci tamgdo stanu pierwotnego.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy ziemi urodzajnej (zala od gtbokdici jej zalegania, wysokaoi
nasypu, potrzeb jej wykorzystania na budowie itpgwinna by zgodna z ustaleniami dokumentaciji
projektowej, ST lub wskazana przezyniera, wedtug faktycznego stanu jej wystwania.

Nie naley zdejmowa ziemi urodzajnej w czasie intensywnych opadéw Zpaérednio po nich, aby
unikm¢ zanieczyszczenia ghilub innym gruntem nieorganicznym.

5.4.2.Usunkcie ziemi urodzajnej

Ziemie urodzajm naley zdejmow#& mechanicznie z zastosowaniem spycharek lub réekia przy
dwzym zakresie rob6t rowniezgarniarek. Maszyn ktéra najlepiej jest przystosowana do robét ggstcharka,
bez wzgtdu na moc silnika. Przy stosowaniu réwniarek uzjeslae znacznie mniejsze wydajém niz przy
uzyciu spycharek.
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W przypadku, gdy ziemiurodzajm mazna skladowa w pasie drogowym, wzdhprzysztych skarp, to
spycharka usuwa ziemiurodzajm z jednej potowy pasa robdt ziemnych, posuwape w kierunku
poprzecznym do osi drogi, zbiera ziemirodzajna i odsuwa poza pas robét ziemnychzeleziemi urodzajnej z
calej potowy pasa nie daesiisury¢ przy jednym przeégiu, spycharka powraca tym samgtadem po jej reset
Po usunjciu catej ziemi urodzajnej na danystadzie roboczym, spycharka powraca ukosenmérdoka pasa
robdt ziemnych i zajmuje stanowisko przestmiw kierunku podlznym trasy o szeroké lemiesza, po czym
cykl pracy powtarza si Po usunjciu ziemi urodzajnej z jednej potowy na pewnej adkgy, odsuwa s w ten
sam sposob ziemurodzajm z drugiej potowy.

W przypadku, gdy nie ma mwosci skladowania ziemi urodzajnej w pasie drogowyni lu
wykorzystanie jej odmlzie st po diuzszym okresie, naky zatadowa ja nasrodki transportowe i odwig na
miejsce hatldowania.

Jeli powierzchnia zdjcia ziemi urodzajnej jest niewielka lub nie maziwosci mechanicznego jej
usunkcia, to roboty mena wykona recznie. Narzdziem do ¢cznego odspojenia i odrzucenia lub zatadowania
ziemi urodzajnej jest szpadels@pdkiem do przewozugszwykle taczki. Przy stabym gruncie pogéopod koto
taczek podktada sitory z ptaskownika lub desek.

5.4.3.Sktadowanie ziemi urodzajnej

Miejsce sktadowania ziemi urodzajnej powinno¢bgrzez Wykonawe tak dobrane, aby ziemia
urodzajna byta zabezpieczona przed zanieczyszeremidake najedzaniem przez pojazdy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za znalezienie miejsca skladowanizyskanie uzgodnie od odpowiednich wiadz, okres
skladowania i doprowadzenie terenu skladowiskataiouspoprzedniego.

Na sktadowisku ziemiurodzajm nalezy skladow@ w regularnych pryzmach o wysalad do 2 m i
obsia mieszankami traw ochronnych. Zgromadzona w pryinzemia urodzajna nie me zawierd korzeni,
kamieni i materiatéw nieorganicznych.

W okresach suchych zalecg sv gornej powierzchni pryzm wyrobiniecke giebokasci do 40 cm na
zbieranie wody deszczowej, ktdra zapobiegnie szkgdh zmianom zgromadzonej ziemi, przgsjac do
wnetrza pryzmy.

Ziemie urodzajn zaleca si odchwaci¢ przy zastosowaniu herbicydéw.

5.4.4.Nadmiar ziemi urodzajnej

Nadmiar ziemi urodzajnej, pozosfegj po wykorzystaniu jej przy umocnieniu skarp myoh robotach
wykonczeniowych naley wykorzyst& do rekultywaciji terenu po ukopach lub w innych jsgach ustalonych na
podstawie decyzji wkziwego organu ochrorgrodowiska.

Lokalizacg miejsca odwozu nadmiaru ziemi urodzajnej wraz zzystkimi pozwoleniami naky
przedstawd Inzynierowi.

5.5. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentagcj projektows i ST. Do robét
wykonczeniowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoygh warunkéw
terenowych, takie jak roboty pajdkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlfi], pkt 6.
6.2. Kontrola usunigcia ziemi urodzajnej

Sprawdzenie jakei robdt polega na wizualnej ocenie komplétia prawidtowaici ich wykonania.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@AINymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy ziemi urodzajnej o oldenej
grubasci.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli ocena prawidtowgei i kompletndci ich wykonania okazatagpozytywna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyce podstawy platgoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fimobét obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robot,
— dostarczenie spegtu,
— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
— oczyszczenie ziemi urodzajnej z zanieczysigak korzenie, kamienie, glina itp.,
— przemieszczenie lub transport ziemilianej na sktadowisko,
— skladowanie ziemi urodzajnej wraz z jej zabezpigizza,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robo6t okilenych niniejsa SST obejmuije:
— roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sigprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczame rdbét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
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11. ZAL ACZNIK
ZASADY ZDEJMOWANIA ZIEMI URODZAJNEJ

1. Cele usuwania ziemi urodzajnej

Zdjecie ziemi urodzajnej naty do robdt przygotowawczych przy budowie drég, goggh
przygotowa teren do wykonania wykopéw i nasypow.
Ziemie urodzajm (oraz darnig) usuwa sj, gdyz:
a) pod nasypem uniembwiataby zwigzanie gruntu nasypanego z rodzimym, a w przypadkgegb
nagromadzenia mogtaby w mgdoutwienia i zmniejszania ofipsci, powodowa osiadanie nasypu,
b) w miejscach wykopu statabyesniepazadary domieszig do materiatu ziemnego,
c) jest nieodzownym materiatem do umocnienia skarpwow i za zdgciem jej przemawiaj wzgledy
ekonomiczne budowy drogi.
Ziemie urodzajm zdejmuje si w podstawie nasypu, nha terenie planowanego wykapwow
odwadniagcych, zwirowni, a w przypadku zwkszonego zapotrzebowania réwniev innych miejscach.

2. Charakterystyka ziemi urodzajnej

Gruba¢ warstwy ziemi urodzajnej wahaesod 5 do 30 cm, zateie od rodzaju gruntu podta i
Ssposobu jego aytkowania. Zazwyczaj gruldé ta wynosi okoto 20 cm. Gruké warstwy zdejmowanej ziemi
urodzajnej okréa sk na podstawie ciemniejszej barwy i wystjacych korzeni. Warste roslinng nalezy
zdejmowa przed nastaniem mrozow.

Z powierzchni zar@igtych travg najpierw zdejmuje gidarnirg, zwykle na gtbokas¢ 10 cm, a dopiero
nastpnie mana zdj¢ pozSStat pod spodem warstwiemi urodzajnej. 3 w czasie robét przygotowawczych
usuwa sj krzewy to naley uwzgkdniat, ze pohczone to jest z utratziemi urodzajnej, ktéra zmieszana z
gakziami krzewOw nie nadajeesdo wycia, bowiem oddzielenie jej od krzewdw nie zawgst optacalne.

3. Sposo6b usuwania ziemi urodzajnej

Reczne zdgcie ziemi urodzajnej mmma stosowé wyjagtkowo, przede wszystkim, gdy powierzchnia
robét jest niewielka lub istnigjprzeszkody w stosowaniu sptz mechanicznego. Namdziem do ¢cznego
odspojenia i odrzucenia lub zatadowania ziemi uagrii jest szpadel prostgtky lub zaokgglony, asrodkiem
przewozu s zwykte taczki. Jeden robotnik wagu 8 godzin mge usugé i odrzuct w bok na odlegia do 3 m
do 50 nf ziemi urodzajnej grubii 15 cm.

Do zdejmowania ziemi urodzajnej najwydajniejszat jepycharka, ktérej wydajébd eksploatacyjna
przy grubdci warstwy 15 cm wynosi od 230 do 306/m Przy stosowaniu réwniarki do zdja warstwy ziemi
urodzajnej nalgy si¢ liczy¢ ze znacznie mniejszymi wydaguiami od wydajnéci spycharki.

4. Formowanie zwatéw

Zdjeta z pasa drogowego ziemia urodzajna powinrasidadowana w zwatach paionych w pobliu
budowanej drogi lub w miejscach bardziej odleglyclie kolidugcych z robotami drogowymi. Schemat
zdejmowania ziemi urodzajnej przez spyckarkzedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Schemat zgjia ziemi urodzajnej za pomgespycharki z przesugtiem jej na zwaty
(wg S. Datka, S. Lenczewski: Drogowe roboty ziemii&t 1979)
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