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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Roboty montazowe - kanalizacja 1 24
2|Roboty ziemne - kanalizacja 25 4
3|Roboty montazowe - sie¢ wodociggowa 42 58
4|Roboty ziemne - sie¢ wodociggowa 59 76
5|Roboty montazowe - przytgcza wodociagowe 77 81
6|Roboty ziemne - przytgcza wodociggowe 82 98
7|0znakowanie drogowe na czas robét 99 103

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25365 Uzytkownik: PIO-SAN
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Roboty montazowe - kanalizacja
1/KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kielichowych dt. 2.5 m o $r.nominalnej 200 mm m
d.1/1304-02 uszczelnianych uszczelkg EPDM - sie¢ kanalizacyjna
analogia
883 m 883.000
RAZEM 883.000
2|KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kielichowych dt. 1.5 m o $r.nominalnej 150 mm m
d.1/1304-01 uszczelkg EPDM cementows - przytacza do granic dziatek
analogia
238 m 238.000
RAZEM 238.000
3|/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - PVC-U fit60mm, |m
d.1/1308-02 SN8, SDR34 z wydtuzonym kielichem - przytgcza do dziatek lub do pierwszej
analogia studzienki na dziafce - 74szt.
560 m 560.000
RAZEM 560.000
4/KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1/1009-04 Sr.zewnetrznej 110 mm - rurocigg ttoczny
analogia
474 m 474.000
RAZEM 474.000
5/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm - ruro-|odc. -1
d.1/1610-01 cigg ttoczny o ér. 110mm PE dt. 474m préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
6/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm - pré- |odc. -1
d.1/1610-01 ba szczelnosci przytaczy prob.
70 odc. -1 70.000
préb.
RAZEM 70.000
7/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm - sie¢ ka-|odc. -1
d.1/1610-02 nalizacyjna prob.
37 odc. -1 37.000
préb.
RAZEM 37.000
8/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.1/1415-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lIl - gtebokos¢ 3 m ( z wtazem klasy
DO 400kN)
68 stud. 68.000
RAZEM 68.000
9/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- ([0.5 m]
d.1/1415-06 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3
do 5 m - (50 studni po 1m)
100 [0.5m] 100.000
RAZEM 100.000
10/KNNR 4 Przejscie przez sciany komor dla rur komionkowych fi 150mm szt
d.1(1427-01
analogia
73 szt 73.000
RAZEM 73.000
11/KNNR 4 Przejscie przez sciany komor dla rur komionkowych fi 200mm szt
d.1(1427-01
analogia
52 szt 52.000
RAZEM 52.000
12/KNNR 4 Przejscie przez sciany komor dla rur PEHD fi110mm - rurociag ttoczny szt
d.1[1427-01
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
13/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.1/1415-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - glebokos¢é 3 m (studnia rozprezna
z wlazem klasy DO 400kN)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 4 Ttocznia z automatyka i monitoringiem z wtazem klasy DO 400kN oraz ptytg  |kpl.
d.1/1415-05 odcigzajaca + studzienka sterownicza DN2000 (transport + montaz wyposa-
analogia zenia i sterowania na budowie)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Filtr podwtazowy do studni rozpreznej i ttoczni Sciekow DN600mm szt
d.1[1429-01
analogia
2 szt 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
16/KNR 2-15 Filtr kominkowy katalityczny fi100mm szt.
d.1/0209-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 2-15 Filtr kominkowy katalityczny fi160mm szt.
d.1/0209-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 200 mm na sieci kanalizacji ttocznej m
d.1/0119-03
37 m 37.000
RAZEM 37.000
19/KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe o diugosci do 30 m rurami o $r.nom. 600-800 mm w |m
d.1/0402-02 gruntach kat. lll-1V (przecisk rury ochronnej DN200mm - przejscie pod drogg
siecig kanalizacyjng ttoczng o $r. 110mm w rurze ochronnej 200mm - jedno
przejscie (36)
36 m 36.000
RAZEM 36.000
20|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.1/0412-01 ochronnych (rury PEHD fi110mm)
36 m 36.000
RAZEM 36.000
21|KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych betonem m3
d.1/0413-01
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.1/1415-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lIl - gtebokos¢ 3 m ( z wtazem klasy
DO 400kN) - studzienka rewizyjna do zamontowania kompletu zasuw odcinka
ttocznego - zasuwy DN100 - 3 szt.
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Zasuwy kanatowe w studni rewizyjnej - zasuwy DN100mm na rurociggach ka- |szt.
d.1{1420-01 nalizacji ttocznej
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24/ KNNR 4 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm (potgczenie kotnierzo- |szt
d.1/1014-03 we do rur PE 110/ DN100)
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 Roboty ziemne - kanalizacja
25|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dr6g w terenie pa-|m
d.2|0111-02 gérkowatym lub gorskim - wytyczenie kabli i urzagdzen podziemnych oraz nad-
analogia zoru nad robotami
883+238+560+474 m 2155.000
RAZEM 2155.000
26 Koszt zgtoszenia, uzgodnien, uzyskania opinii, pozwolen dla realizacji rob6t w | kpl.
d.2|kalk. wiasna |pasie drogowym, koszt opracowania projektu organizacji ruchu, koszt realizaciji
rob6t w pasie drogowym wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu ro-
bét
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2/0209-09 0.60 m3 w gr.kat. Ill (wykopy mechaniczne 70%)
1.5*2155*2.5*0.7 m3 5656.875
RAZEM 5656.875
28|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.2|/0305-02 1,5 m w gruncie kat. Il (wykopy reczne 30%)
1.5"2155"2.5*0.3 m3 2424.375
RAZEM 2424.375
29|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsa- |szt.
d.2/0605-07 dowej z obsypka do gtebokosci 4 m - montaz przy wykonywaniu poszczego6l-
nych odcinkéw
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
30|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2/0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-1V
2155*2.52 m?2 10775.000
RAZEM 10775.000
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31|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-|km
d.2|0111-02 gérkowatym lub gorskim - powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z
analogia zarejestrowaniem map we wtasciwych osrodkach geodezyjnych
2.16 km 2.160
RAZEM 2.160
32|KNNR 1 Podsypka m3
d.2/0608-02
1.5"215570.2 m3 646.500
RAZEM 646.500
33/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi- |m3
d.2/0408-02 zageszczanie podsypki
analogia
1.5"215570.2 m3 646.500
RAZEM 646.500
34|KNNR 1 Obdsypka m3
d.2/0608-02
1.5*2155*0.5 m3 1616.250
RAZEM 1616.250
35|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi- |m3
d.2/0408-02 zageszczanie obsypki
analogia
1.5*2155*0.5 m3 1616.250
RAZEM 1616.250
36|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV (prace wykonywane mechanicznie 70%)
1.5*2155*2.5*0.7-1.5*2155*0.7 m3 3394.125
RAZEM 3394.125
37|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.2|0317-01 niem ; kat.gr. I-lll (prace wykonywane recznie 30%)
1.5"2155"2.50.3 m3 2424.375
RAZEM 2424.375
38|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.2/0205-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
646.5+1616.25 m3 2262.750
RAZEM 2262.750
39|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 14
2262.75 m3 2262.750
RAZEM 2262.750
40|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasie- |m2
d.2/0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. llI-1V
Krotnosé = 5
2"2155 m?2 4310.000
RAZEM 4310.000
41/KNNR 2 Obudowa kamienna filtrow kamionkowych z kamienia w kolorystyce zblizonej |m3
d.2|0302-01 do ogrodzenia kamiennego zabytkowego miyna.
analogia
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
3 Roboty montazowe - sie¢ wodociggowa
42|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3/1009-07 $r.zewnetrznej 160 mm (fi160x14,6 SDR11 PN16 PE100)
901 m 901.000
RAZEM 901.000
43/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm  |szt
d.3/1014-04 (trojnik zeliwyny kotnierzowy DN150/100mm) - na wigczeniu do wodociggu
analogia rozdzielczego
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm  |szt
d.3/1014-04 (trojnik zeliwyny kotnierzowy DN150/80mm) - na odejsciach do hydrantow
analogia nadziemnych
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
45/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm  |szt
d.3/1014-04 (potaczenie kotnierzowe do rur PE 160/ DN150)
analogia
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
46| KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm  |szt
d.3/1014-03 (zaslepka kotnierzowa DN100 zeliwo sferoidalne)
analogia
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.3/1014-02 (prostka FF L=1000mm DN80mm)
analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
48/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.3/1014-02 (stopka kolanowa kotnierzowa do hydrantu DN80)
analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
49/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z zabezpieczeniem przed ztama- |kpl
d.3/1119-03 niem
analogia
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
50|KNNR 4 Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.80 mm montowane na rurociggach PE (dwu- |kpl.
d.3/{1113-02 kotnierzowa) ze skrzynka uliczng typu ciezkiego
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
51|KNNR 4 Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.150 mm montowane na rurociggach PVC i PE |kpl.
d.3/{1113-05 (dwukotnierzowa) ze skrzynkg uliczng typu ciezkiego
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
52|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3/1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm 1 prob.
5 200m - 5.000
1 préb.
RAZEM 5.000
53|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3(1611-01 Om
5 odc.20 5.000
Om
RAZEM 5.000
54|/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3/1612-01 Om
5 odc.20 5.000
Om
RAZEM 5.000
55/KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosécido 1.5 m3- |m3
d.3/1430-03 elementy zelbetowe (bloki oporowe)
analogia
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
56/KNNR 4 Przepiecie istniejgcego wodociagu o sr. 100 na nowy o sr.zewnetrznej 160 mm |wcin.
d.3/1704-03 (fi160x14,6 SDR11 PN16 PE100)
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
57|kalkulacja Zamulenie istniejgcego przewodu wodociggowego pozostawianego w gruncie |m
d.3|wlasna
901 m 901.000
RAZEM 901.000
58 Woykonanie badan fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Roboty ziemne - sie¢ wodociggowa
59/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-|m
d.4/0111-02 gérkowatym lub gorskim - wytyczenie kabli i urzadzen podziemnych oraz nad-
analogia zoru nad robotami
901 m 901.000
RAZEM 901.000
60 Koszt zgtoszenia, uzgodnien, uzyskania opinii, pozwolen dla realizacji rob6t w |kpl.
d.4|kalk. wlasna |pasie drogowym, koszt opracowania projektu organizacji ruchu, koszt realizaciji
robot w pasie drogowym wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu ro-
bét
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.4/0209-09 0.60 m3 w gr.kat. Ill (wykopy mechaniczne 70%)
1.5"901*2.2*0.7 m3 2081.310
RAZEM 2081.310
62|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.4/0305-02 1,5 m w gruncie kat. Ill (wykopy reczne 30%)
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1.5"901*2.2"0.3 m3 891.990
RAZEM 891.990
63|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsa- |szt.
d.4/0605-07 dowej z obsypka do gtebokosci 4 m - montaz przy wykonywaniu poszczego6l-
nych odcinkéw
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
64|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.4/0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-1V
901*2.2*2 m?2 3964.400
RAZEM 3964.400
65/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-|km
d.4/0111-02 gérkowatym lub gérskim - powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z
analogia zarejestrowaniem map we wtasciwych osrodkach geodezyjnych
0.9 km 0.900
RAZEM 0.900
66|KNNR 1 Podsypka m3
d.4/0608-02
1.5*901*0.2 m3 270.300
RAZEM 270.300
67|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi- |m3
d.4/0408-02 zageszczanie podsypki
analogia
1.5*901*0.2 m3 270.300
RAZEM 270.300
68|KNNR 1 Obdsypka m3
d.4/0608-02
1.5"901*0.5 m3 675.750
RAZEM 675.750
69/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi- |m3
d.4/0408-02 zageszczanie obsypki
analogia
1.5"901*0.5 m3 675.750
RAZEM 675.750
70 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV (prace wykonywane mechanicznie 70%)
1.5"901*2.2"0.7-1.5*901*0.7 m3 1135.260
RAZEM 1135.260
71/KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.4/0317-01 niem ; kat.gr. I-lll (prace wykonywane recznie 30%)
1.5*901*2.2*0.3 m3 891.990
RAZEM 891.990
72|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.4/0219-01 go z wktadkg metalowg - oznakowanie przebiegu sieci tasmg sygnalizacyjng
analogia
901 m 901.000
RAZEM 901.000
73/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym - oznakowanie elemen- |kpl.
d.4/0134-03 téw sieci za pomocg tabliczek informacyjnych
analogia
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
74/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.4/0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
270.3+675.75 m3 946.050
RAZEM 946.050
75/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 14
946.50 m3 946.500
RAZEM 946.500
76/ KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasie- |m?2
d.4/0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. -1V
Krotnosé = 5
1.5*901 m?2 1351.500
RAZEM 1351.500
5 Roboty montazowe - przytagcza wodociagowe
77|KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.5/1702-03 niejgcych rurociggach o $r. 150 mm - podtaczenie do wodociggu gtéwnego z
rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewngtrznej 160 mm (fi160x14,6 SDR11
PN16 PE100) poprzez opaski nawiercajgce
50 szt. 50.000
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RAZEM 50.000
78/KNNR 4 Zasuwy do przytgcza DN50mm ze ztgczkg ISO do rur PE o $rednicy fi50mm - |kpl.
d.5/1113-01 zasuwy Slepe, pozostajgce pod droga bez skrzynki ulicznej
analogia
50 kpl. 50.000
RAZEM 50.000
79/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.5/1009-01 $r.zewnetrznej 50 mm - 50 szt odcinkéw przylaczy od wodociggu do przepiecia
analogia na dziatce
380 m 380.000
RAZEM 380.000
80|KNNR 4 Zasuwy do przytgczy domowych DN50mm z obustronnymi ztgczkami ISO do  |kpl.
d.5/1113-01 rur PE - zasuwy odcinajace na dziatkach
analogia
50 kpl. 50.000
RAZEM 50.000
81|kalkulacja Przepigcie starego przytgcza wodociggowego do nowego przytgcza wodocig- |wcin.
d.5|wlasna gowego
50 wcin. 50.000
RAZEM 50.000
6 Roboty ziemne - przylacza wodociaggowe
82|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-|m
d.6/0111-02 gérkowatym lub gorskim - wytyczenie kabli i urzagdzen podziemnych oraz nad-
analogia zoru nad robotami
380 m 380.000
RAZEM 380.000
83|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.6/0209-09 0.60 m3 w gr.kat. Ill (wykopy mechaniczne 70%)
1.5*380%2.270.7 m3 877.800
RAZEM 877.800
84|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.6/0305-02 1,5 m w gruncie kat. Ill (wykopy reczne 30%)
1.5*380*2.2*0.3 m3 376.200
RAZEM 376.200
85|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsa- |szt.
d.6/0605-07 dowej z obsypka do gtebokosci 4 m - montaz przy wykonywaniu poszczegol-
nych przytaczy
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
86|KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.6/0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
380*2.2*2 m?2 1672.000
RAZEM 1672.000
87|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dr6g w terenie pa-|km
d.6/0111-02 gérkowatym lub gorskim - powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z
analogia zarejestrowaniem map we witasciwych osrodkach geodezyjnych
0.38 km 0.380
RAZEM 0.380
88|KNNR 1 Podsypka m3
d.6/0608-02
1.5*380%0.2 m3 114.000
RAZEM 114.000
89/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi- |m3
d.6/0408-02 zageszczanie podsypki
analogia
1.5*380%0.2 m3 114.000
RAZEM 114.000
90|KNNR 1 Obdsypka m3
d.6/0608-02
1.5*380*0.5 m3 285.000
RAZEM 285.000
91|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi- |m3
d.6/0408-02 zageszczanie podsypki
analogia
1.5*380*0.5 m3 285.000
RAZEM 285.000
92|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.6/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV (prace wykonywane mechanicznie 70%)
1.5*380*2.2*0.7-1.5*380*0.7 m3 478.800
RAZEM 478.800
93|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.6/0317-01 niem ; kat.gr. I-lll (prace wykonywane recznie 30%)
1.5*380%2.2"0.3 m3 376.200
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RAZEM 376.200
94|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.6/0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
114+285 m3 399.000
RAZEM 399.000
95|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.6/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 14
399 m3 399.000
RAZEM 399.000
96|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasie- |m?2
d.6/0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. -1V
Krotnosé = 5
1.5*380 m2 570.000
RAZEM 570.000
97|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym - oznakowanie elemen- |kpl.
d.6/0134-03 tow przytacza za pomoca tabliczek informacyjnych - oznakowanie przytgczy
analogia
50 kpl. 50.000
RAZEM 50.000
98|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.6/0219-01 go z wktadkg metalowg - oznakowanie przebiegu sieci tasmg sygnalizacyjng
analogia
380 m 380.000
RAZEM 380.000
7 Oznakowanie drogowe na czas robot
99|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowanych DN50mm o szt.
d.7/0702-01 wys. 2,5m z opaskami
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
100/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stojaki do zapory drogowej z rur stalowych DN50mm |szt.
d.7/0702-01 ocynkowanych o wys. 1,0m z podstawg i opaskami
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
101/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki B1, wielko$¢ $rednia, folia typ Il + aprobaty szt.
d.7/0702-04 techniczne - dostawa i montaz
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
102|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki U-20b, wielko$¢ $rednia, folia typ Il + aprobaty |szt.
d.7/0702-04 techniczne - dostawa i montaz
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
103|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki D-4a, wielko$¢ $rednia, folia typ Il + aprobaty |szt.
d.7/0702-04 techniczne - dostawa i montaz
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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