1. Konstrukc ja Jjezdni KR1 i chodnika

KM 0+008,9 -

Korytko Pokocze

KM 0+07/1,64

3./ jazdy
3.1 Widok ogblny

 betonowegruntowe Jezdnia Chodnik
79 oS00 15 200
czczeadt ‘A szczegbl “C”
szczegblt “D” v ]
O/ S (’ lj__l
— 7 =
[ ERM)
R
— warstwa $cieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm | N
warstwa $cieralna z AC 8S, gr. 4 cm = c
o, podsypka grysowa 2-8mm, gr. min 3 cm %
w-wa wigzgca z AC 16W, gr. 5 cm % é
= podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. ‘g
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z| § mech.(0-31,5mm), gr .15 cm. E
kruszywem C%% 0/31,5, gr. 20 cm =
2. Konstrukc jo Jezdni KR1 i chodnika
KM 0+0/1,64 - KM 0+148,3
Pokocze Jezdnia Chodnik
795 200 15 200
czczeqbt ‘A szczegdt "C”
szfzeqgbt "E” .
BY=VA )
2k 7
— ( — 1\ |

koryto odwodnieniowe

na fawie betonowe;j

(

warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

warstwa $cieralna z AC 8S, gr. 4 cm

podsypka grysowa 2-8mm, gr. min 3 cm

w-wa wigzgca z AC 16W, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa stab.

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z

kruszywem C°% 0/31,5, gr. 20 cm

konstrukcja nr 2

mech.(0-31,5mm), gr .15 cm.

konstrukcja nr 1

' Chodnik .
} il [T hodnik
\ [
\
} [
A‘ [

IS N7

N N7

A T 1 N

A 1] [ N

3.2 Konstrukc ja zjozddw do poses |

Jezdnia

(przekro ) 2-2»

Szer. wjazdu wg planu sytuacyjnego

szczegot “C”

szczegbt “C”

b konstrukcja nr 3

&)

33 Przekrdoj 1-1 przez zjazd

Jezdnia

Zmienna dfugosc

Szer. chodnika

v

i=max 5%

1

=y

i=zmien%

VA

7
7

l

:

]

g —

szczeqgdbt "B’

kostka betonowa (kolor grafitowy), gr. 8 cm

podsypka z grysowa 2-8mm gr. 3.0 cm.

podbudowa z kruszywa stab. mech.(0-31,5mm), gr .20 cm

konstrukcja nr 3

szczeqbt “C”

4.Szczeqbty konstrukcy jne 1:20
//A//

- kraweznik ketonowy 15x30x100 na
towie betonowe j z oporem “EBI3”

Szczeqot

krweznik 15
betonow O
|
| g
r 115
™
|
I/
I\AT o
podsybka ™
cem—pioskowa

-JL—35 t \tlowa betonowa

Szczeqdlt "B’
- kraweznik no jozdowy
15,15

15
T
5

Szczegol "C”
- okrzeze ketonowe
By

obrzeze
betonowe

25

lawa betonoyﬁ_

Szczegot "D

L

. 68

- korytko
kole jowe 209x68x/4

o6

—

15

Szczeqgot "B

tawa z chudego

betonu

betonowe 60x15x100
Na z jazdach nalezy
zastosowaC Sciek typu
"grzebien”’

korytko

9, 40 9, 1
- 1] |
g V
<
~—
_\_
1o\
ip}
~—
Kl 1
ZESPOL PROJEKTOWY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektowat mgr inz. Pawet Nepelski SWK/0050/POOD/11

INWESTYCJA

Inwestor

Gmina Suchedniow

ul. Fabryczna 5

26-130 Suchedniow

Nazwa opracowania

"Przebudowa drogi gminnej nr 389011T przy CKI w
Michniowie"

RYSUNEK

Stadium projektu

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

data: 08.2018

Nazwa rysunku

Przekroje konstrukcyjne

skala:

1:500

nrrys:



AutoCAD SHX Text
1. Konstrukcja jezdni KR1 i chodnika KM 0+008,9 - KM 0+071,64

AutoCAD SHX Text
3.1 Widok ogólny

AutoCAD SHX Text
Szer. wjazdu wg planu sytuacyjnego

AutoCAD SHX Text
3.2 Konstrukcja zjazdów do posesji    (przekrój 2-2)

AutoCAD SHX Text
konstrukcja nr 33

AutoCAD SHX Text
szczegół "C"

AutoCAD SHX Text
3.3 Przekrój 1-1 przez zjazd

AutoCAD SHX Text
i=max 5%

AutoCAD SHX Text
i=zmienne

AutoCAD SHX Text
Zmienna długość

AutoCAD SHX Text
szczegół "C"

AutoCAD SHX Text
szczegół "B"

AutoCAD SHX Text
jezdnia

AutoCAD SHX Text
3. Zjazdy

AutoCAD SHX Text
szczegół "C"

AutoCAD SHX Text
4. Szczegóły konstrukcyjne 1:20Szczegóły konstrukcyjne 1:20

AutoCAD SHX Text
Szczegół  "A"   

AutoCAD SHX Text
ława betonowa

AutoCAD SHX Text
krwężnik  betonowy

AutoCAD SHX Text
podsybka  cem-piaskowa

AutoCAD SHX Text
Szczegół "B"   - krawężnik najazdowy

AutoCAD SHX Text
- krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem "B15"

AutoCAD SHX Text
Szczegół  "C"  -	obrzeże betonoweobrzeże betonowe

AutoCAD SHX Text
ława betonowa

AutoCAD SHX Text
podsybka  cem-piaskowa

AutoCAD SHX Text
obrzeże betonowe

AutoCAD SHX Text
2. Konstrukcja jezdni KR1 i chodnika KM 0+071,64 - KM 0+148,3

AutoCAD SHX Text
Szczegół "E"  - korytko betonowe 60x15x100 Na zjazdach należy zastosować ściek typu "grzebień"

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
szczegół "C"

AutoCAD SHX Text
szczegół "A"

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
szczegół "E"

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
szczegół "C"

AutoCAD SHX Text
szczegół "A"

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
Szczegół "D"  - korytko kolejowe 59x68x74

AutoCAD SHX Text
szczegół "D"


	Arkusze i widoki
	Michniów (2)


