
warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

podsypka grysowa 2-8mm, gr. min 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa stab.

mech.(0-31,5mm), gr .15 cm.
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warstwa ścieralna z AC 8S, gr. 4 cm

w-wa wiążąca z AC 16W, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem C
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Jezdnia

Chodnik

Chodnik
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kostka betonowa (kolor grafitowy), gr. 8 cm

podsypka z grysowa 2-8mm gr. 3.0 cm.

podbudowa z kruszywa stab. mech.(0-31,5mm), gr .20 cm

k
o
n
s
t
r
u
k
c
j
a
 
n
r
 
3

. 

warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

podsypka grysowa 2-8mm, gr. min 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa stab.

mech.(0-31,5mm), gr .15 cm.
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warstwa ścieralna z AC 8S, gr. 4 cm

w-wa wiążąca z AC 16W, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem C
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 0/31,5, gr. 20 cm
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koryto odwodnieniowe 

na ławie betonowej
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:

1

,

5

1

:
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,

5

Ława z chudego

betonu
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