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[przytacza] Sala Gimnastyczna Suchedniow.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Przylacze gazowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
(22,50+7,0+30,0+19)/1000 km 0,079
RAZEM 0,079
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.1/0206-02 11l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2,0*1,50%(22,50+7,0+30,0+19) m3 235,500
RAZEM 235,500
3|KNR-W 2-01 |podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3
d.1/0609-06
2,0*1,50%(22,50+7,0+30,0+19) m3 235,500
RAZEM 235,500
4|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1]0228-01
2,0*1,50%(22,50+7,0+30,0+19) m3 235,500
RAZEM 235,500
5|KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci gazowej - tréjnik siodtowy 100/63 mm do istnie- |kpl.
d.1/0801-01 jacych rurociggdéw o $r. 100 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6/S-219 0900- |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych o $r.nom. 63 mm montowanych z rur |m
d.1|06 w zwojach
(22,50+7,0+30,0+19) m 78,500
RAZEM 78,500
7|KNR 2-19 Punkt redukcyjno-pomiarowy o $r.nom.wlotu 63 mm i wylotu 50 mm z elemen- |kpl.
d.1/0210-01 tami: gazomierz G6, filtr gazu FGA-15/K, reduktor cisnienia gazu BSV-10, za-
wor MAG3/63 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 32 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.1/0312-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed 100 m
d.1/0307-04 gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
0,78 100 m 0,780
RAZEM 0,780
10/S-219 0800- |Proby szczelnosci i wytrzymatos$ci przytaczy m
d.1/02
78,50 m 78,500
RAZEM 78,500
2 Kanalizacja deszczowa
11/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m?2
d.2|0803-03 grub. 3 cm
5%1,50 m2 7,500
RAZEM 7,500
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.2|0803-04 dalszy 1 cm grub.
Krotnos¢ = 10
51,5 m2 7,500
RAZEM 7,500
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
poz.11*0,13 m3 0,975
RAZEM 0,975
14|KNR 2-31 Odwodnienie liniowe m
d.2/0606-01
32,10*2+19*2 m 102,200
RAZEM 102,200
15/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2|0111-01 réwninnym.
(42,50+4*2,50+73,50+2,50*5+12+1,80+3,50+17,50+50+25+15,50)/1000 km 0,264
RAZEM 0,264
16/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.2|0317-05 11I-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3 m
1,0*1,20%(42,50+4*2,50+73,50+2,50*5+12+1,80+3,50+17,50) m3 207,960
1,0*1,20%(50+25+15,50) m3 108,600
RAZEM 316,560
17|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
poz.16*2 m2 633,120
RAZEM 633,120
18/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat. |m3
d.2{0320-05 gr.lll-IvV
poz.16 m3 316,560
RAZEM 316,560
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19|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l| m3
d.2|0228-01
poz.18 m3 316,560
RAZEM 316,560
20|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.2|0501-01
1,0%(42,50+4*2,50+73,50+2,50*5+12+1,80+3,50+17,50+50+25+15,50) m?2 263,800
RAZEM 263,800
21|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2|0408-01
(25+15,50) m 40,500
RAZEM 40,500
22|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02
16 m 16,000
RAZEM 16,000
23|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|0408-03
42,50+4*2,50+73,50+2,50*5+12+1,80+3,50+17,50 m 173,300
RAZEM 173,300
24| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2|0408-05
42,50 m 42,500
RAZEM 42,500
25|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $ér 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.2|0517-02 rurg teleskopowg
szt 9,000
RAZEM 9,000
26|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.2|0515-05 wane metoda studniarskg w gruncie kat.Ill - gtebokos¢ 3 m
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze 60-130 kg w studzienkach i komorach |szt
d.2|0529-02
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
28|KNR 2-28 Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. 219/7 mm |m
d.2|0402-06 w gruntach kat. IlI-IV + ptozy + manszety
WD 23-09
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
29|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1,5*69 m?2 103,500
RAZEM 103,500
30|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy |m?2
d.2|0105-03 po zageszczeniu
1,5*69 m?2 103,500
RAZEM 103,500
31|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.2|0105-04 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
1,5*69 m?2 103,500
RAZEM 103,500
32|kalkulacja in- | Odbior przytgcza przez stuzby szt
d.2|dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33|kalkulacja in- | Optaty za projekt i zajecie pasa ruchu drogowego szt
d.2|dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego lub ttucznia stab. mech.0-31,5mm/wyko- |m?2
d.2|0114-05 nana dwuwarstwowo 2x12cm / - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
5%1,50 m?2 7,500
RAZEM 7,500
35|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm m2
d.2|0110-03
5%1,50 m?2 7,500
RAZEM 7,500
36|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.2/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
poz.35 m2 7,500
RAZEM 7,500
3 Przylacze wody
37|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3/0111-01 réwninnym.
(13,50+6,0+99,50)/1000 km 0,119
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RAZEM 0,119
38|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3/0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1,80*1,5%(13,50+6,0+99,50) m3 321,300
RAZEM 321,300
39|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat. |m3
d.3|0320-05 gr.lll-Iv
poz.38 m3 321,300
RAZEM 321,300
40|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.3|0228-01
poz.39 m3 321,300
RAZEM 321,300
41|/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.3|0501-01
1,5%*(13,50+6,0+99,50) m?2 178,500
RAZEM 178,500
42|KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach zeliwnych o $r. nominalnej. 150-200 mm |kpl.
d.3|0306-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki stalowe kotnierzowe kréciec dwukot- |szt.
d.3|0114-02 nierzowy FF DN80 mm, L-300
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki stalowe kotnierzowe MMA150/80/150 |szt.
d.3/0114-04 trojnik kotnierzowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki stalowe kotnierzowe kielich EU szt.
d.3|0114-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3/1009-09 $r.zewnetrznej 200 mm
(13,50+6,0+99,50) m 119,000
RAZEM 119,000
47|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3/1010-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
zigcz. 22,000
RAZEM 22,000
48/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3/1010-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
10 zigcz. 10,000
RAZEM 10,000
49|KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur o $r.nominalnej 200 mm prob.
d.3|0802-03
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
50/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej 200-250 mm odc.
d.3|0803-02 200m
1,19/2 odc. 0,595
200m
RAZEM 0,595
4 Przylacze kanalizacji sanitarnej
51|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.4/0111-01 réwninnym.
(142,60)/1000 km 0,143
RAZEM 0,143
52|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.4/0317-05 11I-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3 m
1,0*2,20%(4,50+7,0+1,50*2+71,50+2,50*2+3,50+18,0+20,10) m3 291,720
1,0*2,20%(10) <doprowadzenie KS na sgsiednig dziatke> m3 22,000
RAZEM 313,720
53|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.4/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
poz.52*2 m?2 627,440
RAZEM 627,440
54|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat. |m3
d.4|0320-05 gr.lll-Iv
poz.52 m3 313,720
RAZEM 313,720
55|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4|0228-01
poz.52 m3 313,720
RAZEM 313,720
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56|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.4|0501-01
(4,50+7,0+1,50*2+71,50+2,50*2+3,50+18,0+20,10+10)*1,0 m?2 142,600
RAZEM 142,600
57|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podifoza z materiatéw sypkich o grub.25 cm ( ponad wierzch m2
d.4|0501-04 rury)
Krotnos¢ = 2
(4,50+7,0+1,50*2+71,50+2,50*2+3,50+18,0+20,10+10)*1,0 m?2 142,600
RAZEM 142,600
58|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4|0408-03
142,60 m 142,600
RAZEM 142,600
59|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o  |stud.
d.4/0613-03 gtebok. 3m
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
60|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie |szt
d.4/0517-02 rurg teleskopowg
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
61|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze 60-130 kg w studzienkach i komorach |szt
d.4|0529-02
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
62|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm m
d.4|0804-02
142,60 m 142,600
RAZEM 142,600
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