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NR 
OZNACZENIE 
NA PLANIE 

NAZWA 
POWIERZCHNIA 

[m
2
]
 % 

DZIAŁKA NR 3185/5 14366
 

100 

1.  POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3023 21 

 a- budynki istniejące 2150  
 

 b- budynki projektowane 873  

2.  POWIERZCHNIE UTWARDZONE 4991 35 

 
a- istniejące chodniki, opaski, schody zewnętrzne, 
pochylnie, itp. 

839  

 b- istniejące parkingi i fragmenty dróg wewnętrznych 697  

 c- projektowane boiska sportowe 2531  

 
d- projektowane chodniki, opaski, schody 
zewnętrzne, pochylnie itp. 

581  

 
e- projektowane utwardzenia terenu i fragmenty 
dróg wewnętrznych 

177  

 

 f- projektowane utwardzenie placu zabaw 166  

3.  POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 6352 44 

  
Trawniki istniejące, trawniki projektowane, 
nasadzenia istniejące (drzewa, krzewy,klomby), itp. 

6352  

 

32,7 m2
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ISTNIEJĄCA INSTALACJA GAZ

ZABEZPIECZONA PŁYTĄ BETONOWĄ NA NAROŻNIKU BOISKA

BUDYNEK

DO W
YBURZENIA

PIŁKOCHWYT

72 szafki dwupoziomowe
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BOISKO O NAWIERZCHNI Z TRAWY SZTUCZNEJ

POLE BOISKA 30m x 62m

POLE GRY 26m x 56m

POWIERZCHNIA BOISKA = 1860,0m2
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 1 1-  PROJEKTOWANA SALA SPORTOWA

2 - PROJEKTOWANY ŁĄCZNIK ZE SZKOŁĄ

3 - ISTNIEJĄCE ZAPLECZE SALI SPORTOWEJ DO REMONTU

4- ISTNIEJĄCA SZKOŁA

---ISTNIEJĄCE CHODNIKI

---PROJEKTOWANE CHODNIKI

---PROJEKTOWANA FURTKA WEJŚCIOWA

---PROJEKTOWANA ZATOKA MANEWROWA

--- PROJEKTOWANE HYDRANTY ZEWNĘTRZNE

--- ISTNIEJĄCE HYDRANTY ZEWNĘTRZNE

--- PROJEKTOWANY PLAC ZABAW

--- PROJEKTOWANE UTWARDZENIE Z PŁYT GUMOWYCH

--- PROJEKTOWANIE BOISKO Z TRAWY SZTUCZNEJ

--- PROJEKTOWANE BOISKO Z NAWIERZCHNIĄ SZTUCZNĄ

--- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PLACU ZABAW

--- PROJEKTOWANE OGRODZENIA BOISK

--- WEJŚCIA PROJEKTOWANE

--- WEJŚCIA BUD. ISTNIEJĄCYCH

--- BUDYNKI DO WYBURZENIA

--- GRANICE DZIAŁKI

--- GRANICE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA (z wyłączeniem dz. nr 3185/3)

--- ISTNIEJĄCY BUDYNEK MIESZKALNY

--- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - TRAWA

--- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - PIASEK/ŻWIR

--- ISTNIEJĄCY PARKING

--- ISTNIEJĄCY PARKING DO REMONTU I WYIANY NAWIERZCHNI

--- ISTNIEJĄCE GARAŻE BLASZANE

--- UTAWRDZONY PLAC NA POJEMNIKI NA ODPADY

--- POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

--- PROJEKTOWANE OGRODZENIA

--- PROJEKTOWANE STOJAKI NA ROWERY
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LEGENDA:

A-F
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BILANS POWIERZCHNI DZIAŁKI

BOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI Z

POLIURETANU
POLE BOISKA 19,10m x 31,10m

POLE GRY 15,1m x 28,10 m

POWIERZCHNIA BOISKA = 613,11m2

PROJEKTOWANY PLAC ZABAW

PROJEKTOWANE KABLE OŚWIETLENIA TERENU I ZASILANIA KUCHNI

proj. instalacje elektrzyczne zewnętrzne
UZIOM OTOKOWY INSTALACJI ODGROMOWEJ

demontowane instalacje elektrzyczne zewnętrzne

proj. kanalizacja deszczowa

LEGENDA INSTALACJE ZEWNĘTRZNE:
proj.rozwiązanie  przełożenia wody

proj.drenaż z boiska

proj.rozwiązanie przełożenia KS

proj.instalacja zewnętrzna  gazu od przyłącza do budynku

wymiana KS po istniejącej trasie
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PROJEKTOWANE SŁUPY OŚWIETLENIOWE

31.08.2017 r.

DEMONTOWANE LAMPY I SŁUPY DEMONTOWANE KABLE ZASILAJĄCE LAMP

SG
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