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Architektura
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Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.
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DETALE BOISKA SIATKÓWKI

LOKALIZACJA SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI NA BOISKU - WIDOK Z GÓRY SKALA 1:10

1. słupek stalowy, ocynkowany ogniowo,  profil kwadratowy 80x80mm,
mocowany w tulejach, przystosowany do naciągu zewnętrznego,
z regulacją wysokości mocowania siatki
2. naciąg siatki do siatkówki z blokadą mimośrodową - zewnętrzny
3. siatka do siatkówki, polipropylenowa, bezwęzłowa, grubość 3mm,
wzmocniona górna i dolna krawędź taśmą, boczne wzmocnienia z włókna szklanego,
mocowana do słupków linkami naprężającymi z bloczkiem w 4-punktach
4. antenki jednoczęściowe z pokrowcem na rzep
5.tuleja słupka do siatkówki
6. stopa betonowa 300x300xL, L=min.1000mm, C20/25

2° ODCHYLENIE TULEJI
NA ZEWNĄTRZ POLA GRY

SŁUPEK DO SIATKÓWKI

SŁUPEK DO SIATKÓWKI

SŁUPKI STALOWE DO SIATKÓWKI Z SIATKĄ - WIDOK Z PRZODU SKALA 1:5

2° ODCHYLENIE TULEJI
NA ZEWNĄTRZ POLA GRY
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