WIDOK BRAMY | FURTKI W PRZESt ACH OGRODZENIA

SLUPEK STALOWY, profil zamknigty 80x80mm,
OCYNKOWANY, MALOWANY PROSZKOWO (kolor zielony RAL 6005);
stupek zaopatrzony w oczka do przewlekania linek przytrzymujacych siatke

PROFIL STALOWY (USZTYWNIENIE NAD BRAMA)
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FURTKAW QGRODZENIU - 120x220cm | BRAMA W OGRODZENIU - 300x300cm
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UWAGA: FUNDAMENT OGRODZENIA
- WYPORY PRZY SKRAJNYCH PRZESLACH OGRODZENIA
- BRAMA WYPOSAZONA W ZAWIASY REGULOEWANE, RYGIEL DOLNY, UCHWYT POD
KLODKE
- FURTKA WYPOSAZONA W ZAWIASY REGULOWANE, ZAMEK NA KLUCZ | KLAMKE
BRAMA WEJSCIOWA OD STRONY UL. DAWIDOWICZA
Lo
ROZSTAW PLASKOWNIKOW 10 ecm | 12
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8o 86 CRpR 6 S 18 ISTNIEJACE OGRODZENIE PRZEWIDZIANE
¥ 100 K 140 K DO REMONTU - NA FRAGMENCIE BRAMY

PRZEBUDOWA Z DOSTOSOWANIEM
OGRODZENIA DO BRAMY

UWAGA! BRAMA PROJEKTOWANA STALOWA ZE StUPKAMI STALOWYMI FUNDAMENTOWANYMI -120 cm NA FUNDAMENCIE BETONOWYM,
WYPOSAZONA W ZAMEK PATENTOWY, SZERSZE SKRZYDtO Z BLOKADA W POSADZCE, MALOWANA W KOLORZE OGRODZENIA.
WYKONANIE INDYWIDUALNE: RAMA Z RUR STALOWYCH D=50 mm, WYPELNIENIE Z PIONOWYCH PLASKOWNIKOW STALOWYCH 40x5 mm.
PASY WZMACNIAJACE DOLNY | SRODKOWY Z BLACHY STALOWEJ 5x100 mm, PRZEStO SZEROKOSCI 140 - SCIAG STALOWY D=10 mm.

WYSOKOSC BRAMY DOPASOWAC DO ISTNIEJACEGO OGRODZENIA.

PRZEKROJ OGRODZENIA | PILKOCHWYTU

StUPEK S

TALOWY, profil zamkniety 80x80mm,

7, OCYNKOWANY, MALOWANY PROSZKOWO (kolor zielony RAL 6005);

stupek zaopatrzony w oczka do przewlekania linek przytrzymujacych siatke
i PILKOCHWYT  SIATKA PILKOCHWYTU
| SIATKA BEZWEZLOWA Z POLIPROPYLENU PP

5mm / 4,5x4,5 cm (kolor zielony RAL 6005),
MOCOWANA DO SLUPOW ZA POMOCA HACZYKOW PP

WYSOKOSC SLUPOW PILKOCHWYTU 6 m
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T SLUPEK STALOWY, profil zamkniety 80x80mm,
OCYNKOWANY, MALOWANY PROSZKOWO (kolor zielony RAL 6005);
stupek zaopatrzony w oczka do przewlekania linek przytrzymujacych siatke

OGRODZENIE - PKOCHWYT
/—

NA BOISKU DO PILKI NOZNEJ:

PRZESLO OGRODZENIA BOISKA

SIATKA STALOWA POWLEKANA PCV

5mm / 5x5 cm (kolor zielony RAL 6005)

NA BOISKU WIELOFUNKCYJNYM:

STATKA PILKOCHWYTU

SIATKA BEZWEZLOWA Z POLIPROPYLENU PP

5mm / 4,5x4,5 cm (kolor zielony RAL 6005),

MOCOWANA DO SLUPOW ZA POMOCA HACZYKOW PP

WYSOKOSC SLUPOW OGRODZENIA 4,60m

OBRZEZE BETONOWE
NA tAWIE BETONOWEJ (B15)
Z OPOREM NA PODSYPCE Z PIASKU
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FUNDAMENT OGRODZENIA

FUNDAMENTPILKOCHWYTU

UWAGA! ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKIEM NR 5 -
OGRODZENIA | MASZTY OSWIETLENIA BOISK ORAZ RYS. NR

10 - DETALE NAWIERZCHNI

DETAL MOCOWANIA PIEKOCHYTOW NA WYSIEGACH

WYSIEG STALOWY PRZYKRECANY DO StUPKA OGRODZENIA

StUPEK OGRODZENIA

INWESTOR:

PEKOCHWYT GMINA SUCHEDNIOW

BIURO PROJEKTOW :

OKO ARCHITEKCI
Plac Wolnosci 4/9A
25- 367 Kielce

Tel: 516 199 530

OKO

ARCRITEKCI

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :

BUDOWA SALI SPORTOWEJ

| ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ

26-130 SUCHEDNIOW

7 UL. SZARYCH SZEREGOW 6

FAZA

PROJEKT
BUDOWLANY

PROJEKT :

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BRANZA

Architektura

SKALA

1:25

TYTUL RYSUNKU :

DETALE FURT | BRAM
OGRODZENIOWYCH

NRRYS.
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Specjalnos¢ i nr
uprawnien

Data i podpis

GLOWNY

SW 10/2004

31.08.2017r

PROJEKTANT mgr inz.arch. Andrzej Starachowski DeG. arch.
) ) SW 14/2004 | 31.08.2017r
SPRAWDZAJACY 7 A
A mgr inz.arch. Robert Tarczynski spec. arch.
mgr inz.arch. Agnieszka Starachowska 31.08.2017r
PROJEKTANT mar inz.arch. Aneta Chrzeszczyk 31.08.2017r
mgr inz.arch. Krzysztof Chwastek 31.08.2017r
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