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OBRZEŻE BETONOWE 8X30cm

OBRZEŻE BETONOWE 8X30cm

OBRZEŻE BETONOWE 8X30cm

OGRODZENIE BOISKA, WYS. 460 cm
SIATKA STALOWA POWLEKANA PCV
5mm / oczka 5x5 cm (kolor zielony RAL 6005)

PIŁKOCHWYT ZA BRAMKĄ, Z SIATKI
SYNTETYCZNEJ, WYS. 6m

PIŁKOCHWYT WOKÓŁ BOISKA POLIURETANOWEGO,
Z SIATKI SYNTETYCZNEJ WYS. 4,60 m

OGRODZENIE BOISKA, WYS. 460 cm
SIATKA STALOWA POWLEKANA PCV
5mm / oczka 5x5 cm (kolor zielony RAL 6005)

OGRODZENIE BOISKA, WYS. 460 cm
SIATKA STALOWA POWLEKANA PCV
5mm / oczka 5x5 cm (kolor zielony RAL 6005)

PIŁKOCHWYT ZA BRAMKĄ, Z SIATKI SYNTETYCZNEJ, WYS. 6m

PIŁKOCHWYT WOKÓŁ BOISKA POLIURETANOWEGO, Z SIATKI SYNTETYCZNEJ WYS. 4,60 m

PIŁKOCHWYT WOKÓŁ BOISKA POLIURETANOWEGO, Z SIATKI SYNTETYCZNEJ WYS. 4,60 m

OGRODZENIE BOISKA, WYS. 460 cm
SIATKA STALOWA POWLEKANA PCV
5mm / oczka 5x5 cm (kolor zielony RAL 6005)

0.02

BOISKO O NAWIERZCHNI Z TRAWY SZTUCZNEJ

POLE BOISKA 30m x 62m
POLE GRY 26m x 56m
POWIERZCHNIA BOISKA = 1860,0m2
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Agnieszka Starachowska
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PROJEKTANT

PROJEKTANT

IMIĘ I NAZWISKO

BIURO PROJEKTÓW :

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU :

mgr inż.arch.

mgr inż.arch.

Specjalność i nr
uprawnień

SW 10/2004
spec. arch.

NR RYS.

SKALA

BRANŻA

FAZA

Plac Wolności 4/9A
25- 367 Kielce
Tel: 516 199 530

OKO ARCHITEKCI

Architektura

Data i podpis

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.
Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody autora jest
zabronione

SPRAWDZAJĄCY

GMINA SUCHEDNIÓW

PROJEKT :

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :

Robert Tarczyńskimgr inż.arch. SW 14/2004
spec. arch.

PROJEKT
BUDOWLANY

Aneta Chrzęszczykmgr inż.arch.

Krzysztof Chwastekmgr inż.arch.

RZUT BOISK SPORTOWYCH
ZEWNĘTRZNYCH

BOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI Z POLIURETANU

POLE BOISKA 19,10m x 31,10m
POLE GRY 15,1m x 28,10 m
POWIERZCHNIA BOISKA = 613,11m2
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MASZT Z OŚWIETLENIEM

MASZT Z OŚWIETLENIEM

MASZT Z OŚWIETLENIEM

lokalizacja ruchomych
słupków do siatki
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BRAMA

FURTKA
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BRAMA

FURTKA

DO
 1%

DO
 1%

0.02

0.02 0.000.00

FURTKA

Uwaga! Prekrój słupków należy przyjąć zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia i
piłkochwytów.

KSZTAŁTKI ODWODNIENIA LINIOWEGO Z POILIMEROBETONU 15X13cm Z RUSZTEM STALOWYM
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ
26-130 SUCHEDNIÓW
UL. SZARYCH SZEREGÓW 6
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