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PIŁKOCHWYT

WYSIĘG STALOWY PRZYKRĘCANY DO SŁUPKA OGRODZENIA

SŁUPEK OGRODZENIA

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE PRZEWIDZIANE
DO REMONTU - NA FRAGMENCIE BRAMY

PRZEBUDOWA Z DOSTOSOWANIEM
OGRODZENIA DO BRAMY 1:25

11DETALE FURT I BRAM
OGRODZENIOWYCH
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OBRZEŻE BETONOWE
NA ŁAWIE BETONOWEJ (B15)
Z OPOREM NA PODSYPCE Z PIASKU
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SŁUPEK STALOWY, profil zamknięty 80x80mm,
OCYNKOWANY, MALOWANY PROSZKOWO (kolor zielony RAL 6005);
słupek zaopatrzony w oczka do przewlekania linek przytrzymujących siatkę

NA BOISKU DO PIŁKI NOŻNEJ:
PRZĘSŁO OGRODZENIA BOISKA
SIATKA STALOWA POWLEKANA PCV
5mm / 5x5 cm (kolor zielony RAL 6005)
NA BOISKU WIELOFUNKCYJNYM:
STATKA PIŁKOCHWYTU
SIATKA BEZWĘZŁOWA Z POLIPROPYLENU PP
5mm / 4,5x4,5 cm (kolor zielony RAL 6005),
MOCOWANA DO SŁUPÓW ZA POMOCĄ HACZYKÓW PP

- 120.0

SŁUPEK STALOWY, profil zamknięty 80x80mm,
OCYNKOWANY, MALOWANY PROSZKOWO (kolor zielony RAL 6005);

słupek zaopatrzony w oczka do przewlekania linek przytrzymujących siatkę

W
YSOKOŚĆ SŁUPÓW

  OGRODZENIA  4,60m

BRAMA W OGRODZENIU - 300x300cmFURTKA W OGRODZENIU - 120x220cm

WIDOK BRAMY I FURTKI W PRZĘSŁACH OGRODZENIA

-0.00

PRZĘSŁO OGRODZENIA BOISKA
SIATKA STALOWA POWLEKANA PCV
5mm / 5x5 cm (kolor zielony RAL 6005)

DRUT NAPINAJĄCY

PROFIL STALOWY (USZTYWNIENIE NAD BRAMĄ)

FUNDAMENT OGRODZENIA
- 120.0

MOCOWANIE
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FUNDAMENTPIŁKOCHWYTU

FUNDAMENT OGRODZENIA

-0.00

UWAGA:
 - WYPORY PRZY SKRAJNYCH PRZĘSŁACH OGRODZENIA
- BRAMA  WYPOSAŻONA W ZAWIASY REGULOEWANE, RYGIEL DOLNY, UCHWYT POD
KŁÓDKĘ
- FURTKA WYPOSAŻONA W ZAWIASY REGULOWANE, ZAMEK NA KLUCZ I KLAMKĘ

PRZEKRÓJ OGRODZENIA I PIŁKOCHWYTU

PIŁKOCHWYT

SŁUPEK STALOWY, profil zamknięty 80x80mm,
OCYNKOWANY, MALOWANY PROSZKOWO (kolor zielony RAL 6005);
słupek zaopatrzony w oczka do przewlekania linek przytrzymujących siatkę

OGRODZENIE - PIŁKOCHWYT

SIATKA PIŁKOCHWYTU
SIATKA BEZWĘZŁOWA Z POLIPROPYLENU PP
5mm / 4,5x4,5 cm (kolor zielony RAL 6005),
MOCOWANA DO SŁUPÓW ZA POMOCĄ HACZYKÓW PP
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BRAMA WEJŚCIOWA OD STRONY UL. DAWIDOWICZA

UWAGA! BRAMA PROJEKTOWANA STALOWA ZE SŁUPKAMI STALOWYMI FUNDAMENTOWANYMI -120 cm NA FUNDAMENCIE BETONOWYM,
WYPOSAŻONA W ZAMEK PATENTOWY, SZERSZE SKRZYDŁO Z BLOKADĄ W POSADZCE, MALOWANA W KOLORZE OGRODZENIA.
WYKONANIE INDYWIDUALNE: RAMA Z RUR STALOWYCH D=50 mm, WYPEŁNIENIE Z PIONOWYCH PŁASKOWNIKÓW STALOWYCH 40x5 mm.
PASY WZMACNIAJĄCE DOLNY I ŚRODKOWY Z BLACHY STALOWEJ 5x100 mm, PRZĘSŁO SZEROKOŚCI 140 - ŚCIĄG STALOWY D=10 mm.
WYSOKOŚĆ BRAMY DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA.

DETAL MOCOWANIA PIŁKOCHYTÓW NA WYSIĘGACH

31.08.2017r

31.08.2017r

31.08.2017r

31.08.2017r

BUDOWA SALI SPORTOWEJ
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ
26-130 SUCHEDNIÓW
UL. SZARYCH SZEREGÓW 6

UWAGA! ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM NR 5 -
OGRODZENIA I MASZTY OŚWIETLENIA BOISK ORAZ RYS. NR
10 - DETALE NAWIERZCHNI

ROZSTAW PŁASKOWNIKÓW 10 cm


