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OPIS TECHNICZNY
1. Zasilanie instalacji elektrycznej

Zasilanie wiz tablic TR w budynku nalezy wykona¢ z rozdzielnicy gitéwnej RG zlokalizowanej na
parterze budynku kablem typu YKYzo 5x25 mm? Przewody wlz nalezy prowadzi¢ w murze
(scianie). Wszystkie przewody projektowanych obwodoéw wyprowadzone z rozdzielnic nalezy
ukfada¢ w tynku.

2. Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii zaprojektowano bezposredni 230/400 V, wspdlny dla sity i Swiatta, licznikiem energii
czynnej 3-fazowym.

3. Tablice rozdzielcze TR

W budynku zaprojektowano dwie tablice TR, ktore zlokalizowano zgodnie z czescig rysunkowa.
Kazdg z tablic przewidziano w rozdzielnicy podtynkowej z drzwiczkami, wykonanej w |l klasie
ochronnosci. Zalecany stopien ochrony obudowy IP5X. Wyposazenie oraz ukfad potgczen tablicy
powinien by¢ zgodny ze schematem =zasilania. Przedziaty zabezpieczen gtoéwnych i listew
rozgateznych wyposazy¢ w pokrywy przystosowane do plombowania. Tablice montowac
w miejscach wskazanych na schematach elektrycznych na wysokosci 2,10 m od podtoza
docelowego. Drzwiczki tablic wyposazy¢ w zamki.

4. Instalacja oswietlenia ogdinego

Zgodnie z potrzebami funkcjonalnymi pomieszczen zaprojektowano oswietlenie zapewniajgce
wymagang przez PN-EN-12461-1 warto$¢ natezenia oswietlenia. Obwody oswietlenia nalezy
wykonaé¢ przewodami typu YDYpzo 3(4)x1,5 mm? 450/750 V. Przewody uktada¢ pod tynkiem,
w przestrzeni miedzysufitowej oraz w rurkach karbowanych Ilub korytach kablowych.
Pomieszczenia wyposazyé w oprawy, ktérych typy podano na schematach elektrycznych.
Sterowanie oswietleniem fgcznikami instalacyjnymi p/t montowanymi na wysokosci 1,05 m.
Obudowy opraw nalezy przytgczy¢ do przewodu ochronnego PE. Dla oswietlenia wejs¢ do
budynku zaprojektowano naswietlacze LED z czujnikami ruchu.

5. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Jako oswietlenie awaryjne pracowaé bedg oprawy oswietlenia ogodlnego, zaopatrzona
w wewnetrzne moduty awaryjne (oprawy oznaczone literg ,AW”), stuzgce do podtrzymania
zasilania oswietlenia w przypadku zaniku napiecia. Zatozony czas pracy opraw po zaniku napiecia
— 1 godzina. Oswietlenie to zapewnia swobodne opuszczenie budynku przez uzytkownika. Oprawy
zasila¢ przewodem typu YDY 4x1,5 mm? 450/750V. W pomieszczeniach komunikacji zamontowac¢
oprawy ewakuacyjne z piktogramami dla prawidtowej ewakuacji z budynku. Oprawy te nalezy
zasili¢ przewodem YDYzZo 3x1,5 mm?. Wszystkie zamontowane oprawy do o$wietlenia awaryjnego
powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

6. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego 230V

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego wykonana jest na napiecie 230 V pradu przemiennego.
W momencie zaniku napiecia w sieci nastepuje samoczynne zatgczenie opraw oswietlenia
ewakuacyjnego. Zastosowano oprawy LED (7W) IP20 wersja praca ciggta. Czas oswietlenia po
zaniku napiecia 1h. Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDYpzo 3x1,5 mm?450/750V.

7. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych w budynku wykonaé przewodami YDYpzo 3x2,5 mm?
450/750V. W obwodach tych stosowac gniazda podwdjne z bolcem ochronnym. Natomiast w
obwodach gniazd 3-fazowych zastosowac¢ przewody YDYpzo 5x4,0 mm? W pomieszczeniach
wilgotnych stosowac osprzet p/t szczelny IP44. Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci 0,30 m
od podtogi. W aneksie kuchennym na wysokosci 1,40 m od podtogi.

Zasilanie windy wykona¢ przewodem typu YLY 5x10 mm? z rozdzielnicy TR2.



8. Instalacja internetowa

Instalacje sieci internetowej wykona¢ przewodem skretnym UTP. Wypusty zakonczyé gniazdami
RJ-45 do obstugi bezprzewodowych routeréw wi-fi.

9. Instalacja ochrony od porazen

Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddéw, osprzetu i urzgdzen
elektrycznych. Jako system ochrony przeciwpozarowej przy uszkodzeniu w instalacji stosuje sie
samoczynne wytgczenie zasilania za pomocg wytgcznikdw réznicowo — prgdowych w uktadzie
pracy instalacji TNS. W obwodach gniazd wtykowych 1-fazowych i 3-fazowych stosuje sie
przewody z dodatkowg zytg ochronng (PE), ktérg nalezy potgczyc¢:

& ze wszystkimi stykami ochronnymi gniazd wtykowych

+ z szynami PE w rozdzielnicach
Szyny PE rozdzielnic TR1 i TR2 nalezy uziemi¢ poprzez potgczenie z szyng PE rozdzielnicy
gtéwnej RG. Role te spetniaé bedg zyty PE przewodow wlz. Szyne PE rozdzielnicy RG nalezy
uziemi¢ poprzez potgczenie przewodem minimum LY 50 mm?do zacisku uziemiajgcego. Przewody
ochronne nalezy rowniez tgczy¢ z metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych
opraw i urzgdzen elektrycznych.

10. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przeciwprzepieciowej projektowanej instalacji (1 i Il stopieA ochrony) zainstalowac
w projektowanej tablicy rozdzielczej RG ograniczniki przepie¢ typu SPB-12/280/4 (prod. Moeller).
W tablicach TR1 i TR2 zainstalowa¢ dodatkowo ograniczniki przepie¢ typu SPC-S-20/280/4 (prod.
Moeller). Ograniczniki przepie¢ nalezy podtgczy¢ do przewodow fazowych i przewodu neutralnego,
a z drugiej strony uziemi¢ poprzez potgczenie z uziemieniem.

11. Instalacje ochronny odgromowej

W celu ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi nalezy na dachu wykonaé
instalacje odgromowg z zastosowaniem zwoddw poziomych niskich. Zwody poziome, pionowe
oraz przewody odprowadzajgce wykonaé¢ z drutu stalowego ocynkowanego FeZn @ 8 mm.
Pokrycie dachu wykonane z blachy przytgczy¢ do zwoddéw poziomych (kazdy arkusz blachy)
z zastosowaniem uchwytow skrecanych. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢é w rurach
ostonowych niepalnych typu WSN @ 21 mm pod warstwg ocieplajgcg. Uziom otokowy wokét
budynku w odlegtosci 1,00 m od fundamentéw na gtebokosci 0,60 m wykona¢ z bednarki Fe/Zn
35x5 mm. Potgczenia przewodoéw odprowadzajgcych z uziomem wykonac przewodami Fe/Zn 35x4
mm poprzez ztgcza kontrolne usytuowane co najmniej 0,50 m nad ziemig. Ztgcza kontrolne
umiesci¢c w puszkach podtynkowych P-2. Rezystancja uziemienia mierzona na zaciskach
kontrolnych < 15 Q.

12. Ochrona przeciwpozarowa budynku

Ochrona przeciwpozarowa budynku zrealizowana bedzie w postaci:

+ gtownych wylgcznikow pozarowych zlokalizowanych przy wejsciach do budynku, instalacje
do wytgcznikébw wykona¢ przewodami niepalnymi, gtdwne wytgczniki pozarowe potgczy¢
poprzez automatyczny przetacznik faz typ. PF-431 (prod. F&F) stuzacy do zachowania
ciggtosci zasilania jednofazowego w przypadku zaniku fazy zasilajgcej lub spadku
parametrow ponizej normy

+ wykonania instalacji osSwietlenia awaryjnego pomieszczen — natezenie min. 0,5 Ix

+ wykonania instalacji oswietlenia ewakuacyjnego drog ewakuacyjnych — natezenie min. 1,0 Ix

13. Obliczenia

Obcigzalno$¢ dlugotrwata dobranych przewodéw i kabli w zadnym przypadku nie przekracza
obcigzalnosci rzeczywistej dopuszczalnej dlugotrwale. Obliczone spadki napiecia nie przekraczajg
spadkow dopuszczalnych normg. Projektowana linia zasilajgca, spetnia warunek ochrony przed
dotykiem posrednim. Wszystkie urzgdzenia ochronne dobrano w oparciu o obliczenia.



14. Uwagi koncowe

4
*

roboty elektryczne powinna wykonaé¢ osoba (instytucja) uprawniona
zastosowane wyroby budowlane powinny posiada¢ prawidtowe oznakowanie znakiem ,,CE"
albo znakiem budowlanym ,B". Zaprojektowane oprawy oswietleniowe (oznaczone literami)
powinny by¢ zainstalowane przed oddaniem instalacji do eksploatac;ji
typ zainstalowanego osprzetu instalacyjnego (taczniki, gniazdka) powinien by¢ uzgodniony
z wtadcicielem budynku
przewody na kominach (pionach) wentylacyjnych nalezy uktada¢ w taki sposob, aby nie
kolidowaty z wykutymi otworami wentylacyjnymi
w przypadku wyposazenia budynku w instalacje gazowg projektowane instalacje elektryczne
prowadzi¢ pod instalacjg gazowg zachowujgc od niej nastepujace minimalne odlegtosci:

* 10 cm dla poziomych odcinkéw przewodow elektrycznych

» 20 cm dla puszek rozgateznych

» 60 cm dla wylgcznikow, gniazdek wtyczkowych itp.
catos¢ wykonaé zgodnie z aktualnymi normami oraz obowigzujgcymi przepisami PBUE
i BHP
po uruchomieniu instalacji wykona¢ niezbedne pomiary i wyniki zaprotokotowac
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