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OPIS TECHNICZY
1. DANE OGOLNE
1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano przebudowe istniejgcego budynku biurowego
z przeznaczeniem na ,Klub Seniora” z rozbudowg o klatke schodowg i adaptacjg poddasza na cele
na cele biurowe. W wyniku projektowanych prac powstanie budynek parterowy z poddaszem
uzytkowym, czesciowo podpiwniczony. Projektuje sie rozbudowe budynku o klatke schodowg
z niezaleznym wejsciem umozliwiajgcg skomunikowanie poddasza oraz piwnicy. Istniejgce wejscia
do budynku pozostang bez zmian. W piwnicy budynku zaprojektowano kottownie. Parter budynku
wykorzystywany jest na ,Klub seniora” na potrzeby dziatajgcej przy UMiIG Suchedniéw Rady
Seniorow. Istniejgce pomieszczenia wykorzystywane jako archiwum UMIG Suchednidw, pozostang
bez zmian (poza zakresem opracowania). Na poddaszu zaprojektowano pomieszczenia biurowe
oraz towarzyszgce im pomieszczenia gospodarcze i sanitarne.

1.2. Zestawienie powierzchni oraz podstawowe dane gabarytowe

przed przebudowa, rozbudowa:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 385,00 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 290,50 m?
KUBATURA 2535,00 m®
WYSOKOSC DO OKAPU 4,42 m
WYSOKOSC W KALENICY 8,15 m
KAT NACHYLENIA POLACI DACHOWYCH 28°
DLUGOSC BUDYNKU 30,09 m
SZEROKOSC BUDYNKU 12,97 m
po przebudowie, rozbudowie:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 433,00 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 543,25 m’
KUBATURA 2833,00 m®
WYSOKOSC DO OKAPU 4,42 m
WYSOKOSC W KALENICY 8,15 m
KAT NACHYLENIA POLACI DACHOWYCH 28°, 20°
DLUGOSC BUDYNKU 30,09 m
SZEROKOSC BUDYNKU 12,97 m

2. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Budynek w technologii tradycyjnej, z uzyciem ogolnodostepnych materiatbw budowlanych.
Budynek przekryty dachem drewnianym dwuspadowym o konstrukcji ptatwiowo — krokwiowe;j,
pokryty dachowkg cementowg. Budynek o ustroju sciennym, sztywnosc¢ przestrzenng zapewnia sie
poprzez usytuowanie w kierunku podtuznym i poprzecznym $cian usztywniajgcych. Stropy
o odpowiedniej konstrukcji stanowi sztywng tarcze rozdzielajgcag obcigzenia poziome na wszystkie
Sciany usztywniajgce tworzgc ustrdj z weztami nieprzesuwnymi. Budynek posadowiony jest
bezposrednio na fawach fundamentowych.

3. OBLICZENIA STATYCZNE — ZAt OZENIA OGOLNE
Do obliczen przyjeto nastepujgce zatozenia:

+ strefa wiatrowa |
+ strefa sniegowa llI
+ strefa przemarzania Il (glebokos$¢ przemarzania 1,20 m)



¢ Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

¢ PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

¢ PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

¢ PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

¢ PN-80/B-02010/Az1  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
¢ PN-B-02011:1997/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
¢ PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

¢ PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
¢ PN-B-03150:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
¢ PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
¢ PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
¢ PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

4. SPOSOB POSADOWIENIA

& Poziom posadzki parteru £ 0,00 m, poziom terenu przy wejsciach od -0,39 m do -0,44 m.
¢ Poziom posadowienia fundamentéw minimum 1,20 m ponizej terenu.

+ Do obliczen przyjeto jednostkowy op6r obliczeniowy podtoza 0,15 MPa.

¢ Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia fundamentéw.

& Proste warunki gruntowe.

5. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE
5.1. Roboty ziemne

¢ Roboty ziemne wykonywac¢ koparkg. Pogtebienie wykopu pod fundamenty nalezy wykonac¢
recznie z odrzuceniem urobku na odktad. Zasypke wykopu na sciany fundamentowe rowniez
wykonac recznie.

& Zaleca sie geotechniczny odbiér wykopow.

5.2. Fundamenty

+ Istniejgce fundamenty — w czesci gtéwnej budynku bez zmian, w wiatrofapie do rozbiorki.
+ Plyta fundamentowa zelbetowa z betonu B20 (C16/20), zbrojona podwadjng (goéra i dot) siatkg
z pretow # 12 ze stali A-1lIN (RB500) o rozstawie 20 cm.

¢ Nalezy zachowa¢é otuline zbrojenia min. 5 cm.
5.3. Ptyty posadzek na gruncie

& Piyty posadzek na gruncie gr. 10 cm z betonu klasy B20 (C16/20). Ptyte nalezy zbroi¢
w $rodku grubosci siatkg z pretow @ 8 ze stali A-1lIN (RB500) o rozstawie 10 cm. Pomiedzy
Sciang budynku a ptytg nalezy zastosowac dylatacje w postaci dwdch warstw papy.

5.4. Sciany fundamentowe

# Istniejgce sciany fundamentowe — w czesci gtéwnej budynku bez zmian ocieplone
styropianem ekstrudowanym XPS gr. 15 cm do poziomu 1,20 m ponizej terenu.

¢ Sciany fundamentowe ,Sf1” warstwowe gr. 34 cm: bloczek betonowy gr. 24 cm, styropian
ekstrudowany XPS gr. 10 cm.

+ Sciany fundamentowe ,Sf2”: bloczek betonowy gr. 24 cm.

& Zaprawa cementowa klasy M10.

5.5. Sciany
+ Istniejgce sciany zewnetrzne parteru ocieplone wetng mineralng A = 0,035 [W/m-K] gr. 15
cm. Wspotczynnik przenikania ciepta dla $ciany zewnetrznej wynosi 0,19 [W/m?K].

+ Istniejgce $ciany zewnetrzne poddasza ocieplone wetng mineralng A = 0,035 [W/m-K] gr. 15
cm. Wspotczynnik przenikania ciepta dla $ciany zewnetrznej wynosi 0,20 [W/m?3K].



& Sciany zewnetrzne ,Sz1” warstwowe gr. 40 cm: bloczek gazobetonowy ,600” gr. 24 cm,
wetna mineralna A = 0,035 [W/m-K] gr. 16 cm. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla sciany
zewnetrznej wynosi 0,17 [W/m?K].

& Zaprawa murarska do cienkich spoin.

+ Scianki dziatlowe ,Sw1”: bloczek gazobetonowy ,600” gr. 11,5 cm.

+ Scianki dziatowe ,Sw2”: w systemie lekkiej zabudowy gr. 20 cm: systemowy profil stalowy
150 wypetnione wetng mineralng, obustronnie obudowany ptytami GK 2x1,25 cm.

+ Scianki dziatowe ,Sw3”: w systemie lekkiej zabudowy gr. 13 cm: systemowy profil stalowy 75
wypetniony wetng mineralng, obustronnie obudowany ptytami GK 2x1,25 cm.

o Scianki dziatowe ,Sw4”: w systemie lekkiej zabudowy gr. 18 cm: systemowy profil stalowy
150 wypetniony wetng mineralng, obudowany od strony wewnetrznej ptytami GK 2x1,25 cm.

5.6. Kominy

+ Istniejgce kominy — obudowac ptytami GK 2x1,25 cm.

o Wentylacyjne: rury stalowe @150, w przestrzeni strychu ocieplone wetng mineralng,
wyprowadzone ponad dach jako wywietrzaki.

¢ Kominy ponizej poziomu dachu nalezy otynkowac tynkiem cem — wap kat. Ill gr. 1,5 cm,
powyzej poziomu dachu kominy nalezy otynkowaé tynkiem akrylowym.

¢ Na przewodach spalinowych zastosowa¢ nasady kominowe pobudzajgce cigg.

5.7. Wience

+ Istniejgce wience — bez zmian.

+ Zelbetowe monolityczne z betonu B20 (C16/20), zbrojone podtuznie pretami ze stali A-llIIN
(RB500), strzemiona ze stali A-lI (St3SX-b), wg rysunkéw konstrukcyjnych. Nalezy
bezwzglednie zapewnic¢ ciggtos¢ zbrojenia podiuznego wiencéw, szczegolnie w narozach.

5.8. Strop

+ Istniejgcy strop w czedci gitdwnej budynku: usung¢ istniejgcy sufit oraz izolacje (polepa), na
belkach wykona¢ nowe warstwy podtogi wg czesci rysunkowej i obudowac od spodu ptytami
GK 4x1,25 cm.

& Projektowane stropy klatki schodowej: zelbetowe monolityczne z betonu B20 (C16/20),
zbrojenie: prety gtéwne ze stali A-IlIN (RB500), prety rozdzielcze ze stali A-l (St3SX-b), wg
rysunkow konstrukcyjnych.

5.9. Podciagi

+ Zelbetowe monolityczne z betonu B20 (C16/20), zbrojone podtuznie pretami ze stali A-llIN
(RB500), strzemiona ze stali A-I (St3SX-b), wg rysunkéw konstrukcyjnych.

5.10. Nadproza

+ Istniejgce nadproza — bez zmian.
& Prefabrykowane: systemowe oraz L19.

+ Zelbetowe monolityczne z betonu B20 (C16/20), zbrojone podtuznie pretami ze stali A-llIN
(RB500W), strzemiona ze stali A-l (St3SX-b), wg rysunkdéw konstrukcyjnych.

5.11. Trzpienie

+ Zelbetowe monolityczne z betonu B30 (C25/30); zbrojenie: prety gidwne ze stali A-IlIN
(RB500W), prety rozdzielcze ze stali A-l1 (St3SX-b), wg rysunkéw konstrukcyjnych.

5.12. Schody wewnetrzne

* Zelbetowe monolityczne z betonu B20 (C16/20), zbrojenie: prety gtéwne ze stali A-IlIN
(RB500), prety rozdzielcze ze stali A-l1 (St3SX-b), wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Beton we wszystkich elementach zelbetowych, wykonywanych na miejscu budowy, nalezy
zawibrowaé.
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Schody zewnetrzne i podjazdy

Istniejgce schody w czesci frontowej budynku — bez zmian.

Schody zewnetrzne do piwnicy i tylnego wejscia do budynku — do wyburzenia.

Projektowany schody zewnetrzne i podjazdy dla niepetnosprawnych z kostki brukowej gr. 6
cm, podsypka piaskowa gr. 5 cm, warstwa zageszczonej podbudowy drogowej gr. 25 cm,
podsypka piaskowa gr. 5 cm.

. Dach

Istniejgcy dach nad czescig gtdwng budynku — zmiana pokrycia na blachodachéwke.
Istniejgcg konstrukcje drewniang dachu nalezy zaimpregnowac¢ przed obudowaniem do
granicy trudnozapalnosci poprzez smarowanie impregnatem technicznym do ochrony
drewna
Projektowany dach nad klatkg schodowg dwuspadowy o nachyleniu potaci 20°, kryty
blachodachdéwka.
Wiezba dachowa o konstrukcji ptatwiowo — krokwiowej, z drewna sosnowego Ilub
Swierkowego klasy C 24.
Do taczenia elementéw wiezby nalezy stosowac zaciosy ciesielskie oraz stalowe tgczniki
systemowe BMF/SIMPSON (stosowac¢ wg instrukcji i zaleceh producenta).
Krokwie z murtatg potgczone na wrab plus wkret z tbem podktadkowym, gwintem niepetnym
@ 10x260 mm (dt. gwintu = 100 mm), otwdr nawiercony do & 5 mm.
Krokwie z w kalenicy potgczone za pomocg naktadek.
Kotwienie murtat do wiehcow kotwami M12/400, przy zachowaniu warunkéw:

* maksymalny rozstaw kotew — 150 cm

e minimum 2 kotwy na jedng murtate
Dojscie do kominéw nalezy zapewni¢ poprzez stopnie i fawy kominiarskie wg rozwigzanh
systemowych.
Wyjscie na dach poprzez okno dachowe wytazowe.
Usztywnienie poprzez tasmy perforowane (ciesielskie).
Ochrone przed osuwaniem sie $niegu nalezy zapewni¢ przez montaz ptotkdw
przeciwsniegowych wg rozwigzan systemowych.
Wentylacja dachu — wloty powietrza umiesci¢ na okapie, dodatkowo zabezpieczy¢ siatkg
przeciw owadom, zas wyloty w kalenicy lub przy uzyciu wywietrznikow systemowych.
Elementy wiezby dachowej nalezy zaimpregnowa¢ przed wbudowaniem do granicy
trudnozapalnosci poprzez 2-krotne smarowanie 10% roztworem wodnym preparatu "Soltox
R-12" lub preparatem "Fobos M-2" poprzez 4-krotne smarowanie.
Styki elementéw drewnianych z betonowymi i murowanymi zabezpieczy¢é poprzez
oddzielenie ich dwoma warstwami papy asfaltowe;.

Izolacje termiczne i akustyczne

Pionowa scian fundamentowych:
 Sciany w istniejgcej czesci budynku: styropian ekstrudowany XPS gr. 15 cm
* Sciana projektowanej klatki schodowej: styropian ekstrudowany XPS gr. 10 cm
Pionowa istniejgcych scian zewnetrznych: wetna mineralna 035 gr. 15 cm.
Pionowa projektowanych scian zewnetrznych: wetna mineralna 035 gr. 16 cm.
Izolacja istniejgcego stropu nad parterem — wetna mineralna twarda gr. Scm.
Izolacja projektowanych stropow w klatce schodowej — styropian EPS T-30 dB gr. 5cm.
Izolacja stropu nad poddaszem — wetna mineralna 035 gr. 25 cm.
Pozioma podtogi na gruncie — styropian EPS 100 — 038 gr. 10 cm.

. Izolacje przeciwwilgociowe

Pozioma fundamentéw — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.
Pionowa fundamentéw — masa asfaltowo — kauczukowa — 3 razy (pierwsza warstwa jako
grunt plus dwie zasadnicze warstwy izolacji).



¢ Pionowa scian fundamentowych — masa asfaltowo — kauczukowa — 3 razy (pierwsza
warstwa jako grunt plus dwie zasadnicze warstwy izolacji).

¢ Pozioma podtogi na gruncie — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.

¢ Wodoszczelna na podtogach pomieszczen sanitarnych — folia PE z wywinieciem zaktadow
na $ciane 15 cm.

6. MATERIALY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

6.1. Tynki i oktadziny wewnetrzne.

o Sciany pomieszczen ,suchych” — tynk cementowo — wapienny kat. Ill gr. 1,5 cm,
przygotowany pod powtoke malarskg, malowany farbami emulsyjnymi, silikatowymi lub
akrylowymi.

& Sciany w sanitariatach — oktadziny z ptytek ceramicznych do wysokosci 2,0 m, powyzej tynk
cementowo — wapienny kat. lll gr. 1,5 cm, przygotowany pod powtoke malarskg, malowany
farbami emulsyjnymi, silikatowymi lub akrylowymi.

& Sciany w pomieszczeniu 1/08 z glazury nad zlewem z plytek ceramicznych do wysokosci
1,60 m, powyzej tynk cementowo — wapienny kat. Il gr. 1,5 cm, przygotowany pod powtoke
malarskg, malowany farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.

& Sufity i sufity na poddaszu — ptyty GK gr. 2 x 1,25 cm na ruszcie metalowym systemowym (w
tazience ptyty odporne na wilgo¢) wykonczone gtadzig gipsowa.

6.2. Podtogi i posadzki

& Posadzki w pomieszczeniach biurowych — terakota.

& Posadzki w sanitariatach i komunikacji — terakota.

¢ Posadzki w pwinicy — impregnat na bazie zywicy epoksydowej dwukrotnie naktadany na
wylewke betonowa.

6.3. Stolarka wewnetrzna

+ Istniejgce drzwi oznaczone symbolami Dw3, Dw4 i Dw5 przewidziane do odnowienia.
¢ Projektowana typowa wg zestawienia stolarki.

7. MATERIALY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
7.1. Tynki i oktadziny zewnetrzne

+ Tynki akrylowe lub mineralne cienkowarstwowe na siatce z wtdkna szklanego.
¢ Cokoty — tynk mozaikowy.

7.2. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

& Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekane;j.
¢ Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej.
¢ Rynny @ 120 mm, rury spustowe & 100 mm.

7.3. Stolarka zewnetrzna

¢ PCV — typowa wg zestawienia.

& Skrzydta rozwierane i uchylne.

¢ Przeszklenia jednokomorowe, nisko emisyjne.

& Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien: Umax= 1,1 W/m?K.
& Wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi: Upac= 1,5 W/m?K.
¢ Wskaznik izolacyjnosci akustycznej Ry, = 32 — 42 dB.

& Parapety zewnetrzne z PCV lub blachy stalowej powlekane;.

8. INSTALACJE

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociggowa, kanalizacyjng, centralnego ogrzewania,
gazowg i elektryczna.



9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
9.1. Podstawa opracowania

¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030 z
dnia 06.08.2009.).

¢ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02.12.2015. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia
14.12.2015. poz. 2117).

o Obowigzujgce przepisy i normy z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

9.2. Lokalizacja i funkcja obiektu

& Projekt dotyczy przebudowy istniejgcego budynku biurowego z przeznaczeniem na ,Klub
Seniora” z rozbudowg o klatke schodowg i adaptacjg poddasza na cele na cele biurowe.
W wyniku projektowanych prac powstanie budynek parterowy z poddaszem uzytkowym,
czedciowo podpiwniczony. Projektuje sie rozbudowe budynku o klatke schodowg z
niezaleznym wejsciem umozliwiajgcg skomunikowanie poddasza oraz piwnicy. Istniejgce
wejscia do budynku pozostang bez zmian. W piwnicy budynku zaprojektowano kottownie.
Parter budynku wykorzystywany jest na ,Klub seniora” na potrzeby dziatajgcej przy UMIG
Suchedniow Rady Seniorow. Istniejgce pomieszczenia wykorzystywane jako archiwum
UMiG Suchedniow, pozostang bez zmian (poza zakresem opracowania). Na poddaszu
zaprojektowano pomieszczenia biurowe oraz towarzyszgce im pomieszczenia gospodarcze i
sanitarne.

9.3. Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji

+ Powierzchnia zabudowy — 433,00 m?.

& Powierzchnia uzytkowa — 543,25 m?.

& Wysokosc¢ 8,15 m.

¢ Budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych.
& Budynek zaliczany do budynkéw niskich (N).

9.4. Usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegto$¢ obiektow
sgsiadujgcych

Przedmiotowy budynek usytuowany jest:

¢ Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany nieuzytkowany jest budynek gospodarczy —
przewidziany do rozbiorki.

¢ Na dziatce nr 4662/10, w odlegtosci okoto 11,50 m zlokalizowany jest budynek przedszkola.

¢ Na dziatce nr 4662/8, w odlegtosci okoto 31,00 m zlokalizowany jest budynek biurowy
(komisariat Policji).

¢ Na dziatce nr 4662/17, w odlegtosci okoto 33,00 m zlokalizowany jest budynek mieszkalno —
ustugowy.

+ Od strony potudniowej usytuowana jest droga gminna.

9.5. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
« Dla kategorii ZL — nie okresla sie.

9.6. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oso6b na kazdej kondygnacji i w
poszczegoélnych pomieszczeniach
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Kategoria zagrozenia ludzi (ZL Ill) — czes¢ ta nie posiada pomieszczen w ktorych
przebywato by wiecej niz 50 oséb ani nie jest przeznaczona przede wszystkim do
przebywania ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.
Klasyfikacja obiektu ze wzgledu na wysokos¢ — niski (N).
Klasa odpornosci pozarowej — "C”.
Przewidywana liczba os6b w obiekcie:

* pomieszczenia klubu seniora — maksymalnie 30 oséb

* pomieszczenia biurowe na poddaszu — maksymalnie 15 oséb

Ocena zagrozenia wybuchem
Zagrozenie nie wystepuje.

Klasa odpornoéci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Konstrukcja nosna: R 60.

Konstrukcja dachu: R 15.

Strop: REI 60.

Sciana zewnetrzna: EIl 30 (dotyczy pasa miedzy-kondygnacyjnego o wysoko$ci co najmnie;
0,80 m).

Sciana wewnetrzna: El 15.

Przekrycie dachu: RE 15.

Schody : R 60.

Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia)

Wymagania ogolne dotyczgce ewakuacji budynku.

Z pomieszczen, w ktorych moze przebywaé cztowiek zapewniono mozliwos¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio
albo drogami komunikacji ogolnej, zwanymi "drogami ewakuacyjnymi".

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami.

W wyijsciu ewakuacyjnym z budynku nie przewiduje sie stosowania drzwi rozsuwanych

W pomieszczeniach, diugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40 m
w strefach pozarowych ZL.

Przejscie nie prowadzi¢ tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Szerokosc¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi wynosi
nie mniej niz 0,90 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0sob — nie mnigj
niz 0,80 m.

Szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, jest nie
mniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,90 m, a w przypadku
drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb — 0,80 m.

Szerokosc¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos$¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na zewnatrz budynku lub do innej
strefy pozarowej, jest nie mniejsza niz 1,20 m tj. jak szeroko$¢ biegu klatki schodowej, okre-
$lona zgodnie z przepisami.

Szerokos¢ drzwi w swietle na drodze ewakuacyjnej, jest nie mniejsza niz 0,90 m w swietle
oscieznicy.

Wysokos$¢ drzwi nie mniejsza niz 2,00 m.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, majg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,90 m.

Drzwi obrotowe i podnoszone na drogach ewakuacyjnych nie wystepuja.

Drzwi rozsuwane w wyjsciach na drogi ewakuacyjne, a takze na drogach ewakuacyjnych nie
wystepuja
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Drzwi, bramy i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci zaopatrzone w urzgdzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu
w razie pozaru. Zapewniono mozliwosc¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuaciji.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych ma klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz
El 15.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,40 m lub 1,20 m, jezeli
jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osoéb.

Wysokosc¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,20 m.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

Nie wystepujg spoczniki ze stopniami i schody ze stopniami zabiegowymi.

Dopuszczalne dlugosci dojs¢é ewakuacyjnych w strefach pozarowych nie powinna przekra-
czac: w ZL lll - 30 m/ ZL IV- 60 m przy jednym dojsciu, w tym 20 m po drodze poziome;.
Szerokos¢ biegéw i szerokos¢ spocznikéw ewakuacyjnych klatek schodowych wynosza od-
powiednio nie mniej niz 1,20 m oraz 1,50 m.

znaki ewakuacyjne. Znaki bezpieczenstwa sg to znaki przekazujgce ogdélng informacje doty-
czgcy bezpieczenstwa uzyskang przez kombinacje barwy i ksztattu znaku oraz szczegétowg
informacje dotyczgca bezpieczenstwa przez dodanie symbolu graficznego lub tekstu.
W obiekcie nalezy zastosowaé fluoroscencyjne znaki ewakuacyjne lub podswietlane znaki
ewakuacyjne. Znaki ewakuacyjne stosuje sie w celu jego wskazania drogi ewakuacyjnej do
wyjscia na zewnatrz lub bezpiecznego miejsca. Znaki wyjsciowy lub kierunkowy powinny by¢
widoczne ze wszystkich punktéw wzdtuz drogi ewakuacyjne;j.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Obiekty nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP). PWP powinien
odcina¢ doptyw prgdu do wszystkich obwodéw w budynku (we wszystkich strefach
pozarowych). PWP powinien byé umieszczony w ztgczu zasilajgcym budynek. Natomiast
przyciski sterujgcy PWP powinny by¢é umieszczone przy wejsciu do klatki schodowej. Uzycie
PWP nie moze uruchomia¢ awaryjnego zrodia zasilania (np. agregatu pradotwoérczego).
Nalezy prawidtowo oznakowa¢ PWP.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych (na korytarzach, klatce schodowej) oswietlonych wytgcznie
Swiattem sztucznym nalezy zastosowaé awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne, nalezy wykona¢ na podstawie projektu branzowego uzgodnionego
Z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh ppoz.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi
Nie wymaga sie.

System sygnalizacji pozaru (SSP)

Nie wymaga sie.

System oddymiania klatki schodowej

Klapa oddymiajgca.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Zaleca sie wyposazy¢ budynek w gasnice proszkowe typu ABC w ilosci takiej, aby kazde
2 kg srodka gasniczego przypadato na 300 m? powierzchni uzytkowej pomieszczen. Zaleca
sie zastosowanie gasnic proszkowych rozlokowanych w budynku na ciggach
komunikacyjnych w miejscach widocznych i odpowiednio oznakowanych. Z kazdego miejsca
w budynku do najdalej oddalonej gasnicy nie powinno by¢ wiecej niz 30 m. Pomieszczenie
rozdzielni elektrycznej wyposazy¢ w gasnice umozliwiajgcg gaszenie pozaréw instalaciji
i urzgdzen elektrycznych pod napieciem.



9.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Obiekt wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 I/s przy
cidnieniu 0,20 MPa. Wymagane cisnienie i wydajnos¢ hydrantéw powinna by¢ osiggana przez
€O najmniej 2 godziny. Hydrant najblizszy oddalony od budynku powinien znajdowac sie w
odlegtosci do 75 m. Kolejny nastepny w odlegtosci nie wiekszej niz 150 m od budynku. Jezeli
nie spetniony jest powyzszy warunek, nalezy zaprojektowaé i wykona¢ hydranty
zewnetrzne w odrebnym opracowaniu.

9.12. Droga pozarowa

¢ W odlegtosci mniejszej niz 60 m znajduje droga gminna spetniajgca kryteria drogi pozarowe;.
Nie jest wymagane projektowanie drogi pozarowe.

9.13. Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego

Przed przystgpieniem do uzytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane nalezy
obiekt zgtosi¢ do odbioru do Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Skarzysku
— Kamiennej. Przed zgtoszeniem w uzgodnieniu z autorem opracowania ppoz nalezy:

» opracowac ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego”

* znakowac obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppoz.

* wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru

* wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilo§¢ gasnic

* wykonac¢ pomiary parametrow technicznych hydrantow wewnetrznych

9.14. Materiaty i elementy do wykonczenia wnetrz

o W projektowanym budynku nie przewiduje sie stosowania: do wykohczenia wnetrz
pomieszczen materiatow, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, materiatow tatwo zapalnych na drogach ewakuacyjnych oraz w
pomieszczeniach ustugowych i magazynowych.

9.15. Certyfikaty

o Wszystkie materialy, urzgdzenia i elementy stuzgce ochronie przeciwpozarowej (gasnice,
state urzadzenia gasnicze, instalacje sygnalizacji pozaru, drzwi ppoz.) powinny posiadaé
certyfikaty zgodnosci dopuszczajgce do stosowania w Polsce.

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Projektowany obiekt budowlany nie powoduje zagrozen w nastepujgcych kategoriach:

# zanieczyszczenia wod gruntowych:
Woda z lokalnej sieci wodociggowej, odprowadzenie Sciekéw do projektowanego zbiornika
na Scieki.

# emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapachéw), pytowych i ptynnych:
W obiekcie nie instaluje sie urzgdzen, ktére mogg stanowi¢ 2zrodfo zanieczyszczen
gazowych, pytowych.

¢ wytwarzania odpadéw statych:
W obiekcie nie przewiduje sie powstawania znacznych ilosci odpadow bytowych. Odpady
bedg gromadzone w pojemnikach na nieczystoSci state i wywozone na wysypisko odpadoéw
komunalnych w systemie zorganizowanym przez odpowiednie stuzby komunalne.

& emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, zaktécen
elektromagnetycznych i innych:
W obiekcie nie wystepujg Zrodta emisji pola elektromagnetycznego, wibracji.

o wplywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:
Wody opadowe z potaci dachowej bedg odprowadzane powierzchniowo na dziatke nalezgcag
do inwestora, obiekt nie bedzie wptywat w istotny sposdéb na istniejgcy drzewostan.
Przewiduje sie nowe nasadzenia krzewéw ozdobnych.



11. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane winny by¢é prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wszelkie zmiany
materiatowe, konstrukcyjne w stosunku do projektu nalezy uzgodnic¢ z projektantem.

Opracowat:
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