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OPIS TECHNICZNY
1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
1.1. Obliczenia

Obliczenia instalacji wodociggowej wykonano na podstawie PN-92/B-01706. Srednie zuzycie wody
przez mieszkanca wynosi 100 dm®/d (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody — Dz. U. Nr 8, poz. 70) — Qaus = 100
dm?3/Md

Obliczenie zapotrzebowania na wode.

Nd =1,5

Qavs = 100 dm*Md x 28 osoby = 2800 dm?®/d

Qdeax = 2800 x 1,5 =4200 dm3/d

1.2. Dobd6r wodomierza gtéwnego

Wymagane
ciSnienie

Razem wyptyw

Przybor sanitarny normatywny q

Normatywny wyptyw wody | llo$¢

Baterie czerpalne do: [MPa] zimnej | cieplej t‘(&f’jg;;fj [szt] [dm?/s]
- umywalka dn 15 0,100 0,070 | 0,070 - 6 [042| + [042
- zZlewozmywak dn 15 0,100 0,070 | 0,070 - 1 10,07 + |0,07
- ptuczka zbiornikowa 0,050 -- -- 0,130 6 0,78
Ogotem g, [dm¥/s]| w.z. 1,27
W.C. 0,49

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej wynosi: [(0,682 - g.>*°) — 0,14] = 0,62 dm?/s

q = 0,62 [dm?¥s] - 3,6 = 2,23 [m®h]
Qw=2-q=2"-2,23=4,46 [m’h]

Dobrano wodomierz typu JS 2,5 DN — 20 mm (PN-92/B-01706)
* nominalny strumien objetosci g,= 2,50 m*/h
» zabudowa w przewodach poziomych
« maksymalny strumien objeto$ci gmax = 5,00 [m?/h]
q=4,46 [m’h] < Qma= 5,00 [M%h]
1.3. Zatozenia montazowe

Do wykonania instalacji wody zimnej i cieptej w budynku projektuje sie rury PeX/A1/PeX
0 $rednicach zgodnych z rysunkiem. Przewody poziome prowadzi¢ w warstwie podtogowej
(na styropianie w wylewce) w rurach ostonowych izolowanych termicznie, uszczelnianych na
koncach. Przewody w fazienkach i kuchni oraz podejScia do poszczegdinych przyboréw
sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Instalacie wody cieptej zaizolowaé otulinami
(materiat 0,04 W/(m-K)) o minimalnej grubosci wynoszgcej 20 mm. W celu zapewnienia
kompensacji wydtuzen termicznych nalezy odcinki dtuzsze niz 5 m prowadzi¢ tukiem. Konieczne
jest zastosowanie uchwytéw (podpoér przesuwnych) kotwigcych instalacje do scian budynku dla
przewoddéw pionowych oraz stanowigcych kompensacije termiczng dla przewoddéw prowadzonych
podposadzkowo. Ich rozstaw:

* co 125 mm dla srednicy przewodu 16 mm

* co 140 mm dla $rednicy przewodu 20 mm

» co 160 mm dla $rednicy przewodu 26 mm

* co 177 mm dla srednicy przewodu 32 mm

* co 180 mm dla srednicy przewodu 40 mm

Rury nie izolowane mocujemy do Scian i stropdw z uzyciem obejm. Do rur izolowanych uzywamy
uchwytéw umozliwiajgcych zatozenie izolacji.

Srednica [mm] | Odlegtosé L [m]
14— 16 1,0
18 — 20 1,2
26 1,5
32 1,8

]




40 2,0
50 2,3

Rury o usytuowaniu pionowym powinny by¢ mocowane w odstepach nie mniejszych niz
75 cm. Mocowania powinny wystepowac¢ 25 cm przed i po kazdym zakrzywieniu rury. Potgczenia
z armaturg wykonaé poprzez pofgczenia systemowe. Przejscia przewoddéw przez przegrody
budowlane wykonac¢ w rurach ochronnych wykonanych ze stali o srednicy dwukrotnie wiekszej od
Srednicy przewodu. Przestrzehn pomiedzy rurg a tulejg ochronng wypetni¢ materiatem elastycznym
o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda. Rura ostonowa powinna by¢ dtuzsza od grubosci
Sciany lub stropu o minimum 2 cm. W miejscach przejs¢ przez przegrody nie nalezy montowac
zadnych potgczeh. Armature mocowac tak, aby nie obcigzata swoim ciezarem rurociggu oraz nie
powodowata duzych sit podczas jej eksploatacji (otwieranie, zamykanie). Przy armaturze musi
wystepowaC co najmniej jedno ztgcze rozbieralne w celu umozliwienia demontazu armatury.
Rurociggi nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 0,50 m od przewodow elektrycznych przy prowadzeniu
rownolegtym i 0,05 m przy skrzyzowaniach. Trasy i srednice przewodéw wody zimnej i cieptej
pokazano na rysunkach. Cieptg wode przewiduje sie z pionowego zasobnika c. w. u. o pojemnosci
120l wspdtpracujgcego z kottem gazowym zainstalowanego w kottowni. Odbidr instalacji wykonaé
wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI INSTAL
zeszyt 7. Przed przystgpieniem do proby nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania instalacji
z dokumentacjg techniczng, jakos¢ i rodzaj zamontowanych materiatéw oraz jakos¢ wykonania.
Po ogledzinach nalezy przystgpi¢ do sprawdzenia szczelnosci. Prébe wykonujemy przed
zaizolowaniem rur. Po napefnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu podnosi sie ciSnienie za
pomocg pompy tlokowej wyposazonej w manometr tarczowy. Cisnienie prébne powinno wynosic
0,40 MPa. Wynik préby uwaza sie za dodatni, jezeli w ciggu 30 minut ciSnienie nie spadnie.
Instalacje wody cieptej po pozytywnej probie szczelnosci wodg zimng nalezy poddaé probie na
goraco (temperatura 60°C) na cisnienie robocze. Po zakohczonej probie instalacje nalezy poddaé
dezynfekcji (roztwor chloru lub wapna chlorowanego) i ptukaniu.

UWAGA: Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed
zastonieciem bruzd kanatéw, w ktoérych sg prowadzone przewody badanej instalacji.

2. INSTALACJA KANALIZACYJNA
2.1. Obliczenia dla kanalizacji sanitarne;j
q = K*(ZAW,)%® [dm?/s]

Rownowazny | ¢ Srednica
przybdr sanitarny wspotczynnik . > AWs e
przyboréw podejscia [m]
odptywu
umywalka 0,50 6 3,00 0,04
zlewozmywak 1,00 1 1,00 0,05
miska ustepowa 2,50 6 15,00 0,10
>| 18,00 --

K - 0,5 dm?/s dla budynkéw biurowych
q =0,5%(18,00)°°= 2,12 dm®/s

2.2. Zatozenia montazowe

Instalacje wewnetrzng wykona¢ z rur PVC-U klasy SN 2, kielichowych z uszczelkg wargowa,
o srednicach i spadkach podanych w projekcie. Na pionach (mozliwie najnizej) zamontowac
czyszczaki kanalizacyjne (rewizje). Podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%
(miska ustepowa min. 2,5%) w kierunku odptywu. Przewody nalezy rozprowadzi¢ pod posadzkg na
podsypce piaskowej (rury obsypywac piaskiem i zageszczac). Przejscia przewoddéw przez
przegrody nalezy wykonac¢ w stalowych rurach ochronnych wypetnionych materiatem elastycznym
o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda. Odpowietrzenie i napowietrzenie kanalizacji
rozwigzano poprzez rury wywiewne wyprowadzone ponad potaé dachowg dach z zastosowaniem
przejs¢ systemowych w zaleznosci od rodzaju pokrycia oraz zawory napowietrzajgce.
W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano wpust podtogowy o srednicy 50 mm. Konieczne jest
odprowadzenie kondensatu z kotta gazowego do instalacji kanalizacji. PrzejScie przez fundament
wykonac stalowej rurze ochronnej, a powstatg przestrzen wypetni¢ szczeliwem. Odbiér instalacji



wykona¢ wg ,warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI
INSTAL zeszyt 12. Przed przystapieniem do préby nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalaciji
z dokumentacjg techniczng, jakosc i rodzaj zamontowanych materiatow oraz jako$¢ wykonania.
Po ogledzinach nalezy przystgpi¢ do sprawdzenia szczelnosci. Badanie szczelnosci podejs¢
i piondw polega na obserwacji swobodnego przeptywu wody z wybranych przyborow sanitarnych.
Badanie szczelnosci przewodéw odptywowych polega na obserwacji napetnionego wodg poziomu
powyzej kolana tgczgcego te przewody z pionem. Badane przewody i ich potgczenia nie powinny
wykazywacé przeciekow.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.1. Obliczenia

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego zgodnie z PN-78/B-03421 dla okresu zimowego.

Temperatura: + 18 - 20°C, max. + 24°C
\Wilgotno$¢ wzgledna powietrza - optymalna: 40 - 60 %,

- dopuszczalna minimalna: 30 %
Predkos$¢ powietrza maksymalna: 0,2-0,3m/s

Temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczen okre$lono wg Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 z pdzn. zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:

t azienka 24°C
Biuro itp. 20°C
Klatka schodowa 16°C

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng dla budynku wykonano wg PN-EN 12831 przy
pomocy programu komputerowego ,Rettig OZC”.

3.2. Kottownia

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zasilana z indywidualnego Zrodta ciepta -
kondensacyjnego jednofunkcyjnego kotta gazowego o mocy nominalnej 35 kW zlokalizowanego
w pomieszczeniu kottowni. Zabezpieczenie instalacji c. o. stanowi zawdr bezpieczenstwa oraz
naczynie wzbiorcze. Przyjeto zawdr bezpieczenstwa o srednicy dn 25mm o cisnieniu zadziatania
0,3 MPa typ 1915 SYR. Przyjeto naczynie wyrbwnawcze przeponoweo pojemnosci 140l typu "N".
Montaz kotta w/g instrukcji producenta. Potgczenie kotta z instalacja wody zimnej musi by¢
wykonane jako rozigczne wezem gietkim. Jako armature zamykajgcg i zabezpieczajgca
zastosowano zawory odcinajgce i zwrotne, gwintowane, dobrane na prace do 0,6 MPa i temp do
100°C. Przy kotle, odmulaczu oraz innych elementach kotlowni zastosowac¢ potgczenia
kotnierzowe lub Srubunkowe, ktore majg umozliwi¢ ewentualny demontaz tych elementéw. Uktad
urzgdzen w kottowni oraz sposob ich potgczenia pokazano w czesci graficznej opracowania.
Przewody fgczy¢ przez spawanie, a armature podtgczy¢ w potgczeniach gwintowanych. W celu
regulacji i kontrolowania kotta nalezy zainstalowac sterowniki. Kociot nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z wytycznymi producenta i obowigzujgcymi normami. Kociot musi posiada¢ dopuszczenie Urzedu
Dozoru Technicznego oraz atest energetyczny. Dopuszczenie wody do kotta nalezy wykonac¢ jako
roztgczne. Instalacje nalezy napetnia¢ wodg uzdatniong z dodatkiem inhibitora korozji. Regulacja
temperatury wody grzejnej dla potrzeb ogrzewania zaprojektowano przez domieszanie wody
powrotnej przy pomocy zaworow tréjdrogowych. Pracg kotta steruje uktad sterownika kottowego.
Po zakonczeniu montazu instalacji kottowni przeprowadzi¢ probe cisnieniowg na zimno, cisnienie
prébne 0,40 MPa. Po pozytywnej probie przeprowadzi¢ ptukanie instalacji az do uzyskania
catkowitej czystosci. Rozruch prébny kotta powinna przeprowadzi¢ firma bedaca przedstawicielem
producenta kotta. W opracowaniu przewiduje sie system bezpieczenstwa instalacji gazowej.
W kottowni nalezy zapewni¢ otwor wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niz 300 cm?,
umieszczony w Scianie zewnetrznej pomieszczenia. Dolna krawedz powinna by¢ umieszczona nie
wyzej niz 30 cm ponad poziomem posadzki podtogi oraz nie zamykany otwor o powierzchni nie
mniejszej niz 200 cm? umieszczony pod stropem.



3.3. Instalacja grzejnikowa

Instalacje grzewczg zaprojektowano jako wodng pompowg o parametrach czynnika grzewczego
75/55°C. Instalacje c. o. grzejnikowg zaprojektowano jako dwururowg z rozdziatem dolnym.
Do wymuszenia przeptywu wody grzewczej zaprojektowano pompe obiegowg do c. o. . Instalacje
te wykona¢ z rur PeX/Al/PeX i zaizolowaC otulinami z pianki PE np. Thermaflex. PrzejScia
przewoddéw przez przegrody budowlane (Sciany) wykonaé w tulejach ochronnych w postaci otuliny
z poliuretanowej pianki umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodow
w przegrodzie. W obszarze tulei nie nalezy wykonywac¢ zadnych potgczen na przewodzie.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ w warstwie podtogowej (na styropianie w wylewce
betonowej). Instalacje rozprowadzong rurami tworzywowymi zaizolowac¢ otulinami (materiat 0,035
W/(m-K)) o grubosci dla srednic wewnetrznych wynoszgcej minimum:

* do 22 mm — 20 mm

*0od 22 mm do 35 mm — 30 mm

* od 35 mm do 100 mm — réwna Srednicy wewnetrznej
Grubos¢ izolacji przewoddw utozonych w podtodze miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami wynosi
minimum 6 mm. W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe produkcji Purmo
typu Ventil Compact o wysokosciach 600 mm oraz 500 mm. Grzejniki te wyposazone sa
w odpowietrzniki oraz zawory termostatyczne. Grzejniki posiadajg dwa dolne otwory
przytaczeniowe z prawej strony i cztery boczne otwory przytagczeniowe z gwintem wewnetrznym o
Srednicy 15 mm. Grzejniki nalezy instalowa¢ min. 10 cm nad poziomem podiogi oraz 5 cm od
Scian. Doktadne typy i wielkos¢ grzejnikébw zgodnie z czescig rysunkowg. Dopuszcza sie
zastosowanie innego rodzaju grzejnikdw przy zastosowaniu odpowiedniego przelicznika
uwzgledniajgcego roznice w mocach cieplnych tych grzejnikow. Odbiodr instalacji wykona¢ wg
swarunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych” COBRTI INSTAL zeszyt 6.
Przed przystgpieniem do proby nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg
techniczng, jakos$¢ i rodzaj zamontowanych materiatéw oraz jakos¢ wykonania. Po ogledzinach
nalezy przystgpi¢ do sprawdzenia szczelnosci. Prébe wykonujemy przed zaizolowaniem rur. Po
napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu podnosi sie cisnienie za pomocg pompy
ttokowej wyposazonej w manometr tarczowy. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 0,90 MPa. Wynik
préby uwaza sie za dodatni, jezeli w ciggu 30 minut ciSnienie nie spadnie. Po pozytywnej probie
szczelnosci wodg zimng nalezy poddaé probie na gorgco poprzez ogrzewanie budynku w ciggu 72
godzin. Odbioru instalacji dokona¢ zgodnie z PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania
w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

4. INSTALACJA GAZOWA

Budynek zasilany bedzie w gaz z istniejgcej sieci gazowej poprzez istniejgce przytacze gazu
doprowadzone do wezta redukcyjno — pomiarowego. W szafce umiejscowionej na $cianie
zewnetrznej budynku na kurek gtowny wykonanej z metalu niekorodujgcego i niepalnego,
zamontowac¢ reduktor ci$nienia gazu ADR-10L o przepustowosci do 10m*/h oraz gazomierz G-4
o rozstawie 130 mm zasilajgcy budynek. Przewody gazowe instalacji wewnatrz budynku projektuje
sie z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-74219 typ sredni taczonych przez spawanie. PrzejScie
rury gazowej przez $ciany budynku powinno by¢ wykonane w dodatkowej rurze ochronnej (tulei)
0 wiekszej srednicy. Przewody poziome gazowe w budynku nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian
pod stropem w odlegtosci od tynku co najmniej 2,0 cm na i w odlegtosci co najmniej 10 cm od
przewodoéw wodociggowych, kanalizacyjnych i C.O. Przy réownolegtym prowadzeniu przewodow
gazowych w stosunku do innych instalacji zachowa¢ odlegto$é umozliwiajacg wykonanie prac
konserwacyjnych. Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody
nalezy prowadzi¢ w rurkach ochronnych, a przez inne przegrody w otworach luznych. Miejsca
wolne powinny by¢ uszczelnione szczeliwem nie powodujgcym korozji rur. Rury ochronne powinny
wystawa¢ po 3,0 cm z kazdej strony stropu. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,40%
w kierunku doptywu gazu. Przewody nalezy mocowa¢ do Scian za pomocg hakow lub uchwytéw
w odlegtosciach:

» przewody poziome co 1,50 m

* przewody pionowe co 2,50 m



Wykonang instalacje przed pomalowaniem nalezy poddaé probie szczelnosci. Przed probg nalezy
instalacje przedmuchac¢ sprezonym powietrzem. Probe (powietrzem sprezonym) nalezy wykonac
na cisnienie 0,10 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli wytworzone cisnienie pozostanie
niezmienione w ciggu 30 minut. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb cisnieniowych rurociggi
gazu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, nastepnie pomalowac farbg nawierzchniowg koloru
zottego. Wyposazenie budynku w odbiorniki gazu stanowi kociot gazowy o mocy 35 kW. Podejscie
do kotta uzbroi¢ w tréjnik kontrolny, kurek odcinajgcy oraz potgczenie roztgczne. Odbiorniki gazu
i armatura muszg posiada¢ znak budowlany B lub CE oraz dodatkowo deklaracje zgodnosci
wydane przez producenta lub importera. Nalezy przeprowadzi¢ badania droznosci i szczelnosci
przewodéw wentylacyjnych wywiewnych z kuchni i kottowni, oraz spalinowych z kottowni przez
wyspecjalizowany Zaktad Kominiarski lub inna uprawniona osobe.

Uwaga: dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen o parametrach nie gorszych od
zastosowanych posiadajacych odpowiednie dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego
oraz atesty. Nalezy je dobraé zgodnie z instrukcja producenta i obowiazujacymi normami.

Opracowat:
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