NEOINVEST Sp. z 0.0. 25-323 Kielce, ul. Aleja Solidarno  $ci 34

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw

NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Kieleckiej wraz z przebudowg skrzyzowania z droga wojewddzka
nr 751 ul. Mickiewicza oraz drogg powiatowg ul. Zagérska, na terenie gminy Suchedniéw"

ADRES INWESTYCJI : woj. Swietokrzyskie, powiat skarzyski, gmina Suchedniow

INWESTOR : Swietokrzyski Zarzad Drég Wojewddzkich w Kielcach

ADRES INWESTORA  :  25-602 Kielce, ul. Jagiellonska 72

BRANZA :  sanitarna. KANALIZACJA DESZCZOWA.

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Lestaw Strzatka

DATA OPRACOWANIA : listopad, 2019 .

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 Kanalizacja deszczowa. Kod CPV - 45231300-8
1|D-03.02.01 |Reczne wykopy o $cianach pionowych na odktad w gruntach kat. 1V./gleb. do 3,0 m/ |m3
d.1
95.0 m3 95.00
RAZEM 95.00
2|D-03.02.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
dl gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5
km
380.0 m3 380.00
RAZEM 380.00
3|D-03.02.01 |Reczne odspojenie gruntéw skalistych. m3
d.1
3.0 m3 3.00
RAZEM 3.00
4|D-03.02.01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych wypraskami w grunt.suchych |[m2
dl kat.lll-1V wraz z rozbiér. zaktadanymi poziomo./gteb. do 3,0 m/
907.0 m?2 907.00
RAZEM 907.00
5|D-03.02.01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z zageszczeniem z przemieszczeniem gruntu  |m3
d.1 na odl. do 10 m.
95.0 m3 95.00
RAZEM 95.00
6|D-03.02.01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m m3
dl piaskiem dowiezionym.
217.0 m3 217.00
RAZEM 217.00
7|D-03.02.01 |Reczne zageszczenie zasypki. m3
d.1
312.0 m3 312.00
RAZEM 312.00
8|D-03.02.01 |Podtoze piaskowe pod rurociggi grub. 20 cm piaskiem dowiezionym./ z zageszcze- |m?2
dl niem/
137.0 m?2 137.00
RAZEM 137.00
9|D-03.02.01 |Podtoze piaskowe grub. 25 cm pod studzienki piaskiem dowiezionym./ z zageszcze- |m?2
d.1 niem/
72.0 m?2 72.00
RAZEM 72.00
10|D-03.02.01 | Podtoze piaskowe pod wpusty grub. 20 cm piaskiem dowiezionym./ z zageszcze- m2
dl niem/
68.0 m?2 68.00
RAZEM 68.00
11|D-03.02.01 |Obsypka rurociggéw piaskiem dowiezionym./ z zageszczeniem/ m3
d.1
82.0 m3 82.00
RAZEM 82.00
12|/D-03.02.01 |R6w kryty PEHD SN8 o $r. nominalnej 600 mm m
d.1
115 m 11.50
RAZEM 11.50
13|D-03.02.01 |Rurociag kanalizacyjny PEHD SN8 o s$r. zewn. 300 mm m
d.1
16.0 m 16.00
RAZEM 16.00
14|/D-03.02.01 |Rurociag kanalizacyjny PP SN16 o $r. zewn. 200 mm. m
d.1
103.0 m 103.00
RAZEM 103.00
15/D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gtebo- |stud.
dl kosci do 1,5 m./z pierscieniem odcigzajacym/
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
16|D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gtebo- |stud.
dl kosci do 1,5 m.
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
17|D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gtebo- |stud.
d.1 koscido 2,0 m.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
18|D-03.02.01 |Studzienki kanalizacyjne rewizyjne PEHD o $r. 1,20 m gteb. do 1,5 m w gotowym stud.
dl wykopie.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
19|D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o stud.
dl gtebok. do 1,0 m.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
20|D-03.02.01 |Wpust uliczny sciekowy z osadnikiem. kpl
d.1
17 kpl 17.00
RAZEM 17.00
21|D-03.02.01 |Ksztattki PEHD o $r. zewn. 300 mm /mufy/ szt
d.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
22|D-03.02.01 |Ksztattki PE o $r. zewn. 200 mm /mufy/ szt
d.1
26 szt 26.00
RAZEM 26.00
23|D-03.02.01 |Regulacja pionowa istn. studzienki kanalizacji deszczowej z wymiang wtazu, piers- |kpl
dl cienia dystansowego, ptyty pokrywowej na nowe./poza jezdnia/
6 kpl 6.00
RAZEM 6.00
24|D-03.02.01 |Regulacja pionowa istn. studzienki kanalizacji deszczowej z wymiang wtazu, piers- |kpl
dl cienia dystansowego, ptyty pokrywowe;j i pierscienia ocigzajacego na nowe./w
jezdni/
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
25|D-03.02.01 |Mechaniczne czyszczenie istniejacej kanalizacji deszczowej o sr. 0.60 m. m
d.1
352.0 m 352.00
RAZEM 352.00
26|D-03.02.01 |Mechaniczne czyszczenie istniejacej kanalizacji deszczowej o $r. 0.30 m. m
d.1
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
27|D-03.02.01 |Mechaniczne czyszczenie istniejacych studzienek rewizyjnych. szt.
d.1
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
28|D-03.02.01 | Demontaz studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej z kregéw betonowych o $r. kpl.
dl 1200 mm w gotowym wykopie.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29|/D-03.02.01 |Demontaz wpustéw ulicznych w gotowym wykopie. kpl.
d.1
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
30|D-03.02.01 |Demontaz rurociggu zelbetowego o $rednicy nominalnej 600 mm. m
d.1
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
31|D-03.02.01 |Demontaz istniejgcego rurociggu $r. 200 mm m
d.1
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
32|D-03.02.01 |Zamulenie istniejacych, wytaczonych rurociggéw kanalizacji. m3
d.1
4.0 m3 4.00
RAZEM 4.00
33|D-03.02.01 |Rozebranie kraweznikéw betonowych. m
d.1
43.0 m 43.00
RAZEM 43.00
34|D-03.02.01 |Rozebranie chodnikéw. m?2
d.1
40.0 m?2 40.00
RAZEM 40.00
35|D-03.02.01 |Wiaczenie proj. rurociggu do istn. studzienek /wykucie otworéw/. m2
d.1
1.0 m?2 1.00
RAZEM 1.00
36|D-03.02.01 |Obetonowanie muf $ciennych i otworow. m3
d.1
0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28468 Uzytkownik: Lestaw Strzatka




PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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37|D-03.02.01 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. kpl.
d.1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
38|D-03.02.01 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. kpl.
d.1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
39|D-03.02.01 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow. kpl.
d.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
40|D-03.02.01 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow. kpl.
d.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
41|D-03.02.01 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
dl bosci 10 cm
185.0 m?2 185.00
RAZEM 185.00
42|D-03.02.01 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm m2
d.1
185.0 m?2 185.00
RAZEM 185.00
43|D-03.02.01 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka. m3
d.1
70.0 m3 70.00
RAZEM 70.00
44|D-03.02.01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
dl niu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 5 km
70.0 m3 70.00
RAZEM 70.00
45|D-03.02.01 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem mecha- |t
dl nicznym na odlegto$¢ 5 km
3.25 t 3.25
RAZEM 3.25

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28468 Uzytkownik: Lestaw Strzatka




