Biuro Projektéw NEOTRANS Sp. z 0.0. Al. Solidarnosci 34, 25-323 Kielce

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Kieleckiej wraz z przebudowg skrzyzowania z drogg woje-
wobdzka nr 751 ulica Mickiewicza oraz drogg powiatowg ulica Zagdrska, na terenie Gminy Suched-
niow

ADRES INWESTYCJI : Wojewddztwo Swietokrzyskie, powiat skarzyski, gmina Suchedniow

INWESTOR : Gmina Suchedniéw

ADRES INWESTORA  : ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniow

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Adam Dziewigcki (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA :11.2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

11.2019
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 ROBOTY ZIEMNE | OBIEKTOWE
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melio- |km
d.1/0120-03 racyjnych w terenie réwninnym
analogia
(41,5+15,9+19)/1000 km 0,076
RAZEM 0,076
2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.1/0205-04 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0214-04 na odlegtosé 20 km
76,4*1,2*1,4 m3 128,352
RAZEM 128,352
3|KNR 2-01  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wy- |m?2
d.1/0322-02 praskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiorka(szer. do 1 m)
76,4*1,4*2 m?2 213,920
RAZEM 213,920
4|KNR-W 2-18|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.1/0511-03
76,4*1,2*0,2 m3 18,336
RAZEM 18,336
5/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
d.1/0219-01 nego i przewodem sygnalizacyjnym Cu
76,4 m 76,400
RAZEM 76,400
6/KNR 2-01 |Przywdz piasku do zasypania wykopéw pod drogami m3
d.1/0211-03
analogia
76,4*1,2*1,4 m3 128,352
RAZEM 128,352
7/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.1/0230-02 tos¢ do 10 m w gruncie kat. IV
76,4*1,2*1,4 m3 128,352
RAZEM 128,352
8|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill Wskaznik |m3
d.1/0236-03 z. |zageszczenia Js = 0.97
sz.2.5.2.
9907
76,4*1,2*1,4 m3 128,352
RAZEM 128,352
9|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym kpl.
d.1/0134-03
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
2 ROBOTY MONTAZOWE - GAZOCIAG SREDNIEGO CISNIENIA
10|KNR-W 2-19|Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o ér. nominalnej 32x3,0 |m
d.2|0301-03 z.  |mm z rur w zwojach - wykopy umocnione
sz.2.5.
9905-04
19 m 19,000
RAZEM 19,000
11|KNR-W 2-19|Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 90x8,2 |m
d.2|0301-08 z. |mm z rur w zwojach - wykopy umocnione
sz.2.5.
9905-04
41,5 m 41,500
RAZEM 41,500
12|KNR-W 2-19|Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 160x14,6 |m
d.2|0301-12 z. |mm z rur prostych - wykopy umocnione
sz.2.5.
9905-04
15,9 m 15,900
RAZEM 15,900
13|KNR-W 2-19|kgczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 32 mm metoda zgrzewania czo- |pot.
d.2|0302-01 z. |towego - wykopy umocnione
sz.2.5.
9905-04
analogia
11+1 pot. 12,000
RAZEM 12,000
14|KNR-W 2-19|kgczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 90 mm metodg zgrzewania czo- |pot.
d.2|0302-04 z. |towego - wykopy umocnione
5z.2.5.
9905-04
13+3 pot. 16,000
RAZEM 16,000
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15|KNR-W 2-19|kgczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 160 mm metodg zgrzewania pot.
d.2|0302-08 z. |czotowego - wykopy umocnione
sz.2.5.
9905-04
2 pot. 2,000
RAZEM 2,000
16|KNR-W 2-19|Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- |szt.
d.2|0303-08 z. |wych - wykopy umocnione - fuk segmentowy 90x8,2
sz.2.5.
9905-04
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
17|KNR-W 2-19|Potgczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocg ksztaltek elektrooporo- |szt.
d.2|0303-08 z. |wych - wykopy umocnione - trjnik rownoprzelotowy 90x8,2
5z.2.5.
9905-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR-W 2-19|Potgczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocg ksztalttek elektrooporo- |szt.
d.2|0303-08 z. |wych - wykopy umocnione - tréjnik siodtowy z nawiertkg 90/32
sz.2.5.
9905-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR-W 2-19|Potgczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomoca ksztaltek elektroopo- |szt.
d.2|0303-12 z. |rowych - wykopy umocnione - luk segmentowy 160x14,6
sz.2.5.
9905-04
analogia
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
20|KNR-W 2-19|Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomoca ksztaitek elektroopo- |szt.
d.2|0303-12 z. |rowych - wykopy umocnione - redukcja 160/90
sz.2.5.
9905-04
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-19|Zasuwa o $r. nominalnej 90 mm w rurociggach z polietylenu twardego - wy- |szt.
d.2|0304-05 z. |kopy umocnione
sz.2.5.
9905-04
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR-W 2-19|Przejscie PE/stal o srednicy fi32/DN25 - wykopy umocnione szt.
d.2|0303-03 z.
sz.2.5.
9905-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-19|Przejscie PE/stal o srednicy fi90/DN80 - wykopy umocnione szt.
d.2|0303-08 z.
sz.2.5.
9905-04
analogia
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR-W 2-19|Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 90x5,2 mm - wykopy m
d.2|0306-04 z. |umocnione
sz.2.5.
9905-04
11,5 m 11,500
RAZEM 11,500
25/KNR-W 2-19|Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 160x9,1 mm - wykopy m
d.2|0306-08 z. |umocnione
sz.2.5.
9905-04
14+5,6 m 19,600
RAZEM 19,600
26|KNR-W 2-19|Uszczelnianie korcéw rur ochronnych o $r. nominalnej do 150 mm szt.
d.2|0122-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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27|KNR-W 2-19|Uszczelnianie kofc6éw rur ochronnych o $r. nominalnej 250 mm szt.
d.2|0122-03
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

28|KNR-W 2-18|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2|0901-01 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
7 kpl. 7,000

RAZEM 7,000

29|KNR-W 2-18|Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.2|/0901-06 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
7 kpl. 7,000

RAZEM 7,000

30|KNR-W 2-18|Montaz konstrukcji podwieszen rurocigagéw i kanatéw o rozpigtosci elemen- |kpl.
d.2|0903-01 tu4.0m

5+2 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
31|KNR-W 2-18|Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci ele-  |kpl.
d.2|/0903-06 mentu 4.0 m
5+2 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

32|KNR-W 2-19|Préba szczelnosci gazociggéw o $r. nominalnej 65 mm na ci$nienie do 0.6 |m
d.2|0211-01 MPa - préba wstepna
19 m 19,000

RAZEM 19,000

33|KNR-W 2-19|Préba szczelnosci gazociggéw o $r. nominalnej 250 mm na cisnienie do 0.6|m
d.2/0211-03 MPa - préba wstepna
28,3+15,9 m 44,200

RAZEM 44,200

34|KNR-W 7-09|Préba pneumatyczna rurociggéw o $rednicy do 102 mm - ci$nienie préby  |m
d.2|2904-01 0,75 MPa, czas trwania 24 godz.

19+28,3 m 47,300
RAZEM 47,300
35|KNR-W 7-09|Préba pneumatyczna rurociggéw o $rednicy do 273 mm m
d.2]2904-02
15,9 m 15,900
RAZEM 15,900
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