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PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Kieleckiej wraz z przebudows skrzyzowania z drogg wojew6dz-
ka nr 751 ulica Mickiewicza oraz drogg powiatowg ulica Zagérska, na terenie Gminy Suchedniéw"
ADRES INWESTYCJI : Wojewodztwo $wietokrzyskie, powiat skarzyski, gmina Suchedniow
INWESTOR :  Gmina Suchedniéw
ADRES INWESTORA  :  26-130 Suchedniéw; Ul. Fabryczna 5
BRANZA ! sanitarna
DATA OPRACOWANIA :  sierpien 2019 .
WYKONAWCA : , é . INWESTOR :
- L
W rcLe u/Z 2y d
Data opracowania Data zatwierdzenia

sierpien 2019 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Norma PRO Wersia 4.58 Nr serviny: 12629 Uzvtkownik: AMW SINEVIA Sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1/45111200-0 |Przebudowa wodociagu Suchedniéw - roboty ziemne )
1|KNR 2-01 Raoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1|0119-03
analogia
(83,5+6,2+4,2)/1000 km 0,09
RAZEM 0,09
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-ll - 80% mechanicznie
(70,4*2,01+18,3*2,01+4,2*1,88)*0,8 m3 148,95
RAZEM 148,95
3|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoéci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1({0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-1l - 20% recznie
(70,4*2,01+18,3*2,01+4,2*1,88)*0,2 m3 37,24
RAZEM 37,24
4/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
(70,4*2,01+18,3*2,01+4,2*1,88)*2 m?2 372,37
RAZEM 372,37
5|KNNR 4 Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1/1411-03
(83,5+6,2+4,2)*0,2 m3 18,78
RAZEM 18,78
6|/KNNR 4 Obsypka rurociggu piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury PE fi 160|/m3
d.1{1411-04
analogia
70,4*0,5 m3 35,20
RAZEM 35,20
7|KNNR 4 Obsypka rurociggu piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury PE fi 110|m3
d.111411-04
analogia
18,3*0,5 m3 9,15
RAZEM 9,15
8/KNNR 4 Obsypka rurociggu piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury PE fi 40 |m3
d.1{1411-04
analogia
4,2*0,5 m3 2,10
RAZEM 2,10
9/KNR 2-01 Zageszczanie podsypki i obsypki piaskowej m3
d.1/0236-03
analogia
poz.5+poz.6+poz.7+poz.8 m3 65,23
RAZEM 65,23
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.1|0212-05 IIl uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
analogia samowytadowczymi na odl.do 1 km - wywoz ziemi
poz.9 m3 65,23
RAZEM 65,23
11|KNR 2-01 Nakiady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1(0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-l|
Krotnos¢ = 8
poz.9 m3 65,23
RAZEM 65,23
12/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto-  im3
d.1/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1I
(70,4*2,01+18,3*2,01+4,2*1,88)-p0z.9 m3 120,95
RAZEM 120,95
13|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1{0901-01 pu lekkiego o rozpigto$ci elementu 4.0 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu 4. [kpl.
d.1/{0903-01 Om
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
15|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszer kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (kpl.
d.1{0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m -
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16|KNR-W 2-18 {Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1|0903-06 tud.0m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebier- |m3
d.1{0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l - wykop dla rurociagu demontowa-
nego




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
135*1,3 m3 175,50
RAZEM 175,50
18/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l
135*1,3 m3 175,50
RAZEM 175,50
2/45231300-8 |Przebudowa wodociaggu Suchedniow - roboty montazowe
19|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2|1009-07 $r.zewnetrznej 160 mm
70,4 m 70,40
RAZEM 70,40
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2{1010-07 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
62,000 ztgcz. 62,00
RAZEM 62,00
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2{1011-07 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 160 mm
analogia
7 zlgcz. 7,00
RAZEM 7,00
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2{1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
12,1+2,3+3,9 m 18,30
RAZEM 18,30
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe ~ montaz ksztattek cisnieniowych PE o $r. 110 mm szt
d.2|1012-02
analogia
1,000 szt 1,00
RAZEM 1,00
24/KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE fgczonych metoda zgrzewania |przy-
d.2|1708-03 czotowego - rurociagi o $r. 110 mm facz.
analogia
10,000 przy- 10,00
tacz.
RAZEM 10,00
25/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociaggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2[1009-01 $r.zewnetrznej 40 mm
analogia
4,2 m 4,20
RAZEM 4,20
26|KNNR 4 Przylacze wodociagowe z rur ci$énieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |przy-
d.2|1708-01 czotowego - rurociggi o $r. 40 mm facz.
analogia
67,000 przy- 67,00
f3cz.
RAZEM 67,00
27|KNNR 4 Trojniki PE o $r. 160/110 mm kpl.
d.2{1114-05
analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
28|KNNR 4 Trojniki PE o $r. 160/40 mm kp!.
d.2{1114-05
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
29|KNR-W 2-19 |Rury ochronne stalowe o §r 273,1x5,0 m
d.2|0119-04
analogia
2'5 m 10,00
RAZEM 10,00
30|KNR-W 2-19 |Rury ochronne stalowe o $r 219,1x4,5 m
d.2]0119-02
analogia
2*5 m 10,00
RAZEM 10,00
31|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2|1119-03
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
32|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o §r.80 mm kpl.
d.2|1105-02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowsg o $r.32 mm kpl.
d.2|1105-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
34/KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.2|1701-03 jacych rurociggdéw o $r. 150 mm
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.2|1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje koinierzowe na luzny kotnierz) o ér.ze-
analogia wnetrznej 160-225 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
36|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociaggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, 200m -
d.2|1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm 1 prob.
analogia
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
37/KNNR 4 Jednokrotne piukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2{1612-01 200m
analogia
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
38/KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2|1611-01 200m
analogia
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
39/KNNR 4 Nakiady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.2|9914a-06 szczelnosci przewoddw z rur zeliwnych i stalowych o §r. do 300 mm rézn.
analogia
-10 10m -10,00
rézn.
RAZEM -10,00
40|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2|0102-01 go
analogia
70,4+18,3+4,2 m 92,90
RAZEM 92,90
41|KNR-W 2-19 |Oznakowanie armatury wodociggowej tabliczkami kpl.
d.2|0134-01
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
42|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5m3 -  |m3
d.2{1430-01 elementy betonowe - bloki oporowe pod trojniki i zasuwy
analogia
4*0,6 m3 2,40
RAZEM 2,40
43|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objgtoscido 1.5 m3- |m3
d.2|1430-01 elementy betonowe - bloki oporowe pod hydranty
analogia
. |1*0,6 m3 0,60
RAZEM 0,60
44/KNR 4-051  |Demontaz rurociggu zeliwnego ci$nieniowego kielichowego uszczelnianego m
d.2{0117-03 ofowiem o $r. nominalnej 150 mm
135 m 135,00
RAZEM 135,00
45|Kalkulacja |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.2|wlasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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