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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty pomiarowe
45110000-1 Roboty rozbiorkowe
45110000-1 Ogrodzenia - rozbiérka i odbudowa
45112700-2 Wycinka drzew i krzewow
45112710-5 Zabezpieczenie drzew
45100000-8 Usuwanie powtoki gleby
45111200-0 Roboty ziemne
45233100-0 Odwodnienie korpusu drogowego
45111240-2 Umocnienie rowow prefabrykatami
45111240-2 Przepusty pod zjazdami
45111240-2 Rowy odwodnieniowe (odchodzace prostopadle od przebiegu DW751)
45233200-1 Konstrukcje nawierzchni
45233200-1 Konstrukcja nr 1 Jezdnia
45233200-1 Konstrukcja 1b Konstrukcja jezdni ruch KR2
45233161-5 Konstrukcja nr 2 Chodnik
45233200-1 Konstrukcja nr 3 Jezdnie drog rowerowych i ciggéw pieszo-rowerowych
45233120-6 Konstrukcja nr 4.1 Zjazdy z kostki brukowej betonowej
45233200-1 Konstrukcja nr 4.2 - Zjazdy o nawierzchni z kruszywa
45233200-1 Konstrukcja nr 4.3 Zjazdy przez drogi rowerowe i ciggi pieszo-rowerowe
45233161-5 Konstrukcja nr 5 Pierscienie rond i zatoki autobusowe
45233200-1 Konstrukcja nr 6 Pobocza
45233200-1 Krawezniki, obrzeza
45233120-6 Regulacja wysokosciowa studzienek i skrzynek
45233120-6 Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
45236000-0 Plantowanie, humusowanie, umocnienia skarp, dna rowu ptytami azurowymi
45233290-8 Oznakowanie pionowe i poziome
45450000-6 Mata architektura
45400000-1 Nasadzenia na rondach
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Przebudowa skrzyzowania na terenie gminy Suchedniéw PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia Podsta- j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
1 Roboty pomiarowe
1|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - odtworzenie trasy [KNR 2-01 |km
d.1/01.01.01 |i punktéw wysokosciowych 0119-02
(w tym odtworzenie znakéw osnowy geodezyjnej w przypadku ich znisz-
czenia)
0.42+0.11 km 0.530
RAZEM 0.530
2 Roboty rozbiérkowe
2|D- Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. ~15-20cm z wywo- |[KNR AT- |m2
d.2|01.02.04 |zem materiatu z rozbidrki lub z przeznaczeniem do wykorzystania w 03 0104-
MMC 03
3006 m2 3006.000
RAZEM 3006.000
3 Mechaniczna rozbiérka podbudowy z kruszywaj o gr. ~5cm z wywozem |KNR 2-31 |m2
d.2 materiatu z rozbidrki lub z przeznaczeniem do wykorzystania w MMC 0802-07
Krotnos¢ = 0.33
3006+1364 m?2 4370.000
RAZEM 4370.000
4 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |[KNR 2-31 |m2
d.2 20 cm 0802-07
Krotnos¢ = 0.33 0802-08
1364 m2 1364.000
RAZEM 1364.000
5|D- Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8 cm na pod- |KNR 2-31 |m2
d.2|01.02.04 |sypce piaskowej, wraz z wywozem materaiatu z rozbiérki na odl. 15 km |0815-01
analogia
2504 m?2 2504.000
RAZEM 2504.000
6|D- Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych i korytek sciekowych na pod- |[KNR 2-31 |m2
d.2|01.02.04 |sypce piaskowej wraz z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. 15 km 0815-02
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
7|D- Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej [KNR 2-31 |m
d.2|/01.02.04 0813-02
1856 m 1856.000
RAZEM 1856.000
8|D- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem |[KNR 2-31 |m
d.2/01.02.04 |materiatu z rozbiorki na odl. 15 km 0814-02
664 m 664.000
RAZEM 664.000
9|D- Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych| KNR-W 4- |m3
d.2|01.02.04 |wraz z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. 15 km (murki oporowe, 01 0212-
schody betonowe, stupki ogrodzeniowe itp) wraz z wywozem materiatu z |04
rozbiérki na odl. 15 km analogia
0.32+1.15+0.2 m3 1.670
RAZEM 1.670
10(D- Rozebranie przepustéw $r 500mm wraz z wywozem materiatu z rozbiérki |[KNR 2-31 |m
d.2/01.02.04 |na odl. 15 km 0816-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
11|D- Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe KNR 2-31 |m3
d.2|01.02.04 |wraz z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. 15 km 0816-04
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
12|D- Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z wywozem materiatu z rozbiérki na| KNR 2-31 |szt.
d.2/01.02.04 |odl. 15 km 0818-08
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
13|D- Zdejmowanie tablic znakéw drogowych (ze sktadowaniem nadajgcych KNR 2-31 |szt.
d.2|01.02.04 |sie do wykorzystania) 0703-03
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
14/|D- Zdejmowanie tablic reklamowych wraz ze stupkami KNR 2-31 |szt.
d.2|/01.02.04 0703-03
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
15/D- Rozbiérka wiaty przystankowej wraz z wywozem materiatu z rozbiérki na |[KNR 2-31 |szt.
d.2/01.02.04 |odl. 15 km 0703-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|D- Rozebranie barier stalowych energochtonnych wraz z wywozem materia- [KNR 2-31 |m
d.2/01.02.04 |tu z rozbi6rki na odl. 15 km 0818-06
analogia
22 m 22.000
RAZEM 22.000
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17|D- Rozebranie balustrady U-11a wraz z wywozem materiatu z rozbiérkina |KNR 2-31 |m
d.2/01.02.04 |odl. 15 km 0818-05
analogia
180 m 180.000
RAZEM 180.000
3 Ogrodzenia - rozbiorka i odbudowa
18|D- Rozebranie ogrodzen z przeset metalowych wraz ze stupkami KNR 2-31 |m
d.3/01.02.04 0818-04
kalk. wtas-
na
22+11 m 33.000
RAZEM 33.000
19|D- Rozebranie ogrodzenia drewnianego KNR 2-31 |m
d.3|01.02.04 0818-05
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
4 Roboty przygotowawcze
4.1 Wycinka drzew i krzewéw
20|D- Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) KNR 2-01 |szt.
d.4.1/01.02.10 0103-02
SST Zielen
5.2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
21|D- Scinanie drzew pitg mechaniczng (r. 26-35 cm) KNR 2-01 |szt.
d.4.1/01.02.10 0103-03
SST Zielen
5.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|D- Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) KNR 2-01 |szt.
d.4.1/01.02.10 0103-06
SST Zielen
5.2
RAZEM 0.000
23|D- Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) KNR 2-01 |szt.
d.4.1/01.02.10 0105-02
SST Zielen
5.2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
24|D- Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) KNR 2-01 |szt.
d.4.1/01.02.10 0105-03
SST Zielen
5.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|D- Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km KNR-W 2- |mp
d.4.1/01.02.10 01 0110-
01
SST Zielen
4.2
45 mp 45.000
RAZEM 45.000
26|D- Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu KNR 2-01 |mp
d.4.1/01.02.10 |Krotno$¢ = 26 0110-04
SST Zielen
4.2
poz.25 mp 45.000
RAZEM 45.000
27|D- Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km KNR-W 2- |mp
d.4.1/01.02.10 01 0110-
02
SST Zielen
4.2
808 mp 808.000
RAZEM 808.000
28|D- Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu KNR-W 2- |mp
d.4.1/01.02.10 |Krotnos¢ = 26 01 0110-
05
SST Zielen
4.2
poz.27 mp 808.000
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RAZEM 808.000
29|D- Zrebkowanie gatezi kalk. wlas- |/mp
d.4.1/01.02.10 na
SST Zielen
5.3
25 mp 25.000
RAZEM 25.000
30|D- Wywozenie zrebek na odlegtosé do 15km KNR 2-01 |mp
d.4.1/01.02.10 0110-03
analogia
SST Zielen
4.3
poz.29 mp 25.000
RAZEM 25.000
4.2 Usuwanie powtoki gleby
31|D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za po- |KNR 2-01 |m2
d.4.2|/01.02.02 |mocg spycharek 0126-01
0126-02
387 m?2 387.000
RAZEM 387.000
4.3 Roboty ziemne
32|D-02-00- |Roboty ziemne (WYKOPY) wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |[KNR 2-01 |m3
d.4.3/01 D-02- |0.60 m3 w gr.kat.I-ll 0206-03
01-01
238.58+366.38+224.07+178.5+150.75 m3 1158.280
RAZEM 1158.280
33|D-02-00- |Formowanie i zageszczanie nasypdw w gruncie kat. |-l KNR 2-01 |m3
d.4.3/01 D- 0235-01
02.03.01
131.08+178.58+4.08+12.85+10.72 m3 337.310
RAZEM 337.310
4.4 Konstrukcje nawierzchni
4.441 Konstrukcja nr 1 Jezdnia
34|D - Mechaniczne korytowani, profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- | KNR 2-31 |m2
d.4.4./04.01.01 |wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 0103-04
1
2677 m?2 2677.000
RAZEM 2677.000
35|D- w-wa podbudowy zasadniczej z MMC (z doziarnieniem min. 30%, C5/6) m2
d.4.4./04.10.01 |gr. 20.0 cm analiza in-
1B dywidualna
2677 m2 2677.000
RAZEM 2677.000
36|D - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |KNR AT- |m2
d.4.4.105.03.01 |budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/ |03 0202-
1|D- m2 02
05.03.11
2677 m?2 2677.000
RAZEM 2677.000
37 Warstwa przeciwspegkaniowa SMA11S - grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm |KNR 2-31 |m2
d.4.4. 0311-05
1 0311-06
2677 m?2 2677.000
RAZEM 2677.000
38 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |[KNR AT- |m2
d.4.4. budowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie 03 0202-
1 emulsji 0,8 kg/m2 01
2677 m?2 2677.000
RAZEM 2677.000
39|D- gorna warstwa podbudowy zasadniczej AC 16 P gr. 5.0 cm KNR 2-31 |m2
d.4.4./04.10.01 0110-01
1B 0110-02
analiza in-
dywidualna
2677 m?2 2677.000
RAZEM 2677.000
40|D - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |[KNR AT- |mz2
d.4.4./05.03.01 |budowy ttluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie 03 0202-
1 emulsji 0,8 kg/m2 01
2677 m?2 2677.000
RAZEM 2677.000
41|D- Utozenie geosiatki poliestrowej (przeplatana w weztach, o wytrzym. na m2
d.4.4.105.03.26 |rozc. min 50/50 kN/m) na dojzdach do rond na dtugosci 30m oraz na po- |kalk. wias-
1 taczeniach nowej konstrukc;ji z istniejaca na
850 m?2 850.000
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RAZEM 850.000
42|D - warstwa wigzagca WMS AC 22 W gr. 10.0 cm KNR 2-31 |m2
d.4.4./05.03.05 0311-01
1B 0311-02
2677 m?2 2677.000
RAZEM 2677.000
43|D - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |[KNR AT- |m2
d.4.4./05.03.01 |budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/ |03 0202-
1 m2 02
2677 m2 2677.000
RAZEM 2677.000
44|D - warstwa Scieralna SMA 11 S gr. 4.0 cm KNR 2-31 |m2
d.4.4./05.03.05 0311-05
1/C 0311-06
2677 m?2 2677.000
RAZEM 2677.000
4.4.2 Konstrukcja nr 1A Jezdnia (likwidacja istniejgcej wyspy)
45 Mechaniczne korytowanie, profilowanie i zageszczenie podtoza pod war- |KNR 2-31 |m2
d.4.4. stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V wraz z wyréwnaniem |0103-04
2 krawedzi jezdni po rozbidrce wyspy dzielgcej
118 m?2 118.000
RAZEM 118.000
46|D- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/ |[KNR 2-31 |m2
d.4.4./04.05.01 |31,5 C/90/3 - grub. 20cm 0114-03
2 0114-04
1118 m2 1118.000
RAZEM 1118.000
47\D - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |KNR AT-  |m2
d.4.4.105.03.01 |budowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie 03 0202-
2|D- emulsji 0,8 kg/m2 01
05.03.11
1118 m2 1118.000
RAZEM 1118.000
48 gorna warstwa podbudowy zasadniczej AC 16P - grubos$¢ warstwy po za-|KNR 2-31 |m2
d.4.4. geszczeniu 7 cm 0110-01
2 0110-02
1118 m?2 1118.000
RAZEM 1118.000
49 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |[KNR AT- |m2
d.4.4. budowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie 03 0202-
2 emulsji 0,8 kg/m2 01
1118 m?2 1118.000
RAZEM 1118.000
50 Warstwa wigzgca AC22P - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm KNR 2-31 |m2
d.4.4. 0312-01
2 0312-02
1118 m?2 1118.000
RAZEM 1118.000
51 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |[KNR AT- |m2
d.4.4. budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/ |03 0202-
2 m2 02
1118 m?2 1118.000
RAZEM 1118.000
52 Warstwa $cieralna SMA11S - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm KNR 2-31 |m2
d.4.4. 0311-05
2 0311-06
1118 m?2 1118.000
RAZEM 1118.000
4.4.3 Konstrukcja nr 2 Chodnik
53|D - Mechaniczne korytowanie, profilowanie i zageszczenie podtoza pod war- |KNR 2-31 |m2
d.4.4./04.01.01 |stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 0103-04
3
406+56 m?2 462.000
RAZEM 462.000
54|D- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C/90/3 0/ |[KNR 2-31 |m2
d.4.4./04.05.01 |31,5 gr. 15cm 0111-03
3 0111-04
406+56 m?2 462.000
RAZEM 462.000
55|D - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce KNR 2-31 |m2
d.4.4.105.03.23 |cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm 0511-03
3
406 m?2 406.000
RAZEM 406.000
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56 Nawierzchnia chodnika z dwoch rzedéw ptyt chodnikowych 40x40x8 KNR 2-31 |m2
d.4.4. guzkowatych zéttych. Lokalizacja przy przejsciach dla pieszych 0502-01
3
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
4.4.4 Konstrukcja nr 3 Jezdnie drég rowerowych i ciggéw pieszo-rowerowych
57|D - Mechaniczne korytowanie, profilowanie i zageszczenie podtoza pod war- |KNR 2-31 |m2
d.4.4./04.01.01 |stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 0103-04
4
862 m?2 862.000
RAZEM 862.000
58|D- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/ |[KNR 2-31 |m2
d.4.4./04.05.01 |31,5 C/90/3 - grub. 20cm 0114-03
4 0114-04
862 m2 862.000
RAZEM 862.000
59|D - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |KNR AT-  |m2
d.4.4.105.03.01 |budowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie 03 0202-
4|D- emulsji 0,8 kg/m2 01
05.03.11
862 m2 862.000
RAZEM 862.000
60|D - warstwa scieralna AC8 S gr. 4.0cm KNR 2-31 |m2
d.4.4./05.03.05 0311-05
4/C 0311-06
862 m?2 862.000
RAZEM 862.000
4.4.5 Konstrukcja nr 4.1 Zjazdy z kostki brukowej betonowej
61|D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy |KNR 2-31 |m2
d.4.4.104.05.01 |po zageszczeniu 15 cm 0111-03
5
244 m?2 244.000
RAZEM 244.000
62|D - Mechaniczne korytowanie, profilowanie i zageszczenie podtoza pod war- |[KNR 2-31 |m2
d.4.4./04.01.01 |stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 0103-04
5
244 m?2 244.000
RAZEM 244.000
63|D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- [ KNR 2-31 |m2
d.4.4./04.04.00 |czeniu 15cm 0114-05
5|D- (droga dojazdowa przy rondzie)
04.04.02
244 m2 244.000
RAZEM 244.000
64|D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- [ KNR 2-31 |m2
d.4.4./04.04.00 |czeniu 15cm 0114-05
5|D- 0114-06
04.04.02
244 m?2 244.000
RAZEM 244.000
65|D - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5cm KNR 2-31 |m2
d.4.4./05.03.23 0114-05
5 analogia
244 m?2 244.000
RAZEM 244.000
66|D - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm (pozycja KNR 2-31 |m2
d.4.4./05.03.23 |uwzglednia dowigzania wysokosciowego zjazdéw do stanu istniejacego) |0511-03
5
244 m?2 244.000
RAZEM 244.000
4.4.6 Konstrukcja nr 4.3 Zjazdy przez drogi rowerowe i ciagi pieszo-rowerowe
67|D - Mechaniczne korytowanie, profilowanie i zageszczenie podtoza pod war- |[KNR 2-31 |m2
d.4.4./04.01.01 |stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 0103-04
6
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
68|D- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy |KNR 2-31 |m2
d.4.4.104.05.01 |po zageszczeniu 15 cm 0111-03
6
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
69|D- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/ |[KNR 2-31 |m2
d.4.4./04.05.01 |31,5 C/90/3 - grub. 20cm 0114-03
6 0114-04
33 m?2 33.000
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RAZEM 33.000
70(D - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |KNR AT- |m2
d.4.4.105.03.01 |budowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie 03 0202-
6|D- emulsji 0,8 kg/m2 01
05.03.11
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
71|D - warstwa $cieralna AC8 S gr. 4.0cm KNR 2-31 |m2
d.4.4./05.03.05 0311-05
6|C 0311-06
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
4.4.7 Konstrukcja nr 5 Pierscienie rond i zatoki autobusowe, wyspa przejezdna ronda
72|D - Mechaniczne korytowanie, profilowanie i zageszczenie podtoza pod war- |KNR 2-31 |m2
d.4.4./04.01.01 |stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 0103-04
7
553 m?2 553.000
RAZEM 553.000
73|D- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu C25/30 XF2 gr 25cm KNR 2-31 |m2
d.4.4./04.05.01 0111-03
7 0111-04
553 m2 553.000
RAZEM 553.000
74|D- warstwa z betonu C12/15 gr 5cm KNR 2-31 |m2
d.4.4./04.04.00 0114-05
7|D- 0114-06
04.04.02
553 m2 553.000
RAZEM 553.000
75|D - Nawierzchnie z kostki kamiennej 15/17 z wypetnieniem z spoing cemen- |[KNR 2-31 |m2
d.4.4./05.03.23 |towg na bazie zywicy 0511-03
7
553 m?2 553.000
RAZEM 553.000
4.5 Krawezniki, obrzeza
76 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- [KNR 2-31 |m
d.4.5 mentowo-piaskowe;j 0403-04
499 m 499.000
RAZEM 499.000
77 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce KNR 2-31 |m
d.4.5 cementowo-piaskowe;j 0403-03
174 m 174.000
RAZEM 174.000
78 Krawezniki skosne o wymiarach 20x22-30 cm na podsypce cementowo- |[KNR 2-31 |m
d.4.5 piaskowej 0403-03
32 m 32.000
RAZEM 32.000
79|D- Krawezniki kamienne na podsypce cementowo-piaskowej KNR 2-31 |m
d.4.5/08.01.02 0404-05
kalk. wtas-
na
52 m 52.000
RAZEM 52.000
80|D- Krawezniki kamienne utozone "na ptask" na podsypce cementowo-pias- |[KNR 2-31 |m
d.4.5/08.01.02 |kowej 0404-05
kalk. wtas-
na
62 m 62.000
RAZEM 62.000
81 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin |KNR 2-31 |m
d.4.5 piaskiem 0407-03
1106 m 1106.000
RAZEM 1106.000
82 Opornik granitowy o wymiarach 12x20 cm na podsypce cementowo-pias- KNR 2-31 |m
d.4.5 kowej 0404-05
63 m 63.000
RAZEM 63.000
83 tawa pod krawezniki betonowe z oporem oraz obrzeze betonowe KNR 2-31 |m3
d.4.5 0402-04
(499+32+52)*((0.370.35)-(0.15*0.15))+174*((0.5*0.22)-(0.0770.3))+1106* m3 114.004
((0.22*0.25)-(0.12*0.12))+62*((0.27*0.3)-(0.15*0.15))+63*(0.2*0.15)
RAZEM 114.004
84|D- tawa pod palisady i bariery z oporem (beton C20/25) KNR 2-31 |m3
d.4.5/08.01.01 0402-04
25 m3 25.000
-7 -
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RAZEM 25.000
85|D- Palisada 80cm na podsypce piaskowej KNR 2-31 |m
d.4.5/08.01.01 0403-01
analogia
19 m 19.000
RAZEM 19.000
86|D - Utozenie ptyt azurowych na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin  |KNR 2-31 |m2
d.4.5/06.01.01 |zaprawg cementowg 0502-05
m?2 65.000
RAZEM 65.000
4.6 Regulacja wysokosciowa studzienek i skrzynek
87|D - Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw KNR 2-31 |szt.
d.4.6/03.02.01 1406-04
a
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
4.7 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
88|D - Zakup i montaz balustrady U - 11a wraz fundamentami KNR 2-31 |m
d.4.7/07.06.02 0701-04
kalk. wtas-
na
10 m 10.000
RAZEM 10.000
89|D - Zakup i montaz balustrady Olsztynskiej wraz z fundamentami KNR 2-31 |m
d.4.7/07.06.02 0701-04
kalk. wtas-
na
94 m 94.000
RAZEM 94.000
90|D - Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-06 KNR 2-31 |m
d.4.7/07.05.01 0704-02
17 m 17.000
RAZEM 17.000
4.8 Plantowanie, humusowanie, umochienia skarp, dna rowu plytami azurowymi
91|D - Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l KNR 2-01 |m2
d.4.8/06.01.01 0505-01
460 m?2 460.000
RAZEM 460.000
92|D - Humusowanie skarp oraz powierzchni plantowan z obsianiem przy gru- |KNR 2-01 |m2
d.4.8/06.01.01 |bosci warstwy humusu 10 cm 0510-01
0510-02
460 m2 460.000
RAZEM 460.000
4.9 Oznakowanie pionowe i poziome
93|D - Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm KNR 2-31 |szt.
d.4.9/07.02.01 0702-01
66 szt. 66.000
RAZEM 66.000
94|D - Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- KNR 2-31 |szt.
d.4.9/07.02.01 |czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 0703-02
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
95D - Przymocowanie tablic kierunku i miejscowosci o powierzchni ponad 0.3 |[KNR 2-31 |szt.
d.4.9/07.02.01 |m2 0703-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
96|D - Pionowe znaki drogowe - znak U-5b szt.
d.4.9/07.02.01 kalk. wtas-
na
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
97|D - Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych |KNR 2-31 |m2
d.4.9/07.01.01 |na jezdni masg chemoutwardzalng 0706-02
1009 m2 1009.000
RAZEM 1009.000
98|D - Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywa- |KNR 2-31 |m2
d.4.9/07.01.01 |nych na jezdni masg chemoutwardzalng 0706-03
57 m?2 57.000
RAZEM 57.000
99|D - Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pie- KNR 2-31 |m2
d.4.9/07.01.01 |szych masag chemoutwardzalng 0706-06
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
100(D - Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni masa chemout- |KNR 2-31 |m2
d.4.9/07.01.01 |wardzalng 0706-07
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8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
4.10 Mata architektura
101 Zakup i montaz wiat przystankowych (montowanych na state w gruncie) szt.
d.4.1 UWAGA: Przed zakupem uzgodni¢ cechy z Inwestorem kalk. wias-
0 na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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