PROJEKT-TECHNIKA Sp.J. ul. Skibinskiego 13, 25-819 Kielce

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY SUCHEDNIOW O WINDE DLA OSOB NIEPEt -
NOSPRAWNYCH WRAZ Z REMONTEM ELEWACJI | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES INWESTYCJI : SUCHEDNIOW, DZ. NR EWID 6567/73; OBR. 0001 SUCHEDNIOW; GM. SUCHEDNIOW

INWESTOR . GMINA SUCHEDNIOW

ADRES INWESTORA  :  ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniow

BRANZA . ZAGOSPODAROWANIE (nawierzchnie, robioérki, mata architektura, zielen)

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Agnieszka Maludzinska

DATA OPRACOWANIA :03.02.2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

03.02.2020



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
1.1 CIAGI PIESZE, OPASKI
1/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.1.1/0125-01
96,0 m2 96,00
RAZEM 96,00
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
114,0 m?2 114,00
RAZEM 114,00
3|/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |[m2
d.1.1/0101-05 I-11 gtebokosci 30 cm
0101-06
26,5 m2 26,50
RAZEM 26,50
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.1|0114-05 20 cm - kruszywo tamane 0-31,5mm
0114-06
127,5 m?2 127,50
RAZEM 127,50
5/KNR 2-31 Przebrukowanie chodnikéw z klinkieru drogowego na ptask na podsypce ce- |m?2
d.1.1/1206-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg (demontaz i
analogia montaz na nowej podsypce)
223,5 m2 223,50
RAZEM 223,50
6|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.1.1/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
53,5 m2 53,50
RAZEM 53,50
7/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.1.1/0511-03 mentowo-piaskowej - kostka kolorowa
56,5 m2 56,50
<dodatek za wymiane>poz.5*0,2 m2 44,70
RAZEM 101,20
8|KNR 2-31 Przestawienie kraweznikdw betonowych wystajacych 15x30 cm na podsypce |m
d.1.1/1201-03 cementowo-piaskowej (demontaz i montaz na nowej podsypce)
analogia
233,56 m 233,50
RAZEM 233,50
9|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton min. C12/15 m3
d.1.1/0402-04
54 m3 5,40
RAZEM 5,40
10|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- | m
d.1.1/0403-03 wo-piaskowej
47,0 m 47,00
<dodatek za wymiane>po0z.8*0,2 m 46,70
RAZEM 93,70
11/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej zm
d.1.1/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
42,0 m 42,00
RAZEM 42,00
12|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow (lub wywédz w przypadku  |m3
d.1.1]0415-01 braku mozliwosci)
poz.1*0,15+(poz.2+p0z.3)*0,3 m3 56,55
RAZEM 56,55
13/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem |m?2
d.1.1/0401-04
78,0 m?2 78,00
RAZEM 78,00
14/KNR 4-01 Wywiezienie zmieszanych odpadéw rozbiérkowych samochodami samowyta- |m3
d.1.1/0108-11 dowczymi na miejsce przyjecia (Wykonawca robét ustali we wlasnym zakresie)
0108-12 wraz z kosztem utylizacji, optaty za sktadowanie
(poz.5+p0z.8*0,05)*0,2 m3 47,04
RAZEM 47,04
1.2 MIEJSCA POSTOJOWE
15/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1.2/0810-02 kowej - rozbidrka nawierzchni z kostki lub ptyt
13,0 m?2 13,00
RAZEM 13,00
16|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy o grubosci 15 cm m2
d.1.2/0802-03
0802-04
poz.15 m?2 13,00
RAZEM 13,00
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17 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych, obrzezy cm na podsypce cementowo- |m
d.1.2|0813-03 piaskowej
analogia
29,0 m 29,00
RAZEM 29,00
18/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki m3
d.1.2/0812-01
analogia
poz.17*0,05 m3 1,45
RAZEM 1,45
19/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
poz.20%1,2 m?2 49,20
RAZEM 49,20
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.2|0114-05 20 cm - kruszywo tamane 0-31,5mm
0114-06
41,0 m2 41,00
RAZEM 41,00
21|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.1.2/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
poz.20 m2 41,00
RAZEM 41,00
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.2|0511-03 mentowo-piaskowej - kostka kolorowa
UWAGA: w wycenie pozycji uwzgledniono koszt wykonania linii miejsc postojo-
wych z innego koloru kostki (np. z czerwonej)
poz.20 m2 41,00
<dodatek za wymiane>po0z.23*0,15 m?2 10,20
RAZEM 51,20
23|KNR 2-31 Przebrukowanie chodnikéw z klinkieru drogowego na ptask na podsypce ce- |m?2
d.1.2|1206-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg (demontaz i
analogia montaz na nowej podsypce)
68,0 m2 68,00
RAZEM 68,00
24|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton min. C12/15 m3
d.1.2/0402-04
(p0z.25+p0z.26)*0,05 m3 2,05
RAZEM 2,05
25|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1.2|0403-03 wo-piaskowej
36,0 m 36,00
RAZEM 36,00
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1.2|0403-05 wo-piaskowej
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
27|KNR 4-01 Wywiezienie zmieszanych odpadéw rozbiérkowych samochodami samowyta- |m3
d.1.2/0108-11 dowczymi na miejsce przyjecia (Wykonawca robét ustali we wlasnym zakresie)
0108-12 wraz z kosztem utylizacji, optaty za sktadowanie
poz.15*0,2+p0z.17*0,04+p0z.23*0,1 m3 10,56
RAZEM 10,56
2 MALA ARCHITEKTURA | ZIELEN
21 MALA ARCHITEKTURA
28 tawka np. drewniano-stalowa z oparciem (stelaz ze stali pomalowanej prosz- |kpl.
d.2.1|kalk. wtasna |kowo, drewno impregnowane) o dt. min. 180 cm - dostawa i montaz (typ do ak-
ceptacji przez Inwestora)
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
2.2 PRZESADZENIE KRZEWOW
29/KNR 2-21 Wykopanie drzew drzew iglastych w celu przesadzenia szt.
d.2.2/0105-02
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
30|KNR 2-21 Sadzenie drzew iglastych z zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.7 m - drze- |[szt.
d.2.2|0322-05 wa z przesadzenia
analogia
poz.29 szt. 10,00
RAZEM 10,00
3 ROBOTY ROZBIORKOWE OGRODZENIA | GARAZU
3.1 ROZBIORKA OGRODZENIA
31/KNR 2-31 Rozebranie ogrodzenia panelowego m
d.3.1/0818-05
analogia
42,0 m 42,00
RAZEM 42,00
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32|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw ogrodzenia wraz z fundamentami kpl.
d.3.1/0818-08
analogia
21 kpl. 21,00
RAZEM 21,00
3.2 ROZBIORKA GARAZU

33|KNR-W 2-05 |Ostrozny demontaz pokrycia dachu garazu (wraz z obrébkami blacharskimi) m2
d.3.2/1004-01 z.o0.

7.
analogia
(3,5*2)*6,0 m2 42,00
RAZEM 42,00
34|KNR-W 2-05 |Ostrozny demontaz $cian i bram garazu m2
d.3.2|{1002-01 z.o0.
7.
analogia
(6,0*4)*2,2 m2 52,80
RAZEM 52,80
35/KNR 2-31 Rozebranie posadzki garazu (ostrozny demontaz) m2
d.3.2/0811-03
analogia
6,0"6,0 m?2 36,00
RAZEM 36,00
36/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy pod posadzkag garazu (kompletnie) m?2
d.3.2/0802-03
0802-04
poz.35 m2 36,00
RAZEM 36,00
37|/KNR 4-01 Wywiezienie zmieszanych odpadéw rozbiérkowych samochodami samowyta- |m3
d.3.2/0108-11 dowczymi na miejsce przyjecia (Wykonawca robét ustali we wlasnym zakresie)
0108-12 wraz z kosztem utylizacji, optaty za sktadowanie
23,0 m3 23,00
RAZEM 23,00
-4 -
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