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KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEJ

ZADANIE:
PRZEBUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 389001T
NA RZECE ZARNOWCE W MIEJSCOWOSCI MOSTKI
Lokalizacja:

WOJEWODZTWO: SWIETOKRZYSKIE, POWIAT: SKARZYSKI,
GMINA SUCHEDNIOW OBREB MOSTKI,

DZIALKI EWIDENCYJNE: 699/1 | 697

Data rozpoczecia badan: 12.10.2020r.
Data zakonczenia badan: 12.10.2020r.

Zestawienie wykonanych robot:

PROJEKTOWAN WYKONANA
WIERCENIA/ A LICZBA PLANOWAN LICZBA WYKONANY
SONDOWANIA OTWOR(’)W’/ Y METRAZ OTWOR()W/ METRAZ
SONDOWAN SONDOWAN
OTWORY 1 x 10m 1 x 10m
BADAWCZE 1x 15m 25 mh 1x 15m 25mb
Laczny metraz: 25 mb Laczny metraz: 25 mb
Sondowania DPM 1x5 m 5m DPM 1x5,0 m 50m
dynamiczne

Zestawienie wykonanych otworow badawczych (wspoélrzedne w ukladzie ETPS89/POLAND
C2000 zone 7 — EPSG:2178)

Otwor: X Y rzgdna [m n.p.m.]
owo1 7493546,563 5656928,154 268,40
owo02 7493569,407 5656930,753 268,40

Badania laboratoryjne:
e oznaczenie wilgotnoSci naturalnej oraz granicy konsystencji - liczba badan 4
e oznaczenie zawartoS$ci czesSci organicznych - liczba badan 1

Probki gruntu kwalifikuja sig jako probki czasowego przechowywania
i beda przechowywane w magazynie firmy GEOBI

Sporzadzajacy dokumentacje: mgr Michal Binczyk — upr. nr VI1-1661

mgr Adrian Antczak
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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacj¢ geologiczno-inzynierskg opracowano W firmie
GEOBI Michal Binczyk na zlecenie firmy FASYSMOSTY SP. Z O.0. z siedziba pod
adresem ul. Powstancow Slaskich 139A/3 w Wroclawiu. Podstawa prawna wykonania

dokumentacji geologiczno-inzynierskiej sa:

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie  ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geologiczne
i gornicze, (Dz. U. 2020, Poz. 1064)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. Ustaw nr 0, poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. nr
2106, poz. 2033).

Dokumentacj¢ geologiczno-inzynierskg opracowano na podstawie ,,Projekt robot
geologicznych dla okreslenia geologiczno-inzynierskich oraz hydrogeologicznych warunkéw
podtoza — Zadanie: “Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 389001T na rzece
Zarnéwce w miejscowosci Mostki”, wykonanego w GEOBI Michal Binczyk na zlecenie
firmy FASYSMOSTY SP. Z O.0., zatwierdzonego decyzja Starosty Skarzyskiego z dnia
16 wrzesnia 2020 r. — pismo nr GL.6540.2.2020 (Zatacznik nr 1).

Niniejsza dokumentacje wykonano dla ustalenia warunkéow geologiczno-inzynierskich
dla potrzeb wykonania projektu budowlanego. Zakres wszelkich wykonanych prac

uzgodniono z projektantem na etapie przygotowywania projektu robot geologicznych.

Dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska w 4 egzemplarzach nalezy przedlozy¢

do zatwierdzenia w Starostwie Skarzyskiego.
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2. WYKORZYSTANE MATERIALY

[1].

2]

3].

[4]

[5].

[6]

[71.

[8].

[9].

2.1. Przepisy prawne

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawiec  ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geologiczne
i gornicze, (Dz. U. 2020, Poz. 1064)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. Ustaw nr 0, poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot,
ktorych wykonanie wymaga uzyskanie koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegoétowych wymagan dotyczacych projektow robot
geologicznych, w tym robdt, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz.U. rok 2015, nr 0, poz. 964).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28.08.2003 r. w sprawie jednolitego
tekstu rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji
w zakresie geologii (Dz. U. 2016 r. poz. 425).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. nr
2106, poz. 2033).

2.2. Normy panstwowe i branzowe

PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw — Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

PN-EN 1SO 14688-2:2006 (Ap2). Badania geotechniczne - Oznaczanie |

klasyfikowanie gruntow — Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[10]. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 2 Rozpoznanie i

badanie podioza gruntowego.

[11]. PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne

gruntow -Czes$¢ 4: Oznaczanie sktadu granulometrycznego

G2EOBI
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[12]. PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjn
gruntéw - Cze$¢ 12: Oznaczanie granic Atterberga.

[13]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczeni
statyczne i projektowanie.

[14]. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia symbole podziat i opis gruntow.

[15]. PN-99/B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

[16]. PN-B-04452/2002. Geotechnika. Badania polowe.

2.3. Literatura i geologiczne materialy archiwalne
[17]. Baza danych Centralnego Banku Danych Hydrogeologicznych ,,HYDRO?”,
PIG-PIB Warszawa

[18]. Kleczkowski A., Mapa obszarow gtownych zbiornikow wod podziemnych
(GZWP) w Polsce wymagajacych szczegodlnej ochrony. Instytut Hydrogeologii i
Geologii Inzynierskiej AGH, Krakéw, 1990 r.

[19]. Filonowicz P., Szczegdélowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, Arkusz
Skarzysko-Kamienna (779), Wydawnictwo Geologiczne — 1979 r.

[20]. Uchnast Z., Mapa Geosrodowiskowa Polski Plansza-A w skali 1:50 000, Skarzysko-
Kamienna (779), Ministerstwo Srodowiska, 2010 r.

[21]. Witun Z. 1982 r. — Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci.

Warszawa.

3. CEL ZAMIERZONYCH PRAC

Celem zamierzonych prac geologicznych jest szczegétowe rozpoznanie i ocena
warunkow geologiczno-inzynierskich podtoza na terenie przeznaczonym pod projektowang
inwestycje.

Na podstawie przeprowadzonych badan okreslone zostang:
e budowa geologiczna podtoza w rejonie projektowanej inwestycji,
e warunki hydrogeologiczne w poditozu budowlanym, tj. glebokos$ci wystepowania
warstw wodonosnych oraz charakter zwierciadta wod gruntowych,
e wydzielenie serii litologiczno-genetycznych,
e oOkreslenie parametrow fizyko-mechanicznych warstw, wyszczego6lnionych w obrebie
serii litologiczno-genetycznych,

e rejony wystepowania gruntow stabonosnych,

Dokumentacja geologiczno-inzynierska str6
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e migjsca wystepowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych i charakter tych
zjawisk (jezeli takowe zostang stwierdzone),

e ocena wptywu inwestycji na sSrodowisko gruntowo-wodne.

4. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

W ramach projektowanej inwestycji planuj¢ si¢ budowe mostu mostu w ciggu drogi

gminnej nr 389001 T na rzece Zarnéwka w miejscowosci Mostki.

Projektowany most bedzie jednoprzestowy posadowiony na fundamentach
zlokalizowanych na obu brzegach rzeki, rozpigtos¢ teoretyczna w 0si niwelety wynosi okoto
9,60 m.

Na obiekcie projektuje si¢ dwa pasy jezdni O szerokosci 2 X 2,75 m. Zatozono
wykonanie jednostronnego chodnika o szerokosci uzytkowej okoto 2,00 m. Zaprojektowano
balustrade oraz barieroporgcz na obiekcie. Ostateczna rozpigtos$é i rozwigzania mogg zostac
zmienione na etapie opracowania projektu budowlanego i po wykonaniu obliczen

hydrologicznych na pozniejszym etapie.

Projektowany obiekt dostosowano w planiec w taki sposob, aby dostosowaé jego
potozenie do osi istniejacej rzeki. W przekroju poprzecznym, powierzchnia jezdni
uksztattowana bedzie ze spadkiem dostosowanym do ukladu drogowego. Zaklada si¢

rozbudowe drogi powiatowej na odcinku okoto 40 m (liczac wraz z obiektem mostowym).

Zaktada si¢ wykonanie przyczotkow masywnych ze skrzydtami posadowionych bezposrednio
na tawach fundamentowych. Ostateczne rozwigzanie sposobu posadowienia zostanie

opracowane na podstawie wynikow badan geologicznych.

Projekt obejmuje profilacje i odmulenie koryta rzeki. Przewiduje si¢ wykonanie
odmulenia dna potoku pod obiektem oraz okoto 20 metrow przed i za mostem. Dodatkowo
planuje si¢ zabezpieczenie fundamentéw przed podmyciem od strony rzeki w postaci

traconych grodzic stalowych.

Ostateczne rozwigzanie odnosnie umocnienia cieku odbedzie si¢ zgodnie z warunkami

wydanymi przez zarzadce cieku.
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Stosunki prawne

Wriascicielem gruntow potozonych w obrebie projektowanych otworow geologicznych
dziatek o nr 697 i 699/1 jest Gmina Suchedniow ktoremu przystuguja prawa do

nieruchomosci, w granicach, ktorych wykonywane maja by¢ roboty geologiczne.

5. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

5.1. Lokalizacja i polozenie administracyjne

Wedlug podziatu terytorialnego Polski, obszar projektowanych badan potozony jest
w obrebie, wojewodztwa §wietokrzyskiego, W powiecie skarzyskim, w gminie Suchedniow

w obrebie MostKi.
5.2. Morfologia terenu i polozenie geograficzne

Wedhlug fizycznogeograficznej regionalizacji Polski teren badan potozony jest
w obrebie jednostki: Ptaskowyz Suchedniowski (342.31). Obszar badan projektowanych

badan geologicznych pod wzgledem hipsometrycznym nie jest zroznicowany.

5.3. Hydrografia terenu

Obszar objety badaniami znajduje si¢ w okolicach rzeki Zarnowka, ktory jest
prawostronnym doptywem rzeki Kamiennej. Na strudze znajduje si¢ zbiornik zaporowy w

Mostkach o powierzchni 40 ha.

5.4. Budowa geologiczna

W oparciu o uzyskane profile geologiczne, na badanym obszarze wystepujg utwory
holocenskie wyksztatlcone w postaci mineralnych osadow piaszczystych oraz organicznych
namutéw piaszczystych. Ponizej nawiercone zostaty osady plejstocenskie wyksztalcone w
postaci osadow piaszczystych oraz spoistych glin, glin piaszczystych i glin pylastych. Osady
czwartorzedowe na badanym obszarze osiagaja migzszo$¢ ok. 40 m.

5.5. Warunki hydrogeologiczne

Omawiany obszar potozony jest w obrebie Wystepowania pierwszego poziomu
wodonosnego, w ktorym zwierciadto wod gruntowych bedzie uzalezniony od poziomu wody

wystepujacej w rzece Zarnoéwka.
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6. ZAKRES PRAC DOKUMENTACYJNYCH

Roboty wiertnicze, badania polowe i laboratoryjne oraz prace dokumentacyjne
przeprowadzono na podstawie zatwierdzonego Projektu robot geologicznych. Badania
wykonano wiertnicag mechaniczng, $widrami 0 $rednicy @ 110 bez rur ostonowych (otwory
bose).

W ramach realizacji projektu wykonano nizej zestawione prace:

Zestawienie wykonanych robot:

PROJEKTOWAN WYKONANA
WIERCENIA/ A LICZBA PLANOWAN LICZBA WYKONANY
SONDOWANIA OTWOR()W/ Y METRAZ OTWOR()W/ METRAZ
SONDOWAN SONDOWAN
OTWORY 1 x 10m 1 x 10m
BADAWCZE 1x 15m 25 mb 1x 15m 25mb
Laczny metraz: 25 mb Laczny metraz: 25 mb
Sondowania DPM 1x5 m 5m DPM 1x5,0 m 50m
dynamiczne

Zestawienie wykonanych otworow badawczych (wspotrzedne w ukladzie ETPS89/POLAND
C2000 zone 7 - EPSG:2178)

Otwoér: X Y rzedna [m n.p.m.|
OwWo01 7493546,563 5656928,154 268,40
Oowo02 7493569,407 5656930,753 268,40

6.1. Roboty wiertnicze
Dla rozpoznania i udokumentowania warunkow geologicznych na obszarze planowanej

budowy, wykonano 2 otwory badawcze o0 fgcznym metrazu wykonanych wiercen 25,0 mb.
Wiercenia wykonano w dniu 12.10.2020 r., przy uzyciu samojezdnej wiertnicy WSG-W.

Prace terenowe odbyty si¢ pod nadzorem uprawnionego geologa, mgr Michata

Binczyka posiadajacego kwalifikacje geologiczne kategorii VI11-1661.

Wiercenia wykonano zgodnie z wymaganiami Zlecajacego, szczegdtowo opisanymi w
Projekcie robot geologicznych., dotyczacymi lokalizacji, gtebokosci i sposobu oznaczenia

punktow wiertniczych.
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W trakcie wykonywania wiercen grunty byty badane makroskopowo, zgodnie z PN-B-
04452/2002 i PN-86/B-02480. Z podtoza gruntowego inwestycji pobrano 1 probke gruntow
do badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ,,Prawo
geologiczne i gornicze” [1], wszystkie pobrane probki kwalifikujg si¢ jako probki czasowego
przechowywania i nie podlegaja przekazaniu organom panstwowej administracji

geologicznej.

Podczas trwania prac terenowych byly prowadzone pomiary i obserwacje
hydrogeologiczne. Poziom zwierciadta wody gruntowej mierzono przyrzadem akustycznym
z doktadnoscig +2cm. Czas stabilizacji poziomu zwierciadla wynosit (w zaleznoSci

od koniecznosci) od 0,5 h do 4 h.

Po zakonczeniu wiercen otwory zostaly zlikwidowane wydobytym urobkiem
z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw gruntow tak, aby odtworzy¢ pierwotny

profil geologiczny w miejscu wiercenia.

6.2. Sondowania DPM
W celu ustalenia wartosci stopnia zaggszczenia 0sadow piaszczystych, wykonano
sondowanie ,DPM”, przy uzyciu S$redniej sondy dynamicznej, przy otworze OWOL.

Uzyskane wyniki przestawiono w zatgczniku nr 9.

6.3. Prace geodezyjne
Punkty wiercen zostaly wytyczone na podstawie mapy dokumentacyjnej

(lokalizacyjnej) widocznej w zataczniku nr 3.

6.4. Kartowanie geologiczno-inzynierskie
W trakcie wizji terenowej na powierzchni terenu nie zostaty stwierdzone $lady ruchoéw
masowych oraz krasu, dlatego kartowanie geologiczno-inzynierskic nie zostalo

przeprowadzone.

Opracowano mapy:

e Mapa wystepowania gruntow stabonos$nych z naniesiong ich migzszoscig— skala 1:500

e Mapa miazszosci gruntdw antropogenicznych (nieno$nych)— skala 1:500

e Mapa warunkéw budowlanych, naniesiong nosnos$cig gruntow i gtebokoscia
wystegpowania pierwszego poziomu zwierciadta wod podziemnych — skala 1:500
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e Mapa pozioméw wodonosnych z naniesiong glebokos$cig ich wystepowania oraz ich
migzszoscig— skala 1:500

e Mapa przepuszczalnosci gruntéw na glebokosci 3 metréw — skala 1:500

e Mapa przepuszczalnosci gruntow na glebokosci 5 metréw — skala 1:500

e Mapa z naniesionymi osadami wyst¢pujgcymi na giebokosci 1 metra od powierzchni
terenu metra — skala 1:500

e Mapa z naniesionymi glebokoscia podtoza nosnego— skala 1:500

e Mapa utwordow nieprzepuszczalnych- skala 1:500

Nie wykonano mapy obszaréw zagrozonych podtopieniami, poniewaz na podstawie
,,mapy obszaréw zagrozonych podtopieniami (podtopienia) w skali 1:50 000 — Panstwowy
Instytut Geologiczny” dany obszar nie zalicza si¢ do strefy zagrozonych podtopieniami.

6.5. Badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne gruntow zostaly wykonane w laboratorium gruntowym na

reprezentatywnych probkach gruntu, pobranych z gtebokosci:

e 2,60 mp.p.t. z otworu OWO01 (zawartos$¢ czesci organicznych),

e 560 m p.pt, 10,80 m p.p.t., 1450 m p.p.t., z otworu OWO1 (wilgotnos¢
naturalna, granica plastycznosci i ptynnosci),

e 850 m p.p.t. z otworu OWO02 (wilgotno$¢ naturalna, granica plastycznos$ci i

ptynnosci).

7. WARUNKI GEOLOGICZNE OKRESLONE W WYNIKU PRAC
DOKUMENTACYJNYCH

Wierceniami do glebokosci maks. 15,00 m p.p.t. zbadano jedynie stropowg parti¢

podioza gruntowego. Reprezentujg go grunty:

e holocenskie — grunty antropogeniczne, piaski fluwialne (Qhf) i namut piaszczysty
(Qhf).
e plejstocenskie —piaski wodnolodowcowe (Qpfg) i osady glaci-limniczne (Qpl).

Na powierzchni badanego terenu wystepuje antropogeniczny nasyp niekontrolowany
(warstwa X). Warstwy przypowierzchniowe zalegaja do glebokosci 1,60-1,80 m p.p.t.

8. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE OKRESLONE W WYNIKU PRAC
DOKUMENTACYJNYCH

W okresie prowadzonych badan, tj. w pazdzierniku 2020 r. nawiercono wode¢ gruntowa
we wszystkich wykonanych otworach badawczych.

Rozpoznana warstwa wodonos$na charakteryzowata si¢ zwierciadtem swobodnym.
W tabeli ponizej przedstawiono giteboko$¢ oraz orientacyjne rzedng wystepowania wody
gruntowej w poszczegolnych otworach:
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Glebokos¢
ustabilizowanego| Rzedna =
warstwy 3
Nazwa zwierciadta | wodono$nej 5
otworu [mp.p.t]: [m np.m.]: r\§|
Oowo1 2,10 266,30 | swobodne
Oowo2 2,10 266,30 | swobodne

Zasilanie rozpoznanego poziomu wodonosnego odbywa si¢ przez bezposrednig
infiltracj¢ opadow atmosferycznych i wod roztopowych. Amplitude sezonowych wahan
zwierciadta wod gruntowych ocenia si¢ na + 1,0 m, przy czym obecny stan nalezy traktowac
jako $redni.

9. CHARAKTERYSTYKA WYDZIELONYCH SERII I WARSTW
GEOTECHNICZNYCH

Z analizy przeprowadzonych wiercen oraz badan terenowych (badania makroskopowe
gruntow, sondowania DPM) i badan laboratoryjnych, na zbadanym terenie, mozna wydzieli¢
jedna serie litologiczno-genetyczng. Zgodnie z Prawem geologicznym i gorniczym [1]
,Dokumentacje geologiczno-inzynierskg sporzadza si¢ dla ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych”.

W zwiazku z powyzszym, wydzielone serie zOstaly ujgte w warstwy geotechniczne
(zgodnie z [9] na podstawie PN-81/B-03020). Podstawa do wydzielenia warstw gruntow byty
przeprowadzone sondowania DPM. Dla warstw geotechnicznych podano charakterystyczne
warto$ci parametréow geotechnicznych okreslone na podstawie badan makroskopowych,
sondowan i badan laboratoryjnych metodami A, B i C wg p. 3.2. PN-81/B-03020. Jako ceche
wyrozniajacg dla gruntow:

e niespoistych przyjeto stopien zageszczenia - Ip.

e spoistych przyjeto stopien zaggszczenia — I.

Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw

geotechnicznych zestawiono w Zalaczniku nr 2 zamieszczonym w dokumentacji.

Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych:

warstwa la: naleza do niej wilgotne i nawodnione fluwialne piaski $rednie, w stanie
srednio zaggszczonym o usrednionej i zbadanej na podstawie sondowania
stopnia zageszczenia Ip(™ = 0,38. Sa to grunty nosne.
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warstwa Ib:  naleza do niej wilgotne i nawodnione fluwialne poaspoétki, w stanie $rednio
zageszczonym o usrednionej i zbadanej na podstawie sondowania stopnia
zageszczenia Ip™ = 0,38. Sa to grunty nosne.

warstwa lla: naleza do niej fluwioglacjalne nawodnione piaski pylaste w stanie $rednio
zageszczonym, 0 usrednionej i zbadanej na podstawie sondowania stopnia
zageszczenia Ip™ = 0,62. Sa to grunty nosne.

warstwa Il1b: naleza do niej fluwioglacjalne nawodnione piaski $rednie i grube w stanie
srednio zageszczonym, 0 usrednionej i zbadanej na podstawie sondowania
stopnia zageszczenia Ip™ = 0,62. Sa to grunty nosne.

warstwa llc: nalezag do niej fluwioglacjalne nawodnione pospotki w stanie $rednio
zageszczonym, 0 usrednionej i zbadanej na podstawie sondowania stopnia
zageszczenia Ip™ = 0,62. Sa to grunty nosne.

warstwa Ic:  naleza do niej nawodnione pospotki w stanie $rednio zaggszczonym,
o usrednionej i zbadanej na podstawie sondowania stopnia zaggszczenia
Io™ = 0,66. Sa to grunty nosne.

warstwa Illa: nalezg do niej mato wilgotne gliny pylaste zwigzte i gliny piaszczyste, W
stanie twardoplastycznym, o zbadanej na podstawie badan laboratoryjnych
stopnia plastycznosci w zakresie IL™ = 0,05-0,07.Sa to grunty no$ne.

warstwa Il1b: naleza do niej mato wilgotne gliny pylaste i gliny, w stanie plastycznym, o
zbadanej na podstawie badan laboratoryjnych stopnia plastycznosci w
zakresie 1L™ =0,27-0,33. Sa_to_grunty slabonos$ne. Grunty te nawiercone
zostaly na badanym obszarze w otworach:

e OWO1 w strefie glebokosci 4,90-5,80 m p.p.t. i 13,70-15,0 m
p.p.t.
e OWO02 w strefie glgbokosci 7,20-10,00 m p.p.t.

warstwa X: tworzy ja warstwa antropogenicznych nasypow niekontrolowanych
zalegajaca we wszystkich otworach badawczych do giebokosci maks. 1,60-
1,80 m p.p.t. Z uwagi na zawarto$¢ substancji organicznych (humusu)
oraz przypadkowy, niekontrolowany sklad grunty te nalezy uznaé za
nienosne.

Pod wzgledem wtasnosci filtracyjnych wg. Z. Pazdro:

. gliny pylaste i gliny pylaste zwiezte sg to grunty nieprzepuszczalne - szacunkowa
wartos$é wspétczynnika filtracji k < 108 m/s.

. gliny piaszczyste i gliny sg to grunty podfprzepuszczalne - szacunkowa wartosé
wspotczynnika filtracji k=10°-108 m/s.

° piaski pylaste sg to grunty o stabej wodoprzepuszczalnosci - szacunkowa wartos¢
wspotczynnika filtracji k=10-10° m/s;

° piaski srednie sg to grunty o dobrej wodoprzepuszczalnosci - szacunkowa wartos¢

wspotczynnika filtracji k=103-10* m/s. W przypadku wystepowania domieszek
piaskéw pylastych oraz zapylenia wartosci stopnia wodoprzepuszczalnosci mogg byé
obnizone.
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° pospotki i zwiry sg to grunty o bardzo dobrej wodoprzepuszczalnosci - szacunkowa
warto$¢ wspdtczynnika filtracji k >103 m/s.

Szczegdtowy uktad wydzielonych warstw przedstawiony zostal na przekroju
geologiczno-inzynierskim- Zat. nr 8.

10. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

Podtoze gruntowe terenu badan, do glebokosci maks. 15,00 m p.p.t., charakteryzuja
ztozone warunki gruntowo-wodne, ze wzgledu na wystepowanie obszaru badan w dolinie

rzeki.

Wszystkie grunty ujete zostaly w warstwy geotechniczne, dla ktorych wyznaczono

warto$ci parametréw geotechnicznych.

W trakcie wykonywania prac terenowych wode gruntowa nawiercono we wszystkich
wykonanych otworach. Nawiercona woda gruntowa charakteryzuje si¢ zwierciadtem
swobodnym. Szczegotowe zestawienie glebokosci i rzgdnych wystepowania zwierciadta
wody gruntowej zestawiono w tabeli w rozdziale 8 do niniejszego opracowania.
Zaobserwowany poziom wod gruntowych nalezy traktowaé jako $redni. Zasilanie
rozpoznanego poziomu wodono$nego odbywa si¢ przez bezposrednig infiltracje opadow
atmosferycznych i wod roztopowych, w zwigzku z czym po roztopach lub po dlugotrwatych
opadach deszczu nalezy si¢ liczy¢ z podwyzszeniem ich stanu o ok. 0,5-1 w stosunku do
stanu zaobserwowanego w trakcie badan. Poziom wod gruntowych zalezny jest przede

wszystkim od stanu wody w rzece.

Nasypy niekontrolowany nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza posadowienia

budynku.

11. ZLOZA KRUSZYWA NATURALNEGO W POBLIZU PROJEKTOWANEJ
INWESTYCJI

Ze wzgledy na specyfikacje inwestycji, zapotrzebowanie na kruszywo bedzie

minimalne i nie ma koniecznos$ci wykazywania jego zt6z w poblizu terenu badan.
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12. PROGNOZA WPLYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO GRUNTOWO-
WODNE

12.1. Faza budowy

Podczas fazy realizacji inwestycji emitowane bedg zanieczyszczenia pytowe i gazowe,
ktorych zZrodlem bedzie ruch poruszajgcych sie pojazdéow budowlanych, praca silnikow

maszyn oraz inne prace bezposrednio zwigzane z realizacjg inwestycji.

Na terenie przewidzianym pod budowg konieczne bedzie przeprowadzenie

nastepujacych robot budowlanych:

e rozbiorka istniejgcej infrastruktury technicznej,
e zebranie nawierzchni (nasypow) z Wierzchniej warstwy podtoza,
e wykonanie wykopow.

W czasie prowadzenia prac budowlanych na terenie zaplecza (placu) budowy
powstanie rowniez pewna ilos¢ odpadow komunalnych i komunalno-podobnych, tj. odpady
komunalne powstajace W Wyniku obstugi socjalno-bytowej pracownikow na terenie budowy.
Odpady komunalne odbierane powinny by¢ sukcesywnie przez wyspecjalizowane

przedsig¢biorstwo na podstawie indywidualnej umowy.

Emisja gazéw i pylow do atmosfery powstajaca w trakcie realizacji fazy budowy
bedzie jedynie czasowa, a przy zachowaniu odpowiednich norm pracy zostanie

zminimalizowana.

W trakcie fazy budowy prace powodujace wzmozony halas powinny by¢
wykonywane jedynie w ciagu dnia. Prace wymagajace uzycia sprzetu powodujacego wibracje
nalezy wykonywa¢ w taki sposob aby uniknaé¢ potencjalnego uszkodzenia istniejacych w

Sasiedztwie budowli.

W trakcie budowy nalezy zachowaé szczegdlng uwage aby wyeliminowaé wszelkie
mozliwosci zanieczyszczenia wod gruntowych i wod powierzchniowych spowodowane przez

oleje i smary.

Nie prognozuje si¢ istotnych zmian warunkow geologiczno-inzynierskich na etapie
rozbiorki obiektu, jednak nalezy zwrocié szczegdlng uwage na wystepujace w podiozu
projektowanego mostu grunty nasypowe, ktore naleza do grupy gruntéw nie nosnych, nie

mogacych stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.
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12.2. Faza eksploatacji

Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu, brak jest zagrozen dla $rodowiska,

wynikajacych z jego eksploatacji.

Nie przewiduje si¢ potrzeby prowadzenia monitoringu wybudowanego obiektu

budowlanego, obicktow sasiadujgcych i otaczajgcego gruntu po zakonczeniu inwestycji.

13. WNIOSKI, ZALECENIA

1.

Podloze gruntowe terenu badan, do glebokosci maks. 15,00 m p.p.t., charakteryzuja
ztozone warunki gruntowo-wodne, ze wzgledu na wystepowanie obszaru badan w
dolinie rzeki.

Obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

Wszystkie zbadane grunty zostaly ujete w warstwy geotechniczne. Wyznaczono dla
nich charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych, kKtére winny staé si¢
podstawa do obliczen statycznych przy projektowaniu (Zatacznik nr 2).

Przy wyborze sposobu posadowienia obiektow budowlanych nalezy uwzgledni¢
jednoczesnie:

e whasnosci no$ne i odksztatcalnos¢ gruntow zalegajacych w podtozu,

e rodzaj, wielkos¢ i charakter obcigzen przekazywanych na podtoze,

e wielko$¢ dopuszczalnych osiadan  $rednich, réznic oOsiadan oraz
dopuszczalnego  przechytu budowli, wynikajacych z  wytycznych
technologicznych i konstrukcyjnych.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do glebokosci
15,0 m p.p.t., stwierdzono wystepowanie wod gruntowych o zwierciadle swobodnym.
Szczegdtowy opis przedstawiony zostal w rozdziale 8.

W istniejgcych  warunkach gruntowo-wodnych zaleca sie posadowienie
projektowanego budynku na warstwach nosnych rodzimych gruntéw mineralnych.
Przy projektowaniu oraz prowadzeniu robot ziemnych, nalezy bra¢ pod uwage
wytyczne przedstawione w rozdziale 10.

Przy wyborze metody prowadzenia robot ziemnych, nalezy uwzgledni¢ wtasnosci

nosne i odksztatcalnos¢ gruntéw zalegajacych w podtozu.

1.6dz, grudzien 2020 r.
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Zalacznik nr 2

Skarzysko-Kamienna, dnia 16 wrzesnia 2020 r.

STAROSTA SKARZYSKI

GL.6540.2.2020

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
Jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

-art. 80 ust. 1, 3, 5, 6 i 8 oraz art. 156. ust.1 pkt 3), ust. 2. pkt 3), art. 161. ust.2. pkt 3)
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2020
r. poz. 1064 ze zm.),

- rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegolowych
wymagar dotyczqcych projektéw robdt geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z2011 r. Nr 288, poz. 1696),

- rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajgcego rozporzqdzenie
w sprawie szczegotowych wymagar dotyczgcych projekiow robdt geologicznych, w tym
robdt, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2015 r. poz. 964),

- pozytywne] opinii Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniéw — postanowienie z dnia
28 sierpnia 2020 r. GNI1.6540.1.2020,

- na wniosek: Gmina Suchedniéw z siedzibg w Suchedniowie (NIP: 6631731609,

REGON 291009917), ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniéw, gmina: Suchedniéw, powiat:
skarzyski, wojewodztwo: §wigtokrzyskie, data wplywu: 3 sierpnia 2020 r.,
reprezentowana przez pelnomocnika: Adam Stempniewicz

STAROSTA SKARZYSKI
orzeka

zatwierdza Projekt robét geologicznych, ktérych wykonywanie nie wymaga uzyskania
koncesji, w celu okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich na potrzeby
posadowienia obiektéw budowlanych dla przebudowy mostu w ciggu drogi gminnej nr
389001T na rzece Zarnéwce, polozomego na czeSci dz. o nr ewidencyjnych: 697
i 699/1 (obreb 0003 Mostki ), w miejscowo$ci Mostki, gmina: Suchedniéw, powiat:
skarzyski, wojewddztwo: §wigtokrzyskie, w zakresie wykonania:
1. Robot geologicznych, prac geodezyjnych, badan laboratoryjnych, dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej:
1a. rob6t geologicznych:
- 2 otwordw wiertniczych, geologiczno-inzynierskich o glebokosei 10,0 m i 15,0 m,
(w przypadku wystgpienia gruntéw stabono$nych otwory nalezy przeglebi¢ minimum
2 m ponizej ich spagu), systemem udarowo-okretnym, o srednicy 110 mm bez uzycia
rur ostonowych,
- 1 sondowania sondg dynamiczng DPM,
- biezgcego profilowania litologicznego przewiercanych gruntow,
- pobierania probek gruntow
- pobierania probek wody (opcjonalnie),
- obserwacji i pomiaréw polozenia zwierciadta wod podziemnych,
- nie przewiduje si¢ zamykania warstw wodonosnych przy uzyciu kolumny rur
ostonowych, w przypadku nawiercenia kilku warstw wodonosnych nalezy



zastosowac rury ostonowe o $rednicy dostosowanej do srednicy otworu w celu
odizolowania tych warstw przez wcisnigeie ich w grunty spoiste (drobnoziarniste),
- likwidacji otwordw przez zasypanie urobkiem w kolejno$ci zalegania warstw,
w przypadku nawiercenia kilku warstw wodono$nych przeloty izolujace nalezy
likwidowaé przez itowanie lub przy pomocy compaktonitu
czas trwania prac — 2 dni,
1b. prac geodezyjnych w zakresie tyczenia, ustalenia rzednych i wspotrzednych otwordw,
1¢. badan laboratoryjnych probek gruntu (analizy granulometryczne, oznaczenie gestoscei
wladciwe] szkieletu gruntowego, oznaczenie zawartosci cz¢sci organicznych, badania
w aparacie bezposredniego Scinania, badania edometryczne) i badan laboratoryjnych
probek wody w celu okreslenia klasy ekspozycji w stosunku do betonu - czas trwania
prac — 4 dni,
1d. dokumentacji geologiczno-inzynierskiej okreslajgcej warunki geologiczno-inzynierskie
na potrzeby posadowienia obiektow budowlanych — czas trwania prac — 10 dni.
Szczegdtowy zakres prac geologicznych przedstawia w/w ,, Projekt .......ccooevvevonnnn... .
Przedmiotowy projekt stanowi integralna cze$¢ niniejszej decyzji.
2. Ustalam termin waznoS$ci decyzji na okres 12 miesi¢cy od dnia, gdy decyzja stanie sie
ostateczna.

Uzasadnienie

Gmina Suchedniéw z siedzibg w Suchedniowie, reprezentowana przez pelnomocnika: Adam
Stempniewicz, wnioskiem z dnia 3 sierpnia 2020 r., wystgpila do Starosty Skarzyskiego
o zatwierdzenie Projektu robot geologicznych, ktérych wykonywanie nie wymaga uzyskania
koncesji, w celu okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadowienia
obiektéw budowlanych dla przebudowy mostu w ciggu drogi gminnej nr 389001T na rzece
Zarndéwee, polozonego na czgéci dz. o nr ewidencyjnych: 697 i 699/1 (obreb 0003 Mostki),
w miejscowo$ci Mostki, gmina: Suchedniéw, powiat: skarzyski, wojewddztwo:
swietokrzyskie,

Projekt robdt geologicznych zostal opracowany przez uprawnionego geologa: Michat Bificzyk
nr upr. geol. VII-1661 oraz Adrian Antczak.

Organem administracji geologicznej wlasciwym w sprawie zatwierdzenia powyzszego
projektu robét geologicznych jest Starosta Skarzyski.

Przedmiotem wniosku jest wykonanie robdt geologicznych dla okreslenia warunkow
geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadowienia obiektéw budowlanych dla przebudowy
mostu w ciggu drogi gminnej nr 389001T na rzece Zarnéwce, polozonego na czesei dz. o nr
ewidencyjnych: 697 i 699/1 (obrgb 0003 Mostki ), w miejscowosci Mostki, obejmujgcych
wykonanie robét wiertniczych, pobieranie probek gruntéw, pomiaréw polozenia zwierciadta
wod  podziemnych, badan sonda dynamiczng DPM, prac geodezyjnych, badan
laboratoryjnych probek gruntéw i wody oraz opracowanie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej okreslajgcej warunki geologiczno-inzynierskie na potrzeby posadowienia
obiektow budowlanych.

Roboty geologiczne beda prowadzone na dz. o nr ewidencyjnych: 697 i 699/1 (obreb 0003
Mostki), w miejscowosci Mostki, ktérych wlascicielem jest Gmina Suchedniow.



Roboty geologiczne dla potrzeb realizacji przedmiotowego projektu robét geologicznych nie
sg przedsigwzigciem moggcym znaczgco oddzialywaé na srodowisko zgodnie

z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzied
mogqcych znaczqco oddzialywaé na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz 1839).

Roboty geologiczne prowadzone bgdg w obrebie obszaréw objetych ochrong na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody:
- obszaru ochrony siedlisk Europejskiej Sieci Ekologicznej - Specjalnego Obszaru Ochrony
Natura 2000 Ostoja Sieradowicka PLH260031,
- parku krajobrazowego:
- otulina Sieradowickiego Parku Krajobrazowego,
- Sieradowicki Park Krajobrazowy,
- obszaru chronionego krajobrazu:
- Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Uchwata nr XLIX/873/14 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 20 listopada 2014
r. w sprawie utworzenia Sieradowickiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz Woj.
Swietokrzyskiego Nr 42, poz. 615 ze zm.) nie zakazuje wykonywania robdt geologicznych.
W odleglosci 4,61 km od obszaru Natura 2000 Lasy Suchedniowskie PLH260010.
Roboty geologiczne wykonywane malg wiertnica mechaniczna, w pasie drogowym, zgodnie
z zasadami sztuki wiertniczej, bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczefistwa i higieny pracy, nie spowoduja zagrozenia dla form ochrony przyrody,
zapewnig ochrong srodowiska, obiektéw budowlanych oraz zapobiegng szkoda.

Whniosek oraz projekt robét geologicznych spelniaja wymagania ustawy Kodeks
postgpowania administracyjnego, ustawy Prawo geologiczne i gérnicze oraz rozporzadzenia
Ministra Srodowiska w sprawie szczegolowych wymagan dotyczqcych projektéw robdt
geologicznych, w tym robét, ktorych wykonmywanie wymaga uzyskania koncesji
i rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie
w sprawie szczegotowych wymagar dotyczqcych projektow robot geologicznych, w tym robét,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji.

W toku postgpowania, Starosta Skarzyski, pismem z dnia 19 sierpnia 2020 r. GL.6540.2.2020,
wystgpit do Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniéw o zaopiniowanie zatwierdzenia
przedmiotowego projektu robdt geologicznych. Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniéw,
postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2020 r. GNIL6540.2.2020, zaopiniowal pozytywnie
zatwierdzenie przedmiotowego projektu robdt geologicznych.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy Stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kielcach za posrednictwem Starosty Skarzyskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Strona moze si¢ zrzec prawa do wniesienia
odwotlania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do wniesienia
odwotania przez Strong postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza,



iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwodci zaskarzenia decyzji
do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Inwestor zobowigzany jest do zgloszenia zamiaru rozpoczgceia robét geologicznych Staroscie
Skarzyskiemu i Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniéw.

Wykonawca robdt geologicznych ma obowigzek biezacego dokumentowania przebiegu prac
geologicznych, w tym robét geologicznych oraz ich wynikdw.

Osoby wykonujgce, dozorujace i kierujgce pracami geologicznymi powinny posiadaé
odpowiednie kwalifikacje.

Dopuszcza sig biezace korygowanie zakresu i sposobu wykonania robét geologicznych przez
geologa dokumentujacego zgodnie z w/w ,,Projektem...... iy

Niniejsza decyzja nie narusza praw wiasciciela nieruchomosci oraz nie zwalnia Inwestora
i wykonawcy robot geologicznych z obowigzkéw okreslonych odrebnymi przepisami.

Odpowiedzialnos¢ za szkody Inwestora oraz podmiotu trudnigeego sie zawodowo
wykonywaniem powierzonych mu przez tego Inwestora czynnosci jest solidarna.

Przy prowadzeniu rob6t geologicznych konieczne jest zapewnienie: bezpieczefistwa
powszechnego, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczefistwa i higieny pracy pracownikow,
ochrony $rodowiska, ochrony obiektéw budowlanych, zapobiegania szkodom i ich naprawy.

Probki geologiczne uzyskane w wyniku ustalania zasobéw wéd podziemnych gromadzi sig

w magazynie probek podmiotu prowadzacego roboty geologiczne. Prébki geologiczne
czasowego przechowywania zachowuje si¢ co najmniej do dnia, w ktérym decyzja Starosty
Skarzyskiego w sprawie zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby
eksploatacyjne ujcia wod podziemnych stanie si¢ ostateczna. Podmioty prowadzace roboty
geologiczne chronig probki geologiczne czasowego przechowywania przed zniszczeniem,
_u;le%odz_c‘niém, utratg oraz udostgpnieniem osobom nieuprawnionym.




ZALACZNIK NR 2

TABELA
CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
Wilgotnosé Gestose Kat tarcia | Spojnosé Modut Modut
Jednostka NI Nazwa gruntu Symbol | Cecha wiodaca naturalna | obj¢tosciowa | wewnetrzn. odksztalcenia | Scisliwosei | oo L
Lp stratygr_aficzn warstwy wg normy ?(%%I;ﬂlig;gﬁ Stopich stopien plerwotnego | pierwotne] skonso!ido
"| o-facjalna | geotechn. | PN-88/B-04481 gruntu Zaggizcz' plastyczn, Wa® 0o 0™ C, 0 Mo -wania
Ip®™ L™ (%) (t*m3) (deg) (kPa) (kPa) (kPa)
1 Qhf la Ps - 0,381 - w-14 185 32,3 - 65 500 76 500 0,90
' ’ m-22 2,00 ’ '
) 1 i w-12 1,90 i
2. Qhf Ib Po 0,38 m-18 2.05 37,6 116 800 129 700 1,00
3. Qpfg la Pr 0,621 - 24 1,90 31,0 - 57 300 77 000 0,80
4, Qpfg b Ps; Pr - 0,621 - 22 2,00 33,7 - 97 700 116 100 0,90
5. Qpfg llc Po - 0,621 - 18 2,05 39,3 - 160 000 178 200 1,00
6. Qpl Ila Gnz; Gp C - 0,05-0,072 22 2,00 16,9 - 28 000 40000 0,60
7. Qpl b Grm; G C - 0,27-0,33? 28 1,90 13,7 - 17 600 25200 0,60
8. | Antropocen X nB Grunt antropogeniczny- nasyp niekontrolowany (nieno$ny)
9. Qhf Xl Nmp Namul piaszczysty (grunt nieno$ny)

Wartoséci obliczeniowe x® przyjaé¢: x® = x™ - (1 [1110,10)

0,62'- okreslone na podstawie badania sondg dynamiczng ,,DPM”

0,33%-okreslone na podstawie badania laboratoryjnego

Opracowal: mgr Michat Binczyk — upr. geolog. VI11-1661
15.12.2020
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MAPA DOKUMENTACYJNA

Objasnienia:

0W0.7 - lokalizacja otworéw geologicznych

- linia przekroju geotechnicznego
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ZADANIA: PRZEBUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI

GMINNEJ NR 389001T NA RZECE ZARNOWCE
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S-Lab Laboratoryjne badania gruntéw Szymon Bednarz
Ul. J6zefa Elsnera 4c/Lokal nr 1
NIP: 6372111928 Tel: 668 369 824

S-LAB

BADANIA GRUNTOW

Zalacznik nr 4

Krakow, 21.10.2020

Wyniki badan prébek gruntéow spoistych w celu okres§lenia wilgotnosci naturalnej [Wn], granicy plastycznosci [We],

granicy plynnosci [W_] oraz zawartosci czesci organicznych [Iz].

Temat badan: Suchedniow

Tabela nr 1. Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych .

Glebokosé Wilgotnosé Granica Granica Wskaznik Stopien Zawarto$¢ czesci
Lp Numer ¢ naturalna | plastycznosci plynnosci plastycznosci | plastycznosci | organicznych Opis makroskopowy
' otworu
[m] Wn [%] Wp[%] WL [%] Ip I [%]
1 1 2,6 40,29 36,53 46,25 9,72 0,39 7,26 Nmp, Namut piaszczysty, ciemnobrgzowy, wilgotny, plastyczny
2. 1 5,6 17,42 14,69 24,88 10,19 0,27 - G, Glina, bordowa, wilgotna, plastyczna
3. 1 10,8 18,88 17,08 42,30 25,22 0,07 - Gz, Glina zwiezia, bordowa, wilgotna, twardoplastyczna
4. 1 14,5 22,25 16,19 34,40 18,21 0,33 - G, Glina pylasta, bordowa, wilgotna, plastyczna
5. 2 8,5 17,02 11,83 28,82 16,99 0,31 - G + Z, Glina ze zwirem, szaro-bordowa, wilgotna, plastyczna

Badania wykonat i zestawit:

mgr inz. Szymon Bednarz

S-Lab Laboratoryjne badania gruntéw
Szymon Bedna

2z

ul. Jézefa Elsnera 4c / Lokal nr 1
31-311 Krakdéw

NiP: 637 211 19 28 REGON 382569623

_tel: 668 369 824 2
Z///M /o & o
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Data Nazwisko
Opracowat X11.2020

Skala
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WYCINEK MAPY TOPOGRAFICZNEJ

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

. D " Obszar robét geologicznych ZADANIE: PRZEBUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR
389001T NA RZECE ZARNOWCE
Data Nazwisko Skal
Opracowat ala Zat. 6
P XI1.2020 | mgr A. Antczak ~1:20 000




OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY

grunly ralne (klasy Hva uzylkdw rolnych)

faki na glebach sochodzen'z organicznege \

i
lasy " ’

. . "
e SO - granice paiku krajobrazowsyo i skiot jege nazwy i
{SOPK - Suchecniowsko-Oblegaorski Park Krajobrazowsy) et
I {SPK - Sieradowicki Park <rajchrazowy, I /’ -
v v granica strefy ochranngj parkd krajohrazowego y‘
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21.6m
Owo2
GEOBI Michat Binczyk Zat.nr
Dowborczykow 1, 90-019 8
Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajgca warunki dla
zadania: Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 389001T
na rzece Zarndéwce w msc. Mostki
7 . Skala
Przekroj geologiczny
Podpis ' 250
T 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zat.nr: 10

Profil numer OWO01 Sonda Nr:
Rejon: rzeka Zarnéwka Obiekt: most Typ sondy: DPM
Miejscowos¢: Mostki Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk
Gmina: Suchedniow Dozér geol.: mgr Michat Binczyk Rzgdna: 268.40 m n.p.m.
Wojewddztwo: $wietkorzyski Skala 1: 100 | Data sondowania: 12-10-2020
Glebokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| % litologiczny
wody 2 iy . -
= llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sond
s y Nio | Nior | I/(IL) | Is
(mppt] | @ | [m]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Profil numer OWO01

Zat.nr: 10.1

Wiertnica: WSG-W

Rejon: rzeka Zarnéwka
Miejscowos¢: Mostki
Gmina: Suchedniow

Obiekt: most
Zleceniodawca: FASYS MOSTY Sp. zo.o.
Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 268.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: $wietkorzyski Skala 1: 100 | Data wiercenia: 12-10-2020
9 g 2 e S
kS c N © 2
o| §5 e Profi Przelot o 5 Sg| ¢ S
= -3% g 5 litologiczny Opis litologiczny S g § g ? @] =
S|l OoRz| 2 g L 2
8| ~"*|§® s = g = s
= [mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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2l ot (thuczen+kamienie+humus+piasek+zwir) 0.31
o .
> @ nN X
2(z—1.0
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VY V| |slog [~ % 160 | “Piasek redni + zwir zofty-brazowy na Ps(+Z)/Po | la w 0.38
2.10 b ToesLf.y 200 ograniczu pospotki - _ Po+org b | winw
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L / G 1lb w pl 0.27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU

Profil numer OWO02

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Zat.nr: 10.2

Wiertnica: WSG-W

Rejon: rzeka Zaméwka Obiekt: most System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Mostki Zleceniodawca: FASYS MOSTY Sp. zo.o.
Gmina: Suchedniow Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk Rzgdna: 268.40 m n.p.m.
Wojewddztwo: $wietkorzyski Skala 1: 100 | Data wiercenia: 12-10-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Dokumentacja geologiczno-inznierska dla okreslenia geologiczno-

inzynierskich warunkéw podtoza dla zadania:

kv

Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 389001T
na rzece Zarndwce w miejscowosci Mostki

woj. $wietokrzyskie
pow. skarzyski
gm. Suchedniéw

Wykonat: Data:
17.12.2020

mgr Adrian Antczak




Mapa migzszosci gruntdw antropogenicznych
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Legenda:

o otwory geologiczne

obszar interpretacji badan

- migzszosc gruntéw antropogenicznych [m]
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Zleceniodawca:

Dokumentacja geologiczno-inznierska dla okreslenia geologiczno-
inzynierskich warunkéw podtoza dla zadania:
Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 389001T
na rzece Zarnéwce w miejscowosci Mostki

woj. $wietokrzyskie
pow. skarzyski
gm. Suchedniéw

Wykonat: Data:
mgr Adrian Antczak 17.12.2020




Mapa migzszosci gruntdw antropogenicznych

Legenda:

o otwory geologiczne

obszar interpretacji badan

piasek pylasty
[wartosci obcigzen dopuszczalnych- 180-250 kPa
wa. Z. Witun1

piasek $redni
[wartosci obcigzen dopuszczalnych- 280-400 kPa

wa. Z. Witun1
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Zleceniodawca: FASYS MOSTY SP. Z 0O.0.

Dokumentacja geologiczno-inznierska dla okreslenia geologiczno-
inzynierskich warunkéw podtoza dla zadania:
Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 389001T
na rzece Zarnéwce w miejscowosci Mostki

woj. $wietokrzyskie
pow. skarzyski
gm. Suchedniéw

Wykonat: Data:
mgr Adrian Antczak 17.12.2020




Mapa poziomdéw wodonos$nych z naniesiong gtebokoscig ich
wystepowania oraz ich migzszoscig
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inzynierskich warunkéw podtoza dla zadania:
Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 389001T
na rzece Zarndowce w miejscowosci Mostki

woj. $wietokrzyskie
pow. skarzyski
gm. Suchedniéw

Wykonat: Data:
17.12.2020

mgr Adrian Antczak




Mapa przepuszczalnosci gruntdw na gtebokosci 3,0 m p.p.t

Legenda:

o otwory geologiczne

obszar interpretacji badan

piaski srednie

sg to grunty o dobrej wodoprzepuszczalnosci - szacunkowa
warto$¢ wspotczynnika filtracji k=10-3-10-4 m/s. W przypadku
wystepowania domieszek piaskdw pylastych oraz zapylenia
wartosci stopnia wodoprzepuszczalnosci mogg by¢ obnizone
(wg. Z. Pazdro)
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Zleceniodawca: FASYS MOSTY SP. Z 0O.0.

Dokumentacja geologiczno-inznierska dla okreslenia geologiczno-
inzynierskich warunkéw podtoza dla zadania:
Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 389001T
na rzece Zarnéwce w miejscowosci Mostki

woj. $wietokrzyskie
pow. skarzyski
gm. Suchedniéw

Wykonat: Data:
mgr Adrian Antczak 17.12.2020




Mapa przepuszczalnosci gruntéw na gtebokosci 5,0 m p.p.t

Legenda:

o otwory geologiczne

obszar interpretacji badan

piaski pylaste

sg to grunty o stabej wodoprzepuszczalnosci - szacunkowa
wartos¢ wspdtczynnika filtracji k=10-5-10-6 m/s;

gliny
sg to grunty pdtprzepuszczalne - szacunkowa wartosc
wspotczynnika filtracji k=10-6-10-8 m/s.
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Zleceniodawca: FASYS MOSTY SP. Z 0O.0.

Dokumentacja geologiczno-inznierska dla okreslenia geologiczno-
inzynierskich warunkéw podtoza dla zadania:
Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 389001T
na rzece Zarnéwce w miejscowosci Mostki

woj. $wietokrzyskie
pow. skarzyski
gm. Suchedniéw

Wykonat: Data:
mgr Adrian Antczak 17.12.2020




Mapa z naniesionymi osadami na gtebokosci 1 metra
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M Dokumentacja geologiczno-inznierska dla okreslenia geologiczno-
— inzynierskich warunkéw podtoza dla zadania:
Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 389001T

Zleceniodawca: FASYS MOSTY SP. Z 0O.0.

na rzece Zarndowce w miejscowosci Mostki

woj. $wietokrzyskie
pow. skarzyski
gm. Suchedniéw

Wykonat: Data:
17.12.2020

mgr Adrian Antczak
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Mapa z naniesiong gtebokoscig podtoza nosnego
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. strop utworéw nosnych [m p.p.t.]
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Zleceniodawca:

Dokumentacja geologiczno-inznierska dla okreslenia geologiczno-
inzynierskich warunkéw podtoza dla zadania:
Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 389001T
na rzece Zarnéwce w miejscowosci Mostki

woj. $wietokrzyskie
pow. skarzyski
gm. Suchedniéw

Wykonat: Data:
mgr Adrian Antczak 17.12.2020
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Mapa stropu utworow nieprzepuszczalnych

Legenda:

o otwory geologiczne

obszar interpretacji badan

gliny pylaste i gliny pylaste zwiezte na gtebokosci 12,30 m p.p.t.

sg to grunty o stabej wodoprzepuszczalnosci - szacunkowa
wartos¢ wspdtczynnika filtracji k < 10-8 m/s.
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Zleceniodawca:

FASYS MOSTY SP. Z O0.0.

Dokumentacja geologiczno-inznierska dla okreslenia geologiczno-
inzynierskich warunkéw podtoza dla zadania:

Przebudowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 389001T
na rzece Zarndowce w miejscowosci Mostki

woj. $wietokrzyskie
pow. skarzyski
gm. Suchedniéw

Wykonat:

Data:
mgr Adrian Antczak 17.12.2020




