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1. KARTY UZGODNIEN
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania jest:
e Umowa nr GNI.20.2020 z dnia 03.07.2020 r. zawartej pomiedzy Wykonawca:
FASYS MOSTY Sp. z 0. o, ul. Powstaricéw SI. 139A/3,
53-517 Wroctaw i Zamawiajgcym: Gming Suchedniéw z siedzibg w Suchedniowie
przy ul. Fabrycznej 5.
e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500.
e Wizja w terenie — inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.

2.2 PODSTAWY PRAWNE DO PROJEKTOWANIA

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.— Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98. poz.
602 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729 2 14.10.2003 r.).

e Rozporzadzenie  Ministréw Infrastruktury oraz Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z 12 pazdziernika 2002 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z 23.12.2003 r.).
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3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbiorka i budowa nowego mostu na rzece
Zarnéwce wraz z rozbudowa drogi gminnej nr 389001T w miejscowosci Mostki, na terenie
gminy Suchedniéw, powiat skarzyski, woj. Swietokrzyskie. Lokalizacje obiektu na mapie
pokazano narys. 1.1.

DOBRA DROZA

LESNICZOWKA
KACZKA
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3.1 STAN ISTNIEJACY | ISTNIEJACA ORGANIZACJA RUCHU

e Obiekt mostowy oraz teren w obrebie obiektu
Przedmiotem opracowania jest most drogowy zlokalizowany jest w ciggu drogi gminne;j
nr 389001T w km 0+989 w miejscowoéci Mostki, gmina Suchednidéw na rzece Zarnéwce w km
cieku 11+210.
Przedmiotowy obiekt jest drogowym mostem  wykonanym na  stalowych
dwuteowych dZwigarach o schemacie jednoprzestowej belki swobodnie-podparte;.
Rozpietos¢  teoretyczna ~w  osiach  podparcia jest réwna ok. 890 m.
Belki ustroju nosnego oparte sg bezposrednio na podporach, uksztattowanych w forme
masywnych przyczétkdw. Poprzecznice oraz podktad goérny i dolny s3 elementami
drewnianymi w zaawansowanym stopniu ulegtymi procesom gnilnym i spekaniom.
Czesc dyliny pomostu jest luzna i stwarza zagrozenie dla uzytkownikéw ruchu (deski opadaja
oraz wystajg ostre gwozdzie).
Na obiekcie wystepujg balustrady drewniane z zastrzatami i obejmami stalowymi
o wysokosci ok. 1,10 m. Obiekt znajduje sie poza terenem zabudowanym na odcinku
prostym. Inwestycja swoim zasiegiem obejmuje odcinki dojazdowe do mostu.
Na obiekcie brak jest chodnikéw. Obiekt usytuowany jest, jako prosty w planie.

e Charakterystyka drogi

Droga gminna nr 389001 T, na przedmiotowym odcinku przebiega w odcinku prostym i
posiada nastepujacy przekrdj: jezdnia bitumiczna na odcinkach przed i za obiektem o
szerokosci ok. 5,50 m, obustronne pobocze gruntowe. Droga gminna nr 389001T na obiekcie
przechodzi z nawierzchni bitumicznej na jezdnie z dyliny o szerokosci ok 5,85 m. Na catym
odcinku drogi jak i samym obiekcie brak jest chodnikdw zapewniajacych bezpieczenstwo
ruchu pieszych i rowerzystow.

Droga gminna nr 389001T faczy sie od strony Suchedniowa z drogg powiatowg nr 15875
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(0578T) relacji Parszow-Suchedniéw.

Na rozbudowywanym odcinku w km. 0+965 ww. drogi znajduje sie zjazd na groble.
Obszar zjazdu jak i samej grobli nie zostat objety przebudows. Po zakonczeniu robét
przywrdcony zostanie uktad komunikacyjny zapewniajacy uzytkownikom gminnej nr
389001T pofaczenie z pozostatymi drogami publicznymi oraz zadna z dziatek nie utraci
potaczenia z drogami publicznymi.

e Istniejace oznakowanie

Na odcinku bedgcym przedmiotem projektu tymczasowej organizacji ruchu
zinwentaryzowano nastepujgce znaki pionowe:

e znaki zakazu:
- B-18 ,zakaz wjazdu pojazddéw o rzeczywistej masie catkowitej ponad 10 t”- 2 szt.
- B-33 ,o0graniczenie predkosci t”- 2 szt.
e tablice:
- U-9a- ograniczenie poziomej skrajni - 2szt.
- U-9b- ograniczenie poziomej skrajni - 2szt.
Doktadne usytuowanie istniejgcego oznakowania pionowego przedstawiono
na rysunkach przedmiotowego opracowania.
Na istniejgcym odcinku bedgcym przedmiotem projektu organizacji ruchu
nie znajdujg sie znaki poziome.
3.2 STAN PROJEKTOWANY — OBIEKT MOSTOWY WRAZ Z DOJAZDAMI
W zwigzku z realizacjg inwestycji planuje sie wykonanie mostu w miejscu istniejgcego
oraz przebudowe drogi gminnej nr 389001T na odcinkach dojazdowych do mostu.
Dtugos$é przebudowanego odcinka drogi wynosi ok. L=48,00 m.

Po przebudowie most posiada¢ bedzie nastepujgce parametry:

e klasa drogi: L,

e rozpieto$é teoretyczna w osiach podpor 9,60 m,
e Swiatto poziome 9,00 m,
e Swiatto pionowe 2,19 m,
e dtugos¢ catkowita obiektu 18,20 m,
e szerokos$¢ uzytkowa jezdni 2x2,75=5,50 m,
e szerokos$¢ uzytkowa chodnika 2,0m,

e szerokosc¢ catkowita obiektu 9,35 m,
o wysokos$é konstrukcyjna 0,60 m,
o wysokos$¢ balustrady 1,10 m,
e ukos konstrukgji ok. 90°.

Po stronie jazdy w kierunku m. Lesniczéwka-Kaczka na obiekcie zaprojektowano
chodniki dla pieszych o pochyleniu poprzecznym 3% i szerokosci 2,0 m. Po stronie jazdy w
kierunku m. Dobra-Drdza zaprojektowano kape o szerokosci 1,1 m (w tym opaska 0,5 m) i
spadku poprzecznym 4%. Projektowana o$ jezdni na obiekcie pokrywa sie z osig istniejgcej
jezdni. Na dojazdach i samym obiekcie jest zaprojektowany jednostronny spadek 2%.
Zatozono predkos¢ projektowa na rozpatrywanym odcinku wynoszgcg Vp=50 km/h i
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ograniczenie jezdni obustronnymi kraweznikami. W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
zaprojektowano na obiekcie balustrade oraz barieroporecz.

Obiekt zaplanowano wykona¢ potéwkowo.
3.3 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Projektuje sie wykonac rozbiérke i budowe nowego mostu w ciggu drogi gminnej nr
389001T potéwkowo, przy utrzymaniu ruchu w ciggu przedmiotowej drogi. Po zakoriczeniu
zasadniczych robdt, nalezy wykonac i wdrozy¢ statg organizacje ruchu.

Projektuje sie montaz dwéch nowych znakdw F-4 ,Zarnéwka” przed oraz za mostem.
Stupki znakéw nalezy zlokalizowa¢ w poboczu drogi. W stosunku do stanu istniejgcego
projektuje usuniecie znakdw B-18, B-33 przed i za obiektem oraz demontaz po obu stronach
barier U-9b.

W czesci rysunkowej (rys. SOR-01) przedstawiono geometrie drogi, zakres remontu
oraz rozmieszczenie istniejgcego oznakowania pionowego.

3.4 ZAGROZENIA | UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM

Podczas wykonywania robdt z zakresu projektu statej organizacji ruchu moga
wystgpic zagrozenia i utrudnienia w ruchu drogowym w postaci:

- czasowego zajecia pasa jezdni,

- zawezenia pasa jezdni,

- potracenia pieszego lub pracownika obstugi.

3.5 UWAGI:
e Na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia statej organizacji
ruchu Wykonawca Robét powiadomi:
= Zarzadce drogi gminnej tj. Gmine Suchednidw,
= Starosta Skarzyska-Kamiennej,
Jednostka prowadzgca prace zobowigzana jest do utrzymania w nalezytym stanie
wszystkich $rodkéw technicznych zastosowanych do oznakowania i zabezpieczenia
miejsca prowadzonych robot.
e Przygotowane oznakowanie pionowe i poziome musi by¢ komisyjnie odebrane przez
wiasciwy organ zarzadzajgcy ruchem drogowym na drogach gminnych.
Schemat oznakowania statej organizacji ruchu zostat przedstawiony w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania.

3.6 WYMAGANIA DLA ZNAKOW DROGOWYCH

Znaki ustawiane w ramach statej organizacji ruchu muszg spetnia¢ nastepujgce

warunki:

e Grupa wielkosci znakéw - MALE.

e Lica znakow z folii odblaskowych typu 2.

e Stupki do znakdw nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ¢ 60,3 mm.

e Dla tablic o duzej powierzchni nalezy stosowac stupki & 76 mm lub
konstrukcje kratowe.
Wysokos$¢ mocowania znakéw:
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- 2,0 m (poza obszarem zabudowanym oraz w obszarze zabudowanym, przy

braku ruchu pieszego),

- 2,2 m (w obszarze zabudowanym oraz poza obszarem zabudowanym,

na chodnikach lub poboczach przy wystepujgcym ruchu pieszym),

mierzac od powierzchni jezdni (chodnika) do dolnej krawedzi nizszego znaku.
e Odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni (kraweznika):

- 0,5 m —na drodze z poboczami gruntowymi,

- 0,5+ 2,0 m—na ulicy z chodnikiem.

3.7 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Zestawienie projektowanych znakow

Lp. Symbol znaku llos¢

Znaki pionowe projektowane

1. F-4 2 szt.
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