
Alejki przeznaczone dla ruchu pieszych
i pojazdów z płyt betonowych

(Oś A i Oś B)

Ława z betonu C12/15
Obrzeże betonowe 8x30cm

gr. 8 cm
gr. 3 cmPodsypka grysowa 2/5

Płyty betonowe 30x30x8 cm

gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa
C 90/3 , (kruszywo łamane frakcji 0/31,5)

gr. 15 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem
hydraulicznym (kruszywo stab. cementem) C3/4

2%

Alejki przeznaczone dla ruchu pieszych
 z płyt betonowych
(Oś D, Oś E i Oś F)

Ława z betonu C12/15
Obrzeże betonowe 6x20cm

gr. 8 cm
gr. 3 cmPodsypka grysowa 2/5

Płyty betonowe 30x30x8 cm

gr. 10 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem
hydraulicznym (kruszywo stab. cementem) C3/4

2%

Nawierzchnia trwiasta

Ława z betonu C12/15
Obrzeże betonowe 6x20cm

wys. 3 - 5 cm
gr. 3 cmMiał kamienny klinujący podbudowę

Sztuczna nawierzchnia trawiasta

2%

gr. 15 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa
C 90/3 , (kruszywo łamane frakcji 0/31,5)

Nawierzchnia z deski kompozytowej
(ruch pieszy)

Ława z betonu C12/15
Obrzeże betonowe 6x20cm

2%

gr. 3 cm
gr. 4 cmKlips montażowy

Deska kompozytowa

gr. 12 cmLegar systemowy
gr. 10 cmPłyta betonowa (wylewka ze spadkiem) Rm=2,5 MPa

Nawierzchnia żwirowa
(ruch pieszych - Oś C)

Ława z betonu C12/15
Obrzeże betonowe 6x20cm

gr. 3 cm
gr. 5 cmWarstwa dynamiczna 0/16  mm

Nawierzchnia mineralna 0/8 mm

2%

gr. 15 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa
C 90/3 , (kruszywo łamane frakcji 0/31,5)

gr. 3 cmMiał kamienny klinujący podbudowę

Nawierzchnia bezpieczna
(ruch pieszych - Oś C odc. od Osi A do Osi E)

Ława z betonu C12/15
Obrzeże betonowe 6x20cm

gr. 1 - 4 cm
gr. 4 - 8 mmw tym warstwa SBR koloru czarnego

Granulat kolorowy polimerowy

2%

gr. 15 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa
C 90/3 , (kruszywo łamane frakcji 0/31,5)

Schody terenowe

Ława z betonu C12/15
Obrzeże betonowe 8x30cm

gr. 6 cm
gr. 4 cmPodsypka cementowo - piaskowa 1:4

Betonowa kostka brukowa

gr. 10 cm
Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem
hydraulicznym (kruszywo stab. cementem) C3/4

Schemat poreczy schodów
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