Alejki przeznaczone dla ruchu pieszych

i pojazdow z ptyt betonowych
(Os AiO$B)
Ptyty betonowe 30x30x8 cm

Podsypka grysowa 2/5
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa

gr.8cm
gr.3cm

C sus, (kruszywo tamane frakeji 0/31,5) gr.20 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym (kruszywo stab. cementem) C3/4 gr.15cm

2%

Obrzeze betonowe 8x30cm

tawa z betonu C12/15

Nawierzchnia bezpieczna

(ruch pieszych - O$ C odc. od Osi A do Osi E)

Granulat kolorowy polimerowy
w tym warstwa SBR koloru czarnego

gr.1-4cm
gr.4-8mm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa
C 903, (kruszywo tamane frakcji 0/31,5) gr.15¢cm

Obrzeze betonowe 6x20cm

tawa z betonu C12/15

Schoay terenowe

Betonowa kostka brukowa gr.6cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.4cm

Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznym (kruszywo stab. cementem) C3/4 gr.10cm
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Obrzeze betonowe 8x30cm
tawa z betonu C12/15

Alejki przeznaczone dla ruchu pieszych

Z ptyt betonowych

(0D, O$ Ei O§ F)

Ptyty betonowe 30x30x8 cm gr.8cm
Podsypka grysowa 2/5 gr.3cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznym (kruszywo stab. cementem) C3/4 gr.10cm

Obrzeze betonowe 6x20cm

tawa z betonu C12/15

Nawierzchnia Zwirowa
(ruch pieszych - O$ C)

Nawierzchnia mineralna 0/8 mm gr.3cm
Warstwa dynamiczna 0/16 mm gr.5¢cm
Miat kamienny klinujacy podbudowe gr.3cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa

C 903, (kruszywo tamane frakgji 0/31,5) gr.15¢cm

Obrzeze betonowe 6x20cm

tawa z betonu C12/15

Schemat poreczy schodow
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Nawierzchnia trwiasta

Sztuczna nawierzchnia trawiasta

Miat kamienny klinujgcy podbudowe gr.3cm

wys. 3-5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa

C 9o, (kruszywo famane frakcji 0/31,5) gr.15¢cm

%

Obrzeze betonowe 6x20cm

tawa z betonu C12/15

Nawierzchnia z deski kompozytowes

(ruch pieszy)
Deska kompozytowa gr.3cm
Klips montazowy gr.4cm
Legar systemowy gr.12cm
Plyta betonowa (wylewka ze spadkiem) Rm=2,5MPa  gr. 10 cm
g‘ max 50 cm | Max 50 cm
+H 2%

Obrzeze betonowe 6x20cm

tawa z betonu C12/15
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