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Warunki techniczne na wykonanie przytagcza wod.-kan. do budynku: toaleta publiczna, teznia
na dziatce nr ewid: 6552/1 w miejscowosci Suchedniéw — Modernizacja Parku Miejskiego.

1. Woda: toaleta publiczna- przytgcze wodociggowe wykonaé od sieci @350, teznia —
przytacze wykonac od sieci @160 na dz. nr ewid. 6552/1

Dokonac¢ oznakowania uzbrojenia przytacza wodociggowego poprzez umieszczenie na
statych obiektach tabliczek z domiarami.

2. Przytacza wykonac z rur PE o wartosci cisnienia nominalnego min. PN10 (10bar)-
niezaleznie od S$rednicy przytacza, przewodd PE klasy 100 SDR17 do zestawu
wodomierzowego.

za pomoca nawiertki, zasuwy na przytaczu i sieci, obudowy, skrzynki ulicznej,
- na przytagczu wodociggowym projektowac zasuwy z uszczelnieniem miekkim,

- nad przewodem z rur PE zaprojektowac¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego
z zatopiong wktadkg metalowa.

3. Opomiarowanie zuzycia wody wykonac za pomocg wodomierza DN 15 w szczelnej
studni wodomierzowe;.

* przed i za wodomierzem nalezy zamontowac zawory odcinajgce

* wodomierz winien by¢é zamontowany w miejscu wydzielonym, suchym,
zabezpieczonym przed zalaniem wod3, dziataniem mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia,
w szczelnej studni wodomierzowej z tworzywa sztucznego o $rednicy min. DN 600.

4. Za wodomierzem na instalacji wewnetrznej zainstalowac¢ zawdr antyskazeniowy
zabezpieczajgcy przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajgce z normy
PN-EN 1717:2003.

5. Scieki: przykanaliki do odprowadzania $ciekéw wykonaé z rur kanalizacyjnych
tworzywowych @160 dla tezni, #1200 dla toalety publicznej. Zastosowane rury powinny
charakteryzowac sie minimalnga sztywnoscig obwodowg SN 8kN/m?.

Zaprojektowac w systemie grawitacyjnym. Na przytaczu zachowac przepisowe spadki,
odlegtosci, zagtebienia i wynikajace z przepiséw zabezpieczenia.

Zaprojektowac separator sciekdw jesli beda tego wymagaty przepisy.

6. Wiaczenie przykanalikow wykonaé do kanatu sanitarnego ks500 do studni w rzednych:
258,10/252,94 — teznia, 258,47/252,75 — toaleta publiczna.



Na przykanalikach zaprojektowac studzienki rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie
przytacza: wiazowe — o srednicy min. 1000mm, ewentualnie niewtazowe — o srednicy
min. 425 mm. Przed toaletg publiczng zaprojektowac studnie rewizyjna umozliwiajaca
podtaczenie (przepiecie w przypadku awarii) sieci ks 200 od strony ul. Bugaj.

Zabrania sie projektowania i wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych S$ciekow
opadowych i wéd drenazowych.

7. Plan lub szkic sytuacyjny wykonaé¢ na mapie zasadniczej przyjetej do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgodni¢ branzowo w ZGK Suchednidw,
ul. Koscielna21.

8. W przypadku realizacji przytacza/przytaczy w trybie art. 29 ust. 1 pkt. 1 i 2 tj. bez
zgtoszenia zamiaru budowy nalezy uzyskac zgody i dokonaé¢ uzgodnien wymienionych w
punktach 9i 10.

9. Uzyska¢ od wiasciciela gruntu przez ktdre bedzie przebiegal przytacze/przytacza
pisemng zgode na wejscie w teren i warunki wejscia.

10. Uzgodni¢ sposéb i warunki rozwigzania kolizji z wtascicielem lub administratorem
sieci kolidujacych z przytaczem/przytagczami.

11. Przed przystgpieniem do robdt przedstawi¢ w ZGK Suchedniéw ul. Koscielna 21
wymagane zgody na wejscie w teren i uzgodnienie dot. kolizji i uzgodni¢ termin
wykonania robot.

12. Wykonanie przytagcza powierzy¢ do wykonania uprawnionemu do takich roboét
Zaktadowi.

13. Przed zasypaniem przytacza/przytaczy zgtosi¢c wykonanie celem ich odbioru.

14. Po wykonaniu przytacza/przytaczy nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg i
dostarczy¢ do dziatu technicznego ZGK Suchednidw w wersji papierowej w skali 1:500 lub
1:1000.

15. Po wykonaniu przytgcza/przytaczy jego wiasciciel zobowigzany jest do zgtoszenia sie
do ZGK w celu spisania umowy.

16. Pobdr wody lub odprowadzanie sciekdw bez uprzedniego spisania umowy jest
nielegalny.

17. Warunki techniczne tracg waznosc¢ po uptywie 2 lat od daty ich wydania.

18. Uzgodni¢ przebieg trasy przytaczy na Naradzie Koordynacyjnej Starostwa
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