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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICINA
1. Nazwa zamowienia
BUDOWA PARKU MIEJSKIEGO W SUCHENIOWIE - budowa przytgczy wody i kanalizacji sanitarnej w
ramach zadania "Modernizacja Parku Miejskiego"
2. Teren inwestycji
Dziatka o nr ew. 6552/1, 3137/1, 6506/55,6506/54 jed.ew. 261005_4 Suchednidéw, obr. ew.
261005_4.0001Suchedniow
Teren przy ul. Bugaj 3 .Przedmiot i zakres rob6t budowlanych i ogrodniczych
SST 01— WYKONYWANIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
SST 02 — WYCINKA DRZEW
SST 03— WYKONYWANIE NASADZEN | TRAWMNIKOW
SST 04 - WYKONYWANIE NAWADNIANIA
3.1. Przedmiot i zakres rob6t wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumied:
* budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
* budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
* obiekt matej architektury.
budowli — nalezy przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie bedqgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzgdzen
technicznych (kottdw, piecodw przemystowych i innych urzqgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na
catos¢ uzytkowq.
budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego. remoncie — nalezy przez to
rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.
urzqgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewnigjgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytqcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzeh, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzeniq zajmowang przez urzqgdzenia zaplecza budowy.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i kohcowych, w miare
pofrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
» obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
* bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqgcy w dyspozycji zaktadu goérniczego.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.



wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowq.
drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowanaq,
przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.
dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznoéci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszqgca ustawowq
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to
rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002r., z pdzn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacii
oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchniq do gtebokosci przemarzania.
Podloze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezqgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umotzliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potgczenia.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowe;j, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.
5. Wyszczegdlnienie i opis prac
Oprécz wykonania prac sktadajgceych sie na przebudowe terenu, Wykonawca ponosi takze
odpowiedzialno$¢ merytoryczng, formalng i finansowq za nastepujace prace:
5.1 Prace towarzyszqce

* pomiary do wykonania i rozliczenia robdt wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzgddw
(tyczenie geodezyjne),

« usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddw oraz zanieczyszczeh wynikajgcych z robét
realizowanych przez Wykonawce (gospodarka odpadami zwigzana z budowqg i
funkcjonowaniem zaplecza powinna spetniaé wymagania zawarte w ustawach z dnia 13
wrzesdnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach(Dz. U. Nr 132 z 1996r. poz. 622 z
pozZniejszymi zmianami),

+ nadzorowanie robdt wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie, (w przypadku zatrudnienia podwykonawcdow),

+ zabezpieczenie robdét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych
okolicznosci

odpowiedzialnosci cywilnej.
5.2 Roboty tymczasowe

« zabezpieczenie robdt przed wodqg opadowqg (materiaty, sprzet, urzgdzenia narzedzia, skarpy
wykopodw, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkdw
atmosferycznych i wod gruntowych,

« ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzeh poza placem budowy w celu realizacji transportu
na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkdd
powstatych wskutek fego fransportu,

« usuwanie przeszkdd utrudniajgcych wykonanie robdt, w tym dodatkowe dziatania zwigzane z
prowadzeniem robdt w czasie mrozdw, opaddw atmosferycznych, itp.,



« ochrona i ewenfualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie
wptywu prowadzonych robdét oraz zabezpieczenie lini napowietrznego i podziemnego
uzbrojenia terenu,

« urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzgdzeh do zapewnienia
komunikacji (ogrodzenia, oznakowanie, budowle pomocnicze, o$wietlenie, itp.),

« zabezpieczenie adaptowanych drzew na okres wykonywania robdt oraz usuniecie tych

zabezpieczen,

« utrzymanie urzgdzenh placu budowy wraz z maszynami,

* magazynowanie drobnych materiatéw, urzgdzen i narzedzi.

5.3 Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszgcych

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszgcych nie podlegajg
odrebnej zaptacie i bedqg uwzglednione przez wykonawce w cenach jednostkowych roboét
podstawowych.

6. Informacje o terenie budowy

6.1 Organizacja rob6t budowlanych

Kierownik robdt budowlanych zobowigzany jest to opracowania projektu organizacji budowy, ktéry
bedzie okreslat jednoznacznie trasy poruszania sie sprzetu po terenie projektowanego placu. Projekt
nastepnie powinien by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Wykorzystanie medidw zwigzane
jest z organizacjqg robdt. Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzje dotyczgcqg
wyznaczenia miejsc dla administraciji budowy, sktadowania materiatdw i stacjonowania sprzetu oraz
doprowadzenia wody i energii do poszczegdinych rejondw (dostawy energii i wody niezbednych do
realizacji inwestyciji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem). Wykonawca ponosi takze koszty zwigzane z
wykorzystaniem mediéw, w tym z zainstalowaniem odpowiednich urzgdzeh pomiarowych.

Na okres wykonywania prac budowlanych caty teren musi zosta¢ wytgczony z uzytkowania.

6.2 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia na koszt wtasny wszelkich szkdd powstatych z jego winy
na terenie nalezgcym do inwestora lub osdb trzecich (np. szkody na terenach sgsiadujgcych

z inwestycjq).

7. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy

Inwestycja winna spetniac wymagania okreslone w:

- przepisach techniczno - budowlanych (Prawo Budowlane)

- aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzenie  wyrobdw do
obrotu i stosowania w budownictwie

8. Wymagania dotyczqce materiatéw i wyrobéw

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymogami
niniejszej SST i dokumentaciji projektowe;.

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z pdzn. zm.)

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2013 r, Nr 92. poz.881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r., Nr 166. poz. 1360,

z pdzniejszymi zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentaciji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

8.1 Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje  dotyczqgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zZrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty
spetniajg wymagania Szczegdtowych Specyfikaciji Technicznych w czasie postepu Robdt. Pozostate
materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

8.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek 7Zroédet miejscowych wtgczajgc w to zrédta wskazane przez



Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacii zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedqg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedqg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlinione w umowie.
Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

8.3 Inspekcja wytwérni materiatéw
Wytwodrnie materiatdw mogqg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacii okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedq zachowane
nastepujgce warunki:
—Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspbtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcii.
—Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

8.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgdzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeili Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to kosz tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robét, w ktdérym znajdujqg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

8.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwosci do
Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy uzgodnionych miejscach uzgodnionych z Inspekforem
Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

8.6Wariantowe stosowanie materiatow
Jesdli Dokumentacija Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony.
Uwaga:
Wszelkie nazwy wtasne produkiéw i materiatdw przywotane w specyfikacji, opisie przedmiotu
zamowienia i kosztorysie naktadczym stuzg okredleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu
wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwigzan
9. Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢
zgodny z ofertqg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
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w terminie przewidziaonym umowaq. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzef,
po akceptacii Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

10. Wymagania dotyczqce srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw  fransportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojozdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzqad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezqco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

11. Wymagania dotyczqce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowqg oraz za jako$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq,
wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jedli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczgce realizacji robdt bedqg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej
sytuaciji ponosi Wykonawca.

12. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtqgczajgc w to personel, laboratorium, sprzeft,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciq
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan iich czestotliwosci sg okreSlone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowgq. Inspektor nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzqgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych, jezeli niedociggniecia te bedqg tak powazine, ze mogg wptyngé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi

Wykonawca. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

« posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisdw i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r.
(Dz. U.99/98),

« posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
technicznq, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq
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objete certyfikacjg okreSlong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

« znajdujqg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymaganh bedqg odrzucone.
13. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
Przedmiar robot jest wytgcznie materiatem pomocniczym do wyceny wartoéci robdt budowlanych.
Obmiar robét musi zostac wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i posiadac jego akceptacie.
13.1Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robdét podane sg w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacii
projektowej i kosztorysowe;.
13.2Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét bedq zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadad
wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robobt.
13.3Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedqg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem Robét, atakze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt. Obmiar Roboét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedqg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.
14. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
14.1 W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajq nastepujacym odbiorom:

« odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

» odbiorowi cze$ciowemu,

« odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

« odbiorowi pogwarancyjnemu.
14.2 Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér Robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozZliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlinego postepu Robbt.
Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i iloS¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjqg Projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.
14.3 Odbidr czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robdét. Odbioru
czesSciowego Roboét dokonuje sie dla zakresu Robdt okredlonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
14.4 Odbidr ostateczny Robét (koncowy)
14.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robét
Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w
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dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robodt i
przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badah i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjq Projektowq i SST.
W toku odbioru ostatecznego Robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych zakresie Rob ot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonhczeniowych oraz instalacyjnych, komisja
przerwie swoje czynnoscii ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych Robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
14.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego Robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
*Dokumentacje Powykonawczq, fj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania Robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
*Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne);
*Recepty i ustalenia fechnologiczne;
*Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;
*Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);
*Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i Programem
Zapewnienia Jakosci (PZJ);
*Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);
*Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan ipomiardéw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;
eSprawozdanie techniczne;
*Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt;
*Kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
*Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego. Sprawozdanie techniczne bedzie zawierad;
e Zakres i lokalizacje wykonywanych Robét;
*Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe] przekazanej przez
Zamawiajgcego;
*Uwagi dotyczgce warunkdw realizaciji Robot;
*Date rozpoczecia i zakohczenia Robot;
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robdt.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
14.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawniq sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 14.4. ,, Odbidr ostateczny Robdt ”
15. Opis sposobu rozliczania i odbioru robét budowlanych

Zgodnie z warunkami umowy.
16. Dokumenty odniesienia



« dokumentacja projektowa
« przedmiar robdét (kosztorys ofertowy)
17. Przepisy zwiqzane

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 22013 r. Nr 106 pdz. 1126, Nr 109
P&z, 1157 i Nr 120 pdz. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 pdz. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115
P&z, 1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80
pdz. 718).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 pd6z. 953).

« Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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B. SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z BUDOWA  PARKU MIEJSKIEGO W SUCHENIOWIE - budowa przytgczy wody i
kanalizaciji sanitarnej w ramach zadania "Modernizacja Parku Miejskiego"
WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE:

e sprzetuimaszyn

«  Srodkdw transportu

« materiatow

* wykonania robdt

« kontroli jakosci rob ot

« odbioru robét budowlanych

« rozliczania i odbioru robét budowlanych zostaty opisane w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
ZAKRES ROBOT:
SST01- ROBOTY ZIEMNE
SST 02- WYKONANIE PRZYLACZA WODY
SST 03— WYKONANIE PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
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SST 01- ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdinej (STO) sg wymagania ogdlne dotyczqce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z robotami ziemnymi pod budowe przytgczy wody i
kanalizacji sanitarnej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob 6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujqg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymiw ST ,,Wymagania ogdine”.
Humus — gérna warstwa gleby, bogata w materie organiczng.
2. MATERIALY
Nie wystepujg
3. SPRZET
3.1 Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Liczba i wydajnosc
sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Stosowany sprzet nie moze spowodowad niekorzysthego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza i
dostosowany do mozliwosci wjazdu na teren.
3.2 Sprzet stosowany do wykonania robét
- topaty, szpadle iinny sprzet do recznego wykonywania robdét ziemnych,
- walce/rowniarki.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogdline”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
5.2. Roboly ziemne
Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest
zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie
Scian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z
Inzynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15m gtebiej od
projektowanego poziomu dna.
Podloze: Podtoze ma stanowi¢ nienaruszony, rodzimy grunt, sypki, naturalnej wilgotnosci
(odwodniony na okres trwania budowy), o wytrzymatos$ci wiekszej niz 0,05 MPa, dajgcy sie
wyprofilowaé wedtug ksztattu spodu rury (w celu zapewnienia jej oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na
H obwodu).
Zasady wykorzystania gruntéw: Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopdw muszq byé
wywiezione na odktad. Zapewnienie terendéw na odktad i ich zagospodarowanie nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy, zaréwno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow. W przypadku
wystgpienia konieczno$ci usunieci humusu nalezy zdjg¢ warstwe i pryzmowac w poblizu miejsca
prowadzenia robdt ziemnych, a po zakonczeniu robét rozécielic w miejscu, z ktérego zostat zgarniety.
Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopéw: Odchylenia rzednych koryta gruntowego
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od rzednych projektowanych, nie powinny by¢ wieksze niz 1 cm. Szerokos$c¢ i gtebokosc wykopodw
pod elementy kanalizaciji nie powinna rézni¢ sie od projektowanych, wiecej niz 5 cm. Spadek dna
rowdw przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnosciq do 0,05%.
Wyznaczanie punktdow wysokosciowych: Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w
terenie punkty gtéwne sieci kanalizacji sanitarnej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci materiatéw powinna obejmowaé:

Sprawdzenie jakosci materiatdw zgodnie z pkt 2, odpowiednimi normami lub, w przypadku braku
norm, sprawdzenia zgodnosci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2. Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé

Sprawdzenie wykonania wszystkich robét opisanych w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT

Zaleca sie prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robdt oraz dokonywanie obmiardw
zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczattowego
sposobu zaptaty za wykonanie robdt, obmiary nie bedq stanowié podstawy ptatnosci.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest

-1 m3 wykopu,

- obudowy pionowych scian wykopdw 1 m2 , dla wykopdw liniowych liczgc obie przeciwlegte sciany
obudowy, dla wykopdw obiektowych liczgc wszystkie sciany obudowy,

- 1 m3 podsypki, obsypki, zasypu zuzytego materiatu,

- 1 m3 odwozu nadmiaru ziemi

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Wedtug przedmiaru robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481- Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
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SST 02- WYKONANIE PRZYLACZA WODY

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji techniczne] (ST) sqg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem przytgcza wody.

1.2. Zakres stosowania ST Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowiqzujgcy dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem przytgcza wody.

1.4. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogdlne”. Ogdine wymagania dotyczgce robot
podano w ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich
pozyskiwania i sktadowania, podano w ,Wymagania ogdlne”.

Stosowa¢é ksztattki i armature, zasuwy:

- ksztattki z zeliwa sferoidalnego o potgczeniach kotnierzowych z ptaskimi uszczelkami z gumy
EPDM ze wzmocnieniem stalowym wg PN-EN-545;2005 i ISO 4179. Wyroby z zeliwa
sferoidalnego stosowane w sieciach wodociggowych charakteryzujg sie : elastycznoscig Re/ 270
MPa, wytrzymatosciq na rozerwanie Re/420 MPa, wytrzymatoscig na  rozcigganie 10%,
- ksztattki z Zzeliwa sferoidalnego i armatura o potgczeniach kotnierzowych zasuw odcinajgcych
na cisnienie 1,0 - 1,25 MPa.

Armature przytgczy stanowiq:

- zasuwa odcingjgca DN 40 i DN 32 Zeliwna z uszczelnieniem  miekkim.
Projektowane przytgcze wodociggowe nalezy wykonac z rur polietylenowych do wody w klasie
PE-100RC szeregu SDR 11 w zgodnosci z normq PN-EN-12201.
Stosowac rury na cisnienie 16 bar . Rury muszg posiadac Atest Higieniczny wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny.

Projektowane rury pozytywnie przeszty badania — test odpornosci na powolng propagacije pekniec
zgodnie z  wymaganiami  normy  PN-EN-13479, wykonany w INiIG w  Krakowie.
Rury produkowane sq jako czarne z wyrdzniong ok. 10% granatowqg warstwg (ptaszczem) na
obwodzie. Ze wzgledu na duzg odporno$¢ na naciski punktowe i skutki zarysowan powierzchni

rury mogq by¢ uktadane w gruncie bez zastosowania podsypki i obsypki piaskowe;.
tgczenie rur i ksztattek PE nalezy wykonac z zastosowaniem metody zgrzewania — do czotowo.
Stosowaé rury i ksztattki  polietylenowe PETOORC SDR17 posiadajgce atest i znak
bezpieczenstwa ,B" . tgczenie rur polietylenowych metodg zgrzewania czotowego i
elektrooporowego wykonac¢ przy dodatnich temperaturach zewnetrznych nie nizszych jak +50C i
zgodnie z instrukcjag wydang przez producenta rur.
UWAGA:

- przy budowie przytgcza stosowac wytqcznie materiaty w klasie - I
- zasuwy oznakowad odpowiednig tabliczkg znamionowqg, umieszczong na $cianie budynku lub
stupku betonowym,
- rury, ksztattki, armatura muszg bezwzglednie posiadac¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, jak réwniez atest Panstwowego Instytutu Higieny oraz aprobaty techniczne,
stosowane Swiadectwa, dopuszczenia i certyfikaty.
Pomiar ilosci pobranej wody bedzie realizowany przez zestawy wodomierzowe zamontowane w
projektowanych studzienkach wodomierzowych.

Do pomiaru ilosci zuzytej wody zaprojektowano 2 niezalezne wodomierze mokrobiezne

wielostrumieniowe: DN 15, Qn = 1,56 m3/h, Q max. = 30 m3/h, Q min. = 20 I/h.
Wodomierz powinien byc wyposazony w nadajnik impulsow.
W sktad zestawu wodomierzowego bedzie wchodzi¢ zawdr antyskazeniowy typ EA 251 oraz
zawory odcinajgce gwintowane skoSne DN 32.

Caty zestaw zamontowadé na konsoli wykonanej ze stali nierdzewnej L = 290 mm.
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3. TRANSPORT

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogdine”. Wszystkie materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
Transport materiatdéw moze by¢é dowolny pod warunkiem, ze nie pogorszy jakosci tfransportowanych
materiatow.

Rury nalezy przewozic w pozyciji poziomej i zabezpieczyt przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w publicznym
fransporcie drogowym i kotowym. Rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub
posiadajgcymi wsporniki boczne o rozstawie max 2m, konce rur wystajgce poza pojazd nie powinny
by¢ dtuzsze niz 1 m. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesi z lin metalowych lub tancuchdw. Montaz w gtebokich wykopach wykonaé przy pomocy
urzgdzeh dziwigowych. Transport po placu budowy mogg wykonac dwie osoby. Transport powinien
zapewniac : ¢ stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatdw, ¢ zabezpieczenie materiatéw przed
uszkodzeniem, ¢ kontrole zatadunku i wytadunku

4. SPRZET

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty montazowe

Roboty montazowe wykonywane muszg by¢ w warunkach gruntu suchego. Przed przystgpieniem
do utozenia rur i ich montazu dno wykopu nalezy doktadnie wyprofilowa¢ zgodnie z projektem.
Rury w gruncie rodzimym montowaé na zageszczonym podtozu z piasku o grubosci warstwy
g = 10 cm. Potgczenia rur PEIOORC przez zgrzewanie doczotowe oraz kotnierzowe przy
armaturze. W miejscach odgatezien i zatamah nalezy wykonac¢ bloki oporowe zabezpieczajgce
przez rozszczelnieniem potgczen na skutek dziatania cisnienie wody. Zamontowane rurociggi
oznaczy¢ taSmg ostrzegawczo - lokalizacyjng o szer. 0,20 m z wktadkg metaliczng dla
wodociggdw, potozonej na wysokosci 0,40 m od gdérnej powierzchni rury. Obsypke wykonac
piaskiem o grubosci warstwy g = 20 cm ponad wierzch rury.

Préby i odbiory

Dla sprawdzenia rur i szczelnoSci ztgczy w rurociggu nalezy przeprowadzic  probe
ciSnieniowohydrauliczng. Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i
wykonaniu

warstwy ochronnej. Wszystkie ztgcza powinny by¢é odkryte dla mozliwosci  sprawdzenia
ewentualnych przeciekdw. Wymagania odnosnie szczelnosci rurociggdw ujete sg w normie: PNB-
10725-1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
CiSnienie prébne: pp = prob + 0,5 MPa > ppmMin = 1,0 MPa
Rurociqgi, przed ich oddaniem do eksploatacji, podlegajg doktadnemu przeptukaniu czystg wodq,
przy  szybkosci  przeptywu  dostatecznej do  wyptukania  wszystkich  zanieczyszczen
mechanicznych. Predkos$¢ przeptywu wody w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od W = 1,0
m/sek w ilosci 5-krotnej objetosci ptukanego odcinka sieci. Ptukanie wykonac¢ 48 godzin po
dezynfekcji rur. Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu zawierajgcg, co
najmniej 50 mg CL2/dm® przez okres 24 godzin. Po przeprowadzeniu dezynfekciji, przewdd
nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowq. Po dezynfekcji i ptukaniu powinna byc¢
dokonana analiza bakteriologiczna w stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST
~Wymagania ogdlne”.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych dna wykopu,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
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- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijq projektowq zatozenia przewoddw i studzienek,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,

- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét Ogdlne zasady obmiaru robét podano ,,Wymagania ogdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa: Za prace instalacyjne ptaci sie za m wykonanego rurociggu, studzienki i
zbiornik szt.

8. ODBIOR ROBOT Ogdine zasady odbioru robdt podano w ,, Wymagania ogdline”. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Podczas wykonywania robdt obowigzujqg:

- odbiory czesciowe,
- odbiér kohcowy.

Odbidr czesciowy obejmuje odbiér poszczegdlnych faz robét podlegajacych zakryciu:

- wykonanie wykopdw i podtoza

- przewoddw przed badaniem szczelnosci

- obiektdw budowlanych (studzienki, bloki oporowe)

- szczelnosci przewodu

- warstwa ochronna przewodu po prébie szczelnosci

Odbidr koncowy obejmuje odbidr przewodu po zakohczeniu catosci robdt przed przekazaniem
przewodu do eksploatacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnoici Ogdine ustalenia dotyczqce podstawy
ptatnosci podano w ,Wymagania ogdine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej Za prace instalacyjne ptaci sie za Tm wykonanego rurociggu,
studzienki 1 szt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz.881)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekdw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich stosowania (Dz. U. 2004 nr 249, poz.2497
2004.12.24), Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczoce w cenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowanych oznaczeniami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1133),

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007 Nr 612 poz. 417),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. 2006 Nr 80,
poz. 563), Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041). Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 Wrze$nia 2004r. - w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
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PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikéw, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji

PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce systemdw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych

PN-EN 14801:2006 - Warunki klasyfikacji wyrobdéw przeznaczonych do sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych ze wzgledu na ci$nienie

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych
- Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce

PN-EN 14801:2006 Warunki klasyfikacji wyrobdw przeznaczonych do sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych ze wzglgdu na cisnienie

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych
- Warunki techniczne wykonania

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne. Wymagania i badania

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdine wymagania i badania

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasa B,C,DA (wtaz typu ciezkiego)

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne
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SST 03— WYKONANIE PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji techniczne] (ST) sqg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem przytgcza kanalizaciji sanitarne;.

1.2. Zakres stosowania ST Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowiqzujgcy dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia

robot zwigzanych z wykonaniem przytgcza kanalizacji sanitarnej.

1.4. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogdlne”. Ogdine wymagania dotyczgce robot

podano w ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich

pozyskiwania i sktadowania, podano w ,Wymagania ogdlne”.

Przytgcza kanalizacji  sanitarnej  zaprojektowano z  rur  PVC-U Lte, SN 8 o

srednicy DN 160 x 4,7 mm. Wtqgczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej studniach o rzednych

258,47/252,75 (toaleta) i 258,10/252,94 (teznia). Na trasie przykanalikdéw przewidziano studzienki

rewizyjne typowe @1200 wykonane z kregdw betonowych. Przykrycie studzienek — wtazem zeliwnym

typ ciezki @600, klasa ,,D" (wtazy typowe @600 — 40T). Zastosowano podtgczenia za pomocq kaskady

wewnetrznej.

Parametry:

- Typ: - SN 8 ( ciezki), SDR 37, SLW 60.

- Przykrycie: - od 0,8 m do 6 m.

- Budowa Scianki: - wg PR-EN 13476-1 0 25% wieksza.

- Powierzchnia rury: - gtadka, kolor szary wg RAL 7011.

- Dtugoscirur: 1,5 ; 316 m. z kielichem

- Montaz: mozliwos¢ odchylenia do 3% od osi gtéwnej.

- Materiat: - PCW-U Lite

- CiSnienie robocze: - do 2,5 bar.

- Ksztattki: - SDR 37 — SN 8.

3. TRANSPORT

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogdlne”. Wszystkie materiaty

powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

Transport materiatéw moze by¢é dowolny pod warunkiem, ze nie pogorszy jakosci tfransportowanych

materiatow.

Rury PVC nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem

w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac¢ przepisdw obowigzujgcych w publicznym

fransporcie drogowym i kotowym. Rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub

posiadajgcymi wsporniki boczne o rozstawie max 2m, konce rur wystajgce poza pojazd nie powinny

by¢ dtuzsze niz 1 m. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi

widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcqg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac

zawiesi z lin metalowych lub tancuchdw. Montaz w gtebokich wykopach wykonaé przy pomocy

urzgdzenh dzwigowych. Transport po placu budowy mogg wykonac dwie osoby. Transport powinien

zapewniac¢ : ¢ stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatdw, ¢ zabezpieczenie materiatéw przed

uszkodzeniem, ¢ kontrole zatadunku i wytadunku

4. SPRZET

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest

zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos$¢ wykonywanych robét.

5. WYKONANIE ROBOT

Rury kanatowe uktada sie zgodnie z wytycznymi producenta. Poszczegdlne utozone rury powinny

by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie

zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Opuszczanie rur do wykopu: Rury do wykopu nalezy opuszczaé powolii ostroznie, recznie za pomocq

lin konopnych Ilub mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na fréjnogu lub dzwigiem

samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca sie réwniez stosowanie specjalnych hakdéw z dtugim

ramieniem. Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur
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opuszczanych. Wtasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie
pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. Krzyzem celowniczym lub tatg mierniczqg i
niwelatorem. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylegacé do
podtoza na catej swej dtugosci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

Przy nierbwnym utozenia rury w wykopie, rure nalezy podnie$¢ i wyregulowad podtoze przez
podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez
podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos$¢ posadowienia rurociggu
powinny spetniac ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu,
najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu,

- gteboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw zgodnie z
profilami w dokumentaciji projektowej.

Uszczelnienie rur: Potgczenie rur kanalizacyjnych z PVC nalezy wykona¢ za pomocqg uszczelki
gumowej do potgczen kielichowych. Przy tqczeniu rur umieszcza sie w/w uszczelke we wgtebieniu
znajdujgcym sie wewnatrz kielicha na catym jego obwodzie. Potgczenie dokonuje sie przez
wprowadzenie bosego konca jednej rury lub ksztattki do kielicha drugiej rury lub ksztattki albo przez
wcisniecie kielicha na bosy koniec rury.

Zabezpieczenie kanatu przy przerwie w uktadaniu: Przed ukonczeniem dnia roboczego lub zejsciem
z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego kanatu przed zamuleniem wodg gruntowq lub
opadowq przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem

Zasypanie: Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci. Materiat zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopow zgodny z dok.proj. Uwaga! Do zasypek nie wolno uzywac watowych glin i
piaskdw gliniastych (nie nadajg sie do zasypki).

Przej$cia rur kanalizacyjnych przez §ciany komory roboczej studzienek rewizyjnych nalezy obudowac i
uszczelni¢ materiatem plastycznym.

Studzienki rewizyjne: Lokalizacja studzienek powinna wynika¢ z potrzeb i ograniczen zwigzanych z
budowq i uzytkowaniem kanatu, zgodna z dok.proj. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni $cian
studzienki od krzyzujgcych sie z kanatem elementdw infrastruktury powinny by< nie mniejsze niz 1,0 m.
Przed zasypaniem przewoddw nalezy je poddac prébie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady konftroli jakosci robdt Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST
~Wymagania ogdlne”.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych dna wykopu,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodq,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijq projektowq zatozenia przewoddw i studzienek,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét Ogdlne zasady obmiaru robét podano ,,Wymagania ogdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa: Za prace instalacyjne ptaci sie za m wykonanego rurociggu, studzienki i
zbiornik szt.

8. ODBIOR ROBOT Ogdine zasady odbioru robdt podano w ,, Wymagania ogdine”. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnoéci Ogdine ustalenia dotyczqce podstawy
ptatnosci podano w ,Wymagania ogdine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej Za prace instalacyjne ptaci sie za Tm wykonanego rurociggu,
studzienki 1 szt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz.881)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekdw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich stosowania (Dz. U. 2004 nr 249, po0z.2497
2004.12.24), Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczoce w cenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowanych oznaczeniami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1133),

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007 Nr 612 poz. 417),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 21 kwietnia 200ér. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. 2006 Nr 80,
poz. 563), Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041). Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 Wrze$nia 2004r. - w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob 6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikéw, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji

PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce systemdw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych

PN-EN 14801:2006 - Warunki klasyfikacji wyrobdéw przeznaczonych do sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych ze wzgledu na ci$nienie

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych
- Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce

PN-EN 14801:2006 Warunki klasyfikacji wyrobdw przeznaczonych do sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych ze wzglgdu na cis$nienie

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych
- Warunki techniczne wykonania

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne. Wymagania i badania

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdine wymagania i badania

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasa B,C,DA (wtaz typu ciezkiego)

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne
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