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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICINA
1. Nazwa zamdwienia
Budowa parku miejskiego w sucheniowie - budowa elementéw matej architektury,
wykonanie nasadzeh wraz z nawadnianiem oraz budowa toalety publicznej w ramach
zadania "Modernizacja Parku Migjskiego"
2. Teren inwestycji
Dziatka o nr ew. 6552/1, 3137/1, 6506/55,6506/54 jed.ew. 261005_4 Suchedniéw, obr. ew.
261005_4.0001Suchedniéw
Teren przy ul. Bugqj
3 .Przedmiot i zakres robét budowlanych i ogrodniczych
SSTO1 — WYCINKA DRZEW
SST 02 — ROBOTY ROZBIORKOWE
SST 03 — WYKONYWANIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
SST 04 — BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ
SST 05— WYKONYWANIE NASADZEN, TRAWMNIKOW | £LAKI KWIETNEJ
SST 06 — WYKONYWANIE NAWADNIANIA
3.1. Przedmiot i zakres rob6t wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien
4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumied:
* budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
* budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
* obiekt matej architektury.
budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
fechniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottdw, piecédw przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowq.
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego. remoncie — nalezy
przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajgcych na odftworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacii.
urzqgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzqdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniagjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumiel przestrzeh, w ktérej prowadzone sq roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowanq przez urzgdzenia zaplecza budowy.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i kohcowych, w
miare
poftrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a
w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
» obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
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Ministrowi Spraw Zagranicznych,

e bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu
gdrniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosdci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy Ilub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowq.

drodze tymczasowej (montaiowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowanq, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzenh i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontfraktu,
ponoszgca ustawowq odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe. grupach, klasach,
kategoriach robdét - nalezy przez to rozumied¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 3402 16.12.2002r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
fechniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach roboét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzqgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Podloze - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone - gdérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchniq,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii
projektowe].

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potgczenia.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

5. Wyszczegdlnienie i opis prac

Oprécz wykonania prac sktadajgceych sie na przebudowe terenu, Wykonawca ponosi takze
odpowiedzialno$¢ merytoryczng, formalng i finansowq za nastepujgce prace:

5.1 Prace towarzyszqce

« pomiary do wykonania i rozliczenia robdt wraz z wykonaniem i dostarczeniem
przyrzqdéw

(tyczenie geodezyjne),

« uUsuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddw oraz zanieczyszczeh wynikajgcych z
robdt realizowanych przez Wykonawce (gospodarka odpadami zwigzana z budowq i
funkcjonowaniem zaplecza powinna spetniaé wymagania zawarte w ustawach z
dnia 13 wrzeénia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach(Dz. U. Nr 132 z
1996r. poz. 622 z pdzniejszymi zmianami),



* nadzorowanie robdt wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie, (w przypadku zatrudnienia podwykonawcow),

« zabezpieczenie robdt do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych
okolicznosci

odpowiedzialnosci cywilnej.
5.2 Roboty tymczasowe

« zabezpieczenie robdt przed wodg opadowqg (materiaty, sprzet, urzgdzenia narzedzia,

skarpy
wykopdw, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek
warunkdw atmosferycznych i wéd gruntowych,

« ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzqgdzen poza placem budowy w celu realizacii
fransportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publiczne] oraz usuwanie
ewentualnych szkdd powstatych wskutek tego transportu,

« usuwanie przeszkdd utrudniajgcych wykonanie robdét, w tym dodatkowe dziatania
zwigzane z prowadzeniem robdt w czasie mrozdw, opaddw atmosferycznych, itp.,

e ochrona i ewenfualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w
strefie wptywu prowadzonych robdt oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i
podziemnego uzbrojenia terenu,

« urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzgdzeh do zapewnienia
komunikacji (ogrodzenia, oznakowanie, budowle pomocnicze, o$wietlenie, itp.),

« zabezpieczenie adaptowanych drzew na okres wykonywania robdt oraz usuniecie
tych

zabezpieczen,

« utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami,

* magazynowanie drobnych materiatéw, urzgdzen i narzedzi.
5.3 Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszgcych
Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszgcych nie podlegajg
odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione przez wykonawce w cenach jednostkowych robét
podstawowych.
6. Informacje o terenie budowy
6.1 Organizacja rob6t budowlanych
Kierownik robdét budowlanych zobowigzany jest to opracowania projektu organizacii
budowy, ktéry bedzie okreslat jednoznacznie trasy poruszania sie sprzetu po terenie
projektowanego placu. Projekt nastepnie powinien by¢ zaakceptowany przez inspektora
nadzoru. Wykorzystanie medidw zwigzane jest z organizacjg robdét. Wykonawca w
porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzje dotyczgcg wyznaczenia miejsc  dla
administracji budowy, sktadowania materiatéw i stacjonowania sprzetu oraz doprowadzenia
wody i energii do poszczegdlnych rejondw (dostawy energii i wody niezbednych do realizacji
inwestycji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem). Wykonawca ponosi takze koszty zwigzane z
wykorzystaniem mediéw, w tym z zainstalowaniem odpowiednich urzgdzeh pomiarowych.
Na okres wykonywania prac budowlanych caty teren musi zosta¢ wytgczony z uzytkowania.
6.2 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia na koszt wtasny wszelkich szkdéd powstatych z
jego winy na terenie nalezgcym do inwestora lub osdéb trzecich (np. szkody na terenach
sgsiadujgcych
zinwestycjq).
7. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy
Inwestycja winna spetniac wymagania okreslone w:
- przepisach techniczno - budowlanych (Prawo Budowlane)
- aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzenie wyrobdw
do obrotu i stosowania w budownictwie
8. Wymagania dotyczqgce materiatéw i wyrobéw
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymogami
niniejszej SST i dokumentaciji projektowe;.
Do wykonania robdt mogq by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okre$lone
Wi
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z pdzn. zm.)
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- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z2013r, Nr 92. poz.881);
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r., Nr 166. poz.
1360,
z pozniejszymi zmianami).
Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzqgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
8.1 irédta szukania materiatéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w o sposdb ciggty spetniajg wymagania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakos$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
8.2 Pozyskiwanie materiatléw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtgczajge w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zroédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badahn terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowanqg przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedq formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
przy ukohczeniu Robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie
Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do
Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazanh Inspektora
Nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegolnione w umowie. Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

8.3 Inspekcja wytwérni materiatéw
Wytwodrnie materiatdw mogqg by<é okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawq akceptaciji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwodrni bedg
zachowane nastepujgce warunki:
—Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekciji.
—Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizaciji Kontraktu.

8.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bqgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jedli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdow do innych robdt, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to kosz tych materiatdéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru.



Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
8.5 Przechowywanie i skiladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy uzgodnionych
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miegjscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
8.6Wariantowe stosowanie materiatow
Jedli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze, co najmnigj 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony.
Uwaga:
Wszelkie nazwy wtasne produktdw i materiatdw przywotane w specyfikacji, opisie przedmiotu
zamowienia i kosztorysie naktadczym stuzg okredleniu pozgdanego standardu wykonania i
okresleniu wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacii technicznej dla
danych rozwigzah
9. Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzionym umowq. Sprzet bedqgcy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacii Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
10. Wymagania dotyczqce srodkéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci  przewozonych
materiatdw. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq
spetnia¢  wymagania dotyczgce przepisdbw ruchu drogowego w odniesieniu  do
dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
11. Wymagania dotyczqce wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jakose
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacig
projektowq, wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robdt okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacii projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce redlizacji robdét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdziniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

12. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtqczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania préobek i badan
materiatdw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji

projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowdq. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek  niedociggnieciach  dotyczgcych urzgdzeh laboratoryjnych,  sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia
te bedqg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi

Wykonawca. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

« posiadajqg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U.99/98).

« posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg Iub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sq

objete certyfikacjg okreSlong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

« znajdujqg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r.

(Dz. U.
98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny
jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.
13. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét
Przedmiar robdét jest wytgcznie materiatem pomocniczym do wyceny wartoéci robot
budowlanych. Obmiar robdt musi zosta¢ wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i
posiadac jego akceptacje.
13.1Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw
Zasady okredlania ilosci robét podane sg w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami  okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowe.
13.2Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzqgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedq
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te Ilub sprzet wymagajg badan
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atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.
13.3Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedq przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robodt.
Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
14. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
14.1 W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajq nastepujacym odbiorom:

« odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

+ odbiorowi cze$ciowemu,

« odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

+ odbiorowi pogwarancyjnemu.
14.2 Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robbt.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos$¢ i ilos¢ Roboét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw  zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryinych i w  oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowq, SST i uprzednimi
ustaleniami.
14.3 Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robdét. Odbioru
czesSciowego Robdt dokonuje sie dla zakresu Roboét okreSlonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
14.4 Odbidr ostateczny Robot (koncowy)
14.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robét
Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonhczenia Robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja  wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowq i SST.
W toku odbioru ostatecznego Robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych zakresie Robdt poprawkowych.
W  przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub  Robdt
uzupetnigjgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych oraz
instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.



W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowq i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
14.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego Robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
eDokumentacje Powykonawczqg, 1. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania Robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
*Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne);
*Recepty i ustalenia technologiczne;
eUwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;
*Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);
*Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodne z SST
i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);
eDeklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);
*Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiardéw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;
eSprawozdanie techniczne;
*Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot;
*Kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
*Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego. Sprawozdanie fechniczne bedzie
zawierag;
e Zakres i lokalizacje wykonywanych Robét;
*Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego;
*Uwagi dotyczgce warunkdw realizaciji Robét;
eDate rozpoczecia i zakohczenia Robot;
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i
Rob ot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
14.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawniq sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 14.4. ,, Odbiér ostateczny Rob ot ”
15. Opis sposobu rozliczania i odbioru robét budowlanych
Zgodnie z warunkami umowy.
16. Dokumenty odniesienia
« dokumentacja projektowa
« przedmiar robét (kosztorys ofertowy)
17. Przepisy zwigzane
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 106 p&z. 1126, Nr
109
P&z, 1157 iNr 120 pdz. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 pdz. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr
115 pdz. 1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z
2003 r. Nr 80 pd6z. 718).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2002 r. Nr 108 pdz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 poz. 401).
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B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z Budowg parku miejskiego w Sucheniowie - budowa elementdéw
matej architektury, wykonanie nasadzeh wraz z nawadnianiem oraz budowa toalety
publicznej w ramach zadania "Modernizacja Parku Miejskiego"

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE:
e sprzetuimaszyn
« Srodkdw transportu
« materiatow
* wykonania robdét
« kontroli jakosci roboét
« odbioru robét budowlanych
« rozliczania i odbioru robdét budowlanych zostaty opisane w Ogdinej Specyfikacii
Technicznej.
ZAKRES ROBOT:
SSTO1 — WYCINKA DRZEW
SST 02 — ROBOTY ROZBIORKOWE
SST 03 — WYKONYWANIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
SST 04 — BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ
SST 05— WYKONYWANIE NASADZEN, TRAWMNIKOW | £AKI KWIETNEJ
SST 06 — WYKONYWANIE NAWADNIANIA
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SST 01 - WYCINKA DRZEW

1  WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru karczowania drzew.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt.

1.3Zakres robot objetych SST

Okreslenia uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuj

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST .1.0. ,,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2 Sprzet do karczowania

pity mechaniczne, specjalne maszyny przeznaczone do frezowania pni, spycharki -

ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem

drzew.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST .1.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajgce warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. Budowlany, meblarski itp.)
Powinny byc¢ transportowane w sposéb nie powodujqgcy ich uszkodzenh.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST .1.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie, wywiezienie pni,

karpiny i gatezi poza teren budowy, zasypanie dotdw. Teren pod budowe powinien byc¢

oczyszczony. Teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usung¢ korzenie tak, aby

zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie

przekraczata 2%.

5.3 Usuniecie krzakéw

Pnie powinny by¢ wykarczowane. Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy

tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

5.4. Iniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatodci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami

SST lub wskazaniami Inzyniera. Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewnqg za

pomocq specjalistycznego sprzetu, to sposdb wykonania powinien odpowiadac zaleceniom

producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatodci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez

Wykonawce z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST .1.0. ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
Sprawdzenie jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia
roslinnosci, wyfrezowaniu pni drzew i zasypania dotow.

7. Obmiar robét

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST .1.0. ,,Wymagania ogdine” pkt 7.
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7.2 Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowq jest szt.-dla drzew, ha-dla krzakéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST .1.0. ,,Wymagania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST .1.0., Wymagania ogdine” pkt
9.

Ptatno$¢ nalezy przyjimowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7. Cena
wykonania robdt obejmuje: — wyciecie drzew i krzewdw — frezowanie pni na gtebokos¢ 30
cm — wywiezienie pni, gatezi oraz karpiny poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore
drzewnq, zasypanie dotéw po frezowaniu pni drzew - uporzgdkowanie miejsca
prowadzonych robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004, poz. 880 z pbzn. zm.)
Komplet polskich norm, norm branzowych, wytycznych i obowigzujgcych przepisow
dotyczgcych wycinki i pielegnaciji drzew

SST 01-ROBOTY ROZBIORKOWE

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania robét rozbidrkowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest joko dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robét rozbidrkowych.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu redlizacje robdt niezbednych do rozbidrki nawierzchni wraz z podbudowq oraz
elementdéw matej architektury.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczqgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowaq, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczgce robdét podano w specyfikacii ST ,Wymagania Ogdlne” pkt.11.

2.MATERIALY

Nie wystepujg

3.SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogdine" pkt 9.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.3 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 10.

4.4 Transport i sktadowanie

Transport materiatéw z rozbidrki dowolnym srodkiem transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wywiezienie przez firme uprawniong.
5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogdlne” pkt.11.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét rozbidrkowych nalezy teren zabezpieczyc.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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Roboty rozbidérkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony przez
Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiezé je na miejsce okreSlone w SST lub wskazane przez
Inzyniera.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogdlne” pkt. 12.
6.2 Kontrola, pomiary i badania
Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. W czasie kontroli
szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
rozbiérkowych z przepisami BIOZ.
7.OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest jednostka podana w przedmiarze robét.
Rozbidrka elementdédw matej arch. — 1szt., wywiezienie gruzu/ztomu - Tm3.
8.ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w Specyfikacji Ogdinej. Przy wykonywaniu robdt
objetych niniejszg specyfikacjg nalezy stosowad: — odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, polegajgce na kohcowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu lub zanikajg;
— odbiory czesciowe polegajgce na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robodt,
ustalonych w szczegdtowych warunkach umowy, w ktérych okresla sie rowniez terminy
odbioréw czesciowych;
— odbiory ostateczne polegajgce na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robdét oraz
ustalenia kohcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru kohcowego
moze byc¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa. Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja
powotana przez zamawiajgcego. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzgdza sie
protokoty. Protokét odbioru kohcowego podpisywany jest przez zamawiajgcego dopiero po
usunieciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robdt. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem folerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Rozbidrka elementdw matej arch. — 1szt., wywiezienie gruzu/ztomu - Tm3,
Warunki ptatnosci bedg okreSlone w umowie. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy
ptatnosci podano w Specyfikacji Ogdine;.
Cena jednostki obmiarowej obejmuije:
e roboty przygotowawcze i pomiary,
« demontaz elementédw podlegajgcych rozbidrece,
« fransport materiatéw z rozebranych elementow,
« Uktadanie i segregowanie materiatéw na placu budowy,
« wykonanie niezbednych pomiardw i sprawdzen,
e utrzymanie czystosci i porzgdku stanowisk roboczych,
e oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,
« zatadunek i wywdz materiatéw,
» koszty sktadowania gruzu na wysypisku oraz utylizacii,
e koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.
e Zasyp wykopow
10.PRZEPISY ZWIAZANE
» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z
pdzniejszymi zmianami).
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» Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39,
poz. 251 z pdzniejszymi zmianami).

+ Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego fekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy

SST 03 - WYKONYWANIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montaz urzgdzen elementdw matej

architektury.

1.2. Zakres stosowania ST Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcey

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie

1.3. Zakres robét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad

prowadzenia robdt zwigzanych z montowaniem elementéw  matej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjomi i z definicjaomi podanymi w  ,Wymagania ogdlne”. Ogdlne wymagania

dotyczgce robdét podano w ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw,

ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,,Wymagania ogdlne”.

Elementy powinny odznaczac¢ sie wysokq odpornoscig na oddziatywaniem czynnikow

atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktéw wandalizmu. Wszystkie elementy muszqg

by¢ spdjne kolorystycznie i stylistycznie.

5.1 ALTANA

Projektowany element mate] architektury jest wolnostojgcy o przeznaczaniu

rekreacyjnym. Element mate] architektury o lekkiej konstrukcji drewnianej.

Posadowiony na stopach fundamentowych zgodnie z czesciq rysunkowq.
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 29,16M?

WYMIARY: 5,4X5,4M

WYSOKOSC: 2,8M

KAT NACHYLENIA DACHU: 2°

KONSTRUKCJA: DREWNO KLEJONE

SEUPY: 12X24CM

OCIZEP: 8X24CM

KROKIEW: 4,5X22CM

PLATEW: 4,5X22CM MONTOWANA ZA POMOCA WKRETOW NAPRZEMIENNIE DO

KROKWI,

tgczenia za pomocg tgcznikdw ciesielskich aluminiowych, dodatkowe. Dodatkowo nalezy

zastosowac tgczniki stalowe kgtowe w potgczeniach stupa do oczepu usztywniajgc wezet,

tak aby parcie boczne wiatru nie skrzywito konstrukcji.

Montaz stupdw do betonu za pomocqg tgcznika stupa M20, H=30 lub innej kotwy stalowe.

Fundamenty: stopy fundamentowe  30x30x?0cm z betonu C20/25 na 10cm warstwie

chudego betonu. Pokrycie dachu papa na deskowaniu petnym, ostatnia warstwa gont

bitumiczny w kolorze grafitowym, wzér prosty. (Alternatywa: ptyta OSB, membrana

Norweska).

Dach zakohczony rynng i obrébkg blacharskg w koto belek poziomych zabezpieczajac je

przed deszczem i $niegiem. Rynna 75mm, rynna spustowa 63mm. Obrébka blacharska w

kolorze antracytowym.

Sufit wykonczony jest boazerig ze $wierka skandynawskiego 19mm.

Wypetnienie $cian z kantéwek $wierk skandynawski C24 o przekroju 45mm x 22mm.

Malowanie Altany to 1 warstwa powtoki zabezpieczajgcej oraz 3 powtok lazury koloryzujgce;.

Montaz czarnych listew LED w belkach w koto wej$¢ do altany.

Szczegobty rozwigzan projektowych znajdujg sie w czesci graficzne).
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5.2 Teznia

Projektowany element mate] architektury jest wolnostojgcy o przeznaczaniu
rekreacyjnym.

Element matej architektury o lekkiej konstrukcji drewnianej. Posadowiony na stopach
fundamentowych zgodnie z czeéciq rysunkowq.

5.2.1 Zadaszenie tezni

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 34,57M?2,

WYMIARY: 5,88X5,88M

WYSOKOSC: 2,8M

KAT NACHYLENIA DACHU: 2°

KONSTRUKCJA: DREWNO KLEJONE

SEUPY: 12X24CM

OCIZEP: 8X24CM

KROKIEW: 4,5X22CM

PLATEW: 4,5X22CM MONTOWANA ZA POMOCA WKRETOW NAPRZEMIENNIE DO
KROKWI,

tgczenia za pomocg tgcznikdw ciesielskich aluminiowych, dodatkowe. Dodatkowo nalezy
zastosowac tgczniki stalowe kagtowe w potgczeniach stupa do oczepu usztywnigjac wezet,
tak aby parcie boczne wiatru nie skrzywito konstrukcji.

Montaz stupdw do betonu za pomocq tgcznika stupa M20, H=30 lub innej kotwy stalowej.
Fundamenty: stopy fundamentowe 30x30x?0cm z betonu C20/25 na 10cm warstwie
chudego betonu. Pokrycie dachu papa na deskowaniu petnym, ostatnia warstwa gont
bitumiczny w kolorze grafitowym, wzdér prosty. (Alternatywa Membrana Norweska). Rynna
75mm, rynna spustowa 63mm. Obrdbka blacharska w kolorze antracytowym.

Dach pokryty Norweskg membrang zakonczony rynng i obrébkqg blacharskg w koto belek
poziomych zabezpieczajqc je przed deszczem i Sniegiem.

Sufit wykonczony jest boazerig ze $wierka skandynawskiego 19mm.

Wypetnienie $cian z kantéwek Swierk skandynawski C24 o przekroju 45mm x 22mm.
Malowanie Altany to 1 warstwa powtoki zabezpieczajgcej oraz 3 powtok lazury koloryzujgce;.
Montaz czarnych listew LED w belkach w koto wej$¢ do altany.

Szczegobty rozwigzan projektowych znajdujg sie w czesci graficzne).

5.2.2 Stup tezni

Wymiary: 1,6x3m

Wysokosé: 2,5m

Konstrukcja tezni — drewno sosnowe/Swierkowe klasy C24 impregnowane preparatem
chronigcym przed dziataniem czynnikbw zewnetrznych w kolorze oraz gatgzek tarniny.
Elementy potgczen: tgczniki i sruby ze stali kwasoodporne;.

Teznia wyposazona w zbiornik na solanke o pojemnosci ok. 900 | zamontowany w dolnej
czesci tezni z zywicy epoksydowej, instalacja rozprowadzajgca solanke — wqz do solanki
19mm, rura perforowana pcv 21mm. W zbiorniku zamontowana pompa o mocy 73W oraz o
wydajnosci do 3800l/h ktéra pompuje solanke do gdérnej czesci tezni skgd sptywa swobodnie
z powrotem do zbiornika po gatgzkach tarniny. Sptywajgca solanka jest filfrowana
przeptywajgc przez mate filtracyjng znajdujgcg sie w dolnej czesci tezni. Pompa
zabezpieczona  wytgcznikiem  ptywakowym  przed  suchobiegiem. Sterowanie i
zabezpieczenie pracy tezni nastepowad bedzie poprzez wytgcznik czasowy oraz bezpiecznik
roznicowo-prgdowy zamontowane w szafce elekirycznej. W gérnej czesSci tezni
zamontowanych zgodnie z projektem branzy elektrycznej). Roztwor stosowanej solanki 16-
20%. Teznia posadowiona na wylewce betonowej gr. 25cm z betonu C20/25, zbrojonego
siatkg zbrojeniowq stalowg 3mm, zamontowana do betonu kotwami stalowymi.

Szczegobty rozwigzan projektowych znajdujg sie w czesci graficzne.

5.3 Pomost - podest widokowy

Wymiary: dt. 10m szer. max 1,6m.

Powierzchnia:

Zaprojektowano podesty widokowe drewniane o konstrukcji ztozonej za stupdw drewnianych
debowych o Srednicy @15cm oraz @10cm. Stupy projektuje sie z drewna debowego klasy
D50. Wbijane w nawierzchnie powinny by¢ zabezpieczone materacem siatkowo-kamiennym
(gabionem na wtdkninie filtfracyjnej) zabezpieczajgcego przed osunieciem gruntu. Stupy
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drewniane powinny by¢ doktadnie zaimpregnowane cisnieniowo preparatami olejowymi do
drewna.

Podest drewniany zaprojektowano z drewna debowego, w postaci desek ryflowanych
grubosci 5cm uktadanych na  konstrukcji drewnianej réwnolegle do spadku. Deski
przymocowac do belki drewnianej o przekroju 10x10cm z drewna debowego klasy D30, za
pomocqg wkretdw konstrukcyjnych do drewna. Zabezpieczy to elementy drewniane przez
przesuwaniem i klawiszowaniem. Szczegdty rozwigzan projektowych znajdujg sie w czesci
graficzne;.

Elementy wbijane nalezy zabezpieczyé poprzez utozenie materaca siatkowo-kamiennego
(gabionu na wtdkninie filtracyjnej), na catej dtugosci wbijanych elementéw.

Szczegobty rozwigzan projektowych znajdujg sie w czesci graficzne.

5.4 Barierki

Barierki istniejgce, zlokalizowane wzdtuz promenady nalezy wymieni¢ na nowe, dodatkowe
barierki projektuje sie przy tarasach widokowych.

Wysokosé: 1,1m.

Stupki: 10x10cm, wys. 104cm

Wzmocnienie poziome z kantéwki 4x8cm

Porecz drewniana 10xé6cm

Dodatkowe wypetnienie z 4szt rurki ze stali nierdzewnej @ 25mm.

Montaz stupdw do konstrukcji podestu srubami min@12m, H 30, dodatkowe klejenie. tgczenia
na wpust dodatkowe klejenieoraz wkret zaslepiony od gory — przy poreczy.

Szczegobty rozwigzan projektowych znajdujg sie w czesci graficzne).

5.5 Bujak - delfin

Wymiary minimalne: 85x30cm, strefa bezpieczenstwa 345x230cm, wys. 81cm, wysoko$E
swobodnego upadku: 50cm. Konstrukcja stalowa, ptyty Scianek z kolorowego
tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm. Elementy stalowe nalezy zabetonowac
betonem C16/20 o wymiarach odpowiednich dla danego elementu, wskazanym przez
producenta. Szczegdty elementu podano w zatgcznikach.

5.6 Bujak - ryba

Wymiary minimalne: 42x90cm, strefa bezpieczehstwa 242x350cm, wys. 79cm, wysokosé
swobodnego upadku: 4écm. Konstrukcja stalowa, ptyty Scianek z kolorowego
tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm. Elementy stalowe nalezy zabetonowad
betonem C16/20 o wymiarach odpowiednich dla danego elementu, wskazanym przez
producenta. Szczegdty elementu podano w zatgcznikach.

5.7 BUJAK - WIELORYB

Wymiary minimalne: 88x30cm, strefa bezpieczenstwa 348x230cm, wys. 85cm,
wysoko§¢ swobodnego upadku: 50cm. Konstrukcja stalowa, ptyty Scianek z
kolorowego frojwarstwowego polietylenu hdpe o grubosci 15 mm. Elementy stalowe
nalezy zabetonowac betonem c16/20 o wymiarach odpowiednich dla danego
elementu, wskazanym przez producenta. Szczegdty elementu podano w
zatgcznikach.

5.8 ZJEIDZALNIA

Wymiary minimalne: 317x393cm, strefa bezpieczenstwa 617x743cm, wys. 313cm,
wysokos$¢ swobodnego upadku: 120cm. Stupy giete w tuk wykonane z drewna drzew
iglastych o grubosci 9 cm, szerokoéci 26 cm i dtugosci 280 cm, ptyty z kolorowego
trojwarstwowego polietylenu hdpe o grubos$ci 15 mm, elementy stalowe ze stali
nierdzewnej lub ocynk, antyposlizgowa ptyta podestowa hpl o grubosci 10 mm w
kolorze antracytowym, liny polipropylenowe o $srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.
Elementy stalowe nalezy zabetonowad¢ betonem c16/20 o wymiarach odpowiednich
dla danego elementu, wskazanym przez producenta. Szczegdty elementu podano w
zatgcznikach.

5.9 HUSTAWKA WAGOWA

Wymiary minimalne: 291x37cm, strefa bezpieczehnstwa 491x237cm, wys. 114cm,
wysoko$§¢ swobodnego upadku: 98cm. Konstrukcja stalowa, ptyty siedzisk z
kolorowego tréojwarstwowego polietylenu hdpe o grubosci 15 mm. Elementy stalowe
nalezy zabetonowaé betonem cl16/20 o wymiarach odpowiednich dla danego
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elementu, wskazanym przez producenta. Szczegdty elementu podano w
zatgcznikach.

5.10 ZESTAW SPRAWNOSCIOWY

Wymiary minimalne: 244x579cm, strefa bezpieczenstwa 544x879cm, wys. 313cm,
wysokos§¢ swobodnego upadku: 150cm. Konstrukcja: stupy giete w tuk wykonane z
drewna drzew iglastych o grubosci 9 cm, szerokoéci 26 cm i dtugosci 280 cm, ptyty z
kolorowego tréjwarstwowego polietylenu hdpe o grubosci 15 mm, elementy stalowe
ze stali nierdzewnej lub ocynk, antypodlizgowa ptyta podestowa hpl o grubosci 10
mm w kolorze antracytowym, liny polipropylenowe o $rednicy 16 mm z rdzeniem
stalowym. Elementy stalowe nalezy zabetonowaé betonem c16/20 o wymiarach
odpowiednich dla danego elementu, wskazanym przez producenta. Szczegdty
elementu podano w zatgcznikach.

5.11 ZESTAW STATEK

Wymiary minimalne: 393x1440cm, strefa bezpieczenstwa 743x1750cm, wys. 450cm,
wysokos$¢ swobodnego upadku: 140cm. Wysokosci podestéw: 90, 108, 117, 140cm,
konstrukcja: stupy giete w tuk wykonane z drewna drzew iglastych o grubosci 9 cm,
szerokos$ci 26 cm i dtugosci 280 cm, ptyty z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu
hdpe o grubosci 15 mm, elementy stalowe ze stali nierdzewne] lub ocynk,
antyposlizgowa ptyta podestowa hpl o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym, liny
polipropylenowe o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Elementy stalowe nalezy
zabetonowad betonem c16/20 o wymiarach odpowiednich dla danego elementu,
wskazanym przez producenta. Szczegdty elementu podano w zatgcznikach.

5.12 TRAMPOLINA

Wymiary minimalne: 150x150cm, strefa bezpieczenstwa 400x400cm, wysokosc
swobodnego upadku: 90cm. Mata do skakania zbudowana z poliamidowych
antyposlizgowych lameli o budowie zebrowanej, potgczenia z lin 6mm. Skrzynie
frampoliny cynkowane ogniowo pokryte nawierzchnig gumowq sbr zapewniajgcg
amortyzacje podczas upadku. Montaz zgodnie z zaleceniami producenta. Szczegdty
elementu podano w zatgcznikach.

5.13 HUSTAWKA PODWOJNA

Wymiary minimalne: 320x265cm, strefa bezpieczenstwa 297x750cm, wys. 355cm,
wysokos§¢ swobodnego upadku: 129cm. Konstrukcja: stupy giete w tuk wykonane z
drewna drzew iglastych o grubosci 9 cm, szerokoéci 26 cm i dtugosci 280 cm, ptyty z
kolorowego trojwarstwowego polietylenu hdpe o grubosci 15 mm, elementy stalowe
ze stali nierdzewnej lub ocynk, antyposlizgowa ptyta podestowa hpl o grubosci 10
mm w kolorze antracytowym, liny polipropylenowe o $rednicy 16 mm z rdzeniem
stalowym. Jedno siedzisko: deseczka jedno kubetkowe. Na godrze stupy ozdobione
wizerunkiem ryb. Elementy stalowe nalezy zabetonowac¢ betonem c16/20 o
wymiarach odpowiednich dla danego elementu, wskazanym przez producenta.
Szczegdty elementu podano w zatgcznikach.

5.14 HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

Wymiary minimalne: 320x265cm, strefa bezpieczenstwa 297x750cm, wys. 355cm,
wysokos§¢ swobodnego upadku: 129cm. Konstrukcja: stupy giete w tuk wykonane z
drewna drzew iglastych o grubosci 9 cm, szerokoéci 26 cm i dtugosci 280 cm, ptyty z
kolorowego tréjwarstwowego polietylenu hdpe o grubosci 15 mm, elementy stalowe
ze stali nierdzewnej lub ocynk, antypodlizgowa ptyta podestowa hpl o grubosci 10
mm w kolorze antracytowym, liny polipropylenowe o $rednicy 16 mm z rdzeniem
stalowym. Na goérze stupy ozdobione wizerunkiem ryb. Elementy stalowe nalezy
zabetonowac¢ betonem c16/20 o wymiarach odpowiednich dla danego elementu,
wskazanym przez producenta. Szczegdty elementu podano w zatgcznikach.

5.15 STOZEK LINOWY

Wymiary minimalne: 1000x1000cm, strefa bezpieczenstwa 1300x1300cm, wys. 500cm,
wysoko§¢ swobodnego upadku: 130cm. Konstrukcja: ze stali nierdzewnej,
zakohczenia stupdw w postaci czopdw z miekkiej gumy epdm. Liny polipropylenowe
o Srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Elementy stalowe nalezy zabetonowad
betonem c16/20 o wymiarach odpowiednich dla danego elementu, wskazanym
przez producenta. Szczegdty elementu podano w zatgcznikach.
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5.16 KULE POLIURETANOWE

Kule i po6tkule na plac zabaw sg wykonane z granulatéw gumowych z powtokg
epdm potgczonych klejem poliuretanowym. Przyktadowe wymiary $r. 350mm, S&r.
500mm, §r. 700mm. Nalezy zastosowacé 3rzne wymiary dostepne na ryku. Kule
umieszczone sq na placu zabaw oznaczone nr 3 na arkuszu projekfu
zagospodarowania ternu. Szczegdty elementu podano w zatgcznikach.

5.17 LEZAKI

Wymiary: dt. 238cm x szer.200cm, wys. 145. Konstrukcja nos$na wykonana z
ptaskownika 15x150mm ze stali kwasoodpornej szlifowanej. Rura zagtéwkowa
88.9x3mm ze stali kwasoodpornej szlifowanej. Pret regulacyjny @20mm ze stali
kwasoodpornej szlifowanej. Siatka z liny polipropylenowej @20mm i oczkiem ok.
100x100mm, w kolorze zblizonym do juty. Szczegdty elementu podano w
zatgcznikach.

5.18 LAWKA BETONOWA

Wymiary : Wysoko$¢ catkowita tawki 90cm, wysoko$¢ siedziska min. 42cm, szerokos$c¢
catkowita min. 50cm.

Konstrukcja: beton architektoniczny (jasnoszary) opcjonalnie barwienie w masie. Stal
kwasoodporna lakierowano proszkowo. Elementy drewniane impregnowane, deski
siedziska i oparcia montowane w poprzek nie wzdtuz tawki. Element wolnostojgcy.
Szczegdty elementu podano w zatgcznikach.

5.19 tAWKA BEZ OPARCIA

Wymiary : wysoko$¢ catkowita tawki min. 42cm, wysoko$¢ siedziska min. 42cm, dt.
170cm. Konstrukcja: stal kwasoodporna lakierowano proszkowo. Elementy drewniane
impregnowane, deski siedziska montowane w poprzek nie wzdtuz tawki. Element
montowany za pomocqg koftew stalowych do betonu. Montaz do stép
fundamentowych na gt. Min 80cm, beton c16/20. Szczegdty elementu podano w
zatgcznikach.

5.20 tAWKA Z OPARCIEM

Wymiary tawki na terenie parku: Wysoko$¢ catkowita tawki min. 85cm, wysokos$¢ siedziska
min. 42cm, szeroko$¢ catkowita min. 55cm, dt. 170cm .

Wymiary tawki w tezni: Wysoko$¢ catkowita tawki min. 85cm, wysoko$¢ siedziska min. 42cm,
szeroko$¢ catkowita min. 55cm, dt. 564cm .

Stal kwasoodporna lakierowano proszkowo. Elementy drewniane impregnowane, deski
siedziska i oparcia montowane w poprzek nie wzdtuz tawki. Element montowany za pomocqg
kotew stalowych do betonu. Montaz do stép fundamentowych na gt. min 80cm, beton
C16/20.Szczegdty elementu podano w zatgcznikach. Szczegdty elementu podano w
zatgcznikach.

tawki montowane na terenie parku oraz w tezni.

5.21 tAWOSTOLY

Wymiary:

Stéh: Wysoko$¢ catkowita min. 74cm, szerokos¢ min. 86cm, dtugosé 180cm.

tawka bez oparcia: Wysoko$¢ catkowita 44cm, szer. 40cm.

Stal kwasoodporna lakierowano proszkowo. Elementy drewniane impregnowane, deski
siedziska montowane w poprzek nie wzdtuz tawki (nawigzanie do innych tawek na terenie
parku. Element montowany za pomocqg kotew stalowych do betonu.

tawo stoty wykonane w tej samej stylistyce co tawki na terenie parku, montowane w altanie.
Montaz do stép fundamentowych na gt. min 80cm, beton C16/20.Szczegdty elementu
podano w zatgcznikach. Szczegdty elementu podano w zatgcznikach.

5.22 Kosz na $mieci

Wymiary: wysoko$¢ min. 100cm, szeroko$¢ min. 37cm, dt. min. 30cm, pojemno$s¢ mn. 60 |.
Wktad kosza wykonany z blachy cynkowanej. Popielniczka bezpieczna (pojemnik) z
przettoczonym i perforowanym deklem. Materiat: Stal kwasoodporna. Elementy drewniane
impregnowane. Element montowany za pomocqg kotew stalowych do betonu. Montaz do
stop fundamentowych na gt. min 80cm, beton C16/20.Szczegdty elementu podano w
zatgcznikach. Szczegdty elementu podano w zatgcznikach.
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5.23 Kosz na odchody

Wymiary: wysoko$¢ min. 100cm, szeroko$¢ min. 37cm, dt. min. 37cm, pojemnos$¢ mn. 451. Logo
psa wyciete w stali. Materiat: Stal kwasoodporna. Elementy drewniane impregnowane.
Element montowany za pomocqg kotew stalowych do betonu. Montaz do stép
fundamentowych na gt. min 80cm, beton C16/20. Szczegdty elementu podano w
zatgcznikach. Szczegdty elementu podano w zatgcznikach.

5.24 Tablica regulaminowa

Wymiary: wys. 220cm, szer. 6cm, powierzchnia ekspozycji 70x100cm,

Materiat: Stal kwasoodporna. Montaz przez zabetonowanie elementéw kotwigcych. Montaz
do stép fundamentowych na gt. min 90cm, beton C16/20.Szczegdty elementu podano w
zatgcznikach. Szczegodty elementu podano w zatgcznikach.

5.25 Podajnik na ziarno

Wymiary podajnika 40x85cm, wykonany z blachy w kolorze stalowym dopasowanym do
reszty elementdw matej architektury na terenie parku. Dodatkowo na automacie informacje
o dokarmianiu zwierzgtf, logo Gminy ec. Do uzgodnienia z Inwestorem. Element montowany
za pomocq kotew stalowych do betonu. Montaz do stép fundamentowych na gt. min 80cm,
beton C16/20.Szczegdty elementu podano w zatgcznikach. Szczegdty elementu podano w
zatgcznikach.

5.26 Postument na rzezby

Wymiary 35x35x80cm. Materiat: beton wibrowany zbrojony B30, kolor antfracyt. Montaz za
pomocqg kotwy stalowej, ktérg nalezy zabetonowad betonem C16/20 na gt. min. 60cm.
Szczegoty elementu podano w zatgcznikach.

5.27 St6t do gier

Wymiary stotu: 85x85x8cm, wymiary siedziska: 35x40cm, wys. 43cm.

Konstrukcja stolika wykonana z wibrowanego betonu zbrojonego klasy B30. Blat stolika jest
szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem, co zapewnia wysokg odporno$¢ na
dziatanie warunkéw atmosferycznych. Obrzeza i narozniki stolika okala aluminiowy profil o
zaokrgglonych krawedziach. Siedziska stolika wykonane z listew z tworzywa sztucznego.
Stolik1 z blatem do gry w szachy. Stolik 2 z blatem do gry w chinczyka. Element przeznaczony
do wkopania. Szczegdty elementu podano w zatgcznikach.

5.28 Fontanna

Fontanna sktada sie dziewieciu autonomicznych ptywajgcych agregatéw fontannowych
zamontowanych w ksztatt kota na powierzchni zbiornika wodnego. Pojedyncze agregaty
fontannowe stanowiq jedng cato$¢ fontanny w zaprogramowanych pokazach wody i
Swiatta, jak i jako ,fontanna tanczgca” z mozliwoscig sterowania recznego strumieniami
wody. Funkcja ,fontanny tahnczgcej” uruchamiana jest na zgdanie za pomocg telefonu
spacerowicza skanujgc kod QR z tablic informacyjnych zamontowanych w bliskiej okolicy
fontanny 1j. na barierkach pomostow, siedziskach tawek, tablicy regulaminowej. Sterowanie
reczne strumieniami wody odbywa sie za pomocqg ,panela sterowania manualnego”
fontanng zamontowanego w miegjscu z dobrym widokiem na fontanne.

Programy fontanny:

Dziatanie fontanny to programowo potgczone i zsynchronizowane z sobqg wszystkie agregaty
fontannowe w zaprogramowanych siedmiu dynamicznych réznych od siebie widowiskach
wody i $wiatta. Trzy programy wraz z programem siddmym to bazowa praca automatyczna
dziatajgca w czasie innym niz czasy uruchomienia jednego z dwdch pokazdéw dzwiekowych
Jtanczgcej fontanny” lub uruchomienia fontanny w trybie pracy z ,panela sterowania
manualnego”. Pierwszy to program spoczynkowy polegajgcy na ospatym unoszeniu
strumienia wody na wysoko$¢ okoto 1 m co dwie sekundy z kazdej po kolei dyszy w kierunku
zgodnym z kierunkiem wskazdwek zegara, podswietlony réznobarwnie po zmroku. Program
ten dziata zawsze gdy nie jest uruchomiony ktérykolwiek z pozostatych szeSciu programadw,
rowniez w czasie nieaktywnosci fontanny, czyli przez catg noc. Drugi program
oSmiominutowy, trzeci program dwunastominutowy, to dynamiczne pokazy réznorodnie
uruchamianych pionowych strumieni wody tak aby w jak najefektowniejszy sposéb
zaprezentowac gre wody i Swiatta. Kolejne dwa programy czwarty i pigty to programy
uruchamiane na zgdanie kodem QR ,fontanny tanczqcej”, szésty program to zabawa
strumieniami za pomocq panela sterowania manualnego fontanng, ostatni siddmy program

21



uruchamia fontanne zmieniajgcg automatycznie obrazy wodne zamontowang po srodku
okregu.

Zaprogramowanie fontanny:

Pierwsze sze$¢ programow steruje strumieniami fontanny agregatu nr 1 do agregatu nr 8.
Program siddmy to uruchamianie autonomicznego agregatu fontannowego nr 9, ktéry za
pomocg zamontowanych na nim trzech dysz automatycznie zmienia obrazy wodne co 1
min w kolejnosci losowe] tworzgc cyklicznie siedem réznych od siebie obrazéw wodnych.
Rozpoczynajgc od petnej godziny, co dwadzie$cia minut fontanna zatgcza sie  w tryb
pokazdw programdw pierwszego, drugiego, trzeciego i siudmego. W programie drugim w
pierwszych dwdch minutach i ostatnich dwdch (caty drugi program trwa 8min) fontanna
wytryskuje wode w sposéb powolny, ,,ospaty”, wykorzystujgc potowe swojej maksymalnej
mocy, Srodkowe cztery minuty to praca dynamiczna z maksymalng mocq unoszenia
strumieni do goéry, jak réwniez ich pods$wietlenia po zmroku w réznobarwny sposdb. Trzeci
program ktéry trwa 12 min to wielokolorowe dynamiczne zademonstrowanie réznych
uktadow i wysokosci strumieni z petnym wykorzystaniem mozliwosci fontanny. Programy
czwarty i pigty to programy ,tanczgcej fontanny” w rytm muzyki do dwdch utwordw
instrumentalnych pods$wietlanych po zmroku w odpowiedniej kompozyciji efektow Swietlnych
i muzyki odtwarzanej z telefonu osoby ktdéra na zyczenie za pomocqg skanowania kodu QR i
Wstrony www" w tryb | fontanny tanczgcej” fontanne uruchomita. Program siddmy to
zatgczanie pracy automatycznej agregatu nr 9. Do programoéw ,fontanny tahczgcej” nalezy
strona www obstugujgcg w intuicyjny sposéb wybdér utworu w jakim fontanna ma uruchomic
pokaz ,fontanny tahczgcej”. Aplikacja uniemozliwia uruchomienie ,fontanny tahczgcej”
spoza jej otoczenia, jak i rowniez pozwala innym uzytkownikom dotgczenie do odtwarzanego
pokazu, gdy ten podczas jego frwania zeskanowat kod QR, a w wypadku wygaszenia ekranu
ostatniego uzytkownika powodowac przejscie fontanny z trybu ,,tahczgcej fontanny” w tryb
automatycznego odtwarzania programdw pierwszego, drugiego, trzeciego oraz siddmego.
Zabawa strumieniomi za pomocqg ,panela sterowania manualnego” odbywa sie gdy
ktérykolwiek z czujnikdw zblizeniowych zamontowanych w blacie panela zarejestruje zmiane
stanu na nim. Spowoduje to uruchomienie pulpitu sterowniczego programu szdstego, ktory
jest programem odpowiedzialnym za uruchamianie poszczegdinych strumieni wody w
zaleznos$ci od ilosci wzbudzonych czujnikéw i czasu trwania wzbudzenia. Fontanna przechodzi
z trybu pracy z ,panela sterowania” programu széstego w tryb pracy automatycznej
programdw pierwszego, drugiego, trzeciego i siddmego gdy w czasie 10 s nie nastgpi zmiana
standw na ktérymkolwiek z czujnikdw. Fontanna réwniez powrdci do pracy automatycznej w
chwili gdy jeden lub wiecej czujnikdw bedzie wzbudzony na czas dtuzszy jak 10 s, jak i rdwniez
kazdy ze strumieni gdy czas jego zadziatania przekroczy 10 s, a w czasie dziatania nie bedzie
na nim zmiany stanu, strumien ten zostanie wytgczony do czasu ponownego wzbudzenia
czujnika. Aktywowanie programu széstego przerywa program naprzemiennego odtwarzania
programdw pierwszego, drugiego, frzeciego i sibdmego powodujgc mozliwos¢ zabawy
strumieniami z ,panela sterowania manualnego” fontanng. Zabawa strumieniami za
pomocq ,panela manualnego” jest niemozliwa gdy trwa odtwarzanie programu czwartego
lub pigtego ,fontanny tanczgcej”. Programy ,fontanny tanczgcej” sqg nadrzedne nad
wszystkimi pozostatymi programami. W chwili gdy fontanna uruchomiona jest w trybie pracy z
spanela sterowania” manualnego, a zostanie zainicjowany ktérys z dwdch programdw
Jfontanny tahczqcej”, panel i wszystkie pozostatem programy pozostang nieaktywne do
momentu gdy program ,fontanny tanczqgcej” skonczy sie lub zostanie zakohczony przed
czasem jego trwania, czyli zniknieciu ekranu ze strong www sterowania , fontanng tanczgcqg”
na telefonie ostatniej osoby podziwiajgcej pokaz ,fontanny tanczgcej”. Program siédmy
uruchomiony jest w czasie aktywnym dziatania z dziataniem ktéregokolwiek programu
pierwszego, drugiego i tfrzeciego . Czasem aktywnym dziatania fontanny nazywamy godziny
w ktérych bedzie mozliwos¢ uruchamiania programoéw drugiego, trzeciego, czwartego,
pigtego, szdstego i siddmego. W czasie kiedy programy drugi, trzeci, czwarty, pigty, szosty i
siodmy sg nieaktywne, aktywny jest program pierwszy, ktdry jest programem dziatajgcym
réwniez przez catg noc do czasu uaktywnienia sie programdw od drugiego do siddmego.
Harmonogram w jakich godzinach aktywne sg programy od drugiego do siddmego
ustawiane sq za pomocq zegara sterujgcego programami.
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Parametry przyktadowe fontanny:

Zasilanie - 3x400 V

Moc przytgcza - 28 kW

Moc tgczna agregatéw nr 1 do nr 8 - 34 kW

Moc pompy pojedynczego agregatu - 4,25 kW

Moc pompy agregatu nr 9 -3.2 kW

Sterowanie pojedynczg pompq - przemiennik czestotliwosci

Zuzycie energiina godzine - 9,5 kWh (w frybie pracy automatycznej z programem
pierwszym, drugim, trzecim i siddmym)

Zuzycie energii programu pierwszego - 1 kWh/h (program spoczynkowy)

Moc tgczna podséwietlenia agregatow

nrldonr8 - 1344 W LED RGB

Moc poj. lampy agregatéw nr 1 do nr 8 - 168 W LED RGB

Moc podswietlenia agregatu nr 9 -216 W LED RGB

Moc poj. lampy agregatu nr 9 - 54W LED RGB

Podswietlenie agregatéw nr 1 do nr8 - dynamiczne/ptynne petna paleta barw
RGB

Podswietlenie agregatu nr 9 - powolne przechodzenie koloru przez petng palete

barw w zaprogramowanym uktadzie pracy

Czas przejscia cyklu koloréw agregatu nr9 -2 min

Dysze agregatédw nr 1 do nr 8 - kumulacyjnawys. od 0,1 mdo 22 m

Dysze agregatu nr 9 - kumulacyjnawys.od T mdo 15 m
- dysza kielich wys. od 0,5 m do 2 m, szer.
od 2m do 8 m (obraz w ksztatcie kielicha)
- dysza osiem tukdéw wodnych wys. od 1T m
do 3 m, szer. od 2 m do 16 m (osiem
promienistych strumieni pod kontem 60
stopni dookota)

Zmiana obrazdéw agregatu nr 9 - zmiana obrazu wodnego co 1 min uzyskanie z
trzech podstawowych dysz kombinacji siedmiu réznych obrazdéw wodnych

Zatgczanie dysz agregatu nr 9 - elektrozawory posredniego zadziatania

Zmiana wielkosci obrazéw agregatunr9 - dynamiczne zaprogramowane sterowanie

wydajnoscig pompy wptywajgce na szeroko$¢ oraz wysoko$¢ poszczegdlnych obrazéw
wodnych

Ksztatt zakotwienia agregatow nr 1 do nr 8 - koto Srednicy 20 m

Miejsce zakotwienia agregatu nr 9 - centralnie miedzy agregataminr 1 do nr 8
Odlegtos¢ zamontowania fontanny od jej

srodka do skrzynki sterowniczej -75m

Programy - program nr 1 (fryb spoczynkowy)

- program nr 2 czas trwania 8 min
- program nr 3 czas trwania 12 min
- program nr 4 tahczgca fontanna 4 min
- program nr 5 tahczgca fontanna 8 min
- program nr 6 panel sterowania
manualnego
- program nr 7 agregat nr 9
automatycznie zZmieniajgcy obrazy
wodne
Uruchamianie fontanny - zegar programowalny, wtgcznik wewnatrz szafy sterowniczej
umozliwiajgcy prace w frybie naprzemiennym ciggtym z programami nr 2, nr 3 i nr 7
uwzgledniajgc dziatanie programdw nr 4, nr 5, nr é
Uruchamianie fontanny w trybie fontanny
tanczgcej QR - modem GSM na zgdanie skanujgc kod QR

Zatgczenie oswietlenia fontanny - sterownik astronomiczny

Panel sterowania manualnego - wykonany z blachy stalowej wg projektu zgodnego z
elementami matej architektury

Czujniki panela sterowniczego - 0/1 zblizeniowe o odlegtosci zmiany stanu od 1cm
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Zabezpieczenia - réznicowo-prgdowe, zwarciowe, przecigzeniowe, braku-asymetrii faz
Ztqcza kablowe podwodne - IP68 zalewane elekiroizolacyjnie

Szafa sterownicza: - IP54 ogrzewana/wentylowana tworzywo ftermoutwardzalne
z fundamentem odporna na warunki atmosferyczne

Ptywaki - wypornosciowe odporne na wode i promieniowanie UV w kolorze czarnym
Obcigzenie - elementy betonowe 30 kg

Tablica QR - 3 szt. informacyjna z kodem QR z instrukcjg uruchomienia , tanczgcej
fontanny”

Panel sterowania wykonany z blachy 8mm, pomalowany proszkowo (Ral 7035 Mat), noga
oklejona tg samqg deskq z ktérej zbudowane sg inne elementy matej architektury. Blat panela
demontowany od nogi, przytwierdzony do nogi od spodu oSmioma Srubami M8 z
zabezpieczeniem. Noga mocowana poprzez kotwy do fundamentu 0,5/0,7m3.
5.29 Tor rowerowy
Tor sktada sie z garbow, zakretéw profilowanych oraz matych ,hopek™ utozonych w takiej
kolejnosci, by mozliwe byto rozpedzanie sie i utrzymywanie predkosci bez pedatowania.
Przeszkody toru wraz z zakretami tworzg zamknietq petle po ktdérej mozna jezdzi¢ w obu
kierunkach. Skarpy toréw zadarnione tfrawg metodg hydrosiewu.
Parametry toru dla mtodziezy:
powierzchnia asfaltowa w rzucie ok. 277,2 m2,
szeroko$¢ warstwy jezdnej toru ok. 170 cm,
wysoko$¢ zakretdw profilowanych toru pumptrack (mierzona od powierzchni
asfaltowej w najnizszym punkcie bandy do powierzchni asfalfowe] na koronie
bandy) - 85 cm,
ilo$¢ zakretéw profilowanych — 4 szt
Tor pumptrack stuzy¢é ma uzytkownikom — amatorom terenowej jazdy na rowerze.
Obiekt projekiuje sie jako utwardzony tor mieszankg mineralno-asfaltowqg AC 8 o
uziarnieniu do 8 mm, przeznaczong na kategorie ruchu KR 1.
W celu ztagodzenia skarp toréw rowerowych projektuje sie minimalne nachylenie
1:2. Tor projektuje sie tak, by umozliwiat jazde zaréwno na deskorolkach, rolkach czy
hulajnodze.
Zakres robét ziemnych zwigzanych z budowq torow rowerowych:
Nasypy:
1. Uformowanie nasypow (przeszkody, zakrety)
2. Kruszywo tamane frakcji 0/31,5 mm
3. Asfalt (beton asfaltowy) AC 8s
Przy transporcie mas ziemnych na teren budowy przyjgc wspodtczynnik spulchnienia
1.25
W celu weryfikacji prawidiowego wykonania rowerowego placu zabaw wymagane jest
przedstawienie certyfikatu Stowarzyszenia ekspertow ds. obiekiéw do sportéw
ekstremalnych.
3. TRANSPORT
3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu podano w ,,Wymagania ogdine”. Wszystkie
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu. Transport materiatdw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie pogorszy jakosci
tfransportowanych materiatéw
4. SPRZET
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
5. WYKONANIE ROBOT
Fundamenty powinny by¢& umieszczane w gruncie na gtebokos¢ minimalng podang w
dokumentaciji projektowej lub przez producenta . Podtoze wokdt fundamentdw powinno byé
ubijane i zageszczane. Elementy stalowe nalezy zabetonowadé betonem wskazanym w
dokumentacji o wymiarach odpowiednich dla danego elementu i zgodnie z zaleceniami
producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST
~Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét Ogdlne zasady obmiaru robdt podano ,,Wymagania
ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa: elementy. matej arch. szt

8. ODBIOR ROBOT Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogdlne”. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy
ptatnosci podano w ,Wymagania ogdine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena dostawy i montazu : elementy matej arch. 1szt,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy 1.Piasek do betondw i zapraw 2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
zwyktego. 3. PN-B-32250 Materiaty budowlane 4. Cynkowanie ogniowo zgodnie z normqg PN-
EN ISO 1461.

SST 04- BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa toalety.
1.2.Zakres stosowania SST. Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.3. Zakres robot objetych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem toalety.
1.4.0kreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ,Wymagania ogdlne”. Ogdline wymagania dotyczgce robot
podano w ,Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY
2.1 Ogodine wymagania dotyczgce materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
~Wymagania ogdlne” pkt 8.
Konstrukcje toalety stanowi szkielet spawany z profili stalowych ze stali St3S:

- rama dolna z ceownika 140x60x5 mm

- belki stalowe podtogi - ceownik 70x50x4 mm co 0,55 m

- stupy i wiece toalety z kgtownika 80x80x5 mm

- stupek posredni - profil zamkniety 50x50x4 mm

- §cianka dziatowa — profil zamkniety 50x50x2 mm

Wymiary toalety L*B*H (dtugo$c*szeroko$c*wysokose) = 2,640%2,140*3,05 [m]
KONSTRUKCIJA - Elementy no$ne i konstrukcyjne obiektu zaprojektowano z profili stalowych
zespawanych w elementy prefabrykowane i ocynkowanych ogniowo (segmenty).
Potgczenia segmentdw zaprojektowano skrecane, srubowe;
FUNDAMENTY - Przewidziano fundament betonowy w formie ptyty zelbetowej gr. 20 cm
wylewanej na warstwie chudego betonu i podsypki piaskowej. Poziom posadowienia ptyty
zelbetowej: - 0,425m. Poziom wewnetrzny podtogi +/- 0,00 na wejsciu do toalety przewidziano
na poziomie 2 cm powyzej poziomu chodnika (poziom chodnika -0,02m)..
Chudy beton:B 7.5
Beton konstrukcyjny: B 25
Zbrojenie: stal 18G2
SCIANY - Sciany zewnetrzne gr 10 cm wykonane z ptyty warstwowej gr 10 cm (blacha
zewnetrzna ocynkowana i lakierowana, blacha wewnetrzna ocynkowana ilakierowana).
Scianka o konstrukcji metalowej, ocynkowanej pozwalajgca na zamocowanie wszelkich
niezbednych urzgdzen od strony komory technicznej. Wykohczenie $cianki od strony kabiny z
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ptyty HPL gr émm. Niektére czesci Scianki sg otwierane do wewngtrz kabiny umozliwiajgc
obstudze serwisowanie urzgdzen i przechowywanie srodkdw czyszczgcych.

STROP - Strop wykonany z ptyty warstwowej gr 15 cm (blacha zewnefrzna ocynkowana i
lakierowana, blacha wewnetrzna ocynkowana i lakierowana).

PODLOGA - Warstwy podtogowe:

- wyktadzina PCV.

- warstwa wyrdbwnawcza 0,5cm,

- ptyta zelbetonowa w spadku 5 do 7cm na ruszcie stalowym,

- folia PE,

- styropian gr. 7 cm,

- blacha ostonowa z blachy trapezowej ocynkowanej,

- styropian z dodatkiem srodkéw hydrofolbowych gr. 5 cm

- ptyta zelbetowa gr. 20 cm wylewana na chudy beton

- podsypka piaskowa

STOLARKA OKIENNA

Zaprojektowano okno PCV doswietlajgce pomieszczenie toalety. Okno jest state,
nieotwierane przeszklone szybg zespolong matowaq, klasy P2.

DRZIWI

Drzwi aluminiowe zewnetrzne uchylne na zewngtrz, jednoskrzydtowe 90x200 cm w Swietle
oscieznicy, wyposazone w otwory nawiewne w dolnej czesci drzwi oraz zamek patentowy.
Dodatkowo przewidziano elekirozaczep sterowany przez elektroniczny sterownik drzwi
wspotpracujgcey z:

Zewnetrzng sygnalizacjg stanu WOLNE/ZAJETE/NIECZYNNE ,

wewnetrznym panelem blokowania i otwierania drzwi

alarmem odblokowujgcym drzwi w przypadku jego uzycia.

ZEWNETRZNE OZNAKOWANIE ,WC PUBLICZNE":

Przewidziano oznakowanie WC

Oswietlenie wejscia: Oprawa zewnetrzna 230V sterowana czujnikiem zmierzchowym. Ten sam
czujnik steruje oswietleniem gabloty i oznakowania WC.
DASZEK ZEWNETRZNY

Daszek zewnetrzny nad wejsciem (montowany na miejscu montazu) wykonany z poliweglanu
litego zamocowanego na ozdobnych elementach wykonanych ze stali nierdzewne;.
WYPOSAZENIE W PRZYBORY SANITARNE.

. Muszla ustepowa ze stali nierdzewnej, wiszgca, przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych sptukiwana przyciskiem recznym. Nie przewidziano deski
sedesowe;.

. Podajnik papieru toaletowego, nascienny, metalowy, zamykany na kluczyk, rozmiar rolki
32 cm.

. Automatyczny zespot umywalkowy: kompaktowy zespdt wykonany w stali nierdzewne;,

z automatycznym, sekwencyjnym uruchamianiem podajnikdw: mydta, cieptej wody i
cieptego powietrza. Zespdt zabudowany jest w Scianie dziatowej i zasilany elektrycznie
230V.

. IZtgczka do weza, kratka sciekowa - ztgczka do weza umieszczona jest w komorze
technicznej dostepna po otwarciu drzwiczek serwisowych. Podtogowq kratke $ciekowqg
umieszczono w poblizu miski ustepowej. Podtoga wykonana w spadku do kraftki
Sciekowej.

. Pojemnik na §mieci kosz ze stali nierdzewnej umieszczony w komorze technicznej. Od
strony toalety znajduje sie tylko uchylna klapa wrzutnika $mieci umieszczona nad
koszem znajdujgcym sie za Sciankqg dziatowq.

. Porecze dla niepetnosprawnych - stalowe biate, 2 szt state i 1 szt podnoszong,
mocowane do Scian.

3. TRANSPORT

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogdine” pkt10.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami

w czasie transportu. Transport materiatdéw moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie

pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

4. SPRZET
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot. Ogdine zasady wykonania robot podano w
~Wymagania ogdlne” pkt 11 .

Obiekt modutowy dostarczany gotowy na miejsce budowy.

Producent zapewnia:

1. Dostawe i montaz obiektu na wykonanym fundamencie wraz z dzwigiem do roztadunku,

2. Podtgczenie obiektu do wykonanych przytgczy,

3. Rozruch i sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich urzgdzen,

4. Dokumentacje obiektu obejmujgca:

- instrukcje obstugi poszczegdinych urzgdzen,

- atesty na materiaty uzyte do budowy obiektu,

- plan higieny obiektu.

Przed przywiezieniem obiektu firma realizujgca zadanie powinna zapewnic:

Geodezyjne wytycznie budynku

Wykonanie fundamentdw zgodnie z projektem oraz projektem fundamentdw.

Wykonanie przytqczy zgodnie z oddzielq specyfikacjq.

Fundamenty:

Poziom wewnetrzny podtogi +/- 0,00 na wejsciu do toalety przewidziano na poziomie 2 cm
powyzej poziomu chodnika (poziom chodnika -0,02m).

Przewidziano fundament betonowy w formie ptyty zelbetowe] gr. 20 cm wylewanej na
warstwie chudego betonu i podsypki piaskowej. Poziom posadowienia ptyty zelbetowej: -
0.425m.

Na fundamencie nalezy wykonac¢ izolacje ze styropianu z dodatkiem Srodkéw
hydrofobowych gr. 5 cm zamknietego po obwodzie kabiny kostkg brukowqg gr. 6 cm lub
zabetonowacd. Ustawic konstrukcje podtogi na kostce/betonie.

Po posadowieniu obiektu na ptycie, pionowe krawedzie ptyty oraz ramy stalowe] obiektu
nalezy ociepli¢ warstwg styropianu z dodatkiem srodkéw hydrofobowych o grubosci 4 cm.
Izolacje poziomg wykonac z 2 warstw lepiku na zimno.

Chudy beton:B 7.5

Beton konstrukcyjny: B 25

Zbrojenie: stal 18G2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodine zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt12.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 13.

Jednostka obmiarowa: budynek wraz z ptyta betonowq i wyposazeniem — kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt 14.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy
ptatnosci podano w ,Wymagania ogdine” pkt 15. Cena: budynek wraz z ptyta betonowq i
wyposazeniem — kpl.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pd&zZniejszymi zmianami.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

SST 05- WYKONANIE NASADZEN, TRAWNIKOW | LAKI KWIETNEJ
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nasadzen i
trawnikow.
1.2.Zakres stosowania SST. Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.3. Zakres robot objetych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nasadzen i frawnikdw.
1.4.0kreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ,Wymagania ogdlne”. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
podano w ,Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY
2.1 Ogodine wymagania dotyczgce materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
~Wymagania ogdlne” pkt 8.
Ziemia vrodzajna powinna posiadaé wtasciwosci zgodne z wymaganiami pod poszczegdline
arupy roslin:

« ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy

« nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub

zanieczyszczona chemicznie
« nalezy przewidzie¢ zakup ziemi urodzajnej do zaprawy dotdw i rozécielenia w
miejscu sadzenia roslin.

Sadzonki krzewéw powinny byé prawidtowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujace cechy:

e dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-
67022, wtasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest
nazwa tacinska, forma, wybdr, wysoko$¢ pnia, numer normy,

*  pgk szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

» przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza przewodnik,

« system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

« U rodlin sadzonych z brytg korzeniowqg, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta
korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

e pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie
formujace, np. u form kulistych, [ pedy boczne korony drzewa powinny byc¢
réwnomiernie rozmieszczone,

e przewodnik powinien by¢ wyraznie prosty,

e blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaroéniete,

« krzewy lisciaste muszg miec przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtdéwne z
typowymi dla odmiany rozgatezieniami,

« rofliny iglaste powinny miec barwe igiet typowq dla odmiany,

« drzewa iglaste muszg posiadac przewodnik i byé w petni rozgatezione; odstepy
miedzy okdtkami jak rowniez przyrost z ostatniego roku muszg by¢ proporcjonalne
do wielkosci catej rosliny,

e system korzeniowy sadzonek wtasciwy dla gatunku, bez uszkodzen,
nieprzesuszony,

« materiat sadzeniowy powinien zosta¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Wady niedopuszczalne:
» silne uszkodzenia mechaniczne rodlin,
« odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
« $lady zerowania szkodnikow,
« oznaki chorobowe,
« zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
+ martwice i pekniecia kory,
+ uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
« dwupedowe korony drzew formy piennej,
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« uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
e nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

Tabela 1 Spis ro$linnosci

Lp. | Nazwa Wielkos$é llosé
1 Berberys thunbergii 'Green | @ min 40cm 2397szt
Carpet' min. C2
2 Spartyna grzebieniasta | Wys. min 50cm 6545zt
'Aureomarginata’ min. C2
3 Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl | Wys. min 40cm 2355zt
Foester' min. C2
4 Rozplenica japonska | Wys. min 40cm 340szt
'‘Hameln' min. C2
5 Trawa pampasowa 'Pumila’ Wys. min 60cm 679szt
min. C2
6 Miskant chinski 'Gracillimus' Wys. min 50cm 1092szt
min. C2
7 Winobluszcz trojklapowy Wys. min 40cm 10szt
min. C2

Nasiona frawnika - Do zasiewdw dobra¢ mieszanke traw o charakterze uniwersalnym, o
dobrej wegetacji w warunkach pdtcienistych.
tgka kwietna
Mieszanka zawiera 80% wolno rosngcych traw i 20% niskich kwiatéw odpornych na
koszenie. Dobre rozwigzanie, tqgczgce wtasciwosci uzytkowe trawnikéw i walory ekologiczne
roslin kwitngcych. W sktadzie znajduje sie 7 gatunkdw traw i ponad 20 gatunkdw dzikich
kwiatéw. Pierwsze z nich zakwitng juz wiosng, dodajgc przestrzeni koloru.
Mieszanka stuzy do zaktadania od podstaw wielogatunkowych ekstensywnych trawnikdéw w
miejscach, ktére bedqg koszone kilkukrotnie w sezonie. Ze wzgledu na duzy udziat traw nie
nadaje sie do podsiewu istniejgcej darni. Gatunki rodlin tworzgcych mieszanke sprawdzqg sie
na glebach préchniczych i przecietnych, na stanowiskach umiarkowanie wilgotnych. Miejsce
wysiewu powinno by¢ pdtcieniste. Sktad mieszanki znajduje sie w dokumentacji projektowej
wykonawczej.
3. TRANSPORT
3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogdine” pkt10.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami
w czasie transportu. Transport materiatdw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.
4. SPRZET
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot. Ogdine zasady wykonania robot podano w
~Wymagania ogdlne” pkt 11 .
Wykonanie nasadzen
« sadzenie roslin produkowanych w kontenerach mozna wykonywac w terminie od 15
marca do 30 listopada (najkorzystniej wiosng po rozmarznieciu gleby w terminie od 15
marca do 15 maja i jesienig w terminie od 30 sierpnia do 30 listopadal),
« przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,
* miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacjq
Projektowq,
« doftki pod rosliny powinny by¢ zaprawione ziemiq urodzajng,
« rosliny winny by¢ sadzone na gtebokosci na jakiej rosty w szkétce -jednak nie gtebigj
niz 5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia
prawidtowy rozwdj roéliny,
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« korzenie rodlin zasypywac ziemig a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i
podlac,

* po posadzeniu nalezy usung uszkodzone, nadtamane gatezie,

« pielegnacja po posadzeniu Ustala sie okres gwarancji — jeden sezon wegetacyjny.
Zabiegi nalezy przeprowadzaé w miare potrzeb, z tym Zze minimalna krotnos$¢
czynnosci powtarzalnych w okresie 1 roku powinna by¢ zgodna z KNR 2-21 Tereny
zieleni.

« Nasadzenia wykona¢ na geowtdkninie,

« Po posadzeniu wyscidtkowac korg ptukanym gr. warstwy 10cm

« Oddzieli¢ tasma ogrodniczqg od trawnikdw

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

» podlewaniu w zaleznosci od potrzeb,

* odchwaszczaniu,

* nawozeniu

e usuwaniu odrostdw korzeniowych oraz z pnia,

*  poprawianiu misek,

» kopczykowaniu krzewdw jesieniq,

* rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek,

* wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,

* przecieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecie pielegnacyjne),

« konfrolowaniu opalikowania drzew

* inne wymienione przez Zamawiajgcego.
Wykonanie trawnikoéw

Nawierzchnie trawiastqg zniszczong podczas prac budowlanych nalezy odbudowac.
Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczeh— teren powinien
by¢ wyrbwnany i splantowany, — po przekopaniu terenu na gtebokos¢ szpadla (w przypadku
bardzo mato urodzajnej ziemi) nalezy zastosowac 5 cm warstwe kompostu, mieszajgc go z
istniejgcg ziemiqg, nastepnie teren nalezy wyrdwnaé, - ziemia urodzajna powinna byc
rozécielona rowng warstwg wysokos$ci 5cm i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana, — przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowad
watem gtadkim a potem watem - kolczatkq lub zagrabié, — siew powinien by¢ dokonany w
dni bezwietrzne, — okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia, —
na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sq w ilosci 4 kg na 100 m2- przykrycie nasion -
przez przemieszanie z ziemiqg grabiami lub watem kolczatkg, — po wysiewie nasion ziemia
powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkédw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego. Trawnik powinien byc
obnizony w stosunku do obrzezy 10 cm. Na skarpach nalezy wykonac hydrosiew.
Wykonanie tgki kwietnej
Mieszanke nalezy wysia¢ do gruntu wiosng lub jesieniq. Ze wzgledu na brak udziatu gatunkdéw
jednorocznych i dla intensywnego efektu kwitnienia w kolejnych latach, zaleca sie czeste
koszenie tgki w roku wysiewu, nawet raz w miesigcu. Dzieki temu kwiaty bedqg miaty
przewage nad szybko rosngcymi roslinami niepozgdanymi. Koszenie wzmocni takze system
korzeniowy kwiatdw i traw, co spoteguje efekt kwitnienia. Odpowiednia selekcja gatunkdw
pozwala na czestsze koszenie tgki, nawet 3-5 razy w sezonie. Koszenie nalezy wykona¢ na
wysokosci minimum 5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodine zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt12.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob ot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 13.
Jednostka obmiarowa: ziemia urodzajna m?, krzewy- szt, trawy, byliny i krzewinki m?
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt 14.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy
ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 15. Cena: ziemia urodzajna m?3krzewy- 1szt,
frawy, byliny i krzewinki 1Tm?

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004, poz. 880 z pdzn.
zm.)

2. Komplet polskich norm, norm branzowych, wytycznych i obowigzujgcych przepisdw
dotyczgcych wycinki i pielegnacii drzew.

SST 06- WYKONANIE NAWADNIANIA

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawadniania.
1.2.Zakres stosowania SST. Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.3. Zakres robot objetych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nawadniania.
1.4.0kreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ,Wymagania ogdlne”. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
podano w ,Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY
2.1 Ogodine wymagania dotyczgce materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
~Wymagania ogdlne” pkt 8.
Sieé rurociqgéw podziemnych

Laprojektowana zostata z rur HDPE oraz LDPE @ 16-40 mm, zakopanych w gruncie na
gtebokosci okoto 30-50 cm i potgczonych ze sobqg ksztattkami skrecanymi. Dodatkowo
rurociggi wyposazone bedg w zawory elektromagnetyczne. Zawory elekiromagnetyczne
zamontowane bedg na poczgtku poszczegdinych sekcji nawadniajgcych i obudowane
zostaty specjalnymi skrzynkami wykonanymi z tworzywa sztucznego. Zrédto zasilania powinno
posiadac wydajno$c 6 m3/h przy cisnieniu roboczym 3 bar.

Linie kroplujgce

Rabaty kwietne, skarpy obsadzone rodlinami, oraz inne skupiska rodlin  bedqg
zaopatrywane w wode za posrednictwem linii kroplujgcej z kompensacijq cisnienia i zaworem
zwrotnym z rozstawem emiteréw co 33 cm. Wydajno$¢ kroplownikdw ksztattuje sie na
poziomie 2,3 I/h z kazdego emitera.
Automatyka sterujgca

W instalacji nawadniajgcej zaprojektowany zostat sterownik  16-sekcyjny

wspdtpracujgcy ze stacjg pogodowqg wyposazong w czujnik opadu oraz wiatromierz.
Sterownik zaprojektowany zostat w zamykanej skrzynce z tworzywa sztucznego. Modut
sterujgcy moze pracowaé w dwdch wersjach automatycznej oraz recznej. Zalecana jest
praca w trybie automatycznym, poniewaz sterownik wykorzystuje w nim petnie swoich
mozliwosci, korzysta z prognozy pogody, automatycznie zwieksza lub zmniejsza czas
podlewania w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.
Uktad filtracyjny

Warunkiem niezawodnego dziatania systemu nawadniania jest jego praca w oparciu o
wode odpowiedniej jakosci, ktéra gwarantuje wydajno$¢ i trwato$¢ poszczegdlnych
elementéw instalacji. Niestety w praktyce woda - w zaleznosci od ujecia (studnia, staw,
rzeka) - moze zawierac¢ rézne zanieczyszczenia, w zwigzku z czym zachodzi koniecznos¢
kontrolowania jej przydatnosci. W tym celu zastosowany zostat system filtrow, ktére umozliwig
zachowanie odpowiednich parametrow wody. Ponadto przyczyniq sie do sprawnego,
dtugoletniego,  funkcjonowania  systemu  nawadniania.  Projektowana  instalacja
zabezpieczona zostata filtrem o poziomie filfracji 150 mesh oraz przeptywie maksymalnym do
300I/min. Do sprawnego funkcjonowania systemu wymagana jest stata kontrola czystosci
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filtréow. Zaleca sie czyszczenie filtra gtéwnego oraz filtrdbw dodatkowych w skrzynkach raz w
tygodniu.
Wykaz podzespoltéow

Ponizej znajduje sie zestawienie podzespotdw, z ktdrych zaprojektowany zostat system
nawadniajgcy w Parku Miejskim w Suchedniowie.

Lp. Nazwa Tosé Jedn.
1 {;Iirrllia kroplujaca z kompensacjg cisnienia 2,3 1/h 33 3078 mb
, i}i:ia kroplujaca z kompensacjg cisnienia 2,3 1/h 33 3189 mb
3 | Sterownik 1 Szt.
4 |Modut sterownika 8-sekcyjny 1 Szt.
s | Elektrozawor PGA 1 1/2” 24V 14 Szt.
¢ | Czujnik deszczu 1 Szt.
, | Skrzynka elektrozawor6w 14 Szt.

Filtr dyskowy Toro 1 1/2" (150 mesh, max 300
8 |1/min) | Szt.
o |Przelot 32x1 1/2”GZ 3 Szt.

10 | Przelot 40x32 mm 11 Szt.
11 | Rura HDPE 40 mm PN6 550 mb
1» | Rura LDPE 32 mm PN6 1280 mb
13 | Rura LDPE 16 mm PN6 80 Mb
14 | Przelot 40x1 1/2 GZ mm 14 Szt.
15 | Reduktor ciSnienia 0,45-7 m3/h 14 Szt.
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Lp. Nazwa Tosé Jedn.
16 | Trojnik 40x32x40 mm 9 Szt.
17 | Trojnik 40x40x40 mm 15 Szt.
18 | Trojnik 32x32x32 mm 18 Szt.
19 | Trojnik 32x3/4”GZx32 97 Szt.
50 | Przelot 16x3/4”GW 133 Szt.
51 | Przewdd sterujacy 3-zytowy YKY 3x1,5 (ziemny) 1850 mb
5, | Tréjnik 16x16x16 mm 200 Szt.
,3 | Kolano 16x16x16 mm 200 Szt.
24 | ZYacze 16x16 mm 200 Szt.
,5 | Korek 16 mm 200 Szt.
56 | Szpilka do linii 16 mm 10000 Szt.
»7 | Nypel redukcyjny 1 1/2°GZx1”GZ 14 Szt.
,g | Przelot 40x1”GZ 11 Szt.
59 | Przelot 32x17GZ 3 Szt.

3. TRANSPORT

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce transportu podano w ,Wymagania ogdlne” pkt10.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami
w czasie transportu. Transport materiatdw moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie

pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.
4. SPRZET

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ,Wymagania ogdine” pkt 9.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego Wp’ry,wu na jako$¢ wykonywanych robot.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot. Ogdlne zasady wykonania robot podano w

~Wymagania ogdlne” pkt 11 .
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Kable sterujgce typu ziemnego YKY 3x1,5 o niskim napieciu 24V zaprojektowane zostaty we
wspdlnych wykopach razem z rurami wodnymi. Do kazdego elektfrozaworu nalezy
doprowadzi¢ przewdd zasilajgcy od sterownika.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z
pomiarami, organizacjq robdt, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi roslinnej, odwozeniem
urobku, uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie robdt i komisyjnie przyjg¢ teren pod budowe
wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi. Projektowang o§ przewodu instalacji wody,
nalezy oznaczy¢ w terenie w sposdb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperdw
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢é za pomocqg drewnianych palikdw, tzw.
kotkbw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu frasy i
odcinkach prostych w odstepach niezbednych do prawidtowego ustalenia frasy utozenia
wodociggu Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki ,,swiadki”
ubija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robdét. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy
wykona¢ urzgdzenia odwadnigjgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniagjgce nalezy kontrolowad i
konserwowac przez caty czas trwania robdt. Podstawowe zasady wykonywania robdt : 1.
Wykop (rowek gt. 15 cm) nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu, aby zapewnic
grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie.

2. Dno wykopu (rowka)powinno by¢ rowne i wykonane zgodnie z uksztattowaniem terenu
frawnika.
5.3. Wykopy

Wykopy pod rurociggi oraz montaz rurociggdw ( w tym réwniez rurociggu gtéwnego)
wykonane zostang po roztozeniu i zageszczeniu warstwy substratu, aby zapobiec
uszkodzeniom utozonych rurociggdw podczas wykonywania robét ziemnych.

5.5 Rurociqgi

Montaz rurociggdw powinien by¢ odbierany przed zasypaniem wykopdw, jako roboty
podlegajgce zakryciu. Rurocigg gtéwny (zasilajgcy) wraz z elektrozaworami w studzienkach
przed zasypaniem nalezy poddac probie ciSnieniowej, z zachowaniem zakresu cisnien
dopuszczanych przez producenta dla elektrozawordw. Ze wzgledu na koniecznos¢
zabezpieczenia rurociggdw przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi, nad
rurociggiem gtownym nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego. Linia
kroplujgca powinna zosta¢ utozona w zwojach na powierzchni gruntu oraz przypieta
szpilkami W odstepach nie rzadziej niz co 1,5m.
5.6 Kable sterujgce

Kable sterujgce typu ziemnego YKY 3x1,5 o niskim napieciu 24V zaprojektowane
zostaty we wspdlinych wykopach razem z rurami wodnymi. Do kazdego elektrozaworu nalezy
doprowadzi¢ przewdd zasilajgcy od sterownika.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt12.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 13.
Jednostka obmiarowa: dla linii kroplujgceij, rur, przewoddw mb, dla pozostatych elementéw
szt.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt 14.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy
ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 15. dla linii kroplujgcej, rur, przewoddw mb,
dla pozostatych elementdw szt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujgce w Polsce przepisy prawne, w tym szczegdlinie: -ustawa z dnia 07.07.1994r
prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami. -rozporzqgdzenie ministra infrastruktury z dnia
12.04.2002r w sprawie Warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie. - rozporzgdzenia ministra infrastrukfury z dnia 02.09.2004r w sprawie
Szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. -
rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie Dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz  ogtoszenia  zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. -rozporzgdzenie ministra
infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie Bezpieczehstwa higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.
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