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1. Podstawa opracowania.

Umowa zawarta w dniu 17.02.2021 r. peday Gmirg Suchedniéow z siedzib
w Urzedzie Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna Z5-130 Suchedniéw,
a Przedsibiorstwem Wielobramwym ,PROENCO” Sp. z 0.0. w Kielcach ul. Warszawska
30/10; 25-312 Kielce.

2. Materiaty wyjciowe.

* Mapy sytuacyjno-wysokieiowe w skali 1:500

* Normy, przepisy oraz literatura techniczna doggeztematyki opracowania

* Protokot Narady Koordynacyjnej z dnia 11.07.2022nak GG-1.6630.42.2022

* Warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospodadininalnej w Suchedniowie z
dnia 21.04.2021r., znak: L.dz.409/21

» Decyzja 1/2021 osrodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.09.202%nak:
GNI1.6220.1.2021

» Decyzja 15/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedn@ lokalizacji kanalizacji w
pasie drogowym drog gminnych z dnia 20.05.2022:akz GNI.7230.1.15.2022

* Pozytywne zaopiniowanie Wojewodzkiego Konserwat@abytkow w Kielcach
z dnia 08.02.2022r. znak: ZATiRA.IA.5183.14.2022

 Opinia Sanitarna Ratwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia
09.09.2021r., znak: NZ.9022.8.19.2021

* Warunki techniczne wydane przez PalsBpotke Gazownictwa Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Kielcach z dn 30.05.2022r., znak: PEBWSM.763.1145868.129.22

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa piogy cinieniowych zakaczonych
pompowng przydomow tzw. UZT do nieruchomii zlokalizowanych wzdta ul.
Langiewicza w msc. Suchedniow, gmina Suchednidéw.

e Zadanie : budowa 8 prazgzy cgnieniowych zakaczonych pompowniami
przydomowymi UZT o4cznej dlugéci 366,7m J50PE 100 PN10 SDR17
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4. Istniegcy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod budpwanalizacji posiada zwartzabudow mieszkalg oraz
dziatki przeznaczone pod budewW zakresie istnigcego uzbrojenia terenu na trasie
projektowanej kanalizacji wygbuja drogi gminne, sie wodocigowa, Sié gazowa, Sie
elektroenergetyczna, sietelekomunikacyjna. Przytza prowadzone gs po dziatkach

prywatnych i drodze gminnej.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano 8 pezy w uktadzie cnieniowym
zakaczone urzdzeniami zbiornikowo- ttocznymi. Przydza zaprojektowano w poboczu
drogi gminnej nr ew. 4086 oraz po dziatkach prywaemw terenie zielonym. Weézenie
przylaczy nr 1-4 w pasie drogowym drogi powiatowej nr 875

Scieki z poszczegdlinych dziatek i gospodarstwlabodprowadzane poprzez przykanaliki do
kolektora gtdwnego, wktzone do istnigcego systemu gminnej kanalizacji sanitarnejdsk
grawitacyjnie doptyn do istniejcej oczyszczalnisciekow w Suchedniowie. \W&zenie
poszczegdlnych przygzy wykonano do sieci zaprojektowane] w pierwszejesa
zamOwienia dotycgeej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicz&jonecznej i
Jarzbinowej. Whczenie przydcza 1 do studni na dz. ew. nr 4085 edrzych 281,20/278,78,
przylacza nr 2 do studni na dz. ew. nr 4085 edrgich 281,70/279,11, prayiza 3 i 4 do
studni na dz. ew. nr 4085 o¢dnych 282,50/280,31, przyza 5 i 6 do studni na dz. ew. nr
4086 o rzdnych 289,40/288,69, prayza nr 7 do studni na dz. ew. nr 4092/1 edrg/ch
290,00/288,06, przytza nr 8 do studni na dz. ew. nr 4104/2 girg/ch 288,40/287,00.

W miejscach skrzyowan z siecy gazowy zastosowa rury ostonowe PE na projektowanym
rurociggu oraz w miejscu skrzgwan z siecy elektryczm zastosowarury ostonowe dzielone

PE na istnigjcym kablu.

Zestawienie projektowanych przyhczy c&nieniowych kanalizacji sanitarnej:

Dlugos¢ przytaczy:

- ttoczne @ 50 PE  (8szt) 366,70 mb
w tym:

wykopowo: 366,70 mb

przewiertem: 0,0 mb
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Studnie:

@ 800 PE (UZT): 8szt.

Rury ostonowe na istniejcej infrastrukturze:

* rura dzielona PE @58 6,0 m

* rura ochronna PE @110 15,0 m
6. Zestawienie powierzchni poszczegolnych esaz

zagospodarowania obiektu.

Projektowane przytza @ obiektami podziemnymi typu liniowego i nie zajruj
powierzchni dziatki czy tedziatek w ogdle.
Pas terenu zety podczas budowy nmie wynost¢ do 3 mb szerok@i biorac pod uwag
konieczné¢ skladowania ziemi wydobytej z wykoprednio przygto pas o szerokei 2 mb.

7. Informacje dotyczce wpisu do rejestru zabytkow oraz

ochronie

Wedtug opinii Swictokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkowdia
08.02.2022 znak: ZATiRA.IA.5183.14.2022 inwestyacj@ jest zlokalizowana na obszarze
objetym ochrom wynikajaca z przepisOw ustawy o ochronie zabytkow i opiecal na
zabytkami (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 710). Nie zagdhiokonieczn&¢ uzyskania decyzji
konserwatorskiej jak rownie nie zachodzi konieczéé uzgodnienia ze stanowiska

konserwatorskiego tej inwestycji.

8. Dane okrglajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk
lub teren zamierzenia budowlanego znajdego ¢

w granicach terenu gorniczego

Przedmiotowy obszar znajduje¢ gpoza terenami gérniczymi a zatem realizowane
obiekty budowlane nie podlegajyymog sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r.
Prawo Gornicze i Geologiczne (tj. Dz.U. 2016 pox31 ze zm.). Teren nie jest zagpay

osuwaniem simas ziemnych.
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9. Informacje i dane o charakterze i cechach istuggh

| przewidywanych zagter dla srodowiska.

Projektowane przgtza kanalizacyjne nie zmigniunkcji przyrodniczych obszaru, na
ktorym Ikeda realizowane. Przytza zaprojektowano z pomégiem istniejcego
drzewostanu. Przgfe w projekcie rozwzania eliminug wptyw obiektu nasrodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowdan

Rurochgi ttoczne wykonane zostarz rur dwuwarstwowych PE 100+ , SDR17 PN 10, z
wbudowan wkitadks miedzian. Rury PE §czone przez zgrzewanie doczotowe gwarantuj
szczelnéc sieci. Dla zapewnienia stabiléw i pewndci polgczen rurowych, naley zagsci¢
grunt pod kadym pohczeniem, a boki pgezenia obsypapiaskiem z rdwnoczesny m jego
zag:szczaniem. Cala sieprzed jej oddaniem do eksploatacji poddarazie prébom
cisnieniowym.

Powyzsze rozwazania gwarantyjpetne bezpieczestwo instalacji dl&rodowiska gruntowo -
wodnego. W przypadku awarii sieciseieniowe] lgdzie istnié mazliwos¢é wylaczenia
uszkodzonego odcinka sieci, poprzez zamrdiai zasuwy. Szczeldd polaczen oraz calej
sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji podda&zie probom @nieniowym.

Przedsiwziecie zlokalizowane jest na terenie miejscéeio Suchedniow wzdiu ulic
Langiewicza. Przedsizi¢cie znajduje si w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny
Kamiennej oraz ggciowo w otulinie Sieradowickiego Parku KrajobrazgeeTa inwestycja
nie lezy w obszarze Natura 2000 i jej realizacja niglzse miata negatywnego wptywu na
faure i flore, poniewa teren na ktorym prowadzona jest inwestycja jesia® drogowy drog
oraz zabudowane dziatki prywatne gdzie siedliskgynmdnicze i chronione gatunkido i

zwierzt nie wystpuja.

10. Inne konieczne dane wynikeg ze specyfiki, charakteru
| stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lubbdto
budowlanych.

Obiekt budowlany, jakimssprzylacza kanalizacyjne jest obiektem prostym zaréwno

Z uwagi na jego specykk charakter i stopte skomplikowania, jak wykonawstwo robot

budowlanych.
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11. Stan prawny gruntow wzditrasy sieci

Grunty, przez ktére przebiega trasa projektowanpchylaczy cknieniowych g
wlasnacig Zarzdu Drog Powiatowych, Gminy Suchedniow — droga ars@b prywatnych.
Wiasciciele posesji i dziatek wyrazili zgedna lokalizagy projektowanych przgkczy na
terenie lgdagcym ich wiasnécia.

Zarzadca drogi wydat decygjzezwalajcg na wefcie w pas drogowy — Decyzja Nr
15/2022 z dnia 20.05.2022r., znak: GNI.7230.1.18522Grydana przez Burmistrza Miasta i
Gminy Suchedniéw oraz Decyzja zgdm Drog Powiatowych w Skaysku- Kamiennej z
dnia 18.05.2022 znak: ZDP-SU.4131.27.2022.1P

12. Warunki gruntowo wodne.

Dokumentagj bada podtaza gruntowego pod budavwkanalizacji sanitarnej, wzdtu
ul. Langiewicza na terenie miejscoéed0 Suchednidw, gmina Suchedniéw, wykonat
DOMINAR SERWIS Wojciech Gawecki.

Morfologicznie badany teren pdony jest w obgbie jednostki fizjograficznej
noszcej nazw Wyzyny Kielecko-Sandomierskiej, posuizy Wzgdrzami keckimi na
potnocy | GoramBwigtokrzyskimi na potudniu.

Teren bada& od torow kolejowych wznosi siw kierunku wschodnim, od ¢dnej
279,20 m n.p.m. w rejonie otw. nr 1, docamej 297,10 m n.p.m. w rejonie otw. nr 5,
nastpnie opada do ezinej 275,90 m n.p.m. w rejonie otw. nr 11.

Strona zachodnia terenu odwadniana jest przez eym@ cieki prowadice wody do
rzeki Kamionki. Teren wschodni odwadniany jest grbezimienny ciek prowadey wody
do rzekiZarnéwka. Obydwie rzeki nate do zlewni rzeki Kamiennej.

Teren bada potozony jest w obgbie jednostki geologicznej zwanej po6tnocnym
mezozoicznym obrzeniem Gor Swigtokrzyskich, ktore naly do duej jednostki

strukturalnej zwanej watem potudniowopolskim.

Wykonane otwory geotechniczne w okolicy projektowan przyhczy zlokalizowane gna
rzednych: otw. nr 1 - 279,20 m n.p.m., otw. nr 4 — 2@1m n.p.m.ptw. nr 7 — 290,20 m
n.p.m., otw. nr 8 — 290,20 m n.p.m.,
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Na podstawie wykonanych bagda stwierdzono zaleganie negtijgcych utworow

w nawierconych otworach:

Otwor nr. 1

dziatka 5305/1 olkb 0001 Suchedniéw

0.0 — 0.4 m.ppt. gleba piaszczysta, ciemnoszatal,ka
0.4 — 3.0 m.ppt. piasekedni jasnolyzowy kat. llI,

woda pontej 3,0m m.ppt.

Otwor nr. 4

dziatka 3883 olib 0001 Suchedniow

0.0 — 0.4 m.ppt. gleba piaszczysta, ciemnoszatal,ka
0.4 — 3.0 m.ppt. piasekedni czerwonawy  Kkat. lll,

woda na poziomie 2,5m m.ppt.

Otwor nr. 7

dziatka 3961 olgb 0001 Suchedniow

0.0 — 0.4 m.ppt. gleba piaszczysta, ciemnoszatal,ka

0.4 - 1.7 m.ppt. piasekedni zagliniony czerwonawy kat. III,
1.7 — 3.0 m.ppt. piaskowiecgqny, czerwonawy kat. VI/VII

woda pontej 3,0m m.ppt.

Otwor nr. 8

dziatka 4127 olyb 0001 Suchedniow

0.0 — 0.4 m.ppt. gleba piaszczysta, ciemnoszatal,ka

0.4 -1.2 m.ppt. piasekedni zagliniony szaraétty kat. lIl,

1.2 -1.9 m.ppt. glina piaszczysta gma byzowa kat. IV

1.9 — 3.0 m.ppt. glina piaszczysta gma czerwonawa kat. |

woda pontej 3,0m m.ppt.

Wedlug PN-B-02481:1998 wygiujace w podiau projektowanych przykzy grunty naley
zaliczy¢ do 3 kategorii urabialr$ai utwory sypkie, do 4 kategorii gliny zgate, oraz do 6/7
kategorii utwory skaliste — piaskowcegkpne.
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13. Usytuowanie i uktad wysalaowy.

Teren inwestycji obejmuje dziatki wzdtwulicy Langiewicza, w msc. Suchedniow
obreb 0001 Suchedniéw jednostka ewidencyjna 261005 che&iniow. § to dziatki naleace
do Zaradu Drog Powiatowych, Gminy Suchedniow i os6b prywabh.

Wiaczenie poszczegolnych pragky wykonano do sieci zaprojektowanej w pierwszefa
zamowienia dotycej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicz&lonecznej i
Jarzbinowej. Whczenie przydcza 1 do studni na dz. ew. nr 4085 edrzych 281,20/278,78,
przylacza nr 2 do studni na dz. ew. nr 4085 edrgich 281,70/279,11, prayza 3 i 4 do
studni na dz. ew. nr 4085 o¢dnych 282,50/280,31, przyza 5 i 6 do studni na dz. ew. nr
4086 o rzdnych 289,40/288,69, prayza nr 7 do studni na dz. ew. nr 4092/1 edrg/ch
290,00/288,06, przgtza nr 8 do studni na dz. ew. nr 4104/2 g@lrgich 288,40/287,00.

Przylhcza cénieniowe ut@gone lgda na gtbokasci 1,6m do wierzchu rury, a

urzadzenia zbiornikowo- ttoczne maja zelgienie 2,1m.

14. Opis projektowanych rozyza.

Projektowane przytza obejmowébeda swym zasigiem dziatki zabudowane wzciu
ulicy Langiewicza. Kanalizacja odprowadzéedzie scieki z gospodarstw domowych do
kolektora zbiorczego grawitacyjnego i do istadej oczyszczalniciekdw w Suchedniowie.

Przy projektowaniu trasy przgdzy uwzgédniono wymogi norm w zakresie
dopuszczalnych odlegtoi projektowanych przyczy od innych rodzajéow uzbrojenia terenu.
Aktualnie wystpuje si€ gazowa, wodoggowa, energetyczna, telekomunikacyjna.

Utozenie przewodu kanalizacji w stosunku do innych eletow uzbrojenia podziemnego
zaprojektowano uwzgtiniagc minimalny dopuszczalny odgt od zewwtrznej scianki
kanalizacji do zewgtrznej powierzchni innych rodzajéw sieci (projekemych) i tak odsp

ten wynosi:

dla przewodu kanalizacyjnego 1,5 m.

dla przewodu energetycznego 0,75-1,25 m.

dla przewodu teletechnicznego 1,0 m.

dla innych przewodéw kanalizacyjnych 1,5-2,0 m

dla przewodow gazoggowych 0.5 — 2.0 m.

YV V. V V V V

1,0m od stupow elektroenergetycznych i telekomurykaych
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Ponadto sieci powinny kyusytuowane od innych obiektow zagospodarowanentemw
nastpujacych minimalnych odlegkeiach:

» 15,0 m od pomnikéw przyrody

» 2,5m od drzew

> 1,5 m od krawdzi jezdni

Zgodnie z Instrukg producenta rur projektowany przewdd prowadzonyasig jezdni nie
wymaga przeprowadzenia obli¢zevytrzymatgciowych zwpzanych z meliwoscig jego
odksztatcenia w przypadku spetnienia gpsjacych warunkow:

* maksymalne przykrycie przewodow niegkgze nk 6 m.

* minimalne przykrycie przewodu 1 m. przy op@niu naziomu ruchem drogowym

* wykonanie warstwy wyréwnggej i zasypki z piasku lubwiru z ziarnami mniejszymi
niz 0,75 mm w ildci nie wigkszej niz 15 %.

* Minimalne zagszczenie zasypki zaleie od warunkéw obgrenie powinno migi¢
sic w przedziale od 88 - 95% zmodyfikowanej préby Rooe Dla gruntéw
niespoistych 85 — 93%.

 rury g gtadkie i bez uszkodaemechanicznych i deformacji ksztattu przekroju
poprzecznego

* SDR rur z PCV nie jest wgzy niz 44, a pod drogami o intensywnym ruchu SBB4

* najwicksze dopuszczalne odksztalcenie pticawe bezpérednio po zakfczeniu

robét nie przekracza 8 %.

W miejscach skrzyowan z gazocigiem rurocygi uktada& w rurach ostonowych PE o
srednicach:[1110mm —> rurochg DN5OPE. W miejscu skrzgwan sieci kanalizacyjnej z
siech elektroenergetyczn naleey natazy¢é rury dwudzielne na istnigfej sieci

elektroenergetycznej @53mm L=3,00m

15. Roboty ziemne.

Przed przysipieniem do robét na ok§ienym odcinku nalgy:
* zapozna sig z warunkami podanymi w protokole ZUDP.
» ustal wskpne potaenie przewodow na podstawie planow syt.-wys.

* wytycz\ trasy przewodow
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» zawiadomt uzytkownikow istniejcych sieci o planowanym terminie przysienia do
robot

o ustal¢ faktyczne usytuowanie i gbokas¢ posadowienia istniggej infrastruktury
podziemnej poprzez ichegzne odkopanie z zachowanietnodkéw ostranosci

odpowiednio do danego rodzaju przewodu

Roboty ziemne na sieci kanalizacyjnej projektugevgykona mechanicznie igcznie jako
wykopy oscianach pionowych z zabezpieczenigian balami drewnianymi lub wypraskami
stalowymi zgodnie z norgnBN-83/8836-02.

Podtoze

Projektuje s} wykonanie podiga wzmocnionego z piasku bez frakcji pylastych, abgici
warstwy 20cm.

Zageszczenie podia i podsypki nie powinno lgymniejsze ni 85 % zmodyfikowanej proby
Proctora, przy czym warstwa podsypki o grédio5 cm ukladana bezp@dnio pod
przewodem nie powinna byzag:szczana bardziej hido stanusredniego zagszczenia.
Pozwoli to na elastyczne uenie przewodu przy wykonywaniu zasypki. Warstwadstanie
dogszczona podczas zgggczania zasypki wokot rury. Naturalne padtooraz zasypka
powinny spetnida wymagania w zakresie wska@ka zagszczenia Is oraz wtdrnego modutu

odksztatcenia E2 takie same jak zasypka wykopu &stu wbudowania.

Zasypanie wykopu
Obsypka wokoét rury

Grunt wypetniagcy wykop na catej jego szerod@ i na wysokdéci utozonego przewodu
naleey wykon& z gruntu sypkiego niewysadzinowego. £sgrzenie powinno przebiega
warstwami gcznie lub lekkim sprgem. Strefa ta ma najeksze znaczenie dla wytrzyméaén
przewodu, dlatego nie wolno damit do wysgpienia pustych przestrzeni szczegolnie
w dolnej czsci rury, a zagszczenie powinno ldynie mniejsze ki 85 % zmodyfikowanej
proby Proctora. Wskaik zagszczenia Is tej warstwy nie m® by nizszy niz to wynika

z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej ar&ategorii ruchu. Zasypka winna dy
wznoszona rownomiernie. Grunt naje zagszcza niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubkei dostosowanej do posiadanego sfrzi wilgotnasci zblizonej do

optymalnej w granicach ~2%. Niedopuszczalne jestaddnie gruntbw w stanie
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uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylkozgpr lekkiego, aby nie spowodowa

odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

Zasypka
Wykop nad rug 20cm powyej wierzchu przewodu, nalg zasypywa rgcznie gruntem

piaszczystymzwirem lub pospotk o ziarnach nie wkszych nk 20mm. Wymagane jest w tej
strefie zagszczenie takie jak dla obsypki wokét rury. Do gsapzania naley uzywaé tylko
sprztu lekkiego. Pozostatczes¢ wykopu wypeint gruntem niewysadzinowym. Zasypka
winna by wznoszona roéwnomiernie, a grunt rgle zag:szczgé niezwilocznie po
wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest uktadgruntow w stanie uptynnionym. Do
zag;szczania warstw #cych do 1,0 m powaej wierzchu przewodu nalg uzywac tylko

sprztu lekkiego, aby nie spowodowaiezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Po osagnieciu wiasciwych parametrow zagzczenia warstwy mma przysipi¢ do uktadania
kolejnej warstwy. Ocenzag;szczenia dokonywana podstawie wskaika zagszczeniad

Odwodnienie wykopow:

Nie przewiduje si odwodnienia wykopdéw (techniczne badania dgbgkasci posadowienia
rurociggow tj. 1,6m rurocigéw i 2,1m zbiornikow UZT wykazaly wedgruntows w otw. 4,
na gt. 2,5m). Przewiduje izastosowanie igtofiltrow tam gdzie zwierciadto wogest
powyzej 0,5 m ponad dnem projektowanego wykopu. Igiofilthaleey usytuowa
jednorzdowo po jednej stronie wykopu. Tam gdzie zwier@aehdd gruntowych jest mnigj
niz 0,5 m ponad dno wykopu podczas prowadzenia rolbd#zyn wykona tymczasowe
odwodnienie wykopéw za pomgavyprofilowanego w dnie wykopu rowu odwadnieggo
lub drenau bocznego i pomp elektrycznych-odwadgegch. W terenach gliniastych
przewiduje s zastosowaniedwodnienia w dnie wykopu przez drengpompowanie wody z

SfZapia”.

Na czas wykonywania rob6t w alie drog wykonawca rob6t w porozumieniu z &tfegm
Gminy powinien zabezpiecéyuch pieszy i kotowy ustawigg odpowiednie znaki drogowe.
W obrbie obszaru zabudowanego wykonawca winien zabeggidgmczasowe dégia do
poszczegdlnych posesiji .
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Przy zblzeniach do stupdéw energetycznych wykopy malegprowadzé ze szczegdhn
ostraznoscia, a prowadzenie tych robét powinnochyadzorowane przez kierownika budowy
I za zgod Rejonu Energetycznego z uiavosciag czasowego wyzenia sieci energetycznej

na czas prowadzenia tych robat.

16. Roboty montawe.

Przytacza kanalizacyjne c$nieniowe zaprojektowano z rur PE50 PN 10 SDR17 z
wbudowan wktadka miedzian. Laczenie przez zgrzewanie doczotowe.
Montaz rur wykonywa zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji mantapracowanej
przez wybranego producenta rur. Rury te nie wynsagakonania wokot przewodu obsypki
piaszczystej (wg instrukcji producenta). Jako okayp nadsypka stosowany jest grunt
rodzimy zagszczony ¢cznie.
Zmiany kierunku trasy sieci w zakresie od® #® 90 realizow& poprzez stosowanie tukow
segmentowych. Zmiany kierunku peej 15 realizowa formujac tuki na zimno na budowie
przy dostosowaniu minimalnego promieniaci do temperatury otoczenia.
Montaz rur wykonywa zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji mantapracowanej

przez producenta rur.

16.1. Gkbokasé¢ utozenia przygczy kanalizacyjnych.

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzamanty wg. PN-81/B-03020 rejon
przedmiotowej inwestycji ey w strefie o gibokasci przemarzania gruntu do 1,2 m ppt.
Zgodnie z norm PN-81/B-10725 minimalne przykrycie mierzone od r&ghiu rury
cisnieniowej do poziomu terenu réwne 1,4 m. Projeksijeprzykrycie do wierzchu rury 1,6

m.

16.2. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Sie¢ kanalizacyjna ksztaltki z rur PE nie wymagagastosowania zabezpieczenia
antykorozyjnego, zasuwy i armatura posiad&bryczne zabezpieczenie przed kog0zj
Ewentualne ubytki powilok zewtrznych antykorozyjnych armatury i ksztaltek rgle

uzupeiné przed montzem mag bitumiczry nakladag ,na gopco” na dokladnie

oczyszczone powierzchnie.
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16.3. Proba szczeldoi kanalizacji cknieniowe;.

Po wykonaniu danego odcinka siecinmieniowej z rur PE naky przed zasypaniem podta
go cknieniowej probie szczeldoi na cknienie probne rowne 1,5 krotnej wasto cisnienia
roboczego. Prap szczelnéci nalezry przeprowadz po utazeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron paggtym gruntem dla zabezpieczenia
przed poruszeniem przewodu.

Szczelné¢ przewoddw kanalizacyjnych powinna spetniwymagania normy PN 81/B-
10725. Z wykonanego odbioru préby szczétndkanalizacji nalgy sporzdzi¢ protokoty

odbioru rob6t z udziatem inspektora nadzoru i pstadiciela aytkownika kanalizacji.

16.4.Pompownie przydomowe

Urzadzenia zbiornikowo — tloczne (pompownia przydomowayposaone Ieda
w pomg; srubowo-wyporovg z rozdrabniaczem (o wysod® podnoszenia — do 55 m). Praca
pomp w ukladzie autonomicznym sterowana automatgczpoziomami napeinfe
w pompowni. Pompownia wyposgana w powiadomienigwietine i sygnatowe o awarii.
Studzienka pompowni wykonana jest ze zbiornika PERDmpownia przykryta jest phyt
z wtazemzeliwnym typu lekkiego.
Przewody tloczne wypogane teda w armatu¢ zwrotrg (zawor zwrotny) i zaporoav(zawor
kulowy).
Obiekt przewiduje sizasila w energ¢ elektryczm z jednofazowej lub trzyfazowej instalacji
zalicznikowej uytkownika pompowni w zaleosci od posiadanego typu pragka
energetycznego.
Do urzdzenia UZT zastosowapomp srubowo - wyporow, wraz z zaworem zwrotnym,
odcinapcym i bezpieczgstwa. Przewod zasilggy UZT naley utozy¢ w rurze ochronnej
réwnolegle do przewodu kanalizacyjnego.
Z uwagi na mate ziycie energii elektrycznej przewiduje ¢sizasilanie zalicznikowe
z instalacji przydomowej.
Urzadzenie zbiornikowo - ttoczne jest dostarczane zdetm instalacy wod. — kan., agcia
elektryczny i sterowaniem. Zatmno czas pracy jednej pompy 3 min.
Parametry pompy :
Napicie zasilania: 240V, 50Hz
Moc silnika: 800W
Prad znamionowy: 8A
n=1435 obr./min.
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H max=55m

Na kazdym przykanaliku éinieniowym od UZT- a do miejsca ydzenia do kanatu giébwnego
(przed kanalem gtébwnym) nale zainstalowa zasuwg odcinagca @ 50 PN 16, w celu
mozliwosci odlgczenia kadego UZT-a.

Pompownie przydomowe z pompami wyporowymi zunifikm& o Qe = 1 l/s i Hp=
min 55 m.Srednica komory pompowni min. dn800 mm a@lmkaici min 2,1 m zapewni
wymagan retencyjnéc.

Wspotczynniki jednoczesdoi wigczen pompowni przy czasie pracy jednej pompy
W godzinie szczytu trwagej Tp = 1 minug wynosi:

do 20 pompowni — 1 szt.

do 40 pompowni — 2 szt.

do 60 pompowni — 3 szt.

17. Odbiory

W celu sprawdzenia zgodéw z dokumentagjtechniczig oraz wymaganiami norm, badania
odbiorcze winny b§ prowadzone na higco jako odbiory cgciowe podczas uktadania
przewodu, wykonywania zasypki i innych prac, ktémowoduj zakrycie i niedogpnasé
niektorych elementéw. Po zaktzeniu budowy nalg dokon& odbioru kdcowego
przylacza.
Zasady prowadzenia badaostaty okrélone w obowazujagcych ustawach, zagdzeniach
i normach.
Badania i sprawdzenia przewodu i studzienek wingydoprzedzone:

- sprawdzeniem odkéywykopaliskowych i nieprzewidzianych udzen

- sprawdzeniem rob6t pomiarowych

- sprawdzeniem robét przygotowawczych
i uzupetnione badaniami podi® oraz robo6t ziemnych zgdanych z zasypaniem wykopu lub

wznoszeniem nasypu.

Badania podtea
Projekt bada podtaza powinien obejmowa

- badania gruntow podia naturalnego
- badanie zagszczenia podia

- badania rzdnych
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- glebokasci i wielkosci przykrycia przewodow

- odlegtaci od gisiadupcych budowli i jej zabezpieczenia

Badania przewodu i studzienek

Badania te winny obejmowa
- ulozenie przewodow na podio
- odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunkplanie i profilu
- prawidtowdaci polaczen elementow i aytych materiatdw

- szczelné¢ odcinka przewodu na eksfiltrggdjinfiltracje

Dla kanatow dinieniowych naley przeprowadzi probe szczelnéci na cknienie 1,0
MPa, uznac wynik za pozytywny w przypadku, gdy w przggi 30 minut nie nagpi
spadek cinienia.

Badania rob6t ziemnych

Badania robdét ziemnych obejmupadania obsypek wykonywanych wokot rury i zasypki
wykopu.
Nalezy je powpza z innymi badaniami robot ziemnych prowadzonymi madowanej
drodze.
Winny by¢ prowadzone co najmniej w nggtijgcym zakresie :

- sprawdzenia zgodioi z dokumentacja

- badanie gruntow do wykonania zasypki

- badanie zagszczenia uktadanych warstw ziemnych

18. Zasady BHP przy budowie prayay

W trakcie budowy przyczy naley przestrzega zasad BHP podanych w rozpgdzeniu
MGPIB z dnia 1993.10.01 w sprawie bezpiecstea i higieny pracy przy eksploatacii,
remontach i konserwacji sieci (Dz. Ust. Nr 96 o874z dnia 11.10.1995r.), a w
szczegolnéci:
= Teren prowadzenia robdt powinien ¢bypgrodzony lub zabezpieczony barierkami
ochronnymi, oznakowany i swietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy

w dostawie prdu naley przewidzi€ oswietlenie zasipcze.
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= W razie prowadzenia rob6t na ulicach i drogachtéska pracy natey zabezpieczy
przed dosipem o0so6b niepowotanych oraz oznakéwgodnie z przepisami o ruchu

drogowym.

19. Whnioski i uwagi kicowe

Przed rozpocxiem do robdt naley zatary¢ sie statych reperéw roboczych, ktére
zapewniag mozliwos¢ niwelacji poszczegolinych odcinkéw pragky. Wytyczne trasy
rurociggdéw naley powierzy uprawnionemu geodecie.
Roboty ziemne w olbie istniegcego uzbrojenia podziemnego winnyc¢bwykonywane
recznie ze szczegolnym zabezpieczeniem tego uzbeopened uszkodzeniem.
Kolejnos¢ realizacji robot winna biynastpujaca :
e usunkcie ziemi urodzajnej na szerakoprowadzonych robot na jeglistrore wykopu
a w drogach rozebranie nawierzchni;
» odklad ziemi z wykopu na drggstrore;
e wzmocnieniescian wykopow (wypraski stalowe);
* usunkcie kamieni i przygotowanie pocdia;
* ulozenie rurocigu z niwelacj poszczegoélnych odcinkow rur;
* zasypanie ggciowo rurocagu warstvg min. 0,3 m nad ruat.
e zasypanie ruroggu warstwami z zagzczeniem (dotyczy to szczegdlnie odcinkdw
biegmcych w ulicach i drogach).
W trakcie realizacji robot natg doktadnie rozpozréai zlokalizowa& przebieg istnigcego
uzbrojenia podziemnego (wodagi, gazocagi kable energetyczne i telefoniczne).

Przy pracach na posesjach ngleustalt z ich wig&cicielami czy nie wysipuja
urzagdzenia podziemne, ktére nig zainwentaryzowane. Przed przyseniem do robdt
nalezy odkopd r¢cznie uzbrojenie podziemne i zabezpidécpy tak, aby nie nagpito jego
uszkodzenie.

Dopuszcza si zastosowanie materiatdbw i armatury innych prodt@snpod warunkiem
wyrazenia zgody przez projektanta.
Roboty ziemne w oRbie istniegcego uzbrojenia podziemnego winnyc¢bwykonywane

recznie ze szczegolnym zabezpieczeniem tego uzbeopened uszkodzeniem.
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Catas¢ robot budowlano-montawych naley wykona zgodnie z:
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych” cz.ll
»Instalacje sanitarne i przemystowe”
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”

» ,Instrukcja stosowania rur PE opracowgprzez producenta rur”

Projektowat:
mgr inz. Dobiestawsliz

Opracowata:
mgr inz. Patrycja Krajcarz
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