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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa przedsivziecia : Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza,
ul. Stonecznej, ul. Jagbinowej — Aglomeracja V etap.

Budowa przydczy cénieniowych wraz z urgdzeniami
zbiornikowo ttocznymi

Adres inwestycji: Olgb Suchedniow, gmina Suchednidéw -miasto, powiatzsk&i, woj.
Swigtokrzyskie;

Zamierzenie budowlane: Budowa kanalizacji sanifarnel. Langiewicza, ul. Stonecznej,
ul. Jarzbinowe] — Aglomeracja V etap. Budowa praggy cknieniowych wraz z
urzadzeniami zbiornikowo ttocznymi

Inwestor, adres: Gmina Suchedni6
ul. Fabryczna 5,
26-130 Suchedniow

Opracowata:
mgr inz. Patrycja Krajcarz



INFORMACJA
dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robo6t objetych zamierzeniem budowlanym
Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje bugpwezylaczy cénieniowych
zakaczonych przydomowymi pompowniasgiekow (tzw. UZT) w miejscovTi
Suchedniéw ul. Langiewicza w gminie Suchedniow.

Zakres przedsigwzigcia.
Dlugos¢ przytaczy:
- tloczne @ 50 PE  (8szt) 366,70 mb
w tym:
wykopowo: 366,70 mb
przewiertem: 0,0 mb
Studnie:
@ 800 PE (UZT): 8szt.
Rury ostonowe na istniegcej infrastrukturze:
* rura dzielona PE @58 6,0m
* rura ochronna PE @110 15,0 m

Przewiduje si nastpujaca kolejnas¢ realizacji robot:
1. Wytyczenie trasy projektowanych pragky.
Wykonanie wykopow.
Roboty montaowe pompowni przydomowych.
Roboty montaowe przyhczy.
Proby szczeln@i przewodow kanalizacyjnych.
Odbiory robot montaowych.
Zasypka wykopow, upogelkowanie terenu w rejonie prowadzonych robot.
Odtworzenie zniszczonych podczas prac nawierzalogiaivych.
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2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Teren przeznaczony pod budpwrzylaczy posiada zwagtzabudow mieszkaln i

gospodarcz oraz bardzo ¢ptg infrastruktug podziemn.
W zakresie istnigcego uzbrojenia terenu na trasie projektowanyclytgezy wystpuja:
droga gminna nalgca do Gminy Suchedniow. Wygluje tez sie€ gazowa z przyczami,

sie¢ wodocggowa z przygczami oraz napowietrzna i podziemna ¢sienergetyczna



i telekomunikacyjna i krotkie odcinki kanalizacarstarnej przydomowej tj. przykanaliki od

budynkow do osadnikéw bezodptywowych.

3. Elementy zagospodarowania terenu magee stwarza zagrazenie bezpieczéstwa

i zdrowia ludzi.

Jak juz wspomniano teren jest gxiowo uzbrojony - zachodzi zagmnie kolizji z innymi
mediami — patrz punkt 2 .
Roboty realizow& w porozumieniu z zagzlcami istniegcego uzbrojenia a w miejscach
kolizji i zblizen realizowa je recznie.

4. Zagrozenia wysgpujace podczas realizacji robét budowlanych.

Lp Rodzaj zagrozenia Czas wysgpowania

L Wpadngcie do wykopu w okresie wykonywania wykopow dla
kanatow i rurocigow

2. | Zasypanie ziemiw wykopie wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych, uktadanie
(monta sieci)

3. Potkngcie sk na tym samym poziomie

4. Pdlizniecie st na tym samym poziomie

5. Kontakt z przedmiotemetdacym w ruchu

6. Rozerwanie giczesci narzdzi recznych Przez caty rok

7. Najechanie przezodki transportu drogoweg

8. Uderzenie przez eg&ci ruchome i wirugce

9. Uderzenie o nieruchome przedmioty

10. | Poraenie padem Przez caly okres budowy oraz
szczegolnie w czasie prowadzenia
robot w poblku i pod czynnymi
liniami elektrycznymi.

11. | Hafas W okresie wykonywania wykopow,
betonowania, zagzczania mieszanki
betonowej i gruntu, pracy sgarki

12. | Upadek z wysokai W okresie wykonywania wykopow
| zasypywania ich, monta
elementow prefabrykowanych,
montau, demontau rusztowa,
szalunkow, istniecych obiektow.

13. | Spadaice przedmioty j-w

14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykoaya robot:
zbrojarskich, betoniarskich




i ciesielskich

15. | Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykwania robdt
ciesielskich

16. | Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynk@yan
malowania metalowych elementéw

17. | Zaprészenie oczu W czasieaia drewna

18. | Wdychanie substancji szkodliwych W czasie rabatarskich
I izolacyjnych

19. | Wibracje W czasie robot rozbiérkowych

nawierzchni drogowej przyzciu
narzdzi pneumatycznych i
zag;szczania mieszanki betonowej

20. | Poparzenie

W czasie wykonywania prac
e

21. | Promieniowanie podczerwone i nadfioletow _
spawalniczych.

22. | Wybuch gazu

5. Sposéb prowadzenia instruktagu pracownikéw przed przys@pieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Celem instruktau jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pradadwiz warunkami
bezpieczastwa i higieny pracy w przebiegu robot. Polega magraktycznym i poglowym
omowieniu istniggcych lub mogcych wysapic¢ zagraen, a take wskazania metodsiodkow
zapobiegawczych.

W czasie instruktau naley:

zapozna z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i fyednie)

przeanalizowa wspolnie z pracownikami istnigge warunki i zagrgenia na stanowisku
pracy

omoOwi¢ najczsciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepispasad BHP przez
pracownikow i ich zwjzek z wypadkami przy pracy

tgczy¢ zagadnienia zawodowe z problemat@dHP

Do zagadnig, ktére naley omowi w ramach instruktal naley:

zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy

0golne przepisy dotygee poruszania sipracownikow po drogach i prZejach oraz
zachowania podczas przewazadkami transportowymi

zagraenia wypadkowe zwrzane ze stanowiskiem pracy

wytyczne prawidiowe] organizacji pracy, zasady izgmisy dotycgce uwywania
I konserwaciji nargdzi,

kultura miejsca pracy



— rodzaj, sposoOb aycia i przechowywania spgii ochrony osobistej, odzig ochronnej
i roboczej

— obowigzek zgtoszenia uszkodzeiata i korzystania z pierwszej pomocy

— zawiadomienie kierownictwa o kdym wypadku przy pracy i awarii

— higiena osobista (mycieagk, korzystanie z ugdzen sanitarnych), normy zvigania
I podnoszenia ezarow,

— ochrona przeciwp@arowa

— prawa i obowdzki pracownikéw, szczegblnie prawo odmowy wykonywapracy, gdy
zagraa onazyciu lub zdrowiu pracownika

Instrukta przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przemkaika budowy. Nadzo6r nad
prawidtowym szkoleniem pracownikow sprawuje kierdwioudowy, grup robot itp.
Szkolenie winno by zaewidencjonowane w kgice szkolenia, a jego odbycie winnocby
potwierdzone podpisem pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach sze&godlnego
zagrozenia zdrowia.

a) Srodki ochrony osobistej
Pracownicy wykonujcy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasieogdwym
zobowpzani g chodzé w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnierzy
robotach, przy ktérych nie nasipi¢ uderzenie przez ruchomedsi nieruchome przedmioty
(np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskiepnta elementéw prefabrykowanych,
rusztowa), zobowipzani ¢ do wywania kaskow ochronnych.
Kazde wegcie do studzienek rewizyjnych na istmigg] kanalizacji wymaga zastosowania
przez pracownikéw odpowiednighodkow ochrony drég oddechowych.
Sprzt | narzdzia wywane podczas pracy nale utrzymywa& w statej sprawrkei
technicznej. Kada grupa robocza powinna posiadapteczk podeczrg z wyposaaniem
materialdw opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie materiatow niebezpiecznych

e gazy techniczne propan-butan, ktére mpaleprzechowyw& w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiep&wukcji. Butle agywane do prac
spawalniczych &da przemieszczane na wozku dwukotowym, a zawads lchronione
przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy iyaleyposay¢ w ganice.

e rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcjalstve] naley przechowywéa
w opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiachan wentylacg grawitacyjr
magazynie



c) Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Wszelkie roboty naley wykonywa zgodnie z dokumentaciechniczg oraz przestrzedga
przepisow i zasad BHP.
Kierownik budowy powinien zwrG¢éi uwag na prawidiowe wykonywanie umoctie
wykopow wgskoprzestrzennych i innych robot ziemnych zgodnieolzwigzujagcymi
przepisami.

Operatorzy cizkiego sprztu budowlanego mugz posiadé specjalistyczne
uprawnienia.
Na terenie budowy powinna bgppteczka podczna.
Nalezy dopilnowa stosowania kaskow i odzne ochronnej oraz sprawdzatan podgcznego
sprztu i sprztu ciezkiego. Teren roboét sieciowych i drogowych rgleabezpieczyzgodnie
Z przepisami o ruchu drogowym. Teren powinie bgnakowany tak, aby zwracat uwag
uczestnikdw komunikacji na plac budowy i wynika z tego powodu niebezpieazbva
oraz sktaniat ich do osttoego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy mieze
powodowa zaktdcé w ruchu.
Prace montaowe zbiornikdw pompowni wykonywaz rusztowé ustawionych na stabilnym
podtazu.
Pracownicy powinni b§wyposaeni w indywidualnerodki ochrony do prac na wysoia@.
Wykopy zabezpieczybarierami ochronnymi lub ¢mg PE.
Prace na czynnych wdzeniach energetycznych naleprowadzé po ich wyhczeniu spod
napkcia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uigaiu.
Otwierania pokryw studzienek na istnjiegj kanalizacji naley dokonywa za pomog hakow
lub podnanikéw, wykonanych z materiatdw nieislgz/ch.
Do cswietlania kanatdw naly uzywaéc hermetycznie zamketiych elektrycznych lamp
akumulatorowych o nagiiu do 25V lub bateryjnych latarek o konstrukciji
przeciwwybuchowe;j.
Przed wejciem do studzienki rewizyjnej nalg przewietrzy¢ kanat, zdejmujc pokrywy
witazowe z dwdch najbiszych studzienek.
Po zakdéczeniu wietrzenia kanatu nale sprawdzt, za pomog analizatorow chemicznych
albo lampy bezpiecastwa, czy w studni nie wygiuja substancje szkodliwe dla zdrowia lub
niebezpieczne.
Podczas schodzenia do kanalu mplesprawdza stan techniczny stopni lub klamer
ztazowych.
Pracownicy wykonujcy roboty w kanale powinni posiadlgrzy sobie urgdzenia do
wykrywania i sygnalizacji obecdol gazu oraz zapalgiampe bezpieczéstwa
Przy stanowisku pracy obok wlazu powinny znajdowg: podrkczna apteczka, zapasowe
latarki elektryczne i odpowiedniej dtugm linka asekuracyjna.



Pracownikom czuwagym przy witazie nie wolno opusz@zawego stanowiska przez caty
czas pracy w kanale.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych nggkieapecia w odlegtéci mniejszej ni

3 m oraz w odlegkxi 5m od linii napowietrznejredniego nagcia, naley wykonywa tylko
recznie lub przy wydczonym nagiciu.

Roboty ziemne w gsiedztwie istnigjcego uzbrojenia prowadzpod nadzorem wigiciela
danego uzbrojenia.

W zakresie zabezpieczenia ppoalery zabezpieczyprzed uszkodzeniem istraep

hydranty oraz zapew&ido nich swobodny dojazd.

Opracowata:
mgr inz. Patrycja Krajcarz



