SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU

SPOSOB ZABEZPIECZENIA Z RUROCIAGIEM ISTNIEJACYM

ISTNIEJACEGO KABLA

Belka drewniana

16x16 cm
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Uszczelnienie czofowe rury
wykonaé sznurem
konopnym smotowanym

| 80 | 80 | 80 _ 88 co 60cm

; w4\ - 4

Piyta betonowa mIAO\

60x30x10cm

Istniejgcy!rurocigg

Obejma dwudzielna
lub alternatywna

Rura ochronna
8140 lub 958
dzielona PE

(1

UWAGA:

Projektowany rurociqg

Zasypke wykopu do wysokosci istniejgcego Nazwa rysunku; Nersunks
rurociqgu lub kabla nalezy wykona¢ ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA W WYKOPACH 7
gruntem sypkim (piaskiem) zageszczonym S w0
do 95% wskaznika Proctora Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza, _

ul. Slonecznej, ul. Jarzebinowej - Aglomeracja V etap

Projektowat: Specijalnosé: Nrupraowniefi; Podpls: Data; X
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Asystent: Eirma;
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ul. War ka 30/10
Sprawdzit:
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