Skarzysko-Kamienna, 11.07.2022 r.

PROTOKOL. GG-1.6630.42.2022
NARADY KOORDYNACYJNEJ

Sposéb przeprowadzenia narady: za pomocg Srodkow komunikacji elektronicznej

Przedmiot narady: projekt budowy wodociagu, kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,

Suchedniow, ul. Langiewicza

Termin zakonczenia narady: 11.07.2022 1.

Whioskodawca: Gmina Suchedniow

3

ul. Fabryczna 5, 26 — 130 Suchedniow

‘Przewodniczacy: Mariusz Rozwadowski — Inspektor

| Lp.

—

‘ Instytucja

i

Zarzad Drég Powiatowych

ul. Konarskiego 20

26 — 110 Skarzysko — Kamienna

Orange Polska

| Dziat Ewidencji i Zarzadzania
| Danymi o Infrastrukturze £.6dZ
| ul. Okoniowa 16

91 498 L.6dz

Urzad Miasta i Gminy
w Suchedniowie
Zaktad Gospodarki Komunalnej

| T-Mobile Polska S.A.
|ul. Marynarska 12
‘ 02 — 674 Warszawa

Urzad Miasta i Gminy
w Suchedniowie

ul. Fabryczna 5

26 — 130 Suchedniéw

Urzad Marszatkowski

Wojewddztwa Swigtokrzyskiego

| Al, X Wiekéw Kielc 3
‘ 25— 516 Kielce

Stanowisko uczestnika

Imie i Nazwisko — Podpis

| Nie stawil si¢

Nie stawil si¢

Nie stawil si¢

Nie stawil si¢

Nie stawil si¢

‘ Nie stawil sig



Lp.

7

Instytucja
Netia SA
Dziat Utrzymania Ustug

ul. Tasémowa 7A
02 — 677 Warszawa

| Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Kielcach
Gazownia w Skarzysku-Kamienne;j

ul. Mlodzawy 3

‘ 26-110 Skarzysko — Kamienna

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko — Kamienna
Rejon Energetyczny Skarzysko
ul. Rejowska 95

26 — 110 Skarzysko — Kamienna

Stanowisko uczestnika ‘ Imi¢ i Nazwisko — Podpis

‘ Bez uwag

Stanowisko pozytywne z uwaga.
Wszelkie prace prowadzone w zblizeniu
z siecig gazowa prowadzi¢ recznie, ze I
szczegblng ostroznoscia, w uzgodnieniu i pod
nadzorem pracownika Gazowni Skarzysko-
Kam. O terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ Gazowni¢ z 14-to
dniowym wyprzedzeniem. Zachowa¢
normatywne odleglosci od gazociagu.
Ponadto prosze¢ o uzgodnienie zabezpieczenia
sieci gazowej w Zakladzie Gazowniczym

w Kielcach.

W miejscach skrzyzowan istniejacej sieci
elektroenergetycznej niskiego i §redniego
napigcia z proj. kanalizacja sanitarng i woda
nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami |
oslonowymi z twardego polietylenu.
Uszczelnianie przepustow nalezy wykonywaé
przeznaczonymi do tego celu uszczelniaczami
np. z mas, ta$m, rur termokurczliwych. Nie
dopuszcza si¢ stosowania pianki
poliuretanowej do uszczelniania przepustow.
Prace w miejscach zblizen, skrzyzowan do '
istniejacych urzadzen elektroenergetycznych ‘
nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z '
Wydziatem Utrzymania Sieci w Rejonie

| Energetycznym Skarzysko.




