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Odpowiadajac na pismo z dnia 07.04.2021r, 1.dz. 72/04/21 Zaklad Gospodarki Komunalnej w
Suchedniowie przedstawia warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarne;j
przy ul: Langiewicza, Stoneczna, Jarz¢binowa w miejscowosci Suchedniow:

1.Zaprojektowa¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tloczne;j.

Wiaczy¢ do sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Langiewicza do studzienek w rzednych:
279,06/277,08 na dz.nr ewid.5305/1 oraz 276,89/274,09 na dz.nr ewid. 3599 .
3.Zaprojektowac przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granic nieruchomosci
D160.

4.Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych DN 1200 z wlazami cigzkimi i DN 1000
(ewentualnie studzienki z krggéw betonowych tylko w pasie drogi).

5.Do wszystkich dziatek niezabudowanych zaprojektowa¢ przylacza kanalizacji sanitarnej do
granicy posesji zakonczone studzienka lub zaslepi¢ i oznakowac.

6.Zaprojektowac ttoczni¢ lub przepompownie Sciekow wraz z monitoringiem dopasowanym
do istniejgcego na ZGK Suchedniow:

Szafa sterownicza;

Konstrukcja szafy sterowniczej powinna zapewni¢ ochronne w stopniu min. IP-65 w stanie
zamkni¢tym, natomiast w stanie otwartym w stopniu ochrony IP-21. Szafa sterownicza w
podwdjnej obudowie, ogrzewana i wentylowana.

Obudowa szafy sterowniczej powinna by¢ wykonana =z niepalnego tworzywa
poliestrowego(ewentualnie zewn¢trzna szafa metalowa).

Powinna by¢ wyposazona w drzwi wewnetrzne, stanowigce rodzaj tablicy synoptycznej, na
ktérych zainstalowane powinny byé:

- Wylacznik gtéwny SIEC-0-AGREGAT,



‘Przetaczniki tryby pracy pompowni(R¢czna- 0 — Automatyczna) dla kazdej z pomp osobno
‘Przycisk do spompowania $ciekdw ponizej poziomu suchobiegu
- Sterownik mikroprocesorowy

Powinna by¢ wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe.

Szafa sterownicza powinna by¢ montowana na cokole plastikowym, przytwierdzonym do plyty
gornej zbiornika przepompowni lub wkopanym obok zbiornika przepompowni.

Cokét powinien umozliwi¢ w sobie zgromadzenie nadmiaru kabli fabrycznych urzadzen
podtaczonych do szafy sterownicze;.

Zasilanie energetyczne szafy sterowniczej powinno by¢ wykonane w ukltadzie sieci TN-S lub
TN-C-S.

Wyposazenie elektryczne szafy:
- wylacznik gtéwny SIEC-0-AGREGAT
- sterownik mikroprocesorowy/modut GSM/GPRS(StTr GSM 755)
- zabezpieczenie przeciwporazeniowe - wylacznik réznicowo - pradowy czteropolowy
o pradzie zadziatania 30mA
- zabezpieczenie przecigzeniowe i termiczne dla kazdej z pomp osobno
- czujnik kolejnosci i zaniku faz z kontrolg spadku lub wzrostu napiecia zasilania
-zabezpieczenie nadpragdowe uktadu sterowania
- zabezpieczenie nadpragdowe gniazda serwisowego oraz ukladu ogrzewania szafy
- uklad grzejny minimum 30W wraz z termostatem
- czteropolowe zabezpieczenie klasy C
-gniazdo serwisowe 230V AC/10A
-przetgcznik trybu pracy AUTO- RECZNA(dla kazdej z pomp)
-styczniki mocy dla rozruchu bezposredniego
-uktad gwiazda-trojkat dla rozruchu posredniego
-uklad softstart dla rozruchu migkkiego
-akumulator podtrzymujgcy minimum 3,4Ah
-zasilacz impulsowy 24VDC
- wylgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
-gniazdo agregatu
- przekltadnik pragdowy do zdalnego monitoringu pradu pomp

- przycisk spompowania sciekéw ponizej poziomu suchobiegu



- sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym(4-20 ) o zakresie pomiarowym 0-4 m H20
typu SG25S

- wylaczniki ptywakowe alarmowe(suchobieg, przelew)

Przepompownia powinna by¢ sterowana poprzez sterownik mikroprocesorowy umieszczony
na drzwiach wewngtrznych szafki. W trybie normalnej pracy przepompowni sterownik
powinien automatycznie w zaleznosci od pomiaru poziomu medium sterowaé pracg pomp,
Sterownik powinien taczyé w sobie funkcj¢ sterowania i monitoringu.

Oprogramowanie oraz system wizualizacji i monitoringu ma wspotpracowaé z istniejacym w
Zakladzie Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie systemem monitoringu.

Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego StTr GSM/GPRS
755:

a)Wyposazenie:

- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM oraz GPS,

-wyswietlacz LCD umozliwiajacy prezentowanie aktualnego stanu i zmiane
podstawowych parametrow pracy pompowni, przekatna min. 4,37,

- kontrolka informujaca o stanie zasilania,
- kontrolka informujgca o stanie komunikacji GPRS/GSM,
-kontrolka informujgca o stanie aktywnosci wejs$¢ alarmowych,

-1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podlgczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie ktdrej zatgczane sg pompy,

-2 wejscia analogowe 4...20mA — do podiaczenia przektadnikow pradowych,
stuzacych do pomiaru pradu pobieranego przez kazdg z pomp,

-1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 0...10mA — jako rezerwa,
- konstrukcja umozliwiajgca montaz na szynie DIN 35mm,

-stopien ochrony 1P40,

-modut GPRS/GSM EGSM900/1800,

- modul GPS,

- napigcie zasilania state 12/24V,

- dodatkowy akumulator umozliwiajacy prace urzgdzenia w przypadku zaniku
zasilania gléwnego,

-gniazdo antenowe GSM,
-gniazdo antenowe GPS,
- gniazdo karty SIM,

- panel czolowy urzadzenia monitorujgcego wyposazony w:



-wyswietlacz LCD przekatna min. 4,3”,
- kontrolke informujaca o stanie aktywnosci wejscia alarmowego,

-kontrolke informujgcg o prawidtowosci zalogowania si¢ sterownika do sieci
GPRS,

- kontrolke informujgca o stanie aktywnosci wejs¢ alarmowych.
b) Mozliwosci:

-Wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejs¢ i wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz
jego rejestrow wewnetrznych do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS
dowolnego operatora GSM,

-Sterowanie pracg obiektu — przepompowni na podstawie sygnalu z ptywakéw i sondy
hydrostatycznej,

-Prezentacj¢ polozenia pompowni wg. wskazan GPS na mapie wektorowej w
aplikacji,

-Podglad podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
-Zalogowanie do sieci GSM wraz z poziomem sygnalu GSM
-Wejscia i wyjscia sterownika,
- Aktualny poziom $ciekow,
-Nastawione poziomy pracy przepompowni z mozliwoscig ich zmiany,
-Zakres pomiarowy sondy hydrostatycznej wraz z mozliwo$cig jego zmiany
-Zakres pomiarowy przektadnika pragdowego wraz z mozliwoscia jego zmiany
- Liczba zalgczen kazdej z pomp
- Liczba godzin pracy kazdej z pomp,
- Prad pobierany przez pompy,

- Prezentacja na wys$wietlaczu komunikatow takich jak: brak zasilania, poziom
suchobiegu, poziom przelewu, awarii kazdej z pomp osobno, pracy kazdej z
pomp osobno, awarii sondy hydrostatycznej

Sygnaly wprowadzane do modutu
- wszystkie sygnaly binarne majg by¢ wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych:
a)Wejscia (24VDC):
- zasilanie gléwne na obiekcie (Wlaczone/Wylaczone),
- tryb pracy (Rgczny/Automatyczny),
-awaria pompy nr 1 — kontrola termika pompy i wylacznika silnikowego,

- awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wylacznika silnikowego,



- kontrola otwarcia drzwi szafy sterowniczej oraz wlazu pompowni(wlamanie do
obiektu),

- kontrola ptywaka suchobiegu( poziom min),
- kontrola pltywaka alarmowego — przelania( poziom max),

- sygnat z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) dobezpieczony bezpiecznikiem
30mA,

- zalgczenie pompy nr 1 — potwierdzenie pracy ze stycznika,
- zalgczenie pompy nr 2 — potwierdzenie pracy ze stycznika.
b) Wyjscia (zalaczanie przekaznikéw napieciem 24VDC)

- zalaczanie pompy nr 1,

- zalaczenie pompy nr 2,

- zalagczenie odstawienia pompowni z pracy,

- zalgczenie odstawienia pompy nr 1,

-zalagczenie odstawienia pompy nr 2

- zalgczenie sygnatu optycznego syrenki alarmowej.

Wymagania dotyczace funkcji sterownikéw przepompowni Sciekow.
Sterownik mikroprocesorowy StTr GSM 755 powinien realizowaé nastepujace funkcje:

-naprzemienng prace pomp,

- kontrole termikéw pompy i wytacznikéw silnikowych,

- kontrole wylacznikéw ptywakowych suchobiegu oraz przelewu
-kontrol¢ pracy pompy

-kontrole prawidlowosci zasilania

-kontrol¢ wtamania do obiektu pompowni

- kontrole tadowania akumulatora podtrzymujacego

-kontrol¢ pradu pobieranego przez pompy

-prace w oparciu o sonde hydrostatyczna poziomu medium

- zliczanie czasu pracy pomp oraz ilosci ich zalgczen z podziatem na rejestr staty(od
momentu zamontowania sterownika), rejestr tymczasowy(mozliwos¢ kasowania
danych np. po wymianie pompy)

-plynne ustawienie zakresu pomiarowego sondy hydrostatyczne;j

-plynne ustawienie poziomow sterowania(suchobiegu, wylaczenia, zataczenia, przelewu,
poziom suchobiegu i przelewu niezalezny od sygnalizacji z wylgcznikow
plywakowych zabezpieczajacych tylko dla sondy hydrostatycznej)



Przepompownia:

Zbiornik pompowni wentylowany w systemie rur nawiewno- wywiewnych zakonczonych
wywiewkami ze stali nierdzewnej, wykonany z polimerobetonu.

Przewody tloczne oraz armatura wewnagtrz pompowni wykonane z rur

i ksztattek ze stali kwasoodpornej w gatunku co najmniej 1.4301 lub zeliwa szarego gatunku
GG25 lub zeliwa sferoidalnego gatunku GGG40, taczonych na kolnierze przy pomocy Srub ze
stali kwasoodpornej w gatunku co najmniej 1.4301. Na zbiorczym kroéeu ttocznym kolnierz
umozliwiajgcy polgczenie rurociggu zewnetrznego z instalacjg pompowni.

Pompy montowane w zbiorniku przy pomocy auto - ztacza (zeliwnej stopy sprzegajace;j).
Montaz i demontaz pomp odbywa sie przy pomocy tancucha, ze stali kwasoodpornej w
gatunku co najmniej 1.4301 i prowadnic rurowych, ze stali kwasoodpornej w gatunku co
najmniej 1.4301, naprowadzajacych pompg na auto- ztgcze. Rozwazy¢ mozliwosé
zamontowania pomp $ciekowych z rurkg pluczacg zamontowana na korpusie pompy.

Dwie pompy zatapialne, zainstalowane na poziomie mokrym, z prowadnicami i auto -
zlaczem (stopa sprzegajaca) do automatycznego tgczenia pompy z rurociagiem ttocznym.

Wewng¢trzna instalacja ttoczna wyposazona w armaturg odcinajgcg i zwrotna.

Wyposazenie umozliwiajace obstuge - drabina i pomost technologiczny pompowni,zuraw
do wyciggania pomp. Teren ogrodzony, o$wietlony (rozwazy¢ potrzebg monitoringu obiektu).
Jesli istnieje taka mozliwo$¢ umiesci¢ hydrant wodociggowy na placu.

W przypadku tloczni §ciekéw wymagania minimalne:

Zbiornik retencyjny tloczni szczelnie zamkniety, wodoszczelny i wyprowadzony na zewnatrz
neutralizator odoréw zabezpieczajacy przed wydzielaniem odoréw. Wykonany ze stali
nierdzewnej. Klapy rewizyjne zabudowane na gérze komory umozliwiajace tatwe dojscie i
czyszczenie zbiornika, przelewu i rozdzielacza.

Rozdzielacz wykonany ze stali nierdzewnej, umieszczony na zewnatrz zbiornika. Niezalezne
uktady doptywowe do komory retencyjne;j.

Przelew awaryjny zapobiegajacy pietrzeniu sie Sciekdw przed ttocznig,uniemozliwiajacy
przedostawanie sie do zbiornika duzych zanieczyszczen,w petni demontowany, umozliwiajacy
jego szybkie czyszczenie.

Rurowa komora sedymentaciji skratek o duzej mozliwosci akumulacji zanieczyszczen statych.

Separatory czesci statych wykonane ze stali nierdzewnej umieszczone na zewnatrz modutu
ttoczni przy kréécach ttocznych pomp. Kazdy z separatoréw wyposazony w elastyczne klapy
cedzace z mozliwoscig ich wyjecia bez rozkrecania zbiornika oraz demontowania dodatkowych

elementéw.

Osprzet hydrauliczno - mechaniczny:

e armatura zwrotna zapobiegajaca cofaniu sie sciekdw w obu fazach pracy ttoczni.
Zawory zwrotne kulowe zamontowane na rurociggach grawitacyjnym i ttocznym.



* armatura zaporowa umozliwiajgca odciecie przeptywu sciekdw zaréwno na rurociggu
ttocznym jak i grawitacyjnym.
Rurociagi wykonane ze stali nierdzewnej, potaczenia kotnierzowe wykonane w klasie min.
PN10, elementy ztgczne w wykonaniu min. A2.
Pompy przystosowane do pracy na sucho zamontowane na wsporniku, potgczone srubowo z
separatorem. Pompy dobrane do cyklu pracy naprzemiennej. Przy kazdej pompie zasuwa.

Szafa zasilajaco - sterujaca z certyfikatem CE, podwdjna obudowa.

Wyposazenie umozliwiajgce obstuge - drabina i pomost technologiczny, zuraw do
wyciggania pomp(lub podaé inne rozwigzanie). Teren ogrodzony, o$wietlony(rozwazy¢
potrzebe monitoringu obiektu). Jesli istnieje taka mozliwo$¢ umiesci¢ hydrant wodociggowy
na placu.

7. Droga dojazdowa z kostki brukowej(ewentualnie asfalt) do kazdej przepompowni lub
tloczni. W razie potrzeby peine oznakowanie i schemat organizacji ruchu do usuwania awarii

przy obiektach.
8.Uzgodni¢ Projekt Techniczny w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie.

9.Ze wzgledu na glebokos¢ ilos¢ studni kanalizacyjnych zakupi¢ nowa przepycharke
cisnieniowg na przyczepie lub ciggnikowa wraz z garazem.

10. Na kazdej ttoczni lub przepompowni $cickow zaprojektowac stacjonarny agregat
pradotwoérezy z ukladem SZR ( samoczynnego zataczenia rezerwy).

. Sporzadzit: Zatwierdzit:
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ds. technicznych
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