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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

tel. 41 349 41 01,04, faks 41 368 51 26

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Gmina Suchedniow
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien ul. Fabryczn.a’ 5
tel. 41 34 94 230, 41 34 94 275 26-130 Suchedniow
Wasz znak:

Nasz znak: PSGKI.ZMSM.763.1145868.129.22 Kielce, 30.05.2022 r,

Dot.: Wydania warunkéw technicznych dla zadania inwestycyjnego: ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Suchedniow ul. Langiewicza, Stoneczna, Jarzebinowa - Aglomeracja
V etap

W nawigzaniu do pisma w sprawie j/lw Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach
informuje, ze w rejonie objetym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sie¢
gazowa, ktoérej jesteSmy operatorem, o nastepujgcych parametrach:

Typ elementu R . } - Miejscowosé s :
infrastr. Cisnienie | Srednica | Materiat Diugosé [m] Ulica llo$é sztuk Uwagi
Suchednidéw
GAZOCIAG S/IC dn 25 PE - o
Langiewicza
Suchedniow
GAZOCIAG S/iIC dn 40 PE - o
Langiewicza
Suchednidéw
GAZOCIAG S/C DN 20 Stal o
Langiewicza
Suchedniéw
GAZOCIAG S/C DN 40 Stal -
Stoneczna
Suchedniéw
GAZOCIAG S/IC DN 40 Stal o
Langiewicza
Suchedniow
GAZOCIAG S/C DN 50 Stal - o
Langiewicza
Suchedniéw
GAZOCIAG S/IC DN 80 Stal - L
Langiewicza
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Suchedniéw

GAZOCIAG S/iC DN 100 Stal - o
Langiewicza
Suchedniéw

PRZYtACZE SIC dn 25 PE - 1
Stoneczna
Suchedniéw

PRZYYACZE SIC dn 25 PE - . 1
Jarzebinowa
Suchedniow

PRZYLACZE S/IC dn 25 PE - . 1
Jarzebinowa
Suchedniéw

PRZYtACZE S/C dn 25 PE - o 1
Langiewicza
Suchednidéw

PRZYtACZE S/IC dn 25 PE - o 1
Langiewicza
Suchedniéw

PRZYLACZE S/iC dn 25 PE - o 1
Langiewicza
Suchedniéw

PRZYtACZE SIC dn 32 PE - 1
Stoneczna
Suchedniéw

PRZYtACZE S/IC DN 20 Stal - L 42
Langiewicza
Suchednidéw

PRZYtACZE SIC DN 20 Stal - L 1
Langiewicza
Suchedniéw

PRZYtACZE S/C DN 25 Stal - o 2
Langiewicza

Dla w/w sieci gazowej obowigzuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640)
z uwzglednieniem §110.

Wyrazamy zgode na prowadzenie prac w zblizeniu do sieci gazowej
a w szczegolnosci w strefie kontrolowanej gazociggu zgodnie z nizej podanymi
warunkami technicznymi:

1. Skrzyzowania uzbrojenia terenu z siecig gazowg wykonaé z zachowaniem
odlegtosci pionowej pomiedzy krzyzujacymi sie przewodami min. 0,2 m.

2. W przypadku niwelacji terenu nalezy zachowaé takie przykrycie sieci gazowej, aby
odlegtos¢ pionowa od gornej $cianki rury do powierzchni terenu wynosita od 0,8 — 1,1
m, do powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5
m. Nawierzchnia nad siecia gazowg (za wyjatkiem jezdni) powinna by¢ rozbieralna,
przepuszczajgca gaz.



3. W przypadku braku mozliwosci zachowania odlegtosci wymienionych w pkt. 2 sie¢
gazowa bedzie podlegata przebudowie na podstawie warunkéw technicznych
przebudowy wydanych przez Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach na wniosek
inwestora.

4. W miejscu zabezpieczenia sieci gazowej (pas drogowy) zastosowac ostonowsg rure
dwudzielng. Przy zabezpieczeniu przewodéw gazowych rurami dwudzielnymi nalezy
zainstalowa¢ opaski z tworzywa sztucznego w celu unikniecia bezposredniego
kontaktu rur ostonowych z izolacjg rury gazowej (ewentualne uszkodzenia).

5. Obiekty budowlane lokalizowa¢ wzgledem sieci gazowej z zachowaniem wymogow
w/w Rozporzadzenia. Catos¢ prac budowlanych wykonaé zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

6. W strefie kontrolowanej gazociagu zabrania sie sktadowania materiatéw oraz
prowadzenia prac w sposob utrudniajagcy dostep do gazociggu w celach

eksploatacyjnych.
7. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze
szczegolng ostrozno$cig, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni

w Skarzysku-Kamiennej, ul. Miodzawy 3, 26-110 Skarzysko-Kamienna. Prace
zwigzane z nadzorem zostang wykonane odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora.
O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomié pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym
wyprzedzeniem.

Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej sg mozliwe do
dokonania przez Gazownie na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru
nad wykonywanymi pracami.

8. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejacej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po
zakonczeniu robot. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej nalezy powiadomic
Pogotowie Gazowe tel. 992. Ponadto informujemy, ze w przypadku uszkodzenia sieci
gazowej sprawca zostanie obcigzony rachunkiem uwzgledniajgcym wszelkie
poniesione przez Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach koszty oraz utracone
korzysci. W zwigzku z powyzszym prosimy o zachowanie szczegdlnej staranno$ci
i ostroznosci przy wykonaniu prac ziemnych w strefie gazociggu.

9. Wazno$¢ warunkéw okresla sie do dnia 30.05.2024 r.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych
znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakiadce o nas.

Do wiadomosci:
Gazownia w Skarzysku-Kamiennej
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien a/a
Zatgczniki:
mapa sytuacyjna
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