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Zestawienie podstawowych parametréow geotechnicznych gruntu do posadowie-
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1. WSTEP

Dokumentacje badan podloza gruntowego pod budowe kanalizacji sanitarne;j,
wzdhuz ul. Langiewicza na terenie miejscowosci Suchedniow, gmina Suchedniow, wy-
konat DOMINAR SERWIS Wojciech Gawegcki na zlecenie firmy PW Proenco

Sp. z 0.0., z Kielc.
Dokumentacja badan podtoza gruntowego ma na celu:

— rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych podtoza,

— oceng przydatnosci podtoza do budowy przepompowni $ciekéw i utozenia kana-

lizacji sanitarne;j.
Do wykonania dokumentacji wykorzystano materiaty:
— mapy terenu badan w skali 1:1000,

materialy geotechniczne uzyskane z wiercen i badan gruntéw,

Szczegotowa Geologiczna Mapa Polski ark. 779 Skarzysko-Kamienna, w skali

1: 50 000,

normy budowlane i geotechniczne:
PN-EN1997-1 Eurokod 7 Cze$¢ 1. Zasady ogdlne.
PN-EN1997-2 Eurokod 7 Czg$¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

PN-81/B-03020 Bezposrednie posadowienie budowli. Obliczenia sta-
tyczne i projektowe.

PN-86/B-02480 Okreslenia, symbole i podzial gruntow.
PN-88/B-04481 Badania probek gruntow.

PN-B-04452 Badania polowe.

PN-B-06050 Roboty ziemne.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

i kanalizacyjnych.



Dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego oparto o obowigzujace przepisy:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw po-

sadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 463).
2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA SIECI KANALIZACYJNEJ

Kanalizacja sanitarna wykonana zostanie z rur PVC utozonych na glebokosciach
od 2,0 — 4,0 m. W obnizonych miejscach terenu wykonane zostang dwie przepompow-

nie $ciekow, ktdre pompowacé beda Scieki do oczyszczalni.

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA TERENU
3.1. Lokalizacja

Projektowana sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana zostanie wzdtuz ul. Langiewi-
cza, w miejscowosci Suchedniow, gmina Suchedniéw, powiat skarzyski, woj. swigto-
krzyskie. Ul. Langiewicza biegnie w kierunku wschodnim od centrum Suchedniowa.
Badany odcinek zaczyna si¢ od torow kolejkowych i biegnie na wschod do granicy miej-

SCOWOSCI.

3.2. Morfologia i hydrografia

Morfologicznie badany teren potozony jest w obrgbie jednostki fizjograficznej
noszgcej nazwe Wyzyny Kielecko-Sandomierskiej, pomiedzy Wzgdrzami Itzeckimi na

péhocy i Gérami Swigtokrzyskimi na potudniu.

Teren badan od toréw kolejowych wznosi si¢ w kierunku wschodnim, od rzednej
279,20 m n.p.m. w rejonie otw. nr 1, do rzednej 297,10 m n.p.m. w rejonie otw. nr 5,

nast¢pnie opada do rzednej 275,90 m n.p.m. w rejonie otw. nr 11.

Strona zachodnia terenu odwadniana jest przez bezimienne cieki prowadzace
wody do rzeki Kamionki. Teren wschodni odwadniany jest przez bezimienny ciek pro-

wadzacy wody do rzeki Zarnowka. Obydwie rzeki naleza do zlewni rzeki Kamiennej.



4. ZAKRESI METODYKA PROWADZONYCH PRAC GEOTECHNICZ-
NYCH

4.1. Wiercenia geotechniczne

W czasie prowadzenia prac terenowych odwiercono 9 otworéw geotechnicznych,
do glebokosci 3,0 m, oraz otw. nr 6 i 11 odwiercono do 5,0 m. Lacznie odwiercono 37,0

m.b. otworow.

Prace wiertnicze prowadzono w miesigcu maju 2022r. wiertnica mechaniczng
WSG-160. Po zakonczeniu robot wiertniczych, pobraniu préb gruntéw do badan i po-
miarach zwierciadta wody gruntowej w otworach wiertniczych, otwory zlikwidowano
urobkiem wiasnym w kolejnosci przewiercanych warstw gruntéw. Roboty wiertnicze
i badania polowe pobranych prob gruntéw prowadzono pod nadzorem uprawnionego

geologa mgr inz. W. Gaweckiego.

Lokalizacj¢ otworéw geotechnicznych zamieszczono w zal. nr B.1.
4.2. Badania polowe i oprébowanie

W czasie prowadzenia robot wiertnicznych wykonywano analize¢ makroskopowa
przewiercanych warstw gruntow. Wiasciwosci fizyko-mechaniczne gruntéw spoistych
okreslono przy uzyciu penetrometru wciskowego, oraz metoda wateczkowan. Wiasci-
wosci mechaniczne gruntéw sypkich okreslono na podstawie doswiadczen wlasnych
oraz z parametréw pracy wiertnicy. Wytrzymatos¢ na jednoosiowe $ciskanie Rc grun-

tow skalistych okre$lono na podstawie literatury — 7. Witun, 1994r.

Badania prob gruntéw prowadzono zgodnie z normami PN-88/B-04481

i PN-B-04452.

W oparciu o wykonane badania prob gruntéw opracowano profile litologiczne

odwierconych otworéw geotechnicznych - zat.nr B.2.

4.3. Prace geodezyjne

Otwory w terenie wyznaczono metoda domiaréw prostokatnych w dowigzaniu
do istniejgcych zabudowan i charakterystycznych punktéw w terenie oraz w oparciu
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o mapy terenu badan w skali 1:1000. Rzgdne otwordéw geotechnicznych wyznaczono
metodg interpolacji liniowej w dowigzaniu do istniejacych kot wysokosciowych, oraz

poziomic na mapie.
5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badan potozony jest w obrebie jednostki geologicznej zwanej péinocnym
mezozoicznym obrzezeniem Gor Swigtokrzyskich, ktére nalezy do duzej jednostki

strukturalnej zwanej watem potudniowopolskim.

Starsze podtoze terenu badan buduja utwory triasu dolnego - pstrego piaskowca,

wyksztatconym w postaci piaskowcow z wkladkami ilow, mutowcow i1 pseudooolitow.

Na utworach triasu dolnego zalega warstwa utworéw zaliczanych do plejsto-
cenu, zlodowacenia srodkowopolskiego, wyksztalconych w postaci piaskow z wkilad-
kami zwiréw wodnolodowcowych, podscielonych warstwag glin zwatowych. Grubos¢

utworow czwartorzgdowych w rejonie badan wynosi ok. 1,5 — 7 m.

6. WARUNKI WODNE

W czasie prowadzenia prac wiertniczych wod¢ gruntowa nawiercono w piaskach

w formie wod zawieszonych na glinach, w otworach na gleboko$ciach:

Nr otworu Poziom wody [m]
4 2,50
6 1,40
10 2,20
11 3,40/2,30

Glebokos¢ wystepowania wod gruntowych w utworach piaszczystych, zawieszo-
nych na warstwie glin, uzalezniona jest od morfologii terenu. W okresach braku opadow
lustro wody gruntowej moze obnizy¢ si¢. W rejonie przepompowni P1, ze wzgledu na
wystgpowanie utworow piaszczystych, lustro wody nalezy obnizy¢ poprzez zastosowa-

nie systemu iglofiltrowego. W rejonie przepompowni P2, ze wzgledu na wystepowanie



glin, wode¢ gruntowg najlepiej pompowaé z otwartych wykopow, za pomoca pomp pla-

skich.

7. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTO-
WEGO

Budowe geologiczng podtoza gruntowego pod budowe kanalizacji sanitarne;
w miejscowosci Suchedniow, wzdluz ul. Langiewicza, rozpoznano wykonaniem 9
otworow geotechnicznych, do glgbokosci 3,0 m, oraz otw. nr 6 i 11 odwiercono do

5,0 m. Lacznie odwiercono 37,0 m.b. otworow.

Na zdecydowanie wigkszym obszarze omawianego terenu wystepuja utwory
piaszczyste, zalegajace na glinach zwieztych lub na podiozu skalistym. W poziomie po-
sadowienia rurociggéw oraz przepompowni, wystepuja utwory nosne o charakterystycz-

nych parametrach geotechnicznych.

Parametry geotechniczne gruntow na przewidywanym poziomie posadowienia
przepompowni $ciekdw zostaly podane w zal. nr A.1. Projektant kanalizacji sanitarnej
dobierze odpowiednie parametry gruntéw w oparciu o wykonane karty otworéw geo-

technicznych.
8. WNIOSKI I ZALECENIA

1. W podtozu gruntowym wystepuja grunty mineralne rodzime sypkie — gtownie pia-
ski srednie, zalegajace na glinach zwigztych lub utworach skalistych.
2. Glebokos¢ wystepowania wod gruntowych w utworach piaszczystych, zawieszo-

nych na warstwie glin, uzalezniona jest od morfologii terenu. Warunki wodne zo-

staly opisane w rozdziale nr 6.

3. Parametry geotechniczne gruntow na przewidywanym poziomie posadowienia

przepompowni $ciekow zostaly podane w zal. nr A.1.

4. Wykopy ziemne pod kanaly sanitarne szalowac petnymi szalunkami do powierzchni

terenu, zabezpieczajgc je przed obsuwaniem gruntéw do wykopow.



5. Wedlug PN-B-02481:1998 wystepujace w podlozu projektowanej kanalizacji
grunty nalezy zaliczy¢ do 3 kategorii urabialnosci utwory sypkie, do 4 kategorii

gliny zwigzte, oraz do 6/7 kategorii utwory skaliste — piaskowce spekane.
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Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych
podioza do projektu :

wBudowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdtu? ul. Langiewicza, na diugosci ok.
3,5 km, w miejscowosci Suchedniow, gmina Suchedniow.”

Budowe geologiczng podtoza gruntowego pod budowe kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Suchedniow, wzdluz ul. Langiewicza, rozpoznano wykonaniem 9
otwor6éw geotechnicznych, do glebokosci 3,0 m, oraz otw. nr 6 i 11 odwiercono do

5,0 m. Lacznie odwiercono 37,0 m.b. otwordw.

Na zdecydowanie wickszym obszarze omawianego terenu wystepujg utwory
piaszczyste, zalegajgce na glinach zwig¢ztych lub na podtozu skalistym. W poziomie po-
sadowienia rurociggdw oraz przepompowni, wystepujg utwory nosne o charakterystycz-

nych parametrach geotechnicznych.

Parametry geotechniczne gruntéw na przewidywanym poziomie posadowienia

przepompowni $cieckéw zostaly podane w zal. nr A.1.

W podtozu gruntowym wystepuja warstwy jednorodne genetycznie i litologicz-
nie, zalegajgce poziomo, brak jest gruntow organicznych, brak niekorzystnych zjawisk

geologicznych. Takie warunki podloza gruntowego tworzg proste warunki geotech-

niczne.

Zgodnie 7 Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej 7 dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 463) pozwala zaliczyé projektowang

inwestycje do 11 kategorii geotechnicznej ze wigledu na glebokosé posadowienia

obiektu ponizej 1,20 m.

mgr inz. Wojciech Gawecki







Projekt geotechniczny

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdtuz ul. Langiewicza, na dlugosci ok.
3,5 km, w miejscowosci Suchedniow, gmina Suchedniow.”

1. Prognoza zmian wilasciwosci gruntéw w czasie

Z uwagi na wystepowanic w strefie utozenia rurociggdw 1 przepompowni gruntow
sypkich nie przewiduje si¢ zmiany ich wlasciwosci w czasie pod wptywem wod
opadowych infiltrujacych w glab podtoza. W przypadku posadowienia obiektéw w
gruntach spoistych, moze nastgpi¢ zmiana ich wlasciwosci w czasie pod wpltywem
wod opadowych infiltrujacych w glab podloza. Roboty ziemne najkorzystniej pro-

wadzi¢ w okresach suchych i braku opadow.

2. Okreslenie parametréw geotechnicznych gruntéw

Parametry geotechniczne gruntow okres$lono dla poziomu posadowienia przepom-
powni — zat. nr A.1. Dla potrzeb budowy rurociaggéw kanalizacji sanitarnej parame-

trow geotechnicznych nie podaje si¢.

Okreslenie cze$ciowych wspolczynnikOw bezpieczenstwa dla obliczen

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyjaé nastgpujace wspotczynniki bezpie-
czenstwa: wspotezynniki materiatowe 0,9 lub 1,1, przy czym w poszczegdlnych ob-
liczeniach stosuje si¢ bardziej niekorzystne wartosci wspolczynnika zgodnie

z normg PN-EN-1997 Eurokod 7-1-2004 r.

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu

W normalnych istniejacych warunkach wystepujace w podlozu projektowanej ka-
nalizacji sanitarnej grunty nie bedg negatywnie oddzialywac na rurociagi, oraz prze-
pompownie. Nalezy mie¢ na uwadze, iz glebokos$¢ przemarzania gruntu dla gminy

Suchedniéw wynosi 1,0 m.
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5.

Przyjecie modelu obliczeniowego

Model pracy podloza gruntowego przy sprawdzeniu oporu granicznego podioza wg

normy PN-EN-1997 Eurokod 7-1-2004 nalezy rozpatrzy¢ w warunkach istniejgcych.

6.

10.

Okreslenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego

Nie dotyczy budowy sieci kanalizacyjne;j.

Ustalenie danych do zaprojektowania kanalizacii

Dane niezb¢dne do zaprojektowania kanalizacji sanitarnej podano w dokumentacji
badan podloza gruntowego — karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych
zal.B.2. W przypadku posadowienia przepompowni, do obliczen zastosowaé dane

zawarte w zatgczniku A. 1.

Wykonawstwo robot ziemnvch

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-06050, oraz
PN-B-10736.

Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt

Glebokos¢ wystepowania wéd gruntowych w utworach piaszczystych, zawieszo-
nych na warstwie glin, uzalezniona jest od morfologii terenu. Warunki wodne zo-

staly opisane w rozdziale nr 6.

Monitoring projektowanego obiektu

Podczas prowadzenia robét ziemnych monitoring mozna ograniczy¢ do nadzoru
uprawnionego geologa. Pdzniejszy rodzaj, oraz dlugos¢ okresu ewentualnego mo-

nitorowania obiektu powinna zosta¢ okreslona przez Projektanta.

mgr inz. Wojciech Gawecki

upr. geologiczne kat.

xr-mz@xn-uzm
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11



E.@\w\

¥Zz0-11X "zt

18y 3Uz3180028 -

PP2smeD yo31ofopn “zu; 45w

oamen yaanlopn “zul J8w :pzpeziods

‘luzomuaid jpsomisids pnpow AuzoAszowops - 03

‘n1unus eruadelzsypo odaujomiaid jnpow - 0 [A]

" [BUIQIM 1950MI|SIDS NpOW AUZIAIIDWIOPD - A 444

% %

'd BPOISW 0700 -18-9-Nd ameispod eu oueuoyAm ‘fsusenues ifoezijeuey Amopng nyyafosd op ‘MoIUpPayINS W3 ‘MOIUPaYINS 19SOMOIS[BIW M
BZOIM3IZUET [N B1UBJSY BU ‘Zd | Td lumodwodazid ejp ndoyAm alup m N8 yoAuzoluysa10a3 mosloweled yoAmomelspod a1usIMe]SDZ

‘TJu ‘jez
|d
o) €LLLE 798ST 6592¢ €LTT 06°CT S0C 00 Z€o “ ‘mz ‘eysAzozserd euln 1T "M10/zd
|da
0] 65065 008t 6TYSE 16'0Z | 0T91 qTC oVt To . ‘Mz ‘e3sAzozsed eul|o 1T 'M0/2d
mzd
0) 10908 9v8¢ce 15€8Y 0‘o¢ 00'8T ST 0V 0 = ‘mz ‘eysAzozserd euo 1T "M10/2d
- 19€96 L6TEL GT/98 - 0LCe 00T 0Tz - 40 w ‘8zs ‘lupauJs yaseld 9 ‘M10/1d
1 1T 419 6 8 A 9 S 14 € [4 T
[¢-wx1] NIOM10 JN
ioepijosuoy | [edy] [ed)] (ed] [edX] o] (04) [%] /lumodwodazid
loquiAs | .. wW O, A N O TR wd | @M 'l wl nun.3 fezpoy N







