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1. Podstawa opracowania.

Umowa zawarta w dniu 17.02.2021 r. peday Gmirg Suchedniéow z siedzib
w Urzedzie Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna Z5-130 Suchedniéw,
a Przedsibiorstwem Wielobramwym ,PROENCO” Sp. z 0.0. w Kielcach ul. Warszawska
30/10; 25-312 Kielce.

2. Materiaty wyjciowe.
* Mapy sytuacyjno-wysokiaeiowe w skali 1:500

* Normy, przepisy oraz literatura techniczna doggeztematyki opracowania

» Protokot Narady Koordynacyjnej

* Warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospodadininalnej w Suchedniowie z
dnia 21.04.2021r., znak: L.dz.409/21

» Uzgodnienie projektu budowlanego z GmBuchedniéw

» Decyzja 1/2021 osrodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.09.202%nak:
GNI.6220.1.2021

 Decyzja nr 4/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycelu publicznego z dnia
02.05.2022r., znak: GNI.6733.12.2021

*  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowanzestrzennego ,Kleszczyny”
w Suchedniowie

» Decyzja Zarzgdu Drog Powiatowych Skaysko- Kamienna o lokalizacji kanalizacji w
pasie drogowym z dnia 18.05.2022r., znak: ZDP-S81447.2022.1P

» Decyzja 15/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedn@ lokalizacji kanalizacji w
pasie drogowym drog gminnych z dnia 20.05.2022:akz GNI.7230.1.15.2022

* Uzgodnienie lokalizacji kanalizacji w dziatkach ealcych do Miasta i Gminy
Suchedniow z dnia 20.05.2022 znak: GNI.6853.8.2022

* Pozytywne zaopiniowanie Wojewodzkiego Konserwat@abytkow w Kielcach
z dnia 08.02.2022r. znak: ZATiRA.IA.5183.14.2022

 Opinia Sanitarna Ratwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia
03.06.2022r., znak: NZ.9022.8.12.2022.MK

* Warunki techniczne wydane przez PalsBpotke Gazownictwa Oddziat Zakfad
Gazowniczy w Kielcach z dn 30.05.2022r., znak: PEBYSM.763.1145868.129.22
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* warunki przyhczenie nr 22-13/WP/03092 dla przgkenia do sieci pompowni P1
Suchedniéw ul. Stoneczna dz. ew. nr 3885/5
* warunki przyhczenie nr 22-13/WP/03093 dla przgkenia do sieci pompowni P2

Suchedniéw ul. Langiewicza dz. ew. nr 4296/1

3. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalipaglygrawitacyjno - tlocznej wraz z
odcinkami naleagcymi do sieci do granic dziatek budowlanych, praapowniamisciekéw w
miejscowadci Suchedniéw ul. Langiewicza, ul. Stoneczna i uJlarzbinowa, gmina
Suchedniow.

Zadanie : budowa sieci kanalizacyjnej sanitarngwigiacyjnej o dtugéci 5013,90m
@200PVC, sieci kanalizacyjnej ttocznej o diago729,9m B125PE oraz o diugo
1755,8m @110PE PE100 PN 10 SDR 17, 6szt. ptzytkanalizacji ttocznej zakezone
UZT o ycznej diugéci 290,7m B50PE PE100 PN 10 SDR 17, odcinkowzaieh do
sieci 0 cznej dhugéci 887,2m z @160 PVC oraz 2 pompowsogekow.

4. Istniegcy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod budpwanalizacji posiada zwartzabudow mieszkalg oraz
dziatki przeznaczone pod budewW zakresie istnigtego uzbrojenia terenu na trasie
projektowanej kanalizacji wygbuja drogi powiatowe, gminne, siewodochgowa, Sié
gazowa, sié elektroenergetyczna, si¢elekomunikacyjna. Sieci prowadzong\8 poboczu
drogi powiatowej Nr 0578T nr ew. 4085 oraz w dzsak gminnych i prywatnych.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano ¢si&analizacji sanitarnej w ukfadzie
grawitacyjno - ttocznym wraz z 2 pompowniaiaiekéw, doprowadzeniem do niej energii
elektrycznej i rurogigami ttocznymi.

Kolektory zaprojektowano w pasie drogowym drogi paiawej Nr 0578T, gminnych a tai
po dziatkach prywatnych. Pod depgoowiatows i drogami gminnymi zaprojektowano
przegcia poprzeczne wykonane przewiertem lub przeciski@anat utgony kedzie w rurze

ochronnej min. 1,5m porgj powierzchni niwelety jezdni. Szczeg6towe wymagaealizacji
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przeg¢ pod drogami zawarte gsw uzgodnieniach z zagdcami drog. Wykonawca
zobowgzany jest do przywrdocenia terenu do stanu sprzagbiex:cia robot.

Odcinki kanalizacji gdzie zagjienie sieci wynosi ponad 4,0m wyk@nametod
bezwykopowy a studnie zabudowaako betonowe metadstudniarsk (9szt.)

Projekt obejmuje ste kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ttocznej wrazpompowniami
sciekow i odcinkami nalescymi do sieci zakaczonymi korkami lub studzienkami DN425.
Scieki z poszczegdlinych dziatek i gospodarstwlabodprowadzane poprzez przykanaliki do
kolektora gtdwnego, wktzone do istnigcego systemu gminnej kanalizacji sanitarnejdsk
grawitacyjnie doptyn do istniejcej oczyszczalniciekdbw w Suchedniowie. Wtzenie do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej na dziatce nr ew. 5305 3stlidni o rgdnych 279,06/277,08.
Przegcie przewodu pod dragpowiatows Nr 0578T nr ew. 4085 oraz drogami gminnymi
wykona przewiertem lub przeciskiem w rurze ostonowej BE. kolektorow grawitacyjnych
zaprojektowano rewizyjne studzienki kanalizacyjn@0d0 PE oraz 630PE w miejscach
ciezko dostpnych, gdzie jest zwarta zabudowa vewagszczenie sieci. Studnie DN1000
wykona co 50m. Ze wzgldu na lokalizag studni na odcinkach naigcych do sieci przy

granicy dziaitki, czsto w gsiedztwie ptotow zaprojektowano studzienkirednicy DN425.

Zestawienie projektowanej sieci kanalizacji sanitanej:

Dtugos¢ kolektoréw:

- Kanat grawitacyjny: @200 PVC 5012,30 mb
w tym:

wykopowo: 4370,70 mb

przewiertem: 641,60 mb

- Kanat ttoczny: @125 PE 727,30 mb
w tym:

wykopowo: 668,40 mb

przewiertem: 58,90 mb

- Kanat ttoczny: @110 PE 1755,80 mb
w tym:

wykopowo: 1755,80 mb

przewiertem: 0,00 mb

Odcinki naleace do sieci:
- grawitacyjne: @ 160 PVC 887,20 mb

w tym:
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wykopowo:
przewiertem:
- ttoczne @ 50 PE

w tym:
wykopowo:
przewiertem:

Pompownia sieciowa

Studnie:
@ 1000 PE:
@ 1000 beton:
@ 1000 PE rozpgna:
@ 630 PE:
@ 425 PP:
korki do granicy dziafki:
Odwodnienie w studni DN1200 betonowa

Odpowietrznik do zabudowy w ziemi

Rury ostonowe na istniejcej infrastrukturze:
* rura dzielona PE @58

* rura ochronna PE @315

* rura ochronna PE @280

» rura ochronna PE @225

* rura ochronna PE @200

e rura ochronna PE @110

Rury ostonowe do przewiertow:
» rura ochronna PE RC @315
» rura ochronna PE RC @280
» rura ochronna PE RC @225
* rura ochronna PE RC @110

297,70 mb
589,50 mb
290,70 mb

250,30 mb
40,40 mb
2 szt.

155szt.
Oszt.
2szt.
77szt.
38szt.
105szt.
4 szt.
4 szt.

150,0 m
183,0m
150m
30,0 m
3,0m
18,0 m

641,6 m
589,5m
58,9 m
40,4 m

Poniej zestawiono wyniki obliczebilansusciekéw dla miejscows&ei Suchedniow ul.

Langiewicza, ul. Stoneczna, ul. Jebmowa. Szczegdétowe obliczenia w tab. nr 8

5
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Obliczenia wykonano dla perspektywy.
Perspektywa (Zlewnia pompowni P1)
Qsr.d. =63,0 d

Qmax.d. 81,9 fid

Qmax.godz. = 5,46 #h = 1,52 I/s
Perspektywa (Zlewnia pompowni P2)
Qsr.d. =88,2md

Qmax.d. 114,66 fd

Qmax.godz. = 7,64 #th = 2,12 /s

6. Stan prawny gruntow wzditrasy sieci

Grunty, przez ktore przebiega trasa projektowaresji kanalizacyjnej & wtasndcia
Zarzadu Powiatu Skatysko — Kamienna, Gminy Suchedniow, osob prywatnyttasciciele
posesji i dziatek wyrazili zgadna lokalizac} projektowanej sieci kanalizacyjnej na terenie
bedacym ich wiasnécig. Grunty rolnicze bda podlegé czasowemu ograniczeniu
w uzytkowaniu na okres prowadzenia rob6t ziemnych i taawych.

Zarzadcy drog wydali decyzje zezwadap na wejcie w pas drogowy — Decyzja Nr
15/2022 z dnia 20.05.2022r., znak: GNI.7230.1.152Wydana przez Burmistrza Miasta
i Gminy Suchedniéw oraz Decyzja Zadn Drog Powiatowych w Skaysku- Kamiennej
z dnia 18.05.2022 znak: ZDP-SU.4131.27.2022.1P

7. Zestawienie powierzchni poszczegolnych esotz

zagospodarowania obiektu.

Projektowane sieci gs obiektami podziemnymi typu liniowego i nie zajruj
powierzchni dziatki czy tedziatek w ogole.
Pas terenu zely podczas budowy nmie wynos¢ do 4 mb szerok@i biorac pod uwag
gtebokie wykopy z konieczrigiag sktadowania diych ilosci ziemi wydobytych z wykopu.
Srednio przygto pas o szerokei 3 mb.

Teren projektowanych przepompowigiekOw zostanie ogrodzony ethzie zajmowat
nastpujaca powierzchng terenu:
P1- ok. 16,00 rna dziatce nr 3885/5 w Suchedniowie ul. Stoneczna.
P2— ok. 16,00 fmna dziatce nr 4296/1 w Suchedniowie ul. Langieaicz
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Teren projektowanej pompowstiekow P1 i P2 naley ogrodzé. Ogrodzenie z siatki
stalowej powlekanej o wysoka 1,5 m na stupkach stalowych z rus@dnicy @ 70 mm
osadzonych w gruncie i obetonowanych. Ogrodzegikzib posiadafurtkg wysokaci 1,6 m
i szerokdci 1,5 m z siatki stalowej na gotowych stupkach asem dolnym z blachy
0 wysokaci 25 cm.

Projekt zjazdu z drogi powiatowej Nr 1758T na tepmmpowni dz. ew. nr 4296/1
objety odrebnym opracowaniem na podstawie Decyzji z dnia Q2@P2 znak: ZDP-
SU.6733.19.2022.1P

8. Informacje dotyexre wpisu do rejestru zabytkOw oraz

ochronie

Wedtug opinii Swictokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkowdia
08.02.2022 znak: ZATiRA.IA.5183.14.2022 inwestyaj@ jest zlokalizowana na obszarze
objetym ochrom wynikajaca z przepisOw ustawy o ochronie zabytkow i opiecal na
zabytkami (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 710). Nie zaghiokonieczné¢ uzyskania decyzji
konserwatorskiej jak rownie nie zachodzi konieczéé uzgodnienia ze stanowiska

konserwatorskiego tej inwestycji.

9. Dane okrelajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziallkib
teren zamierzenia budowlanego Znaja@go Sk

w granicach terenu gorniczego

Przedmiotowy obszar znajduje¢ gpoza terenami gorniczymi a zatem realizowane
obiekty budowlane nie podlegajymog sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r.
Prawo Gornicze i Geologiczne (tj. Dz.U. 2016 pox31 ze zm.). Teren nie jest zagvay

osuwaniem simas ziemnych.

10. Informacje i dane o charakterze i cechach &dych

| przewidywanych zagten dla srodowiska.

Projektowana ste kanalizacyjna nie zmieni funkcji przyrodniczych sabru, na
ktorym kedzie realizowana. Sieci zaprojektowano z pogui@m istniejcego drzewostanu.
Przygte w projekcie rozwizania eliminug wptyw obiektu nasrodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
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Rurochgi ttoczne wykonane zostarz rur dwuwarstwowych PE 100+ , SDR17 PN 10, z
wbudowan wkitadks miedzian. Rury PE 4czone przez zgrzewanie doczotowe gwarantuj
szczelnéc sieci. Dla zapewnienia stabiléw i pewndci polgczen rurowych, naley zagscié¢
grunt pod kadym pohczeniem, a boki pgezenia obsypapiaskiem z rownoczesny m jego
zag:szczaniem. Cala sieprzed jej oddaniem do eksploatacji poddarazie prébom
cisnieniowym.

Powyzsze rozwazania gwarantyjpetne bezpieczestwo instalacji dl&rodowiska gruntowo -
wodnego. W przypadku awarii sieciseieniowe] lgdzie istnié mazliwos¢é wylaczenia
uszkodzonego odcinka sieci, poprzez zamrdiai zasuwy. Szczeldd polaczen oraz calej
sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji poddazie probom @nieniowym.

Siet kanalizacyjna grawitacyjna wykonana zostanie gtateanych rur z PVC-U
SN =8 kN/n?, SDR 34 co w pelni zabezpiecza je przed zgnieoenBystem ten jest oparty
na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach aaygh. Uszczelki te niegsvsiepnie
smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowych.

System ten posiada gapany ksztaltek z PVC-U. Dla zapewnienia stabitio
i pewnaci polaczen rurowych, naley zagsci¢ grunt pod kadym pohczeniem, a boki
pofaczenia obsypa piaskiem z rownoczesnym jego zagczaniem lub te dokona
stabilizacji podczen rurowych z ayciem chudego betonu. Szczelaqgolczer oraz catej
sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji poddaw&zie probom @nieniowym.

Powyzsze rozwizania gwarantyj petne bezpieczstwo instalacji dlasrodowiska
gruntowo - wodnego. W sytuacjach awaryjnych ismigizliwos¢ zablokowania przeptywu
sciekdbw przez zaczopowanie rur kanalizacyjnych wdaenkach rewizyjnych. Przed
wigczeniem do eksploatacji sieci kanalizacyjnej, spduany lgdzie operat powykonawczy,
w ktorym uwzgtdnione ledg odpowiednie rygory bezpiecznej eksploatacji siecaz

parametry doptywagychsciekow.

Przedsjwziecie zlokalizowane jest na terenie miejscéwio Suchedniow wzdiu ulic
Langiewicza, Stonecznej i Jatinowe). Przedsiwziecie znajduje si w Obszarze
Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej orazesciowo w otulinie Sieradowickiego
Parku Krajobrazowego. Ta inwestycja nieylev obszarze Natura 2000 i jej realizacja nie
bedzie miata negatywnego wptywu na fguinflore, poniewa teren na ktorym prowadzona

jest inwestycja jest to pas drogowy drég oraz zaluahe dziatki prywatne gdzie siedliska
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przyrodnicze i chronione gatunkistm i zwierzat nie wystpuja.

Przedsiwzigcie znajduje siw:

- 4,8km na potnocny — wschdd od obszarow Natura0208toja Szaniecko — Solecka
(obszary siedliskowe PLH260034)

- 7,3km na potudniowy- zachod od obszaréw Natur@02Qasy Cisowsko- Ortouiskie
(obszary siedliskowe PLH260040) oraz otuliny Ciskavs— Orlownskiego Parku
Krajobrazowego.

Ta inwestycja nie ey w obszarze Natura 2000 a jej realizacja ngezie miata
negatywnego wptywu na fagmflore.

Teren inwestycji znajduje esiw obszarze Jednolitych €xi Wod Podziemnych
PLGW2000102. Jest to obszar dorzecza Wisty, regiodny Srodkowej Wisty. Ocena stanu
ilosciowego okrélona jest jako dobry a ocena stanu chemicznego jslaby. Cel
srodowiskowy — stan ikkciowy: dobry stan iléciowy, a celsrodowiskowy — stan chemiczny:
dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka niegsiccia cel6ow srodowiskowych — zagrmna.
Teren znajduje gi na obszarze Zlewni Jednolitych gei Wod Powierzchniowych —
Zarnowka (RW20005234369).

Realizowana budowa sieci kanalizacyjnej nigldie powodowata wytworzenia odpaddw
szkodliwych dla srodowiska. Zastosowane materialyg rzyjazne dla srodowiska
I majg atesty potwierdzage ich przydatng&. Wytwarzany hatas w czasie budowydbie

krotkotrwaly i nie lgdzie oddziatywat na otoczenie.

11. Dane dotyere warunkéw ochrony przecivgasowe].

Odnanie ochrony przeciwp@rowej i przeciwdziatania awariom ustala: si

1. Pokrycie zapotrzebowania w woddla celéw przeciwpgarowych, zgodnie
Z przepisami odbnymi przez istniejcy i rozbudowywany system zaopatrzenia w god

2. Wyposaenie projektowanych sieci wodagowych w hydranty zewitrzne,
zgodnie z przepisami i normami ob@®iljagcymi w zakresie ochrony przeciwjarowej,

3. Drogi paarowe musz spetni@ warunki okrélone w przepisach og¢lonych,

4. Teren oljty ustaleniami niniejszej decyzji o ustaleniu lokatji inwestycji celu
publicznego potoony jest w zasigu systemu alarmowaniawickowego,

5. Wymogi dotycgce ochrony ludn&ei zgodnie z przepisami agmymi.
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12. Charakterystyczne dane o przydatmagruntéw do celdéw

budowlanych

Dokumentagj bada poditaza gruntowego pod budavwkanalizacji sanitarnej, wzdtu
ul. Langiewicza na terenie miejscoéed0 Suchednidw, gmina Suchedniéw, wykonat
DOMINAR SERWIS Wojciech Gawcki.

Morfologicznie badany teren pdony jest w obgbie jednostki fizjograficznej
noszcej nazw Wyzyny Kielecko-Sandomierskiej, poguizy Wzgdrzami keckimi na
potnocy | GoramBwigtokrzyskimi na potudniu.

Teren bada od torow kolejowych wznosi siw kierunku wschodnim, od ¢dnej
279,20 m n.p.m. w rejonie otw. nr 1, docamej 297,10 m n.p.m. w rejonie otw. nr 5,
nastpnie opada do ernej 275,90 m n.p.m. w rejonie otw. nr 11.

Strona zachodnia terenu odwadniana jest przez eym cieki prowadce wody do
rzeki Kamionki. Teren wschodni odwadniany jest grbezimienny ciek prowadey wody
do rzekiZarnéwka. Obydwie rzeki nate do zlewni rzeki Kamiennej.

Teren bada potazony jest w obgbie jednostki geologicznej zwanej pothocnym
mezozoicznym obrzeniem Gor Swigtokrzyskich, ktore naly do duej jednostki
strukturalnej zwanej watem potudniowopolskim.

Starsze podi® terenu bada budup utwory triasu dolnego - pstrego piaskowca,
wyksztatconym w postaci piaskowcow z wkiadkami ijfdnwutowcdw i pseudooolitow.

Na utworach triasu dolnego zalega warstwa utworbdaliczanych do plejstocenu,
zlodowaceniasrodkowopolskiego, wyksztatconych w postaci piaskdwkiadkamizwiréw
wodnolodowcowych, pagtielonych warsty glin - zwatowych. Grub& utworow
czwartorzdowych w rejonie badawynosi ok. 1,5 -7 m.

Glebokas¢ wystpowania wod gruntowych w utworach piaszczystychwigszonych na
warstwie glin, uzaleniona jest od morfologii terenu. W okresach brakadbdw lustro wody
gruntowej mae obniy¢ sie. W rejonie przepompowni P1l, ze wedli na wysipowanie
utworéw piaszczystych, lustro wody n&aje obnizy¢ po-przez zastosowanie systemu
igtofiltrowego. W rejonie przepompowni P2, ze wahh na wysipowanie glin, wod
gruntowy najlepiej pompowaz otwartych wykopow, za pomgpomp ptaskich.
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13. Inne konieczne dane wynikeg ze specyfiki, charakteru
| stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lubbdto

budowlanych.

Obiekt budowlany, jakim jest siekanalizacyjna jest obiektem prostym zaréwno
z uwagi na jego specyfkik charakter i stopie skomplikowania, jak wykonawstwo robot
budowlanych.

14. Usytuowanie i uktad wysalaowy.

Teren inwestycji obejmuje dziatki wzdtu ulicy Langiewicza, Stonecznej i
Jarzbinowej w msc. Suchedniéw adtr 0001 Suchednidéw jednostka ewidencyjna 261005 4
Suchedniéw. & to dzialki naleagce do Zargdu Drog Powiatu Skayskiego, Gminy
Suchedniéw, osob prywatnych..

Wiaczenie do istnigrej sieci kanalizacyjnej DN200 na dzialce nr ew0%2 do
studni o rednych 276,06/277,08. Zagfienie pompowni P1 to 4,3m i P2 55m do dna
pompowni. Pompowniéciekoéw P1 na ranej 288,50/284,20, P2 nacdnej 276,00/270,50.
Wiaczenie sieci grawitacyjnej do pompowni P1 ngbgkadsci 2,61m (rzdna 288,50/285,21),

a sieci ttocznej na ghokasci 1,6m (rzdna 288,50/286,90). \Alzenie sieci grawitacyjnej do
pompowni P2 na gbokasci 4,43m (rzdna 276,00/271,57), a sieci ttocznej nabgkdsci
1,6m (rzdna 276,00/274,4®rednie zagibienie sieci to 2,44m. Najptytsza studnia o
zagkbieniu 0,71m a najgbsza 5,69m. Odcinki sieci o przykryciu paji 1,2m dociepé
keramzytem lub styrodurem. Odcinki sieci o zagniu powyej 4,0m wykona metod
bezwykopow z wykonaniem studni metadtudniarsk tj. odcinki: SK153-SK158 (4 studnie
betonowe) oraz SK190-SK195 (5 studni betonowyclgé 8oczna utaona na gibokasci

1,6m do wierzchu rury.

15. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia gtograniczonego aytkowania
o ktérej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwie@®1 Prawo ochron§rodowiska (Dz. U.
z 2020r., poz. 1219 z pn. zm.). Projektowane elementy sieci kanalizacyjniejograniczaj
mozliwosci  uzytkowania nieruchomii sgsiednich w dotychczasowy sposéb. Obszar
oddziatywania projektowanych obiektow nie wykragaeza przedstawiony na projekcie

zagospodarowania terenu przebiegu sieci i obejmeajeichoméci nr ewid.:
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Obreb 1 — Suchedniow, gm. Suchednidow - miasto

4085, 3624, 3625/1, 3551, 3627, 3628/1, 3629/498623665, 3666, 3667/5, 3668, 3669,
3548/1, 3548/2, 3672, 3673, 3675/2, 3675/3, 35213A., 5301/3, 3681/1, 5302/2, 5303/3,
3535/3, 3541/2, 3683/3, 5342/1, 5342/2, 3685/86B868%214, 3696, 3697, 3698, 3700, 3706,
3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 37231,38952/1, 3953/1, 3954, 3955/1,
3956/1, 3958, 3959/2, 3959/1, 3961, 3963, 3964 53B66/2, 3966/3, 3968/1, 3969/2,
3969/1, 3973/1, 3979/1, 3981/1, 3981/2, 3984, 309B9Y92/2, 3992/5, 4001/1, 4002, 4054,
4057, 4062, 4064, 4071, 4072, 4073, 4074, 407@264, 4078/1, 4080/1, 4081/3, 4083/1,
4296/1, 4118, 4117, 4116, 4115, 4114, 4113, 4112144110, 4109, 4107, 4105, 4104/2,
4103/7, 4103/4, 4103/1, 4102, 4101, 4100, 409439344092/3, 4092/1, 4091, 4090, 4087,
4086, 3886, 3887/11, 3885/5, 3875/1, 3873/1, 35438Y1, 3542, 3867/3, 3867/2, 3864/3,
3864/4, 3863, 5339, 3861, 5305/1

obreb 0001 Suchedniéw, gmina Suchedniéw - miasto

Projektowana inwestycja zgodnie z:
1. Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietr@@02 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlbudynki i ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy
na dziatkach gsiednich.
2. Rozporazdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu vrodowisku nie generuje ponadnormatywnych
poziomow hatasu.
3. Rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 24 sierpnia 2013 r. w sprawie @uo@iw
niektorych substancji w powietrzu nie generuje mimomatywnych poziomoéw pytéw oraz

gazéw

16. Ustalenia dodatkowe

Projektowana inwestycja eiowo jest objta Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP) ,Kleszczyny”, a dla pozogtalesci wydana zostala decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznedia tego obszaru.

Stwierdza sj, ze teren na ktérym zaprojektowano éskanalizacyjg jest zgodny z planem
miejscowym ,Kleszczyny” oraz obowzujaca decyzp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego w Suchedniowie. Dziatki na ktérych zgektowano sié kanalizacyjl znajduj

sic na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Kamigror@z czsciowo w otulinie
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Sieradowickiego Parku Krajobrazowegppza obszarami Natura 2000. Przedmiotowe

przedsg¢wziccie nie lgdzie wplywato negatywnie na elementyodowiska oraz tereny

przylegte.

Inwestycja nie bdzie powodowé ograniczenia w sposobie zagospodarowania dziatek

sasiednich. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmpmeznaczenia gruntow rolnych

i lesnych na cele nierolnicze i niglee.

Podczas wykonywania wykopéw @b zachodzi konieczné¢ odwodnienia wykopodw.

Uzaleznione to jest od okresu realizacji. W przypadkualokgo zawieszenia poziomu woéd

gruntowych nalgy wykona& odwodnienie bezpgoednio z dna wykopu. Wykopy nale

zabezpieczaprzed naptywem wod opadowych.

Realizowana budowa niec¢tizie powodowata wytworzenia odpadéw szkodliwych dla

srodowiska. Zastosowane materialty do budowy sieanakaacyjnej § przyjazne dla

srodowiska i maj atesty potwierdzage ich przydatng. Wytwarzany hatas w czasie budowy

bedzie krétkotrwaty.

Nadmiar ziemi z wykopéw oraz gruntdw nie nagdgch se do zasypki naley wywies¢ na

wysypisko odpaddéw. Zgodnie z ustaw dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013

poz. 21) posiadaczem odpadow jest wytworca odpadbyli, wykonawca robot.

Projektowana inwestycja usytuowana zostat na dacitk znajduyjcych sé

w miejscowdci Suchedniéw wzdluul. Langiewicza, Stonecznej i Jabinowej, obeb: 0001

Suchedniéw, gm. Suchednidéw na dziatkach nr ewid.:

= 4085- Powiat Skawyski, Zarad Droég Powiatowych w Skaysku- Kamiennej,
ul. Konarskiego 20, 26-110 Skgsko- Kamienna
= 3624, 3625/1, 3551, 3627, 3628/1, 3629/4, 362BB533667/5, 3668, 3669, 3548/1,

3548/2, 3672, 3673, 3675/2, 3675/3, 3547, 5213RD1E3, 3681/1, 5302/2, 5303/3,
3535/3, 5342/2, 3685/8, 3686/7, 5214, 3696, 368983 3706, 3716, 3717, 3718,
3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3952/1, 3953/1, 39985/1, 3956/1, 3958, 3959/2,
3959/1, 3961, 3963, 3964, 3965, 3966/2, 3966/38R963969/2, 3969/1, 3973/1,
3979/1, 3981/1, 3981/2, 3984, 3990/1, 3992/2, 3®92001/1, 4002, 4054, 4057,
4062, 4064, 4071, 4072, 4073, 4074, 4076/2, 524€18/1, 4080/1, 4081/3, 4083/1,
4296/1, 4118, 4117, 4116, 4115, 4114, 4113, 4112144110, 4109, 4107, 4104/2,
4103/7, 4103/4, 4103/1, 4102, 4101, 4100, 4094)9344092/3, 4092/1, 4091, 4090,
4087, 3885/5, 3875/1, 3873/1, 3544/1, 3871, 386388,//2, 3864/3, 3864/4, 3863,
5339, 5305/1- dziatki prywatne,
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= 3666, 3700, 4105, 3542 - SkarbnBava, Urad Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul.
Fabryczna 5, 26-130 Suchedniow
= 3541/2, 3951, 4086, 3886, 3887/11,— Gmina Suchednib. Fabryczna 5, 26-130
Suchedniow
= 3683/3, 5342/1- Gmina Suchedniéw, ul. Fabryczn2&130 Suchedniow, Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie,d®lna 21,
Wiasciciele dziatek wyrazili zgogl na usytuowanie projektowanej inwestycji, zobgrmiac
sic do kadorazowego udogbnienia wejcia na nieruchomi@ dla usungcia awarii
i umazliwienia stalego dogpu shzbg eksploatacyjnym.
Zarzadcy drog powiatowych i gminnych wydali w tym celeayzje: Decyzja Nr 15/2022
z dnia 20.05.2022r., znak: GNI.7230.1.15.2022 wwydpreez Burmistrza Miasta i Gminy
Suchedniéw oraz Decyzja Zadu Drog Powiatowych w Skaysku- Kamiennej
z dnia 18.05.2022 znak: ZDP-SU.4131.27.2022.1P

Projektowat:

mgr inz. DobiestawSliz

Opracowata:

mgr inz. Patrycja Krajcarz
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