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Il. Zatgczniki

Tabela nr 1 — Zestawienie sieci kanalizacji sangpr

Tabela nr 2 — Zestawienie studni na sieci kanglizanitarnej

Tabela nr 3 — Zestawienie sieci kanalizacji ttogzne

Tabela nr 4 — Zestawienie odcinkow rmaleych do sieci grawitacyjnej

Tabela nr 5 — Zestawienie pragky kanalizacyjnych énieniowych

Tabela nr 6 — Zestawienie studni na odcinakachzgeyeh do sieci grawitacyjnej
Tabela nr 7 — Zestawienie korkéw kanalizacji sangana odcinkach natgcych do sieci
Tabela nr 8 — Bilans ikzi $ciekow

Tabela nr 9 — Zestawienie rur ostonowych

Uzgodnienia i opinie

lll. Cze¢s¢ graficzna.
Rys. nr 1 Orientacja

Rys. nr 2-12 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. nr 13 Zagospodarowanie terenu pompowni P1 la 4kas50
Rys. nr 14 Zagospodarowanie terenu pompowni P2 la 4ka50
Rys. nr 15-31 Profile sieci kanalizacji grawitaajjn skala 1:1510

Rys. nr 32 Pompownigciekow P1

Rys. nr 33 Pompownigciekow P2

Rys. nr 34 Przyktadowa studzienka kanalizacyjnaGDIRE

Rys. nr 35 Przyktadowa studzienka kanalizacyjna@Iifietonowa
Rys. nr 36 Przyktadowa studzienka razma @1000

Rys. nr 37 Przykladowa studzienka kanalizacyjna@63

Rys. nr 38 Przyktadowa studzienka kanalizacyjna3342

Rys. nr 39 Przykladowe odwodnienie rugmzi w studni DN1200
Rys. nr 40 Przyktadowy odpowietrznik rurggu do bezpg&redniej zabudowy w ziemi
Rys. nr 41 Przyktadowe Usdzenie Zbiornikowo - Ttoczne

Rys. nr 42 Schemat prZeja pod drog przeciskiem/przewiertem
Rys. nr 43 Obudowa wykopdw

Rys. nr 44 Zabezpieczenie istaeggo uzbrojenia w wykopach
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1. Podstawa opracowania.

Umowa zawarta w dniu 17.02.2021 r. peday Gmirg Suchedniéow z siedzib
w Urzedzie Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna Z5-130 Suchedniéw,
a Przedsibiorstwem Wielobramwym ,PROENCO” Sp. z 0.0. w Kielcach ul. Warszawska
30/10; 25-312 Kielce.

2. Materiaty wyjciowe.

* Mapy sytuacyjno-wysokieiowe w skali 1:500

* Normy, przepisy oraz literatura techniczna doggeztematyki opracowania

* Protokot Narady Koordynacyjnej z dnia 11.07.2022nak GG-1.6630.42.2022

* Warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospodadiinalnej w Suchedniowie z
dnia 21.04.2021r., znak: L.dz.409/21

» Decyzja 1/2021 osrodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.09.202%nak:
GNI1.6220.1.2021

 Decyzja nr 4/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycelu publicznego z dnia
02.05.2022r., znak: GNI.6733.12.2021

*  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowanzestrzennego ,Kleszczyny”
w Suchedniowie

* Decyzja Zarzdu Drog Powiatowych Skaysko- Kamienna o lokalizacji kanalizacji w
pasie drogowym z dnia 18.05.2022r., znak: ZDP-S81447.2022.1P

* Decyzja 15/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedn lokalizacji kanalizacji w
pasie drogowym drog gminnych z dnia 20.05.2022kz GNI.7230.1.15.2022

» Uzgodnienie lokalizacji kanalizacji w dziatkach eajcych do Miasta i Gminy
Suchedniow z dnia 20.05.2022 znak: GNI.6853.8.2022

* Decyzja Zargdu Drog Powiatowych Skaysko- Kamienna— zjazd z pompowni P2 z
dnia 04.07.2022 znak: ZDP-SU.6733.19.2022.1P

* Pozytywne zaopiniowanie Wojewodzkiego Konserwat@abytkow w Kielcach
z dnia 08.02.2022r. znak: ZATIRA.IA.5183.14.2022

* Opinia Sanitarna Ratwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia
03.06.2022r., znak: NZ.9022.8.12.2022.MK

* Warunki techniczne wydane przez PalsBpoétke Gazownictwa Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Kielcach z dn 30.05.2022r., znak: PEBWSM.763.1145868.129.22
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* warunki przyhczenie nr 22-13/WP/03092 dla przgkenia do sieci pompowni P1
Suchedniéw ul. Stoneczna dz. ew. nr 3885/5
* warunki przyhczenie nr 22-13/WP/03093 dla przgkenia do sieci pompowni P2

Suchedniéw ul. Langiewicza dz. ew. nr 4296/1

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalypagj grawitacyjno - ttocznej wraz

z odcinkami nalggcymi do sieci do granic dziatek budowlanych, praapowniamisciekow

w miejscowdci Suchedniow ul. Langiewicza, ul. Stoneczna i J&rzbinowa, gmina

Suchedniow.

» Zadanie : budowa sieci kanalizacyjnej sanitarngwigacyjnej o dtugéci 5013,90m
@200PVC, sieci kanalizacyjnej ttocznej o didgo729,9m @G125PE oraz o diugo
1755,8m @110PE PE100 PN 10 SDR 17, 6szt. gtzytkanalizacji ttocznej zakazone
UZT o facznej diugéci 290,7m B50PE PE100 PN 10 SDR 17, odcinkowzaieh do
sieci 0 cznej diugéci 887,2m z @160 PVC oraz 2 pompowsogkow.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod budpwanalizacji posiada zwartzabudow mieszkalg oraz
dziatki przeznaczone pod budewW zakresie istnigtego uzbrojenia terenu na trasie
projektowanej kanalizacji wygbuja drogi powiatowe, gminne, siewodochgowa, Si€
gazowa, sié elektroenergetyczna, si¢elekomunikacyjna. Sieci prowadzong\8 poboczu
drogi powiatowej Nr 0578T nr ew. 4085 oraz w dzssk gminnych i prywatnych.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano ¢si@&analizacji sanitarnej w ukfadzie
grawitacyjno - ttocznym wraz z 2 pompowniaiaiekéw, doprowadzeniem do niej energii
elektrycznej i rurogigami ttocznymi.

Kolektory zaprojektowano w pasie drogowym drogi paiawej Nr 0578T, gminnych a tai
po dziatkach prywatnych. Pod depgoowiatows i drogami gminnymi zaprojektowano
przegcia poprzeczne wykonane przewiertem lub przeciski@anat utgony kedzie w rurze

ochronnej min. 1,5m pomngj powierzchni niwelety jezdni. Szczegbtowe wymadgaralizacji
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przeg¢ pod drogami zawarte gsw uzgodnieniach z zagdcami drog. Wykonawca
zobowgzany jest do przywrdocenia terenu do stanu sprzagbiex:cia robot.

Odcinki kanalizacji gdzie zagjienie sieci wynosi ponad 4,0m wyk@nametod
bezwykopowy a studnie zabudowaako betonowe metadstudniarsk (9szt.)

Projekt obejmuje ste kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ttocznej wrazpompowniami
sciekow i odcinkami nalescymi do sieci zakaczonymi korkami lub studzienkami DN425.
Scieki z poszczegdlinych dziatek i gospodarstwlabodprowadzane poprzez przykanaliki do
kolektora gtdwnego, wktzone do istnigcego systemu gminnej kanalizacji sanitarnejdsk
grawitacyjnie doptyn do istniejcej oczyszczalniciekdbw w Suchedniowie. Wtzenie do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej na dziatce nr ew. 5305 3stlidni o rzdnych 279,06/277,08.
Przegcie przewodu pod dragpowiatows Nr 0578T nr ew. 4085 oraz drogami gminnymi
wykona przewiertem lub przeciskiem w rurze ostonowej BE. kolektorow grawitacyjnych
zaprojektowano rewizyjne studzienki kanalizacyjn@0d0 PE oraz 630PE w miejscach
ciezko dostpnych, gdzie jest zwarta zabudowa vewagszczenie sieci. Studnie DN1000
wykona co 50m. Ze wzgldu na lokalizag studni na odcinkach naigcych do sieci przy

granicy dziaitki, czsto w gsiedztwie ptotow zaprojektowano studzienkirednicy DN425.

Zestawienie projektowanej sieci kanalizacji sanitanej:

Dtugos¢ kolektoréw:

- Kanat grawitacyjny: @200 PVC 5012,30 mb
w tym:

wykopowo: 4370,70 mb

przewiertem: 641,60 mb

- Kanat ttoczny: @125 PE 727,30 mb
w tym:

wykopowo: 668,40 mb

przewiertem: 58,90 mb

- Kanat ttoczny: @110 PE 1755,80 mb
w tym:

wykopowo: 1755,80 mb

przewiertem: 0,00 mb

Odcinki nalegce do sieci:
- grawitacyjne: @ 160 PVC 887,20 mb
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w tym:
wykopowo:

przewiertem:

- ttoczne @ 50 PE

w tym:

wykopowo:
przewiertem:

Pompownia sieciowa

Studnie:
@ 1000 PE:
@ 1000 beton:
@ 1000 PE rozperna:
@ 630 PE:
@ 425 PP:
korki do granicy dziafki:
Odwodnienie w studni DN1200 betonowa

Odpowietrznik do zabudowy w ziemi

Rury ostonowe na istniejcej infrastrukturze:
* rura dzielona PE @58

* rura ochronna PE @315

* rura ochronna PE @280

* rura ochronna PE @225

» rura ochronna PE @200

» rura ochronna PE @110

Rury ostonowe do przewiertow:
* rura ochronna PE RC @315
» rura ochronna PE RC @280
» rura ochronna PE RC @225
» rura ochronna PE RC @110

297,70 mb
589,50 mb

290,70 mb

250,30 mb
40,40 mb
2 szt.

155szt.
Oszt.
2szt.
77szt.
38szt.
105szt.
4 szt.
4 szt.

150,0 m
183,0 m
150 m
30,0m
3,0m
18,0 m

641,6 m
589,5m
58,9 m
40,4 m
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Poniej zestawiono wyniki obliczebilansusciekéw dla miejscow&ei Suchedniow ul.
Langiewicza, ul. Stoneczna, ul. Jevinowa. Szczego6towe obliczenia w tab. nr 8

Obliczenia wykonano dla perspektywy.

Perspektywa (Zlewnia pompowni P1)
Qsr.d. =63,0 d

Qmax.d. 81,9 fid

Qmax.godz. = 5,46 #th = 1,52 I/s

Perspektywa (Zlewnia pompowni P2)
Qsr.d. =88,2md

Qmax.d. 114,66 fd

Qmax.godz. = 7,64 #th = 2,12 /s

6. Zestawienie powierzchni poszczegllnych esaz

zagospodarowania obiektu.

Projektowane sieci gs obiektami podziemnymi typu liniowego i nie zajruj
powierzchni dziatki czy tedziatek w ogodle.
Pas terenu zety podczas budowy nmie wynost do 4 mb szerok@i biorgc pod uwag
giebokie wykopy z konieczrigia sktadowania diych ilosci ziemi wydobytych z wykopu.
Srednio przygto pas o szerokoi 3 mb.

Teren projektowanych przepompowigiekOw zostanie ogrodzony ethzie zajmowat
nastpujaca powierzchng terenu:
P1- ok. 16,00 rna dziatce nr 3885/5 w Suchedniowie ul. Stoneczna.
P2— ok. 16,00 fina dziatce nr 4296/1 w Suchedniowie ul. Langiewicz

Teren projektowanej pompowstiekow P1 i P2 naley ogrodzé. Ogrodzenie z siatki
stalowej powlekanej o wysoka 1,5 m na stupkach stalowych z rus@dnicy @ 70 mm
osadzonych w gruncie i obetonowanych. Ogrodzegikzib posiadafurtke wysokaci 1,6 m
i szerokdci 1,5 m z siatki stalowej na gotowych stupkach asem dolnym z blachy

0 wysokaci 25 cm.
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7. Informacje dotyczce wpisu do rejestru zabytkOw oraz

ochronie

Wedtug opinii Swictokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkowdia
08.02.2022 znak: ZATiRA.IA.5183.14.2022 inwestyaji@ jest zlokalizowana na obszarze
objetym ochrom wynikajaca z przepisOw ustawy o ochronie zabytkow i opiecal na
zabytkami (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 710). Nie zaghiokonieczné¢ uzyskania decyzji
konserwatorskiej jak rownie nie zachodzi konieczéé uzgodnienia ze stanowiska

konserwatorskiego tej inwestycji.

8. Dane okrelajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatk
lub teren zamierzenia budowlanego znadego <

w granicach terenu gorniczego

Przedmiotowy obszar znajduje¢ gpoza terenami gorniczymi a zatem realizowane
obiekty budowlane nie podlegajyymog sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r.
Prawo Gornicze i Geologiczne (tj. Dz.U. 2016 pox31 ze zm.). Teren nie jest zagvay

osuwaniem simas ziemnych.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istuggh

| przewidywanych zagter dla srodowiska.

Projektowana ste kanalizacyjna nie zmieni funkcji przyrodniczych sabru, na
ktorym kedzie realizowana. Sieci zaprojektowano z poguiem istniejcego drzewostanu.
Przygte w projekcie rozwizania eliminug wptyw obiektu nasrodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Rurochgi ttoczne wykonane zostare rur dwuwarstwowych PE 100+ , SDR17 PN 10, z
wbudowan wkitadks miedzian. Rury PE 4czone przez zgrzewanie doczotowe gwarantuj
szczelnéc sieci. Dla zapewnienia stabiléw i pewndci polgczen rurowych, naley zagscié¢
grunt pod kadym pohczeniem, a boki pgezenia obsypapiaskiem z rownoczesny m jego
zag:szczaniem. Cala sieprzed jej oddaniem do eksploatacji poddarazie probom

cisnieniowym.
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Powyzsze rozwazania gwarantyjpetne bezpieczestwo instalacji dl&rodowiska gruntowo -
wodnego. W przypadku awarii sieciseieniowe] lgdzie istni€é mazliwosé wytaczenia
uszkodzonego odcinka sieci, poprzez zamrdiai zasuwy. Szczeldd polaczen oraz calej

sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji poddaw&ie probom @nieniowym.

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna wykonana zostanie gtateanych rur z PVC-U
SN =8 kN/n?, SDR 34 co w pelni zabezpiecza je przed zgnieoenBystem ten jest oparty
na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach avaygh. Uszczelki te niegswvstepnie
smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowych.

System ten posiada gabant ksztaltek z PVC-U. Dla zapewnienia stablcio
I pewnaci polaczer rurowych, naley zagsci¢ grunt pod kadym pohczeniem, a boki
pofaczenia obsypa piaskiem z réwnoczesnym jego zagczaniem lub te dokon&
stabilizacji podczen rurowych z ayciem chudego betonu. Szczelaqolczer oraz calej
sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji poddaw&ie probom @nieniowym.

Powyzsze rozwizania gwarantyj petne bezpieczstwo instalacji dlasrodowiska
gruntowo - wodnego. W sytuacjach awaryjnych issim@azliwosé zablokowania przeptywu
sciekdbw przez zaczopowanie rur kanalizacyjnych wdatenkach rewizyjnych. Przed
wigczeniem do eksploatacji sieci kanalizacyjnej, sgideany lzdzie operat powykonawczy,
w ktorym uwzgtdnione ledg odpowiednie rygory bezpiecznej eksploatacji siecaz

parametry doptywapychsciekdw.

Przedsiwziecie zlokalizowane jest na terenie miejscéeio Suchedniow wzdiu ulic
Langiewicza, Stonecznej i Jatinowe). Przedswziecie znajduje si w Obszarze
Chronionego Krajobrazu Doliny Kamienne] orazescaowo w otulinie Sieradowickiego
Parku Krajobrazowego. Ta inwestycja nieylev obszarze Natura 2000 i jej realizacja nie
bedzie miata negatywnego wptywu na fguinflore, poniewa teren na ktorym prowadzona
jest inwestycja jest to pas drogowy drég oraz zaluahe dziatki prywatne gdzie siedliska
przyrodnicze i chronione gatunkistn i zwierzat nie wystpuja.

Przedsiwzigcie znajduje siw:
- 4,8km na poéinocny — wschod od obszarow Natura0208toja Szaniecko — Solecka
(obszary siedliskowe PLH260034)
- 7,3km na potudniowy- zachdéd od obszaréw Natur@02Qasy Cisowsko- Ortoviskie
(obszary siedliskowe PLH260040) oraz otuliny Ciskevs— Orlownskiego Parku

Krajobrazowego.
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Ta inwestycja nie ey w obszarze Natura 2000 a jej realizacja ngezie miata
negatywnego wptywu na fagmflore.

Teren inwestycji znajduje esiw obszarze Jednolitych €xi Wod Podziemnych
PLGW2000102. Jest to obszar dorzecza Wisty, regiodny Srodkowej Wisty. Ocena stanu
ilosciowego okrélona jest jako dobry a ocena stanu chemicznego jslaby. Cel
srodowiskowy — stan ikkciowy: dobry stan iléciowy, a celsrodowiskowy — stan chemiczny:
dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka niegsiccia celdéw srodowiskowych — zagrmna.
Teren znajduje si ha obszarze Zlewni Jednolitych &geai Woéd Powierzchniowych —
Zarnéwka (RW20005234369).

Realizowana budowa sieci kanalizacyjnej nigldle powodowata wytworzenia odpadéw
szkodliwych dla srodowiska. Zastosowane materialyg rzyjazne dla srodowiska
i majg atesty potwierdzage ich przydatng&. Wytwarzany hatas w czasie budowydbie

krotkotrwaly i nie lgdzie oddziatywat na otoczenie.

10. Dane dotyege warunkéw ochrony przecivgayowej.

Odnanie ochrony przeciwp@rowej i przeciwdziatania awariom ustala: si

1. Pokrycie zapotrzebowania w wpoddla celow przeciwpgarowych, zgodnie
Z przepisami odbnymi przez istniejcy i rozbudowywany system zaopatrzenia w god

2. Wyposaenie projektowanych sieci wodagowych w hydranty zewitrzne,
zgodnie z przepisami i normami ob@®iljgcymi w zakresie ochrony przeciwjarowej,

3. Drogi paarowe muszg spetni@ warunki okrélone w przepisach o¢lonych,

4. Teren oljty ustaleniami niniejszej decyzji o ustaleniu lokatji inwestycji celu
publicznego potgony jest w zasigu systemu alarmowanigwlickowego,

5. Wymogi dotycace ochrony ludngei zgodnie z przepisami aghmymi.

11. Inne konieczne dane wynikeg ze specyfiki, charakteru
| stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lubbdto
budowlanych.

Obiekt budowlany, jakim jest siekanalizacyjna jest obiektem prostym zaroéwno

Z uwagi na jego specykk charakter i stopte skomplikowania, jak wykonawstwo robot

budowlanych.
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12. Stan prawny gruntow wzditrasy sieci

Grunty, przez ktore przebiega trasa projektowaregi &analizacyjnej & wkasndcig
Zarzadu Powiatu Skatysko — Kamienna, Gminy Suchedniow, oséb prywatnygtasciciele
posesji i dziatek wyrazili zgadna lokalizag} projektowanej sieci kanalizacyjnej na terenie
bedacym ich wihasnécig. Grunty rolnicze bdg podlegg czasowemu ograniczeniu w
uzytkowaniu na okres prowadzenia robot ziemnych i t@awych.

Zarzadcy drog wydali decyzje zezwadap na wejcie w pas drogowy — Decyzja Nr
15/2022 z dnia 20.05.2022r., znak: GNI.7230.1.185220rydana przez Burmistrza Miasta i
Gminy Suchedniéw oraz Decyzja Zaadn drog Powiatowych Skaysko- Kamienna z dnia
18.05.2022r., znak: ZDP-SU.4131.27.2022.1P

13. Warunki gruntowo wodne.

Dokumentagj bada podtaza gruntowego pod budavwkanalizacji sanitarnej, wzdtu
ul. Langiewicza na terenie miejscofeo Suchednidw, gmina Suchedniow, wykonat
DOMINAR SERWIS Wojciech Gawecki.

Morfologicznie badany teren padiony jest w obgbie jednostki fizjograficznej
noszcej nazw Wyzyny Kielecko-Sandomierskiej, posuizy Wzgdrzami keckimi na
potnocy i GoramBwietokrzyskimi na potudniu.

Teren bada& od torow kolejowych wznosi siw kierunku wschodnim, od ¢dnej
279,20 m n.p.m. w rejonie otw. nr 1, docame] 297,10 m n.p.m. w rejonie otw. nr 5,
nastpnie opada do ezinej 275,90 m n.p.m. w rejonie otw. nr 11.

Strona zachodnia terenu odwadniana jest przez Iexm@ cieki prowadgce wody do
rzeki Kamionki. Teren wschodni odwadniany jest grbezimienny ciek prowadey wody
do rzekiZarnéwka. Obydwie rzeki natg do zlewni rzeki Kamienne;.

Teren bada potozony jest w obgbie jednostki geologicznej zwanej po6tnocnym
mezozoicznym obrzeniem GoOr Swigtokrzyskich, ktére naley do duej jednostki
strukturalnej zwanej watem potudniowopolskim.

Starsze podi® terenu bada budup utwory triasu dolnego - pstrego piaskowca,
wyksztatconym w postaci piaskowcow z wktadkami ifdnutowcow i pseudooolitow.

Na utworach triasu dolnego zalega warstwa utworbdaliczanych do plejstocenu,

zlodowaceniarodkowopolskiego, wyksztatlconych w postaci piaskowktadkamizwiréw
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wodnolodowcowych, pagtielonych warsty glin - zwatowych. Grub& utworow
czwartorzdowych w rejonie badawynosi ok. 1,5 -7 m.

Glebokas¢ wystepowania woéd gruntowych w utworach piaszczystychyigszonych
na warstwie glin, uzammiona jest od morfologii terenu. W okresach brakaddw lustro
wody gruntowej mge obniy¢é sie. W rejonie przepompowni P1l, ze wgdli na
wystepowanie utworéw piaszczystych, lustro wody agl@bnizy¢ poprzez zastosowanie
systemu igtofiltrowego. W rejonie przepompowni B2 wzgédu na wysgpowanie glin,

wode gruntows najlepiej pompowaz otwartych wykopow, za pomgpomp ptaskich.

Budowe geologicza podiaza gruntowego pod bud@wkanalizacji sanitarnej w
miejscowdci Suchednidéw, wzdiu ul. Langiewicza, rozpoznano wykonaniem 9 otworow
geotechnicznych, do gdokasci 3,0 m, oraz otw. nr 6 i 11 odwiercono do 5,0 tgcznie

odwiercono 37,0 m.b. otwordw.

Wykonane otwory geotechniczny zlokalizowanyng rzdnych: otw. nr 1 — 279,20 m n.p.m.,
otw. nr 2 — 290,10 m n.p.m., otw. nr 3 — 292,70 jp.m., otw. nr 4 — 291,00 m n.p.m.,
otw. nr 5 — 297,10 m n.p.motw. nr 6 — 288,80 m n.p.motw. nr 7 — 290,20 m n.p.m.,
otw. nr 8 — 290,20 m n.p.motw. nr 9 — 279,80 m n.p.motw. nr 10 — 276,30 m n.p.m.,
otw. nr 11 — 275,90 m n.p.m.,

Na podstawie wykonanych baga stwierdzono zaleganie negtijgcych utworow

w nawierconych otworach:

Otwor nr. 1

dziatka 5305/1 olkb 0001 Suchedniéw

0.0 — 0.4 m.ppt. gleba piaszczysta, ciemnoszatal,ka
0.4 — 3.0 m.ppt. piasekedni jasnolyzowy kat. llI,

woda pontej 3,0m m.ppt.

Otwor nr. 2

dziatka 3550/1 olkb 0001 Suchedniéw

0.0 — 0.3 m.ppt. gleba piaszczysta, ciemnoszatal,ka
0.3 — 3.0 m.ppt. piasekedni jasnolyzowy kat. lll,

woda pontej 3,0m m.ppt.
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Otwor nr. 3

dziatka 3853 olib 0001 Suchedniow

0.0 — 0.4 m.ppt. gleba piaszczysta, ciemnoszatal,ka

0.4 — 1.5 m.ppt. piasekedni zagliniony czerwonawy kat. III,
1.5 - 3.0 m.ppt. piaskowiecgqany, czerwonawy kat. VI/VII

woda pontej 3,0m m.ppt.

Otwor nr. 4

dziatka 3883 olyb 0001 Suchedniow

0.0 — 0.4 m.ppt. gleba piaszczysta, ciemnoszatal,ka
0.4 — 3.0 m.ppt. piasekedni czerwonawy  kat. lll,

woda na poziomie 2,5m m.ppt.

Otwor nr. 5

dziatka 3537 olab 0001 Suchedniow

0.0 — 0.3 m.ppt. gleba piaszczysta, ciemnoszatal,ka

0.3 -1.5 m.ppt. piasekedni czerwonawy  kat. lll,

1.5 - 3.0 m.ppt. piaskowiecgqny, czerwonawy kat. VI/VII

woda pontej 3,0m m.ppt.

Otwor nr. 6

dziatka 6626/1 olkeb 0001 Suchedniéw

0.0 — 0.4 m.ppt. gleba piaszczysta, ciemnoszatal,ka
0.4 — 5.0 m.ppt. piasekedni czerwonawy  Kkat. lll,

woda na poziomie 1,4m m.ppt.

Otwor nr. 7

dziatka 3961 olyb 0001 Suchedniow

0.0 — 0.4 m.ppt. gleba piaszczysta, ciemnoszatal,ka

0.4 - 1.7 m.ppt. piasekedni zagliniony czerwonawy kat. III,
1.7 — 3.0 m.ppt. piaskowiecgqany, czerwonawy kat. VI/VII

woda pontej 3,0m m.ppt.
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Otwor nr. 8

dziatka 4127 olab 0001 Suchedniow

0.0 — 0.4 m.ppt. gleba piaszczysta, ciemnoszatal,ka

0.4 —-1.2 m.ppt. piasekedni zagliniony szaraétty kat. lll,

1.2 - 1.9 m.ppt. glina piaszczysta gzma byzowa kat. IV

1.9 — 3.0 m.ppt. glina piaszczysta zma czerwonawa kat. |

woda pontej 3,0m m.ppt.

Otwor nr. 9

dziatka 4030 olib 0001 Suchedniow

0.0 — 0.4 m.ppt. gleba piaszczysta, ciemnoszatal,ka

0.4 —1.7 m.ppt. piasekedni zagliniony szaraétty kat. lll,

1.7 — 3.0 m.ppt. piaskowiecgqny, czerwonawy kat. VI/VII

woda pontej 3,0m m.ppt.

Otwor nr. 10

dziatka 4252/1 olkb 0001 Suchedniéw

0.0 — 0.4 m.ppt. gleba piaszczysta, ciemnoszatal,ka

0.4 —-1.1 m.ppt. piasekedni szarazbity kat. III,

1.1 -2.2 m.ppt. glina piaszczysta zma jasnobgzowa kat. IV
2.2 — 3.0 m.ppt. glina piaszczysta gzma byzowa Kkat. IV

woda na poziomie 2,2m m.ppt.

Otwor nr. 11

dziatka 4296/1 olkb 0001 Suchedniéw

0.0 — 0.5 m.ppt. gleba piaszczysta, ciemnoszatal,ka

0.5—-1.0 m.ppt. piasekedni szarazbity kat. III,

1.0 — 2.0 m.ppt. glina piaszczysta zma jasnobgzowa kat. IV
2.0 — 3.4 m.ppt. glina piaszczysta gma czerwonawa kat. IV
3.4 — 5.0 m.ppt. glina piaszczysta zma czerwonawa kat. IV

woda na poziomie odwiercona 3,4m m.ppt., lustrahiBzowane 2,3m. ppt.

15



Rkt Techniczny

Weditug PN-B-02481:1998 wysgiujace w poditau projektowanej kanalizacji grunty nale
zaliczy¢ do 3 kategorii urabialr$gi utwory sypkie, do 4 kategorii gliny zgdte, oraz do 6/7

kategorii utwory skaliste — piaskowceskpne.

14. Usytuowanie i uktad wysaolaowy.

Teren inwestycji obejmuje dziatki wzdtu ulicy Langiewicza, Stonecznej i
Jarzbinowej w msc. Suchedniéw adtr 0001 Suchednidéw jednostka ewidencyjna 261005 4
Suchedniéw. & to dzialki naleagce do Zargdu Drog Powiatu Skayskiego, Gminy
Suchedniéw, osob prywatnych..

Wiaczenie do istnigrej sieci kanalizacyjnej DN200 na dzialce nr ew0%2 do
studni o rednych 276,06/277,08. Zagfienie pompowni P1 to 4,3m i P2 55m do dna
pompowni. Pompowniéciekow P1 na ranej 288,50/284,20, P2 nacdnej 276,00/270,50.
Wiaczenie sieci grawitacyjnej do pompowni P1 ngbgkadsci 2,61m (rzdna 288,50/285,21),

a sieci ttocznej na ghokasci 1,6m (rzdna 288,50/286,90). \AHzenie sieci grawitacyjnej do
pompowni P2 na gbokasci 4,43m (rzdna 276,00/271,57), a sieci ttocznej nabgkdsci
1,6m (rzdna 276,00/274,4®rednie zagibienie sieci to 2,44m. Najptytsza studnia o
zagkbieniu 0,71m a najgbsza 5,69m. Odcinki sieci o przykryciu paji 1,2m dociepé
keramzytem lub styrodurem. Odcinki sieci o zagniu powyej 4,0m wykona metod
bezwykopow z wykonaniem studni metadtudniarsk tj. odcinki: SK153-SK158 (4 studnie
betonowe) oraz SK190-SK195 (5 studni betonowyclgé 8oczna utaona na gibokasci

1,6m do wierzchu rury.

15. Opis projektowanych rozyza.

Projektowane sieci obejmowdeda swym zasigiem wszystkie dziatki zabudowane
oraz przeznaczone pod budpwnieszkalg jednorodzing wzdiwz ulic Langiewicza,
Jarzbinowej i Stonecznej. Kanalizacja odprowaélbadzie scieki z gospodarstw domowych
do kolektora zbiorczego grawitacyjnego i  do iguuej oczyszczalnisciekbw w
Suchedniowie.

Przy projektowaniu trasy kanalizacji uwgdhiono wymogi norm w zakresie
dopuszczalnych odlegioi projektowanej sieci od innych rodzajow uzbrogenierenu.
Aktualnie wystpuje si€ gazowa, wodoggowa, energetyczna, telekomunikacyjna oraz

kanalizacja deszczowa.
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Utozenie przewodu kanalizacji w stosunku do innych eletow uzbrojenia podziemnego

zaprojektowano uwzgtiniagc minimalny dopuszczalny odgt od zewwtrznej scianki

kanalizacji do zewgtrznej powierzchni innych rodzajéw sieci (projekemych) i tak odsp

ten wynosi:

VvV V V V VYV V

dla przewodu kanalizacyjnego 1,5 m.

dla przewodu energetycznego 0,75-1,25 m.

dla przewodu teletechnicznego 1,0 m.

dla innych przewoddéw kanalizacyjnych 1,5-2,0 m

dla przewodow gazoggowych 0.5 — 2.0 m.

1,0m od stupow elektroenergetycznych i telekomurykaych

Ponadto sieci powinny kbyusytuowane od innych obiektow zagospodarowanentew

nastpujacych minimalnych odlegkeiach:

>
>
>

15,0 m od pomnikéw przyrody
2,5 m od drzew

1,5 m od krawdzi jezdni

Zgodnie z Instrukg producenta rur projektowany przewdd prowadzonyasig jezdni nie

wymaga przeprowadzenia obli¢zevytrzymatgciowych zwgzanych z meliwoscia jego

odksztatcenia w przypadku spetnienia gpsjacych warunkow:

maksymalne przykrycie przewoddw niegksze nk 6 m.

minimalne przykrycie przewodu 1 m. przy af¥@niu naziomu ruchem drogowym
wykonanie warstwy wyréwnagej i zasypki z piasku lubwiru z ziarnami mniejszymi
niz 0,75 mm w ildci nie wickszej niz 15 %.

Minimalne zagszczenie zasypki zaleie od warunkdéw obgrenie powinno migi¢
sic w przedziale od 88 - 95% zmodyfikowanej proby Rwoe Dla gruntow
niespoistych 85 — 93%.

rury s gtadkie i bez uszkodaemechanicznych i deformacji ksztaltu przekroju
poprzecznego

SDR rur z PCV nie jest wgzy niz 44, a pod drogami o intensywnym ruchu SBB4
najwicksze dopuszczalne odksztatcenie ptaawe bezpérednio po zakaczeniu

robét nie przekracza 8 %.
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Dla przef¢ pod drogami oraz w miejscach skipywan z gazocigiem rurocigi ukiada
w rurach ostonowych PE érednicach:[0315mm - rurocgg DN200PVC,280mm >
rurocihkg DN160PVC, 0225mm - rurocgg DN125PE,[01110mm - rurocgg DN5OPE.
W miejscu skrzyowan sieci kanalizacyjnej z siecielektroenergetycznnalezy natazy¢ rury

dwudzielne na istniggej sieci elektroenergetycznej @53mm L=3,00m

16. Opis pompowni.
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowanagjedmpowné sciekow.

16.1 Zbiorniki

Przepompowniéciekow stanowj kompletny obiekt sktadagy sk z:
1.Zbiornika przepompowni z wyposaniem;
2.Pomp zatapialnych;
3.Instalacji ttocznej;

4.Uktadu sterowania wraz z systemem monitoringu.

ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI

Zaprojektowano zbiorniki przepompowni polimerobatoBN 2500. Zbiornik pompowni

wentylowany, w systemie rur nawiewno — wywiewny@kaczonych wywiewkami ze stali

nierdzewnej. Cal@ pompowni musi posiadanak CE.

Wyposazenie zbiornika ma zawier&:

* wihaz zeliwny przejezdny

» drabinka ztazowa ze stopniami antyimgowymi — stal nierdzewna

* pomost technologiczny wykonany ze stali nierdzewne;j

» prowadnice i tacuchy do wycigania pomp wykonane ze stali nierdzewne

* orurowanie — piony ttoczne wykonane ze stali niemdzej, zawory zwrotne wykonane
z zeliwa — 2 szt.,, zasuwy odcinag wykonane zeliwa — 2 szt., zawor piugey-
hydrantowy DN50 -1szt

Pompy zatapialne

Opis zgodny z dobranymi pompami.
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Przepompownia P1
Pompa powinna dypomp wirowa odsrodkowg monoblokovd, zatapialg do instalacji
stacjonarnej montowanej na kolanie ggagcym DN8O, opuszczarmpo dwoch
prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1438ISI 304); Kada pompa
wyposaona w hydrodynamiczny zawor ptucy wraz z instalagjptuczica

+  Wydatek Qin=40m?/h =11,1 I/s przy Hc=16,0 m

* Obroty pompy 15000br/min

* Moc nominalna 6,3 kW;

* Rzeczywiste parametry pracy: Q=39,94m3/h=11,09yg pic=15,96m, moc

P2=4,56kW

Przepompownia P2
Pompa powinna dypomp wirowa odsrodkowg monoblokovd, zatapialg do instalacji
stacjonarnej montowanej na kolanie ggagcym DNB8O, opuszczarmpo dwoch
prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1438ISI 304); Kada pompa
wyposaona w hydrodynamiczny zawor ptucy wraz z instalagjptuczca

+  Wydatek Qin=23m/h =6,39 I/s przy Hc=29,0 m

*  Obroty pompy 29000br/min

* Moc nominalna 5,6 kW;

* Rzeczywiste parametry pracy: Q=22,76m3/h=6,32rl{g plc=28,40m, moc

P2=5,07kW

16.2 Instalacja ttoczna

Instalacja tloczna przepompownigcky stog sprzgajpca z przewodem tlocznym
zewregtrznym. Orurowanie i ksztattki (o grubm scianki min. 2,0 mm) wewyirz
przepompowni oraz kotnierze pokeniowe wykonane ze stali nierdzewnej, wszelkie
pofaczenia spawane svykonane z przetopem twaxe zewgtrzng i wewretrzng spoirg. Na
kazdym rurocjgu ttocznym przepompowni zamontowanacdhie zasuwa mgkko
uszczelniona, kotnierzowa oraz zawor zwrotny kulgekryte farla epoksydow odporm na
dziatanie sciekbw. Na poziomym odcinku ruragu tlocznego wewsirz przepompowni
zamontowany ¢&dzie kréciec ptucgcy DN50, ze stali nierdzewnej zalazony zhczka
strazacky do przeptukania ruroggu ttocznego. Krdcic ttoczny na zewitre przepompowni

z PEHD bosy do zgrzania z zegtrznym rurocigiem ttocznym.
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16.3 Szafa sterownicza

Rozdzielnia zasilaro-sterugca lkpdzie zamontowana na terenie ogrodzonym w pabli
komory pompowni i bdzie shiyta zasilaniu i sterowaniu pragompowni oraz gwietlenia
terenu.

Konstrukcja szafy sterowniczej powinna zapewochrorg w stopniu min. IP-65 w stanie
zamkngetym, natomiast w stanie otwartym w stopniu ochrdRy21. Szafa sterownicza w
podwojnej obudowie, ogrzewana i wentylowana.

Obudowa szafy wykonana z niepalnego tworzywa pwmbesgo (lub zewgirzna szafa
metalowa). Szafa wyposana w drzwi wewatrzne stanowice rodzaj tablicy synoptycznej,
na ktorych zainstalowane powinnydwytacznik gtowny si€é-0-agregat, przetzniki trybu
pracy pompowni gczna — 0 — automatyczna) dlazkaj z pomp osobno, przycisk do
spompowanidciekow ponkej poziomu suchobiegu, sterownik mikroprocesorowy.

Szafa powinna kiy montowana na cokole plastikowym, przytwierdzonym pdyty gornej
zbiornika przepompowni lub wkopanym obok zbiornik@mpowni. Cokét powinien
umazliwi ¢ zgromadzenie w sobie nadmiaru kabli fabrycznycydren podhczonych do

szafy sterowniczej.

Funkcje szafek sterowniczych przepompowni 2-pomgowe

- sterowanie pracprzepompowni w uktadzie dwu pompowym naprzemiennyabeznie od
poziomusciekéw w zbiorniku

- rozruch bezpoedni lub mekki start w zalenosci od mocy pompy

- pomiar poziomuciekéw ukladem sonda hydrostatyczna plus 1 ptywak
- pomiar czasu pracy kdej pompy

- zabezpieczenie dicowo-pgdowe

- zabezpieczenie silnikowe niezabe dla kadej z pomp

- zabezpieczenie przeciwzwarciowe

- zabezpieczenie przed suchobiegiem

- zabezpieczenie przed zanikiem i zmi&rerunku wirowania faz

- zabezpieczenie przed asymetrspadkiem zasilania

- Zlacze podiczenia agregatu gpuotworczego 400V

- wyswietlanie przyczyn awarii na wwietlaczu sterownika

- zasilanie awaryjne automatyki

- przehcznik sterowaniagcznego
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-funkcja kontroli czujnika poziomu — w przypadku aw nastpuje automatyczne
przehczanie z czujnika hydrostatycznego na czujnik pkavey

- funkcja kontroli temperatury silnika niezate dla kadej z pomp zrealizowana w oparciu o
termik zabudowany w uzwojeniu pompy

- funkcja sygnalizacji optyczno —zdickowej stanu awarii np.: przekroczenie poziomu
alarmowego w zbiorniku, brak fazy, brak zasilaniszkodzenie pompy, uszkodzenie
czujnika poziomu, suchobieg

- listwa zaciskowa ZUG

- hermetyczna obudowa wykonana z tworzywa

- gniazdo remontowe 230V

- modut powiadamiania o awariach zamalnictwem SMS typu BasicGSM

Szafa zawiera:

- wytacznik gtébwny sié — 0 — agregat

- sterownik mikroprocesorowy/ modut GSM/ GPRS

- zabezpieczenie przeciwpaemiowe (wyhcznik r&nicowo — psdowy czteropolowy o
pradzie zadziatania 30mA)

- zabezpieczenie przegeniowe i termiczne dla kdej z pomp osobno

- czujnik kolejngci i zaniku faz z kontrgl spadku lub wzrostu nagiia zasilania
- zabezpieczenie nadjilowe uktadu sterowania

- zabezpieczenie nadjlowe gniazda serwisowego oraz uktadu ogrzewanig sza
- uktad grzejny minimum 30W wraz z termostatem

- czteropolowe zabezpieczenie klasy C

- gniazdo serwisowe 230V AC/10A

- przehcznik trybu pracy Auto — &zna (dla kadej z pomp)

- styczniki mocy dla rozruchu bezgedniego

- ukfad gwiazda — trofit dla rozruchu pgredniego

- ukiad softstart dla rozruchu gkkiego

- akumulator podtrzymagy minimum 3,4Ah

- zasilacz impulsowy 24VDC

- wytacznik kraacowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

- gniazdo agregatu

- przektadnik pgdowy do zdalnego monitoringugatu pomp

- przycisk spompowanigiekOw ponikej poziomu suchobiegu
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- sonda hydrostatyczna z é&em pgdowym (4-20) o zakresie pomiarowym 0-4m H20

- wytaczniki ptywakowe alarmowe (suchobieg, przelew).

Przepompownia sterowana przez sterownik mikroperoegy umieszczony na drzwiach
wewretrznych szafki. W trybie normalnej pracy pompownterswnik powinien
automatycznie w zak@osci od pomiaru poziomu medium steraivprag@ pomp. Sterownik
powinien hczy¢ w sobie funkaj sterowania i monitoringu.

Oprogramowanie oraz system wizualizacji i monitgtirma wspoétpracowaz istniepcym w
Zaktadzie Gospodarki Komunalnej w Suchedniowieeysm monitoringu.

Wytyczne odnénie wyposaenia i maliwosci modutu telemetrycznego:

a) wyposaenie:

- sterownik pracy przepompowni programowalny z wdoudnym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM oraz GPS

- wyswietlacz LCD umaliwiajacy prezentowanie aktualnego stanu i zraigndstawowych
parametrow pracy pompowni, przgka min. 4,3”

- kontrolka informugca o stanie zasilania

- kontrolka informugca o stanie komunikacji GPRS/GSM

- kontrolka informugca o sranie aktywrici wejs¢ alarmowych

- 1 wefcie analogowe o zakresie pomiarowym 4-20mA (do gqumdnia sondy
hydrostatycznej na podstawie ktérejszalane $ pompy)

- 2 wefcia analogowe 4-20mA (do padzenia przektadnikdw pdowych, stiacych do
pomiaru padu pobieranego przez xdy z pomp)

- 1 wepcie analogowe o zakresie pomiarowym 0-10mA (jakerea)

- konstrukcja umgiwiajagca monta na szynie DIN 35mm

- stopiex ochrony IP40

- modut GPRS/GSM EGSM900/1800

- modut GPS

- napkcie zasilania state 12/24V

- dodatkowy akumulator unbwiajacy prae urzagdzenia w przypadku zaniku zasilania
gtéwnego

- gniazdo antenowe GSM

- gniazdo antenowe GPS

- gniazdo karty SIM
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- panel czotowy urgdzenia monitorujcego wyposzony w: wyswietlacz LCD przektna min.
4,3", kontrolkg informujaca o stanie aktywrgei wejscia alarmowego, kontro¢kinformujaca
o prawidtowdci zalogowania sisterownika do sieci GPRS)

b) mazliwosci:

- wysylanie zdarzeniowe petnego stanu séeajwyjs¢ modutu telemetrycznego oraz jego
rejestrow wewntrznych do stacji monitorggej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora
GSM

- sterowanie prac obiektu — przepompowni na podstawie sygnatu z pkw i sondy
hydrostatycznej

- prezentacja pof@nia pompowni wg wskaika GPS na mapie wektorowej w aplikacji

- podghd podstawowych informacji o dziataniu i stanie praepowni ( zalogowanie do sieci
GSM wraz z poziomem sygnatlu GSM, wa@a i wyjscia sterownika, aktualny poziom
sciekOw, nastawione poziomy pracy przepompowni zzliwoscig ich zmiany, liczba
zahczen kazdej z pomp, liczba godzin pracyAdej z pomp, prd pobierany przez pompy,
prezentacja na wwietlaczu komunikatow takich jak brak zasilania,zipm suchobiegu,
poziom przelewu, awarii kalej z pomp osobno, pracydej z pomp osobno, awarii sondy

hydrostatyczne)).

Sygnaty wprowadzane do modutu:

Wszystkie sygnaty binarne mdpy¢ wprowadzone z przekaikdw pomocniczych:
a) wefcia (24 VDC):

- zasilanie gtébwne na obiekcie @ekzone/wyhczone)

- tryb pracy (¢eczny, automatyczny)

- awaria pompy nr 1 (kontrola termika pompy i wog#nika silnikowego)

- awaria pompy nr 2 (kontrola termika pompy i wgnika silnikowego)

- kontrola otwarcia drzwi szafy sterowniczej oraazu pompowni (wtamanie do obiektu)
- kontrola ptywaka suchobiegu (poziom min)

- kontrola ptywaka alarmowego — przelania (pozioaxin

- sygnat z sondy hydrostatycznej (4-20mA) dobezmayg bezpiecznikiem 30mA
- zahczenie pompy nr 1 — potwierdzenie pracy ze sty@nik

- zahczenie pompy nr 2 — potwierdzenie pracy ze sty@nik

b) wyjscia (zahczenie przekanikdw napeciem 24 VDC):

- zahczenie pompy nr 1
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- zahczenie pompy nr 2

- zahczenie odstawienia pompowni z pracy
- zahczenie odstawienia pompy nr 1

- zahczenie odstawienia pompy nr 2

- zahczenie sygnatu optycznego syrenki alarmowej

Wymagania dotycre funkcji  sterownikbw przepompownisciekdw.  Sterownik
mikroprocesorowy powinien realizowaastpujace funkcje:

- naprzemiengprag pomp

- kontrok termikow pompy i wydcznikow silnikowych

- kontrok wytacznikow ptywakowych suchobiegu oraz przelewu

- kontrok pracy pompy

- kontrok prawidtowdci zasilania

- kontrok wtamania do obiektu pompowni

- kontrok tadowania akumulatora podtrzymoggo

- kontrok pradu pobieranego przez pompy

- prag w oparciu o songlhydrostatyczg poziomu medium

- zliczanie czasu pracy pomp oraz$dp ich zahczen z podziatem na rejestr staty
i tymczasowy

- ptynne ustawienie zakresu pomiarowego sondy Isgdtpczne;j

- ptynne ustawienie pozioméw sterowania (suchohiegytaczenia, zajczenia, przelewu,
poziom suchobiegu i przelewu niezalg od sygnalizacji z wycznikow ptywakowych
zabezpieczagych tylko dla sondy hydrostatycznej).

16.4. Agregat pgdotworczy
Nalezy zaprojektowa i zabudowad agregat prdotworczy na terenie kdej z pompowni

sciekdbw w kontenerze pracgy w uktadzie automatycznym. Kady zanik pgdu przez okres
dluzszy niz 1 minut skutkowat ldzie zajczeniem agregatu. Odprowadzenie spalin
przewiduje s} poprzez rug spalinows wyprowadzon poza kontener przez otwor wykonany
na budowie wg. wskazania eksploatatora. Moc aguegabwinna odpowiada
zapotrzebowaniu ggtemu (PRP) i awaryjnemu (LTP), agregat z obugl@vrozruchem
automatycznym przystosowanym do pracy z SZR (ugdoczynnego zgdzania rezerwy).
Catas¢ winna by zmontowana poprzez uktady amortyng na sztywnej ramie ze stalowym
zbiornikiem paliwa. Praca agregatu powinna podiexygstemowi monitoringu.
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16.5. Gwietlenie zewatrzne terenu
Oswietlenie zewntrzne terenu przepompowni zasilanglhie z wydzielonego obwodu

w szafce zasilggo-sterujcej. Gwietlenie zewrtrzne projektuje si na stupie dt. 4m. Stup
nalezy posadowé na prefabrykowanym fundamencie betonowym. Na stafwietleniowym
projektuje s¢ zainstalowanie jednej oprawy LED.

16.6. Studzienka rozpgna do wytgcania energii
Studzienka rozgrna jest elementem skladowym sieci kanalizacji giawyino —

cisnieniowej ewentualnie émieniowej. Jest ona zlokalizowana na wylocie przéwo
ttocznego przed studziempk rewizyjmg (wiaczeniows). Zaprojektowano 2 studzienki

rozprzno — whczeniowe, gto studnie PE DN1000.

16.7. Rurocygi ttoczne z przepompowni
Rurochgi ttoczne posadowioneztla ponizej granicy strefy przemarzania zgodnie z PN-

84/B-10725 (tj. min. 1,2 m ppt. przykrycia grunterdaprojektowano pol@nie przewodu na
gtebokasci 1,6m ppt.

Parametry ruroggéw ttocznych:
* przewody od pompowni zaprojektowano z rur PE 10(REDPN 10 125mm oraz
110mm. Przydcza cénieniowe do urgdzen zbiornikowo ttocznych z rur PE 100

SDR17 PN 10¢ 50mm. taczenie przewodow za pompegrzewania doczotowego.

16.8. Whczenie do istniejcej kanalizacji
Scieki z pompowni P2 ttoczonestls rurochgiem ttocznym do studni rozpmej SR2

o DN1000, skd grawitacyjnie odptywabeda do pompowni P1 a z niej rurggiem ttocznym
do studni rozpzznej SR1 o DN1000, gkl grawitacyjnie odptywa beda do istniejcej
kanalizacji sanitarnej w Suchedniowie przez stedianalizacyjg o rzdnych 279,06/277,08.
Dalej scieki bedg plynety do istniepcego systemu w Suchedniowie rgastie scieki

odprowadzanedula do oczyszczariiciekdw w Suchedniowie.

16.9. Hydrant na terenie pompowni
Na terenie kadej pompowni przewidziano przyize wodocigowe zakéczone

hydrantem nadziemnym DN80 PN10 do przeptukiwanienpowni. Przydcze DNOO PE.
Wiaczenie na wcink z zasuw odcinajca DN80. Pojczenie hydrantdw z podejem
wykona poprzez kolano ze stopkutozong na ptycie betonowej 50x50x7 cm .
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17. Roboty ziemne.

Przed przysipieniem do robot na oksinym odcinku nalgy:

* zapozna si¢ z warunkami podanymi w protokole ZUDP.

» ustal wskepne potaenie przewodow na podstawie planow syt.-wys.

* wytycz\ trasy przewodow

» zawiadomt uzytkownikow istniejcych sieci o planowanym terminie przysienia do
robot

» ustalc faktyczne usytuowanie i gbokas¢ posadowienia istnigge] infrastruktury
podziemnej poprzez ichegzne odkopanie z zachowanietnodkéw ostranosci

odpowiednio do danego rodzaju przewodu

Roboty ziemne na sieci kanalizacyjnej projektugavgykona mechanicznie igcznie jako
wykopy oscianach pionowych z zabezpieczenigian balami drewnianymi lub wypraskami
stalowymi zgodnie z norgnBN-83/8836-02.

Podtoze

Projektuje s} wykonanie podiga wzmocnionego z piasku bez frakcji pylastych, abgici
warstwy 20cm.

Zageszczenie podia i podsypki nie powinno lgymniejsze ni 85 % zmodyfikowanej proby
Proctora, przy czym warstwa podsypki o gritdo5 cm ukladana bezp@dnio pod
przewodem nie powinna byzagszczana bardziej hido stanusredniego zagszczenia.
Pozwoli to na elastyczne uenie przewodu przy wykonywaniu zasypki. Warstwadstanie
dogszczona podczas zggczania zasypki wokot rury. Naturalne padtooraz zasypka
powinny spetnia wymagania w zakresie wskidka zagszczenia Is oraz wtérnego modutu

odksztatcenia E2 takie same jak zasypka wykopu &stu wbudowania.

Zasypanie wykopu
Obsypka wokot rury

Grunt wypetniagcy wykop na catej jego szerod@ i na wysokdéci utozonego przewodu
naleey wykon& z gruntu sypkiego niewysadzinowego. £sgrzenie powinno przebiega
warstwami gcznie lub lekkim sprgem. Strefa ta ma najeksze znaczenie dla wytrzyméén
przewodu, dlatego nie wolno domit do wystpienia pustych przestrzeni szczegodlnie

w dolnej czsci rury, a zagszczenie powinno ldynie mniejsze ki 85 % zmodyfikowanej
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préby Proctora. Wskaik zagszczenia Is tej warstwy nie m® by nizszy niz to wynika
z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej ar&ategorii ruchu. Zasypka winna by
wznoszona rownomiernie. Grunt naje zagszcza niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubiei dostosowanej do posiadanego sfrzi wilgotnasci zblizonej do
optymalnej w granicach ~2%. Niedopuszczalne jestaddnie gruntow w stanie
uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylkozetpr lekkiego, aby nie spowodowa

odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

Zasypka
Wykop nad rug 20cm powyej wierzchu przewodu, nalg zasypywad rgcznie gruntem

piaszczystymzwirem lub pospotk o ziarnach nie wkszych nk 20mm. Wymagane jest w tej
strefie zagszczenie takie jak dla obsypki wokét rury. Do gsapzania naley uzywac tylko
sprztu lekkiego. Pozostatczes¢ wykopu wypeint gruntem niewysadzinowym. Zasypka
winna by wznoszona réwnomiernie, a grunt ngle zagszcza niezwlocznie po
wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest uktadgruntow w stanie uptynnionym. Do
zag:szczania warstw mcych do 1,0 m powiej wierzchu przewodu nalg uzywac tylko

sprztu lekkiego, aby nie spowodowaiezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Po osagnieciu wiasciwych parametrow zagzczenia warstwy mma przysipi¢ do uktadania

kolejnej warstwy. Ocenzag:szczenia dokonywana podstawie wskaika zagszczeniad

Odwodnienie wykopow:
Przewiduje si odwodnienia wykopow (techniczne badania debgkcsci posadowienia
rurocihggdbw wykazaty wod gruntows w otw. 4, 6, 10, 11 w gruntach piaszczystych i
gliniastych). Przewiduje si zastosowanie igtofiltrow tam gdzie zwierciadto wogest
powyzej 0,5 m ponad dnem projektowanego wykopu. Igiofiltnalery usytuowa
jednorzdowo po jednej stronie wykopu. Tam gdzie zwier@aehdd gruntowych jest mnigj
niz 0,5 m ponad dno wykopu podczas prowadzenia rolbd#yn wykona tymczasowe
odwodnienie wykopéw za pomgavyprofilowanego w dnie wykopu rowu odwadnieggo
lub drenau bocznego i pomp elektrycznych-odwadgegch. W terenach gliniastych
przewiduje s¢ zastosowaniedwodnienia w dnie wykopu przez drengpompowanie wody z
SfZapia”.

W okresach braku opadow lustro wody gruntowejzen@bniyé sie. W rejonie

przepompowni P1, ze wzglu na wysipowanie utworow piaszczystych, lustro wody agle

27



Rkt Techniczny

obnizy¢ poprzez zastosowanie systemu igtofiltrowego. Wonej przepompowni P2, ze
wzgledu na wystpowanie glin, wog gruntows najlepiej pompowa z otwartych wykopow,
za pomog pomp ptaskich.

Na czas wykonywania rob6t w alie drog wykonawca rob6t w porozumieniu z &ffem
Gminy powinien zabezpiecéyuch pieszy i kotowy ustawigg odpowiednie znaki drogowe.
W obrbie obszaru zabudowanego wykonawca winien zabeggidgmczasowe dégia do

poszczegolnych posesiji .

Przy zblzeniach do stupdéw energetycznych wykopy malgprowadzté ze szczegdin
ostraznoscia, a prowadzenie tych robét powinnochiyadzorowane przez kierownika budowy
i za zgod Rejonu Energetycznego z uiavosciag czasowego wykzenia sieci energetycznej

na czas prowadzenia tych robot.

18. Roboty montawe.

Sie¢ kanalizacyjna cisnieniowa zaprojektowano z rur PE 125 oraz[1110 PN 10

SDR17.
Laczenie przez zgrzewanie doczotowe.
Montaz rur wykonywa zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji mantapracowanej
przez wybranego producenta rur.
Zmiany kierunku trasy sieci w zakresie od® #® 90 realizow& poprzez stosowanie tukow
segmentowych. Zmiany kierunku peej 15 realizowa& formujgc tuki na zimno na budowie
przy dostosowaniu minimalnego promieniaci do temperatury otoczenia.
Montaz rur wykonywa zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji mantapracowanej
przez producenta rur.
Uzbrojenie sieci énieniowej:

» studnie odwodnieniowe DN1200,

* odpowietrzniki do bezpmedniej zabudowy w ziemi

Sie¢ kanalizacyjna zaprojektowano z rur PVC kanalizacyjnych.
Montaz rur wykonywa zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji mantapracowanej
przez producenta rur. Uktadanie przewodow PVC -&ligthami w kierunku przeciwnym do
spadku dna naky rozpoca¢ od najniszego punktu. Przewody najeuktada& zgodnie ze
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spadkami i na gbokadsciach okrélonych w profilu podhanym zajczonym do niniejszego
opracowania. hczenie rur z PVC -U poprzez ksztattki z uszczaellargows.
Zmiany kierunku trasy kanatu przeprowaélza studzienkach kanalizacyjnych @1000 mm

PE a w miejscach gdzie jest mato miejsca DN630.

18.1. Gébokasé utozenia sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z podzialem Polski na strefy przemarzamanty wg. PN-81/B-03020 rejon
przedmiotowej inwestycji ey w strefie o gibokasci przemarzania gruntu do 1,2 m ppt.
Zgodnie z norm PN-81/B-10725 minimalne przykrycie mierzone od raghiu rury
cisnieniowej do poziomu terenu rowne 1,4 m. Projeksijegprzykrycie do wierzchu rury 1,5
m.

18.2. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Sie¢ kanalizacyjna ksztattki z rur PE i PVC nie wymagapastosowania zabezpieczenia
antykorozyjnego, zasuwy i armatura posiad&bryczne zabezpieczenie przed kogozj
Ewentualne ubytki powilok zewtrznych antykorozyjnych armatury i ksztaltek rgle
uzupeiné przed montzem mag bitumiczry nakiadag ,na gopco” na dokladnie

oczyszczone powierzchnie.

18.3. Proba szczeldoi kanalizacji cknieniowe;.

Po wykonaniu danego odcinka siecinmieniowej z rur PE naky przed zasypaniem podta
go cknieniowej probie szczeldoi na cknienie probne rowne 1,5 krotnej wasto cisnienia
roboczego. Prap szczelnéci nalezry przeprowadz po utazeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaggtym gruntem dla zabezpieczenia
przed poruszeniem przewodu.

Szczelné¢ przewoddw kanalizacyjnych powinna spetniwymagania normy PN 81/B-
10725. Z wykonanego odbioru préby szczétidkanalizacji nalgy sporzdzi¢ protokoty

odbioru robot z udziatem inspektora nadzoru i pst&diciela aytkownika kanalizacji.

18.4. Tablice informacyjne.
Do oznakowania uzbrojenia sieci kanalizacjisn@niowej naley wykona tablice
informacyjne, ktére mma umidci¢ na budynkach, budowlach trwatych lub na stupkach

zabetonowanych w ziemi. Tablice orientacyjne wykorgodnie z nor PN-86/B-09700.
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18.5. Bloki oporowe.
Pod zasuwy, tréjniki oraz na kodwkach przewodow projektujeesbparcie na betonowych
blokach oporowych.

Bloki oporowe wykona zgodnie z zakczonym rysunkiem.

18.6. Kolektor grawitacyjny.

Przedmiotowe kolektory zaprojektowano z rur PVC -SM > 8 kN/nm? SRD 34
kanalizacyjnych dczonych poprzez uszczelki wargowerednicach Dy=200mm. Rury te
fabrycznie zespolonegsz kielichem, zastosowane rury i studnie stagokompletny,
kompatybilny system.

Zaprojektowane przykrycie kolektora jestehgsze od wymaganego nognigtcbokasé
przemarzania do 1,2 m). Rurggi posadowiono pogej granicy strefy przemarzania zgodnie
z PN-EN 1610:2015-10.

Na trasie kolektora grawitacyjnego w miejscach pcaih odcinkdéw naleagcych do sieci,
zatama trasy oraz dhaszych odcinkach prostoliniowych przewidziano stedki @1000mm
oraz @630mm wykonane z PE z wiazemliwvnym. W przypadku wysokich waod
podskornych dogizy¢ piescieniem betonowym.

Studnie przykryte dla wilazami systemowymi z wypetnieniem betonowym tyBai25
i D400 wg normy PN-EN 124-1:2015-07. Witazy na gtadkach zlokalizowanych w pasach
drogowych typu cizkiego D400 wykaczone piefcieniem obcizajgcym, stopnie nad
najszersg potka zgodne z norm PN-EN 124-1:2015-07. Zastosovavtazy z wkiadlg
amortyzacyjn, wykonane zgodnie z nognPN-B-10729 oraz PN- EN 124.

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z normmPN-92/B-01707- instalacje kanalizacyjne.
Zagtebienie kanatu bocznego zweryfikow& z oczekiwaniami widciciela posesji.
Jesli przykrycie kanatu jest mniejsze niz 1,4m rurociag docieplié otuling styropianowa
lub zastosow& docieplenie w postaci obsypki z keramzytu.

W przypadku zblizen kanatlu do obrysu budynku wykopy wykonywa ze
szczegoOly ostroznoscia, a przy odlegti@dciach mniejszych nk 3m (w linii

réownolegtej do budynku) szalunek pozostawiw wykopie.

18.7. Kolektor ttoczny.
Przedmiotowe kolektory zaprojektowano z dwuwarstwyadw rur kanalizacyjnych

cisnieniowych PE100+ SDR17 PN10, z wbudowawktadks miedziam o s$rednicy
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Dn=125mm, 110mm oraz 50mmadzenie rur wykonane za pompzgrzewania czotowego.
Rury te nie wymagaj wykonania wokot przewodu obsypki piaszczystej (ugtrukcji
producenta). Jako obsypka i nadsypka stosowanmygjest rodzimy zagszczony ¢cznie.
Zmiany kierunku trasy sieci w zakresie o Xd® 9¢ realizowa poprzez stosowanie tukéw
segmentowych. Zmiany kierunku peej 15° realizowa formujac tuki na zimno na budowie
przy dostosowaniu minimalnego promieniach do temperatury otoczenia.

Montaz rur wykonywa& zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji manta
opracowanej przez producenta rur.

Rurochgi ttoczne posadowiono pomj granicy strefy przemarzania zgodnie z PN-
84/B-10725.

18.8. Odcinki nalégce do sieci kanalizacji grawitacyjne;j.
Odcinki naleace do sieci grawitacyjnej wykonane z rur PVC —U S8/kN/n?, SDR

34 kanalizacyjnychatzonych poprzez uszczelkvargows o srednicy1160mm.
ONS kanalizacyjne posadowiono pzaji granicy strefy przemarzania zgodnie z PN-EN
1610:2015-10 (tj. min. 1,2 m przykrycia). W przygacdie spetnienia powgzego warunku
rurockg dodatkowo zaizolowano za pomaoobsypki z keramzytu lub dociepliotuling
styropianovy.
Na kaicach ONS zaprojektowano studnie DN425 a w przypdoliaku miejsca Ztepic
odcinek korkiem. Minimalne spadki ONS digednicy @160 mm wynogzl %. ONS naley
uktada& na gtbokasci zabezpieczafej je przed zamarzaniem, ktéra przy strefie
przemarzania hz = 1,2m wynosi 1,4m $icod powierzchni terenu do wierzchu rury.

Cataé¢ robd6t naley wykona zgodnie z normp PN-92/B-01707-instalacje

kanalizacyjne.

18.9.Studzienki kanalizacyjne

Na odcinkach kanalizacji gdzie zalienie sié wynosi ponad 4,0m i sieci wykonane zogtan
metody bezwykopow studnie nalgy wykona z betonu metagdstudniarsk. S to odcinki
SK153-SK158 oraz SK190-SK195. W sumie nglevykona 9studni betonowych. Natg
zastosowa studzienki kanalizacyjne érednicy: @1000 na kolektorze gtéwnym. Odlegto
miedzy studniami nie wksza ni 50,0m. Zastosowawtaz zeliwny D400. Studnie wykorta
na fawie fundamentowej. Ggrstudni w pasach drogowych wylazy¢ pierscieniem
obcigzajagcym. Stopnie zlokalizowa nad najszersz potkg.  Stosowd wytacznie wilazy
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regulowane z wkiladkamortyzacyjg wykonane zgodnie z nogPN-B-10729 oraz PN- EN
124.

Cechy studni

- Nasgkliwos¢ betonu:<5%

- stopnie ztazowe powlekane

- pozostate parametry zgodnie z PN-EN 1917;2004

Dla pozostatych kolektorow grawitacyjnych zapro@kano rewizyjne studzienki
kanalizacyjne @1000 PE oraz 630PE w miejscaetikoi dostpnych, gdzie jest zwarta
zabudowa | die zagszczenie sieci. Studnie DN1000 wykéneo 50m. Ze wzgdu na
lokalizacg studni na odcinkach nadgcych do sieci przy granicy dziatki, gto w gsiedztwie
ptotéw zaprojektowano studzienkiscednicy DN425PP. W miejscach niedgstych odcinki
zakaczy¢ korkiem.
Studnie PE skladajsie z nas¢pujacych elementow:

— tworzywowe studzienki monolityczne z kinetami typowi

— konstrukcja przeciwwyporowa PE

— studzienka zakixzona teleskopem

— pokrywa — wtazzeliwny

— uszczelka manszetowa
Studzienki umaliwiaja polgczenie z rurami kanalizacyjnymi w zakresieednic 160-400

mm.

18.10.Studzienka rozpgna

Studzienka rozggna jest elementem skladowym sieci kanalizacji g@oyino —
cisnieniowej ewentualnie émieniowej. Jest ona zlokalizowana na wylocie przéwo
ttocznego przed studziempk rewizyjmg (wiaczeniovs). Zaprojektowano 2 studzienki
rozprzno — whczeniowe, jako studnie DN1000 PE.

18.11. Studnie odpowietrzgge
Nalezy zastosowa& zespoty napowietrzago- odpowietrzajce do bezpaedniej
zabudowy w ziemi. Gtown zalety tego typu armatury jest mlwosé jej bezpdredniego
zabudowania - wkopania do ziemi, bez konieéznbudowy drogich komor czy studzienek.
Ich zastosowanie z punktu widzenia ekonomicznegwopoje znaczy redukcg

kosztéw inwestycyjnych i kosztow konserwaciji.
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Wiasciwym miejscem zabudowy zespotéw napowieyzaj odpowietrzajcych jest
najwyzszy punkt sieci lub punkt lokalny, zlokalizowany wmiejscu tatwo dogpnym
umazliwiajagcym przeprowadzanie regularnych kontroli ktorychestatliwos¢ zalezry od
sktadusciekow- istniegcych warunkow.

Z uwagi na maiwos¢ odprowadzania wraz z powietrzem niewielkichsdiovody
nalery przewidzié mazliwosé jej odprowadzenia poprzez odwodnienie — npzek.

Jako przykrycie nalgy zastosowa wiaz kanatowy z otworami wentylacyjnymi,
umazliwiaj acy doprowadzenie i odprowadzenie wymaganycitilpowietrza.

Zawor do bezpoedniej zabudowy podziemnej w® by montowany na ruroggu przy
uzyciu opaski do nawiercania lub trdjnika, $zavszystkie prace konserwacyjne ima

prowadz¢ z poziomu ulicy, co znacznie poprawia warunki agst

18.12.Studnie odwadniage

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej aglzamontowé zespoty odwadniage
W postaci czyszczaka rewizyjnego. Zespoty te prdeiano dla kanalizacji w najmej
potozonych punktach sieci.

Czyszczak rewizyjny daje miliwos¢ inspekcji rurocigu, czyszczenie oraz ptukanie
sieci tlocznej. Stosowany jest rowni@ko odwodnienie kanatu.

Czyszczak rewizyjny umdei¢ w studni betonowej DN1200 wraz z dwoma zasuwami

odcinapcymi umazliwiajgcymi zamknécie przeptywu na odcinku povrgj studni.

18.13.Pompownie przydomowe

Urzadzenia zbiornikowo — tloczne (pompownia przydomowayposaone leda
w pomg srubowo-wyporovg z rozdrabniaczem (o wysod®@ podnoszenia — do 55 m). Praca
pomp w ukladzie autonomicznym sterowana automatgczpoziomami napeinfe
w pompowni. Pompownia wypogana w powiadomieniéwietlne i sygnatowe o awarii.
Studzienka pompowni wykonana jest ze zbiornika PERDmpownia przykryta jest phyt
z wtazemzeliwnym typu lekkiego.
Przewody tloczne wypogane teda w armatu¢ zwrotrg (zawor zwrotny) i zaporogv(zawor
kulowy).
Obiekt przewiduje sizasilad w energ¢ elektryczm z jednofazowej lub trzyfazowej instalacji
zalicznikowej wytkownika pompowni w zaleosci od posiadanego typu pragkza

energetycznego.
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Do urzdzenia UZT zastosowapomp srubowo - wyporow, wraz z zaworem zwrotnym,
odcinapcym i bezpieczéstwa. Przewdd zasilgy UZT naley utozyé w rurze ochronnej
réwnolegle do przewodu kanalizacyjnego.

Z uwagi na mate zycie energii elektrycznej przewiduje ¢sizasilanie zalicznikowe
z instalacji przydomowej.

Urzadzenie zbiornikowo - ttoczne jest dostarczane zdetm instalacy wod. — kan., agcia
elektryczny i sterowaniem. Zatmno czas pracy jednej pompy 3 min.

Parametry pompy :

Napiecie zasilania: 240V, 50Hz

Moc silnika: 800W

Prad znamionowy: 8A

n=1435 obr./min.

H max=55m

Na kazdym przykanaliku ginieniowym od UZT- a do miejsca ydzenia do kanatu giébwnego
(przed kanalem gtébwnym) nale zainstalowa zasuwg odcinagca @ 50 PN 16, w celu
mozliwosci odlgczenia kadego UZT-a.

Pompownie przydomowe z pompami wyporowymi zunifikm® o Qe = 1 l/s i Hp=
min 55 m.Srednica komory pompowni min. dn800 mm a@lmkaici min 2,1 m zapewni
wymagan retencyjnéc.

Wspotczynniki jednoczesdoi wigczen pompowni przy czasie pracy jednej pompy
w godzinie szczytu trwagej Tp = 1 minug wynosi:

do 20 pompowni — 1 szt.

do 40 pompowni — 2 szt.

do 60 pompowni — 3 szt.

18.14.Wkczenie do istniejcej kanalizacii
Miejsce whczenia do istnigre] kanalizacji to dziatka prywatna nr ew. 53054l isktniepce]
studni o rzdnych 279,06/277,08. Dalejcieki beda ptynety do istniepcego systemu w

Suchedniowie nagbniescieki odprowadzanechla do oczyszczarficiekow w Suchedniowie.

19. Wytyczne realizacji przepompowni

Zaprojektowano kompletne pompownie dostarczane dmontowania na placu

budowy.
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* roboty ziemne pod projektowane pompownie;

* przygotowanie podim do osadzenia zbiornika — zbiornik przepompowni z
polimerobetonu jest posadowiony zazwyczaj na padio grubéci odpowiedniej dla
danych warunkow gruntowych i wykonane z gagzonej podsypkiwirowej i
chudego betonu;

» zapewnienie @wigu dla zdgcia zbiornika z samochodu i posadowienie zbiornika;

» doprowadzenie do rozdzielnicy steyugj prag pomp zasilania 3x400V, przy
zapewnieniu napcia zgodnie z PN-IEC-60038;

» doprowadzenie rurogjow naptywowego i ttocznego wraz z pgeiteniem;

* 0czyszczenie dna przepompowni oraz rygaittocznego;

* wykonanie wylewki betonowej wewtrz zbiornika dla unieruchomienia podstaw

kolan sprzgajcych.

20. Przejcia sieci pod przeszkodami

Przegcia rurocggéw pod drog powiatows Nr 0578T, drogami gminnymi oraz na
odcinkach o diaym zagtbieniu (powyej 4,0m) projektuje giwykona metod, przewiertu
poziomego lub przecisku; w rurach ochronnych PE) thi5 m poniej niwelety jezdni.
Zawory i zasuwy poza pasem drogowym.

Wytyczne realizacji przé - Przecisk:

Przecisk wykonawiertnica poziomy.
Przed podjciem przecisku naly usytuowa i wytyczy¢ w sposéb trwaty © skrzyzowania
oraz komor weciowej i wyjsciowej na podstawie zgdzonych podktadow geodezyjnych.
Projektuje s wykonanie komory przeciskowej o wymiarach: 8.0.& 82.5 m.
Po wyznaczeniu ww. komor wykoéiéch obudowy za poma@agrodzic stalowych. Pogtanie
grodzic za pomagwibromtotéw lub miotami hydraulicznymi. Wykotavykop koparlg do
gtebokdsci uzalenionej od rodzaju zastosowanej wiertnicy (dla wieyy WP o ok. 0,5 m
gkebiej od projektowanej osi przewiertu). Dno wykopwyprofilowa¢ celem zapewnienia
sptywu ewentualnej wody gruntowejczkami drenaowymi do studzienki zbiorczej. Podi®
utwardzt przez utgenie 10 cm warstwy tlucznia o granulacji 20 — 40 ,manna tym
prefabrykowanych ptyt nawierzchniowych. Komorwyjsciowg nalezy wykona& po
zakaczeniu robot ziemnych w roboczej komorze segjwej ze wzgidu na zapewnienie
ciagtosci prac wibromtota i koparki oraz niecelogéadtugotrwatego utrzymywania otwartego

wykopu wygciowego.
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W gotowym wykopie pocgkowym wykon& scianke oporows z wielowarstwowo
utozonych piyt drogowych. W grodzicy wyg otwér w celu wprowadzenia wiertta.
Nastpnie do wykopu opici¢ wiertnicc. Ponad wykopem wgbnym ustawé agregat
napedowy, pohczony z zespotami roboczymi maszyny za pognmzewodow elastycznych.
Jednoczénie z prowadzeniem przewiertu przeciskadcinki rur ochronnych. Urobek
podawany wierttem do przefroych, wymiennych pojemnikéw usuwapoza wykop
pocztkowy.

Wykonujac przecisk prowadzi w sposob aigly obserwacje przodka gitonego tunelu
i wstrzymywa roboty w przypadku natrafienia na niezidentyfikowaelement uzbrojenia
podziemnego.

Po wykonaniu przecisku ryistalows wprowadz¢ do jej wretrza rug przewodow na
ptozach z tworzywa sztucznego. Rupbchronm na przewodzie tlocznym wyposg
w wylewke (analogia gsczek wechowy) z rury stalowej zak@zory u gory skrzynk uliczrg
do zasuw, montowanych na po#zo betonowym lub betonowych ptytkach z otworami
(w przypadku przéf rurochgow ttocznych). Kace rur stalowych Zéepi¢c manszetami.

Po zakdczeniu montau rurocggu przewodowego poddayo probie szczelr$ai, rurochgi
cisnieniowe probie énieniowej (P = 1,0 Mpa).

Przed zasypaniem wykopow wyka@nawentaryzagj geodezyja.

Wykona zasyplk wykopdw, grunt zagszcz& warstwami o grub. 0,3 m. Nadmiar ziemi
pochodacej z wykopow rozplantowana miejscu. Teren wokot zasypanych wykopéw

uporzdkowa: i przywrock jego pierwotny wygid.

Wytyczne realizacji przé¢ - Przewiert:

Horyzontalny przewiert sterowany rozpoczynamy z jigorchni gruntu w miejscu,
gdzie ma by utozona dana instalacja. Jest on wykonywany przy ponspegjalnej gtowicy
sterupcej prowadzonegerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego punkvyjscia.
Odwiert pilotazowy wykonuje st po uprzednio zaplanowanej trasie. W gtowicy pitotaej
umieszczona jest sonda-nadajnik, co dajezlmos¢ doktadnego jej lokalizowania
i sterowania przewiertem. Podczas wiercenia podawast ptuczka bentonitowa, ktorej
zadaniem jest m.in. transport urobku z otworu, iBt@gja wykonanego tunelu oraz
chtodzenie narkgdzia wiergcego. Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie edrz
fundamenty, kable, kanalizacja, zostaminicte i gtowica pilotaowa trafia doktadnie do
zaplanowanego celu. Cdw uzysk& okreslong srednie otworu, w miejsce gtowicy

pilotazowej montuje s specjalg gtowice rozwiercajca i wraz z obrotem weggajc ja po
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wytyczonej trasie poszerzamy odwiert piladey. Bezpdrednio za gtowi¢ rozwiercajca
montujemy element, ktéry ma bprzeciagany. Cata operacja odbywa siez zaktdce dzieki
ptuczce zmniejszagej wspotczynnik tarcia. Pluczka wiertnicza tramspie urobek do
wykopow, a po stzeniu wzmacnia tunel. Skiadagsbna z bentonitu i wody w proporciji
dopasowanej do rodzaju gruntu.

SzczegoOtowe wytyczne realizacji prepod drogami znajdajsic w uzgodnieniach
z ich zaradcami dogczonymi do niniejszego projektu.

21. Odbiory

W celu sprawdzenia zgodéw z dokumentagjtechniczig oraz wymaganiami norm, badania
odbiorcze winny b§ prowadzone na higco jako odbiory cgciowe podczas uktadania
przewodu, wykonywania zasypki i innych prac, ktémowoduj zakrycie i niedogpnasé
niektorych elementéw. Po zaktzeniu budowy nalg dokon& odbioru kadcowego
kanalizaciji.
Zasady prowadzenia badaostaty okrélone w obowazujacych ustawach, zagdzeniach
i normach.
Badania i sprawdzenia przewodu i studzienek wingydmprzedzone:

- sprawdzeniem odkéwykopaliskowych i nieprzewidzianych wudzen

- sprawdzeniem robét pomiarowych

- sprawdzeniem robét przygotowawczych
i uzupetnione badaniami podi oraz robot ziemnych zgyaanych z zasypaniem wykopu lub

wznoszeniem nasypu.

Badania podtza

Projekt bada podtaza powinien obejmowa
- badania gruntow podia naturalnego
- badanie zagszczenia podima
- badania rzdnych
- gtebokasci i wielkosci przykrycia przewodow

- odlegtaci od gisiadupcych budowli i jej zabezpieczenia

Badania przewodu i studzienek

Badania te winny obejmowa
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- ulozenie przewodow na podia

- odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunkplanie i profilu
- réznice rzdnych w profilu

- prawidtowdaci polaczen elementow i aytych materiatdw

- szczelné¢ odcinka przewodu na eksfiltrgdjinfiltracje

Proby szczeln@i przewodow kanalizacyjnych naleprzeprowadzi zgodnie z normp
PN-EN 1610:2015-10 odcinkami eizy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przy
prébie cénienia do 3 m st. wody. Czas préby po ustabilizawasic wody w studzience
potozonej powyej wynosi dla odcinka o diugoi 50m — 30 minut; dla odcinka powsj 50m
1 godzina. Rurogg jest szczelny, gdy i dopetnienia rury waogl wynosi nie wgcej niz
0,02dn?#/m? powierzchni.

Dla kanatow dinieniowych naley przeprowadz proke szczelnéci na cinienie 1,0
MPa, uznac wynik za pozytywny w przypadku, gdy w przggi 30 minut nie nagpi
spadek ainienia.

W przypadku wysipienia nieszczelrdgi na zhczach kielichowych naky

przeprowadz probke szczelnéci na infiltracg.

Badania rob6t ziemnych

Badania robét ziemnych obejmupadania obsypek wykonywanych wokot rury i zasypki
wykopu.
Nalezy je powbzat z innymi badaniami robo6t ziemnych prowadzonymi madowanej
drodze.
Winny by¢ prowadzone co najmniej w nggtijgcym zakresie :

- sprawdzenia zgodioi z dokumentacja

- badanie gruntéw do wykonania zasypki

- badanie zagszczenia uktadanych warstw ziemnych

22. Zasady BHP przy budowie sieci

W trakcie budowy sieci natg przestrzegazasad BHP podanych w rozpgadzeniu MGPiB
z dnia 1993.10.01 w sprawie bezpietteva i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwaciji sieci (Dz. Ust. Nr 96 op. 437 z dbia10.1995r.), a w szczegOko
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= Teren prowadzenia rob6t powinien ¢bypgrodzony lub zabezpieczony barierkami
ochronnymi, oznakowany i swietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy
w dostawie prdu naley przewidzi€ oswietlenie zasfpcze.

= W razie prowadzenia rob6t na ulicach i drogachtéska pracy natey zabezpieczy
przed dosipem os6b niepowotanych oraz oznakévegodnie z przepisami o ruchu

drogowym.

23. Wnioski i uwagi kicowe

Przed rozpocxiem do robdt naley zatary¢ sie statych reperéw roboczych, ktére
zapewnigg mazliwosé niwelacji poszczegoélnych odcinkow sieci kanalizaey Wytyczne
trasy rurocigow naleyy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.
Roboty ziemne w olgbie istniejcego uzbrojenia podziemnego winnycébwykonywane
recznie ze szczegolnym zabezpieczeniem tego uzbeojerded uszkodzeniem. Wszystkie
czynndaci winny by wpisywane do dziennika budowy.
Wytyczne kolektoréw naley powierzy uprawnionemu geodecie, ktory réwhipowinien
sprawdz¢ zgodnd¢ terenu na profilach podiaych z mapami. W przypadku niezgodcio
Zz mapami mena wprowadzi niezlzdne korekty projektu przy udziale nadzoru.
Skorygowany profil winien by zatwierdzony przez inspektora nadzoru i dopieredytmae
on stanowé podstaw do prowadzenia roboét. Realizacje robot mal@rowadzé od dotu
kanatéw whczapc poszczegolne odcinki do sieci.
Kolejnas¢ realizacji robot winna kiynastpujaca :

» karczowanie krzewoéw, usumie przeszkdd jak ptoty, szamba,;

e usunkcie ziemi urodzajnej na szerakoprowadzonych rob6t na jeglistrore wykopu

a w drogach rozebranie nawierzchni;

» odkiad ziemi z wykopu na draggstrore;

e wzmocnienigcian wykopoéw (wypraski stalowe);

* usunkcie kamieni i przygotowanie pocdia;

» ulozenie rurocigu z niwelac poszczegolnych odcinkow rur;

* wykonanie przeg pod drogami;

e zasypanie ggciowo rurocjgu warstwg min. 0,3 m nad rur.

e zasypanie ruroggu warstwami z zagzczeniem (dotyczy to szczegdlnie odcinkdw

biegmcych w ulicach i drogach).
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W trakcie realizacji robot natg doktadnie rozpozréai zlokalizowa& przebieg istnigcego
uzbrojenia podziemnego (wodagi, gazociagi kable energetyczne i telefoniczne).

Przy pracach na posesjach ngleustalt z ich wigcicielami czy nie wysipuja
urzagdzenia podziemne, ktére nig zainwentaryzowane. Przed przyseniem do robot
nalezy odkopd r¢cznie uzbrojenie podziemne i zabezpigécpy tak, aby nie nagpito jego
uszkodzenie.

Dopuszcza si zastosowanie materiatdbw i armatury innych prodt@snpod warunkiem
wyrazenia zgody przez projektanta.

W trakcie prowadzenia robot winny dyprzeprowadzane proby szczeloo
kanalizacji i odbiory cgciowe robot ulegae zakryciu. Waniejsze zmiany i odgpstwa od
niniejszego projektu winny kdy dokonywane za zgad nadzoru inwestorskiego Iub
autorskiego po uprzednim zleceniu jego petnienia.

Roboty ziemne w oRbie istniegcego uzbrojenia podziemnego winnyc¢bwykonywane
recznie ze szczegoblnym zabezpieczeniem tego uzbeojened uszkodzeniem.

Wszystkie czynngci winny by wpisywane do dziennika budowy.

Catas¢ robot budowlano-montawych naley wykona zgodnie z:

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych” cz.ll

,Instalacje sanitarne i przemystowe”
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”
» ,Instrukcja stosowania rur PVC opracowgprzez producenta rur”

* ,Instrukcja stosowania rur PE opracowgprzez producenta rur”

Projektowat:

mgr inz. Dobiestawsliz

Opracowata:

mgr inz. Patrycja Krajcarz
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